ZX/R23鼓风机返修检查更换工艺

ZX/R23鼓风机返修检查更换工艺

生产日期：2005/7/11-2005/10/11间

或VIN号在LDC241L2550215635 ～ LDC753L2550245815间的ZX/R23车辆

1. 步骤一：检查鼓风机的供应商
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1）对富康和988，检查车辆空调控制面板，从空调控制面板可区分所装鼓风机的不同。

如上左图：车辆装配Valeo鼓风机（图中小人面向右）；上右图：车辆装配上海Hebr 鼓风机（图中小人面向左），若鼓风机的供应商为VALEO，请继续实施步骤二

2）对在故障区间内ELYSEE车辆，所装鼓风机的供应商为VALEO，实施步骤二

2. 步骤二：检查VALEO的鼓风机是否属于国产电机：

1） 拆卸开仪表板右下方隔音垫上固定螺钉，取下隔音垫。

2） 可以看见鼓风机，注意其上的条形码。
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如上图左：条形码上Valeo商标旁印有“NEW GMV”字样的为装国产电机的风机总成。

如上图右：Valeo鼓风机底板标有绿色标签为国产电机的风机总成。

若VALEO的鼓风机属于国产电机（即上图两个标识），则实施步骤三
3．步骤三：更换鼓风机
1） 检查空调鼓风机线路保险丝。如有熔断则进行更换。

注意：ZX空调鼓风机保险丝F2在发动机舱保险丝盒。R23空调鼓风机保险丝F20在驾驶舱保险丝盒。

2） 用螺丝刀拆卸风机3个固定内六角螺钉；用卡箍钳拆卸风机排水管一次性固定卡箍，取下风机总成。
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3）更换新的风机总成。

4）将仪表板右下方隔音垫装复。

涉及的备件号：鼓风机：ZQ91000980       单耳无级卡箍：ZQ00189180       保险丝：6997L6(30A)
操作工时：
1.检查工时编码：5041 0970   工时：0.2 小时
2.检查保险丝并更换鼓风机的工时编码：5041 0910   工时：0.4 小时
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