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变速箱 

特性：变速器BE4/5 

1– 识别 

 

 

图：B2CP3BNC  

“a”：标识区(型号和生产顺序号)。 
“b”：识别标签的位置。 

 

2– 简介 

 

图：B2CP3BPD  
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变速箱 

3– 描述 

 

图：B2CP3VVP  

(1)一轴 
(2)导向套 
(3)变速器壳体 

(4)离合器壳体 
(5)倒档齿轮 
(6)主动齿轮(三档) 
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变速箱 

(7)三/四档同步器 
(8)主动齿轮(四档) 
(9)主动齿轮(五档) 
(10)同步器(五档) 
(11)从动齿轮(五档) 
(12)从动齿轮(三/四档) 
(13)从动齿轮(二档) 
(14)同步器(一/二档) 
(15)从动齿轮(一档) 
(16)二轴 
(17)主减速器齿环（81齿） 
(18)行星齿轮 
(19)半轴齿轮 

(20)差速器壳体 
(21)里程表主动齿轮 
(22)里程表齿轮室 
(23)分离轴承导管 
(24)离合器壳体螺栓 
(25)一轴锁紧螺母 
(26)二轴锁紧螺母 
(27)挡块保持螺栓 
(28)主减速器螺栓 
“c”调整垫片：0.7到1.95mm 
“d”调整垫片：1.4到1.6mm 
 

4– 参数 
4.1- 应用 

发动机 序列号 类型 差速器直径(mm) 主减速齿比 里程表齿比 

EW10A (RFN) 20 DM 74 BE4/5N 84 17 x 81 22 x 18 

 
4.2- 档位齿比 

序列号 一档 二档 三档 四档 五档 倒档 

20 DM 74 11 X 38 15 X 28 31 X 40 41 X 39 47 X 35 12 X 31 X 40 

 

5– 速度 
发动机转速为1000转/分钟时各档位的车速 

档位车度(公里/小时) 
序列号 轮胎 

一档 二档 三档 四档 五档 倒档 

20 DM 74 215 x 55 R16 7.01 12.98 18.78 25.48 32.54 7.27 
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变速器 

特性：档位操纵机构

1– 描述 
换档操纵软轴是不可调节的。 

 
1.1- 档位操纵机构 

 

 

图：B2CP3Z0D  
(1)换档球销：Ø10mm。 
(2)换档操纵软轴。 
(3)操纵杆。 
(4)选速操纵软轴。 
(5)选速球销：Ø10mm。 
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1.2- 换档和选速操纵软轴 

 

图：B2CP3Z1C  

套管限位块之间的长度： 
·换档操纵软轴：A=643±2mm 
·速度选择操纵软轴：B=670±2mm 

 

图：B2CP3Z2C  

注：换档操纵软轴在a处套管限位块处有一个黑
色的标记。 

 
2– 特点 

 
 

图：B2CP3Z3D  
松开套管限位块的： 

·使用一个小平口螺丝刀，按下在“b”处卡
簧(6)的突出部分 

·向上将套管的限位块拉出。 
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拧紧力矩：BE4机械变速器 

 

图：B2CP3ZXD  

序号 名    称 拧紧力矩（N·m） 

(1) 通气塞 15±2 

(2) 倒档轴固定螺母 45±2 

(3) 差速器壳体固定螺母 15±2 

(4) 差速器壳体固定螺栓(M10) 50±5 

(5) 里程表齿轮室固定螺栓 15±2 

(6) 差速器壳体固定螺栓(M7) 15±2 

(7) 放油螺塞 35±2 

(8) 加注/油位塞 22±2 

(9) 变速器壳体/离合器壳体固定螺栓 13±2 

(10) 五档壳体固定螺栓 15±2 

(11) 倒档开关 25±2 
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图：B2CP3ZYD  

序号 名  称 拧紧力矩（N·m） 

(12) 换拨叉轴锁止固定螺栓 15±2 

(13) 主减速器齿环固定螺栓 60±5 

(14) 轴承锁止螺栓 15±2 

(15) 二轴锁止螺母 65±5 

(16) 一轴锁止螺母 73±5 
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变速器 

 

 

图：B2CP3ZZC  

 

序号 名称 拧紧力矩（N·m） 

(17) 变速杆支架固定螺栓 15±2 

 
 
 

图：B2CP400C  

序号 名称 拧紧力矩（N·m） 

(18) 分离轴承导套固定螺栓 12.5±2 

(19) 里程表齿轮室固定螺栓 15±2 
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变速器 

 

 

图：B2CP401C  

 

序号 名    称 拧紧力矩（N·m）

(20) 变速器支架轴螺母 65±6 

(21) 弹性支座固定螺母 30±2 

(22) 变速器弹性支架轴 50±5 

(23) 发动机支架固定螺栓（M10） 60±5 

(24) 发动机支架固定螺栓（M8） 30±3 
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变速箱 

排空–加注：BE4/5机械变速器 

1– 推荐工具 

 

图：E5AP2FKC  

[1]机油加注桶0344。 
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变速箱 

2– 介绍 

 

图：B2CP3BLD  

 

(1) 放油螺塞。 
(2) 加注和液面螺塞。 
(3) 通气孔。 

3– 排空 
取下螺塞(1)来进行排空。 

4– 机油的质量 
参考生产厂的技术建议。 

5– 机油的容量 
空的变速器：1.9升。 
在排空之后变速器：1.8 l升。 

 

注：变速器需保持润滑；在每次保养时应进行

密封性检查。 

 
 

注意：在发生外部泄漏，或经过修理之后，需

要对变速器进行排空，并重新加注适当数量的

机油。 
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6– 加注 
重新装上放油螺塞(1)：拧紧力矩35N·m。 

 
警告：加注螺塞（2）从备件组织号9975开始
取消。机油的加注通过通气孔（3）来进行。

 
取下空气滤清器总成。 
拆下通气孔（3）。 
使用工具[1]，从通气孔将变速器加注。 

 
注意：根据发动机的类型加注适当的机油量。

 
重新装上通气孔(3)；拧紧力矩15N·m。 
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拆卸–安装：机械变速器BE4/5操纵机构 

注意：遵循安全和清洁要求。 

1– 推荐工具 

 

图：E5AP083C  

[1]球销的取出器9040–TG2(工具箱309 040 T)。 
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2– 拆卸 
将车辆置于两柱的举升机上。 
拆卸： 

·空气滤清器 
·蓄电池 
·蓄电池盒 

 
 

图：B2CP3XRD  

使用工具[1]使球销脱离。 
松开支架（1）的软轴线套管的挡块。 
松开套管挡块时： 

·使用一个小的平口螺丝刀 ,按下卡夹(2)
“a”处的突出部分。 

·将挡块向上抽出。 
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图：B1JP06XC  

拆卸： 
·中排气管路(4)， 
·隔热板(6)。 

使用一个举升装置，保持催化器 (5)的位置 。 
 
 

图：C5FP0P7C  

拆卸： 
·副仪表板（见相关操作） 
·4个螺母（7） 
·变速器总成（8）和软轴线 

使用工具[1]将软轴线和变速器分离。 

3– 安装 

 

图：B2CP3Z8C  
 

注：换档操纵软轴在套管挡块的“b”处有一
个黑色标记。 

 
将软轴线连接到变速器(8)。 
安装 

·变速器总成(8) 
·4个螺母（7） 
·副仪表板（见相关操作） 

将套管挡块固定到支架上。 
 

注：必要时更换卡夹(2)。 

 
连接球销(3)。 
安装： 

·隔热板（6） 
·中排气管 
·蓄电池盒 
·蓄电池 
·空气滤清器 
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拆卸–安装：BE4机械变速器(发动机TU和EW) 

 

注意：遵循安全和清洁要求。 

1– 推荐工具 

 

图：E5AP083C  

[1]球销分离工具Ø10mm9040–T.G2(工具箱309 
040–T)。 
 
 

图：E5AP1HMC  

[2]变速器支架轴的拆卸筒 7115–T(工具箱
7116–T)。 

 

图：E5AP1V4C  

[3]右传动油封的安装工具 7114–T.X(工具箱
7116–T)。 
 
 

图：E5AP1HCC  

[4]左传动油封的安装工具7114–T.W(工具箱
7116–T)。 
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2– 准备操作 

注：变速器从车辆的下面拆出。 

将车辆在两柱的举升机上举升并支撑。 
断开蓄电池。 
拆卸： 

·前轮 
·传动（参见相应操作） 

 B2CG8FP0 

3– 拆卸 
拆卸： 

·空气滤清器和管路总成 
·蓄电池 
·蓄电池支架 
·左前挡泥板 
·前保险杠 
·大灯 

将与变速器连接的所有电线拔下，并移到旁边

固定。 
拔下： 

·地线 
·倒车开关的接头 
·发动机转速传感器接头 

拆下发动机转速传感器。 
 
 

图：C4AP1GQC  

拆卸： 
·螺栓(3) 
·螺栓(6) 
·卡夹(4) 
·螺栓(5) 

拆卸发动机罩的锁止器(2)。 
将散热器(1)尽量往前推。 
 
 

图：C4AP1GRC  

拆卸： 
·行人梁(7) 
·散热器横梁(10) 
·前托架延长臂(9) 
·连接杆(8) 
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 使用工具[1]分离变速操纵软轴(12)和(13)的球
头。 
拆卸变速操纵软轴的支架(11)。 
 
 
 
 

图：B2CP408C 

 
 

图：B1BP395D  
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拆卸： 
·3个螺栓(17) 
·冲击吸收器(18) 
·螺栓(16) 
·2个螺母(20) 
·后冲吸收器(19) 
·3个螺栓(14) 
·里程表齿轮室(15) 

 
 

图：B1BP396C  

拆卸： 
·排气管卡箍(21) 
·螺栓(22) 

 

 

图：B2BP065C  

拆卸2个螺栓(23)。 
 
警告：不要拆卸液压管路(25)。 

 
拆下离合液压控制(24)。 
 
注意：在拆卸离合液压控制时要小心，以避免

控制杆的快速松开。 

 
拆卸起动机的固定螺栓。 
将起动机放到一边固定，不拆下连接。 
使用千斤顶和木制垫块支撑发动机。 
使用吊具将变速器吊起。 
 
警告：使用一个纸板保护散热器。 

 
 

19B2CG8FP0 



变速箱 

 

 

图：B2CP409C  

拆卸： 
·3个螺栓(28) 
·2个螺母(29) 
·螺母(27) 
·支架(26) 

 
 

图：B2CP40AC  

使用工具[2]拆卸弹性支撑轴(30)。 
将发动机和变速器总成降下。 
拆卸发动机和变速器之间余下的连接螺栓。 
卸下变速器。 

4– 安装 

警告：使用工具[3][4]来更换左、右传动轴油
封，在油封的唇口涂上润滑油。 

 
清洗螺栓的螺纹。 
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图：B2CP40BD  

 

在一轴花键槽和分离轴承导套油封上(33)上稍
微喷一些气雾剂润滑油MOLYCOTE G–RAPID 
PLUS。 
安装拨叉（32）和分离轴承（34）。 
移动分离轴承（34），使突起点（31）置于离
合拨叉（32）之后。 
 

注意：分离轴承应被置于离合拨叉一起。 
 
将离合拨叉尽量后退，用橡皮筋固定。 
 
警告：检查变速器上有无定位销。 

 
将变速器与发动机相连接。 
 

 

图：B2CP40CC  
 

注意：将链条置于支架（35）的外部，以便将
一轴与和飞轮正确对中（根据箭头方向）。 
 
警告：在操作时要小心，以避免损坏离合盘的

花键。 

重新装上发动机和变速器之间的连接螺栓。 
拧紧力矩40±5N·m。 
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安装： 

 

·弹性支架轴(30)使用工具[1]；拧紧力矩
50±5N·m 

·支架(26) 
·螺栓(28)；拧紧力矩19±1N·m 
·螺母(29)；拧紧力矩30±3N·m 
·螺母(27)；拧紧力矩60±6N·m 
·里程表齿轮室(15)；拧紧力矩15±2N·m 
·后冲击吸收器(19) 
·冲击吸收器(18) 
·螺栓(16)和(17)；拧紧力矩40±5N·m 
·螺栓(22)；拧紧力矩55±5N·m 
·排气软管 
·排气卡箍(21) 
·液压离合随动油缸(24) 
·螺栓(23)；拧紧力矩30±3N·m 
·支架(11) 
·发动机转速传感器 
·前托架延长梁(9) 
·散热器横梁(10) 
·跨梁(7) 
·连接杆(8) 
·蓄电池支架 

连接： 
·倒车灯接头 
·地线 

安装传动轴。 
变速器的液面加注并检查：2±0.15升。 
安装： 

·大灯 
·发动机罩锁止器（2） 
·螺栓（6）和（3） 
·前保险杠 
·左前挡泥板 
·发动机下护板 
·前轮 
·蓄电池 
·空气滤清器和管路 

将蓄电池连接。 

 
注意：蓄电池重新连接后，进行需要的操作（参

见相关操作）。 
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