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• 有一个有竞争力的2 升发动机

• 减小燃油消耗 (大约 5%)

• 在低车速和中转速时提高扭矩

• 增加最大功率

• 符合欧4标准而且预先为欧5设计
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系统介绍

108 kW RFJ

BVA AL4  .  
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EW10J4 EW10A

EGR 电磁阀

二次

空气泵

点火

系统介绍
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EW10A

系统介绍

可变配气正时

电控节温器

电控交流发电机
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喷射系统

MM6LP B
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旧

传感器/ 执行器

发动机线束

BSMECU

中间插接器
主线束

发动机线束

单个发动机线束 (FMU)

新

ECU BSM

传感器 / 执行器

发动机线束 主线束

48
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歧管下方的三元催化器
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带热交换器的机滤

回水管

热交换器

机滤
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电控节温器

(温度管理)



11

发动机温度 (°C)

时间

105

89

部分

负荷

全负荷 部分

负荷

电控节温器
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Last step of the top up procedure must be performed engine running:
• Remove the cylinder
• Close the circuit using the cap
• Switch ignition off to stop the engine.

Thermostat controlled at the BSE outlet

DRAIN

Thermostat at 105°C + atmospheric pressure = boiling

Specific strategy for the ECU.
Speed = 0km/h + RPM > 1.450 rpm + Torque < 50 N.m
(during 10 seconds = regulation at 89°C)
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气缸盖

12V
H4

32V MR
CMM

电控节温器
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GAP 功能
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交流发电机输出电压

时间

14V

13V

空载 全负荷 部分负
荷

发电机充电

GAP 功能
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GAP 功能

+ -

CMM
发动机电脑

BSI

调节器

电控
交流发电机

电力输出

15级: Bosch
12级: Melco

ICC

P1675: 调节器电气故障

P1676: 发动机电控单元通讯故障 < > 交流发电机
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GAP 功能

AlternatorCMM

车身接地
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V

GAP 功能

交流发电机发动机
电控单元

车身接地
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