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拆卸–安装：发动机罩 

重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 拆卸 

 

图：C4AP1H9D 

断开车窗清洗器管道(1)。 
拧松螺钉(3)。 
拆卸： 

·螺钉(3) 
·发动机罩(2) 
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前部  

2– 拆卸附件 

 

图：C4AP1HAD  

拆卸： 
·车窗清洗器射水口(8) 
·橡胶止推垫(7) 
·卡扣(9) 
·发动机罩内衬件(4) 
·卡扣(6) 
·发动机罩装饰件(5) 

3– 安装–附件 

3.1- 安装和发动机罩附件 
逆向进行拆卸作业的各个步骤。 

注意：遵守间隙和贴合面的规定。 

 2 F

3.2- 安装发动机罩盖装饰件 
采用清洁品(J1)清洁待作业部位。 
作业部位的温度应达到20℃。 
去掉发动机罩装饰件上的保护膜。 
将发动机罩装饰件凸台(5)对准定位预切孔正面。 
装饰件安放在发动机罩上。 

用干净抹布用力按在发动机罩装饰件上，由中向

端部移动（至少5秒钟）。 
安装发动机罩装饰件卡扣(6)，由端部向中间逐一
安装。 

C4AG1VP0 
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拆卸–安装：发动机罩和铰接 

重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 前期作业 

拆卸： 
·前保险杠（见相关作业规程） 
·前大灯（见相关作业规程） 
·挡泥板（见相关作业规程） 
·前翼子板（见相关作业规程） 

2– 拆卸 

 

图：C4AP1HBD 

断开车窗清洗器管道(1)。 
拆卸： 

·螺钉(2) 
·发动机罩 

注：该作业必须由两名操作工完成。 
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3– 拆卸附件 

 

图：C4AP1HCD

拆卸： 
·车窗清洗器射水口(7) 
·橡胶止推垫(6) 
·卡扣(8) 
·发动机罩内衬件(3) 
·卡扣(5) 
·发动机罩装饰件(4) 

4– 安装-附件 

4.1-安装发动机罩附件 
逆向进行拆卸作业的各个步骤。 
 
注意：遵守间隙和贴合面的规定。 

 4 F

 

4.2-安装发动机罩装饰件 
采用清洁品(J1)清洁待作业部位。 
作业部位的温度应达到20℃。 
去掉发动机罩装饰件上的保护膜。 
将发动机罩装饰件凸台(5)对准定位预切孔正面。 
装饰件安放在发动机罩上。 
用干净抹布用力按在发动机罩装饰件上，由中向

端部移动（至少5秒钟）。 
安装发动机罩装饰件卡扣(6)，由端部向中间逐一
安装。 
 
 

C4AG1WP0 
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调整：前舱部件 

1– 推荐的工具 
车身量规套件。 
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图：E5AP2JBC 

[1]前翼子板支架定位量具9703–T： 
·[1a]定位板 
·[1b]横梁 
·[1c]中心定位工具 

2– 辅助作业 
拆卸–安装下列部件： 

·前保险杠 
·前档泥板 
·风窗支柱内饰件 

3– 前期作业 
拆卸： 

·发动机罩锁 
·前大灯 
·前翼子板 

·发动机罩 
4– 调整 

 

图：C4AP1H0C 

注：该作业应分别在车身各边进行 
定位前翼子板支架(1)。 
安装螺钉(3)（不拧紧）。 
安装定位板[1a]： 

·将定位标记“c”对准透光孔“b” 
·将圆形定位标记对准方形透光孔“a” 
·安装螺钉(2)（轻轻拧上） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C4AF01P0 
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图：B1BP3BBD 

将横梁[1b]固定在定位板[1a]上。  
 
 

图：B1BP3BCD 

安装： 
·中心定位工具[1c] 
·螺钉(4) 
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图：C4AP1H1C 

拧紧螺钉(3)（各边）。 
安装： 

·发动机罩（已装上铰接臂） 
·螺钉(5)（不拧紧） 

拆卸前翼子板支架定位量具[1]。 

 

图：C4AP1H2C 

安装和拧紧螺钉(6)（各边）。 
安装发动机罩锁。 

 
 

图：C4AP1H3D 

注：该作业应分别在车身各边进行。 

C4AF01P0 
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将前翼子板定位在“d”处。 
安装螺钉(7)，拧1/4圈。 
检查前翼子板与发动发动机罩间的间隙（见相关

作业规程）。 
如果间隙符合要求：拧紧发动机罩铰接臂螺钉

(5)。 
如果间隙不符合要求： 

·拆卸前翼子板 
·调整发动机罩位置 
·拧紧发动机罩铰接臂螺钉(5) 

 

 8 F

图：C4AP1H4C 

安装： 
·前大灯 
·螺钉(9)、(10)和(8) 

调整下列各部件间的间隙和平整度（螺钉(8)和
(10)已松开）： 

·前翼子板和前大灯 
·发动机罩和前大灯 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C4AF01P0 
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拆卸–安装：前翼子板 

 9 FC4AG1UP0 

重点：格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 必要作业 
拆卸： 

·拆卸前保险杠(见相关操作规程)， 
·前大灯(见相关操作规程)， 
·挡泥板(见相关操作规程)。 

2– 拆卸 
 

图：C4CP143C 

拆下装饰板(1)卡扣。 
 

 

图：C4AP1GXC  

拆下“a”处风窗玻璃支柱装饰板(2)卡扣。 
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图：C4CP144D  

拆卸隔音垫(4)和(8)。 
松开螺母“b”。 
拆卸： 

·螺钉(5)，(6)，(7)和(9) 
·螺钉(3)转1/4 
·前翼子板 

3– 安装 

重点：逆向进行拆卸作业程序的各个步骤。 
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拆卸–安装：风窗格栅 

重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 推荐的工具 
 

图：E5AP1GKC 

[1] FACOM U.14A两爪拉拔器。 
 
 

图：E5AP07XC  

[2]防擦条拆卸工具 8205–T.E。 
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2– 拆卸 
 

图：C4AP1E3D 

在“d”处松开风窗支柱装饰板(1)卡扣。 
拆卸风窗支柱装饰板。 
打开发动机机舱罩盖。 
用工具[1]拆卸雨刮臂。 
在“a”,“b”和“c”处松开风窗隔栅，采用工
具[2]拆卸风窗格栅(2)(各边)。 

3– 安装 
逆向进行拆卸作业的各个步骤。 
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拆卸–安装：车外后视镜镜片 

 13 F

重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 拆卸 
 

图：C4CP0TSC  

在“a”和“b”处用小螺丝刀松开后视镜镜面下
的卡扣。 

 

 

图：C4CP0TVC  

脱开插接器(1)(按选装)。 
拆卸后视镜镜片(2)。 

2– 安装 
安装连接器(1)(按选装)。 
卡装后视镜镜面(2)。 

C4CG0ZP0 
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拆卸–安装：前门 
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重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

 

重点：在更换车门铰链时，应更换新的铰链轴销。

1– 推荐的工具 
 

图：E5AP2FFC  

[1]车门定位活动支架。 
 

 

图：E5AP2GPC  

[2]铰链轴销拆卸工具 8602–T。 

2– 拆卸 
用工具[1]固定前车门。 
 

 

图：C4CP12RC  

拆卸： 
·卡扣(5) 
·螺钉(2) 

拆开电线束卡扣(3)。 
断开电线束连接(3)。 
拆卸 

·用工具[2]拆铰链轴销(1)和(4) 
·用工具[1]拆下前车门 

3– 安装 
逆向进行拆卸作业的各个步骤。 

4– 调整 
拆卸前翼子板(见相关作业规程)。 
 



侧边  

 

图：C4CP12SC  

调整(见相关作业规程)： 

·通过螺钉(7)和(9)调整前车门间隙 
·通过螺钉(6)和(8)调整前车门不平齐度 

拧紧力矩： 

·螺钉(7)和(9)：58±8.7N·m 
·螺钉(6)和(8)：28±4N·m 

 15 FC4CG1KP0 



侧边  

拆卸–安装：前门分解 

重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 推荐专用工具 
 

图：B1BP00DC  

[1]塑料定位销拆卸工具7504–T。 
 

 

图：E5AP07XC  

[2]侧防护条拆卸工具8205–T.E。 
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2– 拆卸部件 
 

6   

图：C4CP13UD  

拆卸： 
·松开“a”处的卡扣，拆下车门的内手柄外
罩(3) 

·螺钉(2) 
·车窗升降器开关总成(4) 

断开车窗升降器开关总成(4)上插接器。 
松开和断开车门板下照明装置(5)(按装备)。 
拆卸螺钉(1)和(7)。 
松开和拆卸车门衬板(6)。 
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图：C4CP13VD  

车门下密封橡胶条(14)。 
拆卸： 

·螺钉(11) 
·扬声器和 支架总成(10) 
·螺钉(8) 
·车外后视镜(16) 

断开车外后视镜电线束。 
松开车门内手柄(9)固定卡扣。 
松开外后视镜电线束卡扣。 
断开车门模块插接器。 
拆卸： 

·螺钉(12) 
·车门模块(13) 

用Ø6mm钻头钻车内支架(17)铆钉头。 
拆卸： 

·车内支架(17) 
·密封片(15) 

松开开启控制拉索挂钩。 
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图：C4CP13WD  

降下车门玻璃窗。 
拆卸： 

·车门内板玻璃密封条(18) 
·螺钉(20) 

松开玻璃窗，并从前车门外拿出车窗玻璃。 
拆卸： 

·螺钉(19)和(21) 
·车窗玻璃前导轨 
·车窗玻璃后导轨 
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侧边  

 

图：CP13XD 
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车门外板玻璃密封条(22)。 
将螺钉(26)松至极限(到限位块处，以免螺钉掉入
车门夹层中)。 
拆卸： 

·锁芯(24) 
·螺钉(25) 
·车门外把手(23) 
·螺钉(27) 
·锁盒(30) 
·车门把手支架(29) 

断开锁盒连接器。 
前门上的零部件： 

·外控制把手(23) 
·外控制把手支架(29) 
·锁芯密封条(31) 
·锁芯(24) 
·锁盒(30) 

 

 

图：CP13YC  

拆卸固定玻璃立柱装饰板，“b“处。 
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侧边  

 

图：C4CP13ZD  

用Ø6mm钻头钻铆钉头(32)。 
拆卸： 

·螺钉(34)和(35) 
·固定玻璃(33) 
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侧边  

 

图：C4CP140D  

拆卸： 
·车门外板玻璃密封条(22) 
·防撞梁(38) 
·车身侧防护条(松开卡扣)，采用工具[2] 

拆卸： 
·车窗框架外板(36) 
·车门开度限位器(39) 
·车门线束(40) 
·车门下门栏密封橡胶(14) 

拆卸： 
·卡扣(37)，采用工具[1] 
·车门前立柱橡胶 

3– 安装部件 
逆向进行拆卸作业的各个步骤。 
拧紧力矩： 

·螺钉(21)拧紧力矩为5±1N·m 
·螺钉(8)拧紧力矩为10±1N·m 
·螺钉(27)拧紧力矩为18±3N·m 

 22 FC4CS0QP0 



侧部  

拆卸－安装：后车门 

重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 推荐专用工具 
 

图：B1BP00DC  

[1]塑料定位销拆卸钳7504–T。 
 

 

图：E5AP07XC  

[2]侧防护条拆卸工具8205–T.E。 
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侧部  

2– 前期操作 
降下后车门车窗玻璃。 

3– 拆卸 

 

 

图：C4CP1DED  

使用工具[2]，脱开”b”处的车门内把手装饰罩
（1）的卡扣。 
拆下： 

·车门内把手装饰罩（1） 
·“c”处的螺钉 
·玻璃升降器开关总成（4）(依装备而定) 

拔下玻璃升降器开关总成（4）的插接器(依装备
而定)。 
拆下螺钉（2）和（5）。 
使用工具[1]脱开并拆下装饰板（3）。 
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侧部  

 

图：C4CP1DFD  

拆下螺钉（9）。 
断开扬声器。 
拆下扬声器及支架。 
脱开开启开关的拉杆（8）。 
使用Ø6mm钻头钻掉车门内把手支架（11）的铆
钉头。 
拆下： 

·车门内把手。 
·密封内衬(10)。 

拆下： 
·使用工具[2]，从内部拆下车门内板上玻璃
密封条（6）。 

·车门外板上玻璃密封条(7)。 
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侧部  

 

图：C4CP1DGD  

使用工具[2]；脱开装饰板（13）。 
拆下车窗框装饰条(12)。 

脱开玻璃，并从后车门的外部将其卸下。 

 

 

15

15 
 

图：C4CP1DHD  

拆下： 

·“d”处的螺钉 
·玻璃 

拔下车门控制模块插接器（14）。 
使用Ø 6 mm 的钻头钻掉铆钉头（15）。 
拆下车门控制模块（14）。 
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侧部  

 

图：C4CP1DJD  

拆下： 
·螺钉（17） 
·玻璃前导槽 
·螺钉（16）和（18） 
·玻璃后导槽 
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侧部  

图：C4CP1DKD  

将螺钉（21）完全拧松：（顶着定位块，以防止螺钉掉到车门的内腔里）。 
拆下： 

·堵盖（20） 
·“e”处的螺钉 
·车门外把手（19） 
·螺钉（22） 
·门锁总成。 

取出： 
·门锁 
·把手支架 

拔下门锁总成插接器。 
拆下： 

·车门把手 
·线束 
·车门下密封条 
·车门窗框密封条 
·车门侧防擦条（23）(使用工具[2]脱出) 

4– 安装 
按照拆卸操作相反的顺序进行安装。 
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车窗玻璃  

拆卸–安装：挡风玻璃 
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重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 推荐专用工具 
 

图：LE5AP2FGC  

[1]已粘胶车窗拆卸工具箱(–).1354。 
备件：编号9769HL。 
工具箱明细： 

·[1a]滑轮绕线装置 
·[1b]锥子 
·[1c]导向滑轮 
·[1d]方形截面切割线 
·[1e]把手 

 

 

图：E5AP2FHC  

[2]吸盘。 
 

 

图：E5AP2FJC  

[3]气动枪(单腔料罐)。 
[4]气动枪(双腔料罐)。 

2– 推荐物料 
[5]玻璃侧底胶(绿色),在粘胶套件包中,编号为A3。 
[6]钢板侧底胶(红色),在粘胶套件包中,编号为A3。 

 



车窗玻璃  

3– 拆卸 
拆卸(外边)： 

·雨刮器刮臂总成 
·风窗隔栅(见相关作业规程) 
·挡风玻璃窗支柱外装饰条 

用粘胶带保护挡风玻璃窗支柱外装饰条。 
拆卸(里边)： 

·车内后视镜 
·日照传感器(按装备) 
·遮阳板 
·顶灯板 
·风窗支柱内饰板 

保护仪表板。 
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图：C5CP07RC  

将切割线固定在雨刮器轴销上(1)。 
将锥刀由里向外穿过密封粘胶条。 
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车窗玻璃  

 

图：C5CP07QD  

将切割线[1d]在挡风玻璃下穿过整个周边。 
将切割线[1d]挂在锥刀中[1b]。 
将切割线[1d]通过汽车内部(50 cm)。 
将切割线[1d]的端头固定在滑轮绕线装置上[1a]。 
从挡风玻璃下部开始割开密封粘胶条。 
 
注意：用一块金属板保护仪表板。 
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边切割密封粘胶条边移动工具[1a] 和 [1c]。 
拆下挡风玻璃(2)；采用吸盘[2]。 

4– 清洁准备 
4.1-挡风玻璃准备 
4.1.1-第一种情况–回用挡风玻璃 
清理干净密封粘胶条。 
用干净抹布清理所有的灰尘。 

注：底胶只能涂抹在裸露部位。 
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车窗玻璃  

 

图：C5CP07SD  

4.1.2-第二种情况 – 安装新挡风玻璃： 
去掉挡风玻璃周边上的油脂。 
涂上用于玻璃侧的底胶(绿色)[5]，在粘胶套件包
中，编号为A3。 
让其晾干10分钟。 
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车窗玻璃  

4.2-挤涂玻璃胶条部位的准备 

4.2.1-第一种情况–在残留的密封粘胶条上： 
铲平残留密封粘胶条。 
用干净抹布去掉灰尘。 
重新涂抹防锈涂料。 

注：涂料仅涂抹在已裸露部位。 

 

 

 

图：C5CP07TD  

4.2.2-第二种情况–新部件上 
去掉挤涂玻璃胶条部位上的油脂。 
涂抹钢板用底胶(红色)[6]在粘胶套件包中，编号
为A3。 
让其晾干10分钟。 
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车窗玻璃  
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图：C5CP07UC  

更换仪表板密封条(3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5– 安装 
 

图：C5CP07VD  
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车窗玻璃  

“a”=“b”。 
“c”和“d”=350mm。 
“e”=“f”。 
“g”和“h”=310mm。 
A=12mm。 
B=8mm。 
采用挤注枪[3]或[4]，以及粘胶罐和专用喷嘴。 
在档风玻璃窗支柱的周边均匀涂抹密封粘胶条。 
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重点：使用双配方涂料或快速成形粘胶：玻璃安

装在汽车上距开始挤注粘胶只有最多5到8分钟
时间。 

 

放上厚薄规(4)。 
安装挡风玻璃窗(2)，采用吸盘[2]。 
轻轻按在挡风玻璃的周边，直到全部与厚薄规接

触在一起。 

 

重点：严格遵守供应商有关使用其产品安装玻璃

后车辆停止行驶所规定的时间。 

 

继续进行安装作业，并逆向进行拆卸作业的各个

步骤。 
检查： 

·电子电器设备的运行情况， 
·挡风玻璃窗的密封性。 

清洁挡风玻璃，以及其周边。 
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车窗玻璃  

拆卸－安装：后侧三角窗 

警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 推荐的工具 

 

图：E5AP2QND  

[1]电动刀。 
[2]N°160直刀片（120mm/切割长度54mm）。 
[3]N°143可调长度刀片(长度16/35mm)。 
[4]平铲刀片。 
 

图：E5AP142C  

[5]吸盘。 
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车窗玻璃  

图：E5-P11KC  

[6]气动枪(用于单腔料罐)。 
[7]电动枪(用于双腔料罐)。 
 

图：E5AP2QPD  

[8]去内饰工具1350。 
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车窗玻璃  

2– 推荐的化学产品 
产品：型号A3。 

3– 前期操作 
拆下(见相关操作)： 

·后侧三角窗装饰板 
·后搁板 

4– 拆卸 
注：保护车辆内部及座舱侧内衬。 

 

 

 

图：C5CP08WD  

使用工具[8]，脱开： 

·后翼子板装饰条（2） 
·后侧三角窗装饰条（1） 
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车窗玻璃  

 

图：C5CP08XD  

注意：执行以下操作时，应该配带手套和防护镜。

切割： 
·使用工具[1]和[2]，切割“b”处的密封胶 
·“c”处的定位销 
·使用工具[1]和[3]，切割”a”处的密封胶 

使用一个吸盘[5]，拆下后侧三角窗玻璃（3）。 

5– 清洁–准备 
后侧三角窗玻璃的准备 
第一种情况：原后侧三角窗玻璃可以继续使用。 
 

 

图：C5CP08YD  
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车窗玻璃  

使用工具[1]和[4]，切下”e”处的密封胶条。 
用干净的抹布稍微擦拭灰尘。 

注：只在裸露的区域刷上底胶。 

第二种情况：更换一块新的后侧三角窗玻璃。 
去除后侧三角窗玻璃边沿处的油脂。 
涂上用于玻璃的底料(绿色)[5]，在粘胶套件包中，
编号为A3。 
让其晾干10分钟。 

车身的准备 

 

 

图：C5CP08ZD  

使用工具[1]和[4]，切下密封胶条。 
用干净的抹布稍微擦拭灰尘。 

注：只在裸露的钢板上刷上底胶。 

为钢板[A3]涂上底胶。 
让其晾干10分钟。 
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车窗玻璃  

6– 装配 

 

图：C5CP090D  

A=8mm。 
B=12mm。 
将粘胶罐和专用喷嘴,装在玻璃胶挤注枪[6]或[7]。 
在“f”处涂抹密封粘胶条。 

注意：在后侧三角窗玻璃和密封胶之间保持间隙

“X”。 

X=1.5mm。 
 

警告：使用双配方粘胶或快速成形粘胶：开始挤

注粘胶到后侧三角窗玻璃安装在汽车上只有最

多5到8分钟时间。 
 
使用一个吸盘[5]，重新安装后侧三角窗玻璃。 
轻轻按在挡风玻璃的周边，直到后侧三角窗玻璃的

模压胶框周边均与车身窗框的钢板接触在一起。 
清洁后侧三角窗玻璃及其周围。 
重新装上前期拆下的部件。 
 

警告：严格遵守供应商有关使用其产品安装玻璃

后车辆停止行驶所规定的时间。 
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车窗玻璃  

拆卸－安装：后风窗玻璃 

警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 推荐的工具 

 

图：E5AP2QRD  

[1]已粘胶车窗拆卸工具箱(–).1354。 
工具箱明细： 

·[1a]滑轮绕线装置 
·[1b]锥子 
·[1c]导向滑轮 
·[1d]方形截面切割线 
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车窗玻璃  

图：E5AP2QQD  

[2]电动割刀。 
[3]平铲刀片。 
 

图：E5AP2PAD  

[4]吸盘。 
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车窗玻璃  

图：E5-P125C  

[5]气压枪(单组分玻璃胶罐)。 
[6]电动枪(双组分玻璃胶罐)。 

2– 拆卸 
使用胶带保护后风窗玻璃外部四周。 
 

 

图：C4BP1M3D  

延“a”的方向，拆下后风窗玻璃的装饰条（1）。 
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车窗玻璃  

 

图：C4BP1M4D  

拆下风窗玻璃下密封条（2）。 
 

 

图：C4BP1M5D  

抽出“b”处的线束，以避免线束被割断。 
拆下(从内部)： 

·第三制动灯 
·后搁板(见相关操作) 
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车窗玻璃  

 

图：C5GP0JMD  

拆下“c”处的螺钉。 
在“c”处放上契形垫块，将其与顶篷装饰板分离。
 

 

图：C5GP0JND  

拔下除霜插接器（4）(左右两侧)。 
拆下定位块（3）(左右两侧)。 

 

将切割线[1d]的一端固定在“d”处的螺钉头之下。 
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车窗玻璃  

 

图：C5GP0JPD  

将锥子[1b]由内向外穿过密封胶条。 
 

 

图：C5CP091D  

在工具[1a]装上工具[1d]和工具[1c]，切割四周的
密封胶条。 
使用吸盘[4]，取下后风窗玻璃（5）。 
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车窗玻璃  

3– 清洁－准备 
后风窗玻璃的准备 
除去后风窗玻璃（5）周边的油脂。 
涂抹玻璃用底胶(绿色)在粘胶套件包中，编号为
A3。 
让其晾干10分钟。 
 
车身的准备 

 

 

 

图：C4BP1M6D  

使用装有工具[3]的工具[2]，铲平“e”处的密封
胶条。 
用干净抹布简单去掉灰尘。 
在钢板上涂上底胶。 
 

注：仅将底胶涂抹在已暴露部位。 
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车窗玻璃  

将玻璃胶罐和专用喷嘴装在喷枪[5]或 [6]上。 
 

 

图：C4BP1M7D  

将喷嘴口剪成宽X，高Z的三角形截面。 
X=8mm。 
Z=12mm。 
在“e”处后风窗玻璃的周边，挤涂密封胶条。 
 

警告：使用双配方粘胶或快速成形粘胶：开始挤

注粘胶到后风窗玻璃安装在汽车上只有最多5到
8分钟时间。 
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车窗玻璃  

4– 安装 

 

图：C5CP092D  

在Y侧做记号。 
Y=6mm。 
拆下新的侧密封条(7)上保护膜。 
装上侧密封条(7)。 
保证“f”处后风窗玻璃上部中央处有垫块(6)。
使用吸盘[4]，装上后风窗玻璃(5)。 
 

警告：严格遵守供应商有关使用其产品安装玻璃

后车辆停止行驶所规定的时间。 

 
在下密封条的槽内涂上密封胶B5。 
装上下密封条（2）。 
按照拆卸操作相反的顺序，继续安装操作。 
检查： 

·电器元件运行情况 
·后风窗玻璃的密封情况 

清洁后风窗玻璃及其四周。 
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小型机械装置  

拆卸–安装：刮水器机械装置 

重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 推荐专用工具 
 

图：B1BP00DC  

[1]塑料定位销拆卸工具7504–T。 
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小型机械装置  

2– 拆卸 
断开蓄电池的连接。 
拆卸风窗下部隔栅(见相关作业规程)。 

 

 
 

图：B1BP3A4D  

拆卸： 
·蓄电池(3) 
·保险丝盒罩盖(2) 
·发动机装饰罩盖(4) 
·连接杆(1)，采用工具[1] 

松开卡环(5)。 
将卡环(5)拧紧螺钉拨至朝下。 
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小型机械装置  

 

图：B1BP3A5D  

注：拆卸空气滤清器盒(6)。 
 

 

图：B1BP3A6D  

拆卸： 
·螺钉(7)(各边) 
·螺母(9) 

断开“a”处的连接器。 
拆卸刮水器机械装置(8)。

 53 FC5DG0PP0 



小型机械装置  

注意：小心作业，避免损坏挡风玻璃。 

 
 

图：C5DP054C  

拆卸： 
·螺钉(11) 
·前雨刮器电机(10) 

3– 安装 
逆向进行拆卸作业的各个步骤。 
拧紧力矩： 

·螺钉(7)：拧紧力矩为10±2.5N·m 
·螺母(9)：拧紧力矩为10±2.5N·m 
·螺钉(11)：拧紧力矩为10±2.5N·m 
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照明–信号  

拆卸–安装：前大灯 
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重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 拆卸 
断开蓄电池。 
拆卸前保险杠(见相关作业规程)。 

 

图：C5DP055C  

松开“a”处的前大灯清洗器(1)卡扣(按装备)。 
 

 

 

 

 

 

 

 

图：EP02VC  

拆卸螺钉(2)和(4)。 
断开电源。 
拆卸前大灯(3)。 

2– 安装 
逆向进行拆卸作业的各个步骤。 

3– 调整 
见相关作业规程。 

C5EG1XP0 



照明–信号  

更换：前大灯镇流器 
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1– 拆卸 

注：需要拆卸前大灯。 

 

注意：拆卸前大灯时，必须将拆卸的前大灯放在

干净的位置上，以免划伤大灯的表面。 
 
断开蓄电池。 
 
 

图：EP02MC  

拆卸： 
·螺钉(3) 
·前大灯镇流器控制盒总成(1) 
·6颗螺钉(2) 

 

 

图：EP02UC  

断开： 
·“a”处的插接器 (松开卡扣“b”) 
·“c”处的插接器 (松开卡扣“d”) 

断开前大灯镇流器与控制盒的连接。 

2– 安装 
逆向进行拆卸作业的各个步骤。 
拧紧螺钉(2)和(3)拧紧力矩为1N·m。 

3– 调整 
见相关作业规程。 

C5EH03P0 



照明–信号  

更换：前大灯固定支架 

1– 补充作业 
拆卸–安装前大灯(见相关作业规程)。 

2– 修理 

 57 F

 

图：C5EP02SD  

(1)前大灯。 
“a”前大灯固定支架。 
“b”前大灯固定支架。 
“c”前大灯固定支架。 
“d”处固定螺钉(7)。 
采用刀片刮净破损的前大灯固定支架。 

 

 

C5EH02P0 



照明–信号  

 

图：C5EP02TD  

安装(根据待更换固定支架情况)： 

·采用“e”处的螺钉(3)，修理的支架(2) 
·采用“f”处的螺钉(5)(滑动修理的支架“g”)，
修理的支架(4) 

·采用“d”处的螺钉(7)，修理的支架(6) 
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照明–信号  

拆卸–安装：前防雾灯 

1– 前期作业 
拆卸前保险杠(见相关作业规程)。 

2– 拆卸 

 

图：C4AP1E6C  

断开“a”处的插接器。 
拆卸： 

·螺钉(1) 
·前防雾灯(2) 

3– 安装 
逆向进行拆卸作业的各个步骤。 
 

注：采用调整仪调整防雾灯；转动旋轮“b”(可
通过保险杠下导流罩接触到该旋轮)，采用十字
头螺丝刀。 
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仪表板–副仪表板  

拆卸–安装：仪表板总成 

重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 拆卸 
断开蓄电池。 
拆卸(见相关作业规程)： 

·中央面板 
·中间副仪表板 
·收放机 
·转向柱装配总成 

 
 

图：C5FP0PPD  

拆卸： 

·综合仪表(1) 
·“a”处杂物箱下内护板 
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仪表板–副仪表板  

 61 F

 

图：C5FP0PQC  

F1方位。 
拆卸： 

·仪表板侧内护板(2) 
·螺钉(3) 

 
 

图：C5FP0PRC  

F2方位。 
拆卸： 

·HiFi控制盒(6)(按选装) 
·螺钉(4) 
·副仪表板侧内护板(5) 

 

 

图：C5FP0PSC  

F5方位。 
拆卸： 

·仪表板侧内护板(7) 
·螺钉(8) 

 
 

图：C5FP0PTC  

F3方位。 
拆卸： 

·螺钉(9) 
·副仪表板侧内护板(10) 

断开电线束(按选装)。 
 

C5FG1FP0 



仪表板–副仪表板  

 62 F

 

图：C5FP0PUC  

F3方位。 
拆卸： 

·螺母(11)(接地线) 
·螺钉(12) 

 

图：C5FP0PVC  

F4方位。 
拆卸螺钉(13)。 
断开“b”处的BSI。 

 

图：C5FP0PWD  

松开中央通风口(19)卡扣。 
拆卸： 

·螺钉(17) 
·多功能屏幕(18)(按选装) 

·螺钉(14) 
·螺钉(15)(让空调控制器(16)安装在暖风机组
上)。 

 

C5FG1FP0 



仪表板–副仪表板  

 

图：C5FP0PXC  

拆卸螺钉(20)。 
 
 

图：C5FP0PYC  

拆卸螺钉(21)。 

注：下列作业需要2名操作工。 

拆卸仪表板(从左前门拿出仪表板)。 

2– 安装 
逆向进行拆卸作业的各个步骤。 
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仪表板–副仪表板  

拆卸－安装：仪表板分解 

 64 F

重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 拆卸仪表板部件 
拆卸仪表板(见相关作业规程)。 

 

 

图：C5FP0PGD  

拆卸： 
·扬声器(1)和(2) 
·侧通口(3)和(10) 
·中央控制锁止按钮(8) 
·危险信号灯按钮(6) 
·螺钉(7) 

断开“a”处的安全气囊插接器。 
松开电线束(9)。 
 

 

图：C5FP0PHC  

松开“b”处杂物箱盖卡扣(11)。 
拆卸杂物箱盖(11)。 

C5FS04P0 



仪表板–副仪表板  
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图：C5FP0PJC  

松开卡扣和断开插接器： 
·HiFi控制盒(14)(按选装) 
·杂物箱照明灯(15) 

拆卸： 
·HiFi控制盒(14) 
·杂物箱照明灯(15) 
·螺钉(12)，(13)，(16)和(17) 

拆卸杂物箱(4)。 
 
 

图：C5FP0PKC 

F1方位。 
拆卸螺钉 (18)。 

 

图：C5FP0PLC  

F2方位。 
拆卸螺钉(19)和(20)。 
 
 

图：C5FP0PMC  

F3方位。 
拆卸： 

·螺钉(21) 
·螺钉(22) 
·螺钉(24) 

拆卸仪表板上外护板(5)。 
 

C5FS04P0 



仪表板–副仪表板  

 

图：C5FP0PNC  

拆卸： 
·螺钉(25)和(26) 
·乘客前安全气囊(23) 

 

2– 安装内饰件 
逆向进行拆卸仪表板部件作业的各个步骤。 
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仪表板–副仪表板  

拆卸–安装：组合仪表 

重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 拆卸 

 

图：C5FP0PED  

按“a”所示方向，松开组合仪表(1)卡扣。 
按“b”所示方向脱开组合仪表(1)。 
断开电源插接器。 
拆下组合仪表(1)。 

2– 安装 
逆向进行拆卸作业的各个步骤。 

 67 FC5FG1JP0 



仪表板–副仪表板  

拆卸–安装：副仪表板前部 

重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 拆卸 

 

图：C5FP0PFD  

拆卸： 
·罩盖(3) 
·烟灰缸(5) 
·杂物盒内护板(2) 
·螺钉(1) 

松开变速杆软皮罩(6)。 
拆卸副仪表板(4)(前部)。 

2– 安装 
逆向进行拆卸作业的各个步骤。 

 68 FC5FG1HP0 



仪表板–副仪表板  

拆卸–安装：副仪表板后部 

重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 拆卸 
拆卸副仪表板前部(见相关作业规程)。 

 

图：C5FP0PDD  

拆卸： 
·螺钉(2)， 
·扶手(3) (根据面板)， 
·螺钉(1)。 

松开手制动面板(6)卡扣。 
断开点烟器和12伏附件插座(5)的电源插接器。 
拆卸： 

·手制动面板(6) 
·副仪表板(4) 

2– 安装 
逆向进行拆卸作业的各个步骤。 
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保护和安全  

拆卸–安装：前保险杠 
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重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 拆卸 
汽车放在举升机上。 

 

图：C4AP1E4C 

拆卸： 
·卡扣(1) 
·卡扣(2) 

 

C5JG5GP0 



保护和安全  

 

图：C4AP1E5D  

拆除塑料中心轴定位销(3)(各边)。 
拆卸： 

·塑料定位销(3) 
·3只螺钉(5)，1/4转 
·螺钉(4)。 

松开“a”处卡扣。 
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图：C4CP12LC  

 

 

拆卸螺钉(7)(各边)。 
平行朝前拖出前保险杠(6)。 
断开连接(按装备)： 

·辅助前大灯电线束 
·大灯清洗器电源 

拆卸前保险杠(6)。 

2– 安装 
逆向进行拆卸作业的各个步骤。 

C5JG5GP0 



保护和安全  

拆卸–安装：前挡泥板 
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重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 推荐专用工具 
 

图：B1BP00DC  

[1]塑料定位销拆卸钳7504–T。 

2– 拆卸 
注：将汽车放在双柱举升机上，或拆除前轮。 

 

图：C4AP1ETC  

拆卸： 
·塑料定位销(1)；采用工具[1] 
·螺钉(2) 
·将“a”处定位销转动四分之一转(按装备)。 

 
 

3 

图：C4AP1EUC  

拆卸： 
·塑料定位销(3)；采用工具[1] 
·前挡泥板(4) 

3– 安装 
逆向进行拆卸作业的各个步骤。

C5JG5NP0 



装备－外观  

拆卸－安装：行李箱盖总成 

警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 拆卸 
部分拆掉行李箱的装饰板（见相关操作）。 
 

 

图：C4BP1L6D  

拔下“a”处的插接器。 
拆下隔音垫（1）。 
朝车辆外部分出线束 （2）。 
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装备－外观  

 

图：C4BP1L7D  

拆下“b”处的螺母。 
 

拆下行李箱盖（3）。 
清除“b”处螺钉的密封胶。 

2– 安装 

 

图：C5DP05MD  

在“c”处螺钉上涂上密封胶(A4)。 
按照拆卸操作相反的顺序进行安装。 
调节间隙和面差(见相关操作)。 

打开行李箱。 
拧紧“b”处的螺母，力矩为15N·m。
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装备－外观  

拆卸－安装：行李箱盖分解 

1– 推荐的工具 

图：B1BP00DC  

[1]塑料定位销拆卸钳 7504–T。 

2– 拆卸 

 

 

图：C5GP0JAD  

 75 FC5BS02P0 



装备－外观  

拆下： 
·限位块（1） 
·螺钉（4） 
·“a”处三角警示牌支架。 
·使用工具[1]拆下定位销（6）。 

拆下行李箱盖的内饰层（2）。 
脱出”c”处的撑杆（5）。 

拆下： 

·在“b”处的螺钉 
·行李箱盖的定位螺钉（3） 
·撑杆（5） 
 
 

 

 

图：C4BP1L4D  

拔下在“d”处和“e”处的插接器。 
拆下线束（9）。 
拆下： 

·螺钉（7） 
·门锁（8） 

 

 76 FC5BS02P0 



装备－外观  

 

图：C4BP1L5D  

拆下： 

·螺母(10) 
·开启开关把手 

 

图：C5GP0JBD  

拆下螺钉（12）。 

脱开“f”处的装饰件。 

3– 安装 
按照拆卸操作相反顺序进行安装。
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照明–信号灯  

拆卸－安装：尾灯 

警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 拆卸 
打开后行李箱。 
断开蓄电池。 
 

 

图：C5GP0HWD  

打开内装饰盖板（1）。 
 

 78 FC5EG29P0 



照明–信号灯  

 

图：C5GP0HXD  

拉出“b”处的插接器“a”。 
拔下插接器“a”。 
拆下螺母（3）。 
抽出“c”的线束。 
拆下尾灯（2）。 

2– 安装 
按照拆卸操作相反的顺序进行安装。 
检查电路运行良好。 
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照明－信号灯  

拆卸－安装：第三制动灯 

警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 拆卸 

 

图：C5EP03ED  

拆下“a”处的罩子（1）。 
 

 80 FC5EG2AP0 



照明－信号灯  

 

图：C5EP03FD  

拆下螺钉（2）。 
拆下第三制动灯（3）。 
拔下“b”处插接器。 

2– 安装 
安装： 

·第三制动灯（3） 
·螺钉（2） 

接上“b”处的插接器。 
装上“a”处的罩子（1）。 
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座椅和内饰件  

拆卸－安装：顶篷装饰板 

 82 F

警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 前期操作 
拆下以下部件的装饰件（见相关操作） : 

·前挡风玻璃前立柱 
·中立柱 
·三角窗 

2– 拆卸 

图：C5GP0DLC  

拆下（左右两侧）： 
·螺钉(1) 
·固定把手(2) 

 

图：C5GP0DMC  

脱开螺钉扣盖（3）（依选装件而定）。 
 

图：C5GP0DNC  

拆下（左右两侧）： 
·螺钉（5） 
·遮阳板（4） 
·螺钉（7） 
·遮阳板支架 （6） 

 

C5GG68P0 



座椅和内饰件  

图：C5GP0DPC  

脱开： 
·从“a”处脱开，顶灯控制面板（9）  
·从“b”处，顶灯（8） 

拔下插接器。 
拆下： 

·顶灯控制面板（9） 
·顶灯（8） 

 

 

 83 FC5GG68P0 



座椅和内饰件  

 

图：C5GP0HYD  

从“c”处脱开顶灯（10）。 
拔下插接器。 
拆下顶灯。 
 

 

图：C5GP0HZD  

使用刮刀，去除顶盖装饰板（11）“d”处的胶条。 
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座椅和内饰件  

 

图：C4CP1CFD  

从前车门取出顶盖装饰板（11）。 

3– 准备 
在“d”处挤涂聚氨酯密封胶。 

4– 装配 
放上顶盖装饰板(将各接口对正)。 
按照拆卸操作相反的顺序，继续进行装配操作。 
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座椅和内饰件  

拆卸－安装：后搁板 
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警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 前期工作 
放倒后排座椅的靠背。 
拆下： 

·轮罩装饰板(见相关操作) 
·部分后排安全带 (见相关操作) 

2– 专用工具 

图：E5AP1GMC  

[1]侧面防擦条拆卸工具8205–T.E。 
3– 拆卸 

 

图：C5GP0J0D  

安全带导向框（1）。 
使用工具[1]，脱出“a”处的定位销。 
 

C5GG69P0 



座椅和内饰件  

 

图：C5GP0J1D  

向前脱出后搁板（2），以使其固定钩“c”从卡
扣中脱出。 
使“b”处的安全带导向框（1）脱扣。 
取出导向框（1）中的安全带卷带器的紧边。 
拆下后搁板（2）。 

4– 安装 
按照拆卸操作相反的顺序进行安装。 

 87 FC5GG69P0 



座椅和内饰件  

拆卸－安装：车舱内饰件 

1– 推荐的工具 

图：E5AP1GMC  

[1]侧面防擦条拆卸工具8205–T.E。 
 

图：E5-P14UC  

[2]塑料卡扣固定的内饰板拆卸钳7504–T。 

2– 前期操作 
放倒后排座椅靠背。 
拆下： 

·前排安全带（部分）(见相关操作) 
·后排安全带（部分）(见相关操作) 
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座椅和内饰件  

3– 拆卸 

 

图：C5GP0J2D  

[1]后侧三角窗装饰板。 
[2]中立柱上装饰板。 
[3]前挡风玻璃支柱装饰板。 
[4]前车门下门槛装饰板。 
[5]中立柱下装饰板。 
[6]后车门下门槛装饰板。 
[7]轮罩装饰板。 
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座椅和内饰件  

 

图：C5GP0J3D  

使用工具[1]，脱开“a”处和“b”处的后车门下
门槛装饰板（6）。 
 

 

图：C5GP0J4D  

拆下“c”处的螺钉。 
使用工具[1]，从“d”处脱开卡扣。 
拆下轮罩装饰板(7)。 
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座椅和内饰件  

 

图：C5GP0J5D  

使用工具[1]按顺序脱开后侧三角窗内饰板(1)在
“j”、“e”、“f”、“g”和“h”处的卡扣。 
 

 

图：C5GP0J6D  

拆下“m”处的螺钉。 
使用工具[1]，脱开“k”处和“l”处的前车门下
门槛装饰板（4）的卡扣。 
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座椅和内饰件  

 

图：C5GP0J7D  

从“n”处和“p”处向下脱扣。 
使用工具[1]脱开“q”处的中立柱下装饰板(5)的卡扣。 
 

 

C5GP0J8D  

拆下“s”处的螺钉。 
使用工具[1]，将“t”处的中立柱上装饰板（2）
从卡扣中脱出。 

在“r”处将中立柱装饰板向下脱出。 
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座椅和内饰件  

 

图：C5GP0J9D  

部分拆下前车门框密封条。 
使用工具[1]，将“u”处的前风窗玻璃前立柱装
饰板从卡扣中脱出。 

4– 安装 
按照拆卸操作相反的顺序进行安装。 
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座椅和内饰件  

拆卸－安装：行李箱装饰板 

警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 推荐的工具 

图：B1BP00DC  

[1]塑料定位销拆卸钳7504–T。 

2– 拆卸 

 

图：C4BP1L2D  
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座椅和内饰件  

拆下： 

·行李箱地板（1） 
·行李箱密封条（2） 
 

 

图：C4BP1L3D  

拆下： 

·使用工具[1]，拆下定位销（5）。 
·行李箱下门槛装饰板（6）。 
·使用工具[1]，拆下定位销（4）（左右两
侧）。 

·行李箱侧面装饰板（3）（左右两侧）。 

3– 安装 
安装拆卸操作相反的顺序，进行安装操作。 
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座椅和内饰  

拆卸–安装：前座椅 

重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 拆卸 
座椅前移至极限。 
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图：C5GP0E3D 

拆卸螺钉(1)。 
后退座椅至极限。 
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座椅和内饰  

 

图：C5GP0E4D 

拆卸螺钉(2)。 
断开蓄电池。 
断开插接器。 
拆卸座椅。 
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座椅和内饰  

2– 安装 
检查座椅滑槽的平行度。 
 
重点：拆卸座椅前，先将座椅升高装置调至高位。
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图：C5GP0E5D 

A–左前座椅。 
B–右前座椅。 
 

重点：遵守拧紧顺序。 
 
螺钉的拧紧力矩为：20±2.5N·m。 
连接蓄电池。 
 

注：接通插接器后，应检查座椅的电动运行功能

（根据装备）。 

 

C5GG1YP0 



座椅和内饰  

拆–装：前座椅分解 
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重点：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 推荐专用工具 
 

图：E5AP2JGC 

[1]侧防擦条拆卸工具 8205–T.E。 

2– 前期作业 
拆卸前座椅（见相关作业规程）。 
拆内饰 

 

 

图：C5GP0E6C 

松开弹性张紧装置（“a”处）。 
提起内衬板(1)。 
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座椅和内饰  

 

图：C5GP0E7P 

推动座椅靠背外板(2)（按箭头“b”）。 
松开“i”，“d”,“e”和“h”处的挂钩(3)（按
箭头“j”，在“c”,“f”和“g”处可以看见）。 
拆卸座椅靠背外板(2)。 
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座椅和内饰  

3– 拆卸 
3.1-手动操纵座椅 
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图：C5GP0E8C 

采用工具[1]松开堵盖(4)和(5)。 
拆卸螺钉(6)。 
采用工具[1]取出： 

·前后位置调整器(7) 
·座椅高度调整器(8) 
·座椅靠背斜度调整器(9) 

拆卸： 

·“k”处的螺钉 
·螺钉(10) 
·外壳(11) 
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座椅和内饰  

3.2-电动操纵座椅 

 

图：C5GP0E9D 

左边滑槽螺母(12)。 
拆卸： 

·座椅下滑板(13)（按装备） 
·螺钉(14) 
·“I”处的螺钉 

断开调整按钮(15)在“m”处线束的插接器。 
拆卸外壳(16)。 

 
3.3-拆卸(续) 
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图：C5GP0EAC 

拆卸： 
·螺母(12)和(18) 
·滑槽(17)（各边） 

C5GS0JP0 



座椅和内饰  
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图：C5GP0EBD 

拆卸： 
·螺钉(19)和(20) 
·座椅后外壳(21) 
·头枕(22)（按住“n”处，同时提起头枕） 
·头枕导套“t” 
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座椅和内饰  
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图：C5GP0ECD 

松开座椅底座蒙皮(23)在“p”和“q”处的卡扣
（各边）。 
拆卸座椅底座蒙皮(23)。 
拆卸座椅靠背蒙皮(25)。 
 

 

图：C5GP0EDC 

松开座椅靠背蒙皮卡扣“r”。 
松开扣件(24)。 
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座椅和内饰件  

3.4-特殊装置 

 

图：C5GP0EED 

进入后座操纵器总成(26)。 
采用Ø5mm钻头，钻空“s”处铆钉。 
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图：C5GP0EFC 

脱开操纵软轴(27)。 
拆卸进入后座操纵器总成(26)，以及操纵软轴和
张紧轮。 

 

图：C5GP0EGC 

侧安全气囊(28)（按装备）。 
座椅靠背结构件和座椅底座结构件(29)。 

4– 安装 
逆向进行拆内饰作业的各道工序。 
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座椅和内饰件  

拆卸－安装：前座椅电控部件 

警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 前期操作 
拆下(见相关操作)。 

2– 解体 

 

 

图：C5GP0JVD  

拆下： 

·螺钉（1） 
·螺钉（2） 
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座椅和内饰件  

 

图：C5GP0JWD  

脱出外罩（3）(在“a”处和“b”处)。 
拔下插接器。 
拆下外罩（3）。 
 

 

图：C5GP0JXD  

拆下： 
·螺钉（4）和（5） 

·后外罩（6） 
·头枕 
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座椅和内饰件  

图：C5GP0JYD  

拆下座椅下的弹性保持件。 
将以下部件从卡扣中脱出： 

·头枕支架装饰件（7） 

·在“c”处滑道（9）的锁止件（8） 
拆下前座椅后杂物袋（10）。

 

 

图：C5GP0JZD  

使用小螺丝刀，将在“d”处的侧气囊外饰件（11）
脱出。
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座椅和内饰件  

 

图：C5GP0K0D  

拆下座椅靠背套（12）(沿“e”处的箭头方向)。 
 

 

图：C5JP0C4D  

断开： 
·“g”处的插接器 
·“f”处的搭铁 
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座椅和内饰件  

 

图：C5JP0C5D  

拆下： 

·螺母（14） 
·侧面安全气囊（13） 

 

 

 

图：C5GP0K1D  

从“h”处拆下座椅靠背弹簧（15）。 
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座椅和内饰件  

 

图：C5GP0K2D  

拆下弹簧（16）。 
拆下： 

·拉索锁止端（18） 
·拉索 
·拆下腰部支撑板（17） 
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座椅和内饰件  

 

图：C5DP05QD  

拔下插接器“j”。 
拆下： 

·螺钉（21） 

·锁止环（19） 
·销子（20） 
·座椅靠背电机（22） 

 

图：C5GP0K3D  

脱出座椅底座骨架锁止件（24）。 
拆下座椅坐垫（23）。
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座椅和内饰件  

 

图：C5DP05RD  

使用Ø8mm的钻头钻掉铆钉（25）。 

注：在钻孔前，取出铆钉内钉。 

拔下插接器“k”。 
拆下腰部调节机构的电机（26）。 

3– 装配 
按照解体操作相反的顺序进行装配。 
检查电路运行情况。 

4– 补充操作 
安装前座椅(见相关操作)。 
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座椅和内饰件  

拆卸－安装：后排座椅底座 

警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 前期操作 
拆下后排座椅靠背 (见相关操作)。 

2– 专用工具 

图：E5AP26XC  

[1]内饰拆卸工具1350。 

 114 FC5GG6CP0 



座椅和内饰件  

3– 拆卸 

 

图：C5GP0JCD  

打开后座椅下中间挡盖（1）。 
 

 

图：C5GP0JDD  

按“a”处。 
拆下抽屉（4）。 
拆下螺钉（2）。 

拉出CD换碟机（3）。 
拔下CD换碟机的插接器。 
拆下CD换碟机（3）。 
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座椅和内饰件  

 

图：C5GP0JED  

使用工具[1]，脱开盖板（5）。 
 

 

C5GP0JFD  

拆下： 

·螺钉(6) 
·抽屉框(7) 
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座椅和内饰件  

 

图：C5GP0JGD  

拆下： 

·螺钉（9） 
·后排座椅座垫（8） 

4– 安装 
按照拆卸操作相反的顺序进行安装。 
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座椅和内饰件  

拆卸－安装：后排座椅靠背 

警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 拆卸 

 

图：C5GP0JHD  

拆下螺钉（1）。 
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座椅和内饰件  

 

图：C5GP0JJD  

将后排座椅靠背向前翻转。 
拆下螺钉（2）。 
 

图：C5GP0JKD  

按照“b”处和“c”处的箭头移动方向，将座椅
靠背从其支架上拉出（在“a”处）。 
拆下右边的后排座椅靠背。
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座椅和内饰件  

 

图：C5GP0JLD  

拆下： 
·螺钉（4） 
·“d”处的安全带扣 
·左边的后排座椅靠背，与拆卸右边的后排

座椅靠背的方式相同 

2– 安装 
按照拆卸操作相反的顺序进行安装。 
拧紧： 

·螺钉（2）25±6N·m 
·螺钉（4）40±10 N·m 
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座椅和内饰件  

拆卸－安装：后排座椅靠背分解 

警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 前期操作 
拆下后排座椅靠背(根据要执行的操作) (见相关
操作)。 

2– 解体 
左边的后排座椅靠背 

 

 

 

图：C5GP0JQD  

打开“a”处的座椅靠背内衬固定件。 
将“b”处靠背套衬布锁止件脱出。 
拨开泡沫填充物，露出头枕导向锁卡。 
打开头枕导向的卡扣。 
脱出头枕导向。 
 

 121 FC5GS0TP0 



座椅和内饰件  

 

图：C5GP0JRD  

拨开泡沫填充物，露出“c”处的锁卡。 
打开“c”处的卡扣。 

拆下装饰件（1）。 

 

 

图：C5GP0JSD  

拔开泡沫填充物，露出“d”处的锁卡。 
打开“d”处的卡扣。 

拆下装饰件（2）。 
拆下座椅靠背套。 

 

 122 FC5GS0TP0 



座椅和内饰件  

 

图：C5DP05ND  

拆下： 

·螺钉（4） 
·锁扣（3） 

 

 

 

图：C5JP0C3D  

拆下： 

·螺母（6） 
·安全带（5） 
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座椅和内饰件  

右边的处后排座椅靠背

 

图：C5GP0JTD  

打开“e”处的座椅靠背内衬固定件。 
将“f”处靠背套衬布锁止件脱出。 
拨开泡沫填充物，露出头枕导向锁卡。 
打开头枕导向的卡扣。 
脱出头枕导向。 
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座椅和内饰件  

 

图：C5GP0JUD  

拔开泡沫填充物，露出“g”处的锁卡。 
打开“g”处的卡扣。 
拆下装饰件（7）。 
拆下座椅靠背套。 
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座椅和内饰件  

 

图：C5DP05PD  

拆下： 
·螺钉（8） 
·锁扣（9） 

3– 装配 
按照解体操作相反的顺序进行装配。 
检查电路运行情况 
拧紧螺母（6）力矩为25±5N·m。 

4– 补充操作 
安装后排座椅靠背(见相关操作)。 
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安全防护装置  

拆卸－安装：后挡泥板 

警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 前期操作 
拆下后轮。 

2– 推荐的根据 

图：B1BP00DC  

[1]塑料定位销拆卸钳7504–T。 
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安全防护装置  

3– 拆卸 

 

图：C4CP1CGD  

拆下： 
·使用工具[1]拆塑料定位销(1) 
·螺钉(3) 
·螺母(2) 
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安全防护装置  

 

图：C4CP1CHD  

拆下： 

·螺母（4） 
·螺钉（6） 
·挡泥板（5） 

4– 安装 
按照拆卸操作相反的顺序进行安装。 
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安全防护装置  

拆卸－安装：后保险杠 

警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 专用工具 

图：B1BP00DC  

[1]塑料定位销拆卸钳7504–T。 
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安全防护装置  

2– 拆卸 
将车辆置于2柱举升机上。 
拆下： 

·部分拆下后挡泥板(见相关操作) 
·后尾灯(见相关操作) 

 

 

 

图：C4BP1KVD  

拆下： 

·螺钉（1） 
·“a”处的螺钉 
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安全防护装置  

 

图：C4BP1KWD  

左、右两侧各要执行的操作： 

·使用工具[1]，脱出定位销（2） 
·拆下螺钉（3） 

 

 

 

图：C4BP1KXD  

拆下螺母（4）。 
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安全防护装置  

 

图：C4BP1KYD  

拔下： 
·插接器“b” 
·插接器“c” 

·插接器“d” 

 

 

图：C4BP1KZD  

从“e”处脱开。 
从“g”处脱开。 

脱出后保险杠(沿“f”处箭头的方向)。 
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安全防护装置  

 

图：C4BP1L0D  

脱出线束（5）。 
从“h”处的线束护套处抽出线束。 
向后拉，拆下保险杠。 
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安全防护装置  

 

图：C4BP1L1D  

拆下： 

·螺钉(7) 
·碰撞吸能器(8) 
·碰撞吸能器(6) 

取下行李箱地毯。 
拆下“j”处的螺钉。 
拆下： 

·螺钉(9) 
·横梁(10) 

3– 安装 
按照拆卸操作相反的顺序进行安装。 
检查电路运行情况。 
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安全防护装置  

拆卸－安装：后保险杠分解 

警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 推荐的工具 

图：E5AP1GMC  

[1]侧面防擦条拆卸工具 8205–T.E.。 

2– 前期操作 
拆-装后保险杠(见相关操作)。 
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安全防护装置  

3– 解体 

 

图：C5JP0C0D  

拔下“1”处的倒车雷达传感器的插接器。 
拔下牌照照明灯的插接器（3）。 
拆下线束（2）。 
脱开： 

·倒车雷达传感器（1） 
·牌照灯 

在“a”处脱出： 

·左装饰条 
·右装饰条 
·中间装饰条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4– 装配 
卡装上： 

·左装饰条 
·右装饰条 
·中间装饰条 

安装： 

·倒车雷达传感器（1） 
·牌照灯 
·线束（2） 

连接： 

·牌照照明灯的插接器， 
·倒车雷达传感器的插接器。 
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安全防护装置  

拆卸－安装：后安全带 

警告：严格遵守安全和清洁的有关规定。 

1– 补充操作 
拆下后搁板(见相关操作)。 

2– 拆卸 

 

 

图：C5JP0C1D  

拆下“a”处的后安全带固定螺钉。 
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安全防护装置  

 

 

图：C5JP0C2D 

拆下： 
·“b”处的螺母， 
·安全带卷带器（1） 

3– 安装 
按照拆卸操作相反的顺序进行安装。 
拧紧： 

·“a”处的后安全带固定螺钉，力矩为40
±10N·m。 

·“b”处螺母，力矩为25±5N·m。 
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