车轮与轮胎
11
	内容
	操作代码范围
	页码

	平衡
	11 121 5－11 123 0
	   11-2

	车轮和轮胎
	11 211 0－11 273 0
	   11-2




	车轮和轮胎
	 蒙迪欧 2001
	 嘉年华

	DARTS
	38
	90

	平衡
	
	
	
	

	11 121 5
	(M)
	车轮和轮胎－平衡（一个）（车轮已拆下）
	
	00
	MUA
	0,2
	0,2

	11 122 5
	(M)
	车轮和轮胎－平衡 (两个）(车轮已拆下)
	
	00
	MUA
	0,3
	0,3

	11 123 0
	(M)
	车轮和轮胎－就车平衡(两轮)
	
	00
	MUA
	0,7
	0,7

	车轮和轮胎
	
	
	
	
	
	

	11 211 0
	(K)
	车轮-拆卸与安装(一个)
	
	00
	MUA
	0,3
	0,3

	
	
	该时间不包含新备件或专用工具/设备的准备时间。如果与其它包含有
	
	
	
	
	

	
	
	新备件或专用工具/设备的操作一起实施，则需按复合操作使用。
	
	
	
	
	

	11 212 0
	(K)
	车轮-拆卸与安装(两轮)
	
	00
	MUA
	0,4
	0,4

	
	
	该时间不包含新备件或专用工具/设备的准备时间。如果与其它包含有
	
	
	
	
	

	
	
	新备件或专用工具/设备的操作一起实施，则需按复合操作使用。
	
	
	
	
	

	11 214 0
	(K)
	车轮-拆卸与安装(四轮)
	
	00
	MUA
	0,5
	0,5

	
	
	该时间不包含新备件或专用工具/设备的准备时间。如果与其它包含有
	
	
	
	
	

	
	
	新备件或专用工具/设备的操作一起实施，则需按复合操作使用。
	
	
	
	
	

	11 221 0
	(K)
	车轮总成-重新配置(所有轮)
	
	00
	MUA
	0,5
	0,5

	
	
	该时间不包含新备件或专用工具/设备的准备时间。如果与其它包含有
	
	
	
	
	

	
	
	新备件或专用工具/设备的操作一起实施，则需按复合操作使用。
	
	
	
	
	

	11 230 0
	(K)
	车轮饰盖-拆卸与安装(所有轮)
	
	00
	MUA
	0,2
	0,2

	11 231 0
	(K)
	车轮饰盖-拆卸与安装(一个)
	
	00
	MUA
	0,1
	0,1

	11 254 4
	(L)
	车轮或轮胎-拆卸与安装(一个)(车轮总成已拆下)
	
	00
	MUA
	0,2
	0,2

	
	
	包含:车轮平衡与更换气门
	
	
	
	
	

	11 257 0
	(M)
	车轮或轮胎-拆卸与安装(四轮)
	
	00
	MUA
	1,3
	1,3

	
	
	包含:车轮平衡与更换气门
	
	
	
	
	

	11 273 0
	(K)
	轮胎螺母/螺栓-拧紧(所有车轮)
	
	00
	MUA
	-
	0,2


制动系统与牵引力控制
12

	内容
	操作代码范围
	页码

	WDS
	        12 055 0 – 12 074 2
	   12-2

	一般制动维修
	12 121 0 – 12 275 3
	   12-2

	制动系统放气
	12 141 0 – 12 154 4
	   12-2

	盘式制动器
	12 221 3 – 12 254 0
	   12-3

	鼓式制动器
	12 275 0 – 12 313 5
	   12-3

	制动动作与控制
	12 333 0 – 12 343 8
	   12-5

	真空泵
	12 414 0 – 12 414 4
	   12-5

	制动助力器
	12 451 0 – 12 481 0
	   12-5

	液压动作与系统部件(ABS)
	12 580 0 – 12 586 0
	   12-5

	驻车制动
	12 662 0 – 12 675 4
	   12-6

	阀
	12 750 0 – 12 750 0
	   12-6

	ABS与牵引力控制
	12 784 0 – 12 790 0
	   12-6

	制动管路
	12 872 4 – 12 892 4
	   12-7




	制动系统与牵引力控制
	
	
	 蒙迪欧 2001 
	 嘉年华

	
	
	
	DARTS
	38
	90

	WDS
	
	
	
	

	12 055 0
	(N)
	WDS  ABS/TCS预先检查
包括：汽车开进/开出、举升/降下、工具、加载资料、WDS连接时间

并执行初步直观检查。
	00
	MUA
	   -
	0,5

	
	
	
	
	
	
	

	12 056 3
	  (N)
	WDS  ABS/TCS-主要检查
	00
	MUA
	  -
	0,8

	12 072 1
	  (N)
	WDS-ABS/TCS液压控制单元(HCU)-净化
	00
	MUA
	0,2
	 -

	12 074 1
	  (N)
	WDS-ABS/TCS –预检
	00
	MUA
	0,2
	 -

	12 074 2
	  (N)
	WDS-ABS/TCS-自检
	00
	MUA
	0,1
	 -

	
	
	
	
	

	一般制动维修
	
	
	
	

	12 121 0
	(L)
	制动-前与后-检查(如果与其它包括有新备件或专用工具/设备的操作一起实施，则需

按复合操作使用)
包括：拆卸与安装车轮及制动鼓、清除灰尘、检查运动部件的性能、系统是否泄漏、制

动片与制动蹄片是否磨损、调整驻车制动。                                       
	00
	MUA
	0,9
	0,9

	
	
	
	
	
	   
	  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12 122 0
	(L)
	制动-前-检查(如果与其它包括有新备件或专用工具/设备的操作一起实施.则需按复

合操作使用)
包括：拆卸与安装车轮、清除灰尘、检查运动部件的性能、系统是否泄漏、制动片是

否磨损。
	00
	MUA
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12 123 0
	(L)
	制动-后-检查(如果与其它包括有新备件或专用工具/设备的操作一起实施，则需按复

合操作使用)          
包括：拆卸与安装车轮及制动鼓、清除灰尘、检查运动部件的性能、系统是否泄漏、制

动片与制动蹄片是否磨损、调整手制动。                                                                
	00
	MUA
	0,5
	0,8

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12 1360
12 275 3


	(L)
(L)
	阀－轻载/重载分配－调整

制动鼓－拆卸与安装（两侧）

包括：拆卸车轮

	00
	MUA
	 -
	0,3

	
	
	
	00
	MUA
	 -
	0,3

	制动系统放气
	
	
	
	
	

	12 141 0
	(L)
	制动系统放气
	00
	MUA
	0,6
	0,6


	
	
	
	DARTS
	38
	90

	12 144 3
	(L)
	制动系统-单一线路-放气
	00
	MUA
	   -
	0,2

	12 154 0
	(L)
	制动液-更换
	00
	MUA
	0,6
	0,6

	12 154 4
	  (L)
	制动液-更换(车轮已拆下)
包括：制动系放气
	00
	MUA
	0,4
	0,4

	
	
	
	
	
	
	

	盘式制动器
	
	
	
	

	12 221 3
	 (L)
	制动盘跳动－检查（两侧）（车轮已拆下）
	00
	MUA
	 -
	0,1

	12 224 0
	 (L)
	制动盘与制动衬片-前-拆卸与安装(两侧)
	00
	MUA
	0,7
	0,7

	12 224 6
	 (L)
	制动盘与制动衬片-前-拆卸与安装(两侧)(前轮已拆下)
	00
	MUA
	0,4
	0,4

	12 226 0
	 (L)
	制动盘与制动衬片-后-拆卸与安装(两侧)
	00
	MUA
	0,8
	  -

	12 229 7
	 (M)
	制动盘-前-就车加工(两侧)(使用FSE认可的车上制动盘车床)
不包括：拆卸与安装车轮
	00
	MUA
	1,7
	1,7

	
	
	
	
	
	
	

	12 229 9
	(M)
	制动盘-加工(两侧)(车轮轮毂与制动盘总成已拆下)
	00
	MUA
	0,4
	0,4

	12 234 0
	 (L)
	制动衬片-前-拆卸与安装(两侧)
	00
	MUA
	0,6
	0,6

	12 234 6
	 (L)
	制动衬片-前-拆卸与安装(两侧)(前轮已拆下)
	00
	MUA
	0,3
	0,3

	12 238 0
	 (L)
	制动衬片-后-拆卸与安装(两侧)
	00
	MUA
	0,6
	  -

	12 239 0
	 (L)
	制动衬片-前和后-拆卸与安装(所有)
	00
	MUA
	0,9
	  -

	12 239 4
	 (L)
	制动片-前和后-拆卸与安装(所有)(车轮已拆)
	00
	MUA
	0,4
	   -

	12 243 0
	 (L)
	制动钳-前-拆卸与安装(单侧)
	00
	MUA
	0,9
	0,6

	12 243 5
	 (L)
	制动钳-前-拆卸与安装(单侧)(车轮已拆下)
	00
	MUA
	0,6
	0,3

	12 244 0
	 (L)
	制动钳-前-拆卸与安装(两侧)
	00
	MUA
	1,4
	0,9

	12 245 0
	 (L)
	制动钳活塞外壳-前-拆卸与安装(单侧)
	00
	MUA
	  -
	0,6

	12 245 4
	 (L)
	制动钳活塞外壳-前-拆卸与安装(单侧)(车轮已拆下)
	00
	MUA
	  -
	0,3

	12 246 0
	 (L)
	制动钳活塞外壳-前-拆卸与安装(两侧)
	00
	MUA
	    -
	0,9

	12 250 4
	 (L)
	滑动机构-前制动钳-拆卸与安装(单侧)(制动钳已拆下)
	00
	MUA
	  -
	0,1

	12 253 0
	 (L)
	制动钳-后-拆卸与安装(单侧)
	00
	MUA
	0,8
	  -

	12 254 0
	 (L)
	制动钳-后-拆卸与安装(两侧)
	00
	MUA
	1,3
	  -

	鼓式制动
	
	
	
	
	
	

	12 275 0
	 (L)
	制动鼓-更换(单侧)
	00
	MUA
	0,8
	  -


	制动系统与牵引力控制
	
	
	 蒙迪欧 2001
	 嘉年华 

	
	
	
	DARTS
	38
	90

	12 275 5
	  (L)
	制动鼓-后制动-拆卸与安装（车轮已拆）
	00
	MUA
	  -
	0,1

	12 275 6
	  (L)
	制动鼓-后制动-更换（制动鼓/轮毂已拆）
	00
	MUA
	  -
	0,2

	12 276 0
	  (L)
	制动鼓-更换(两侧)
	00
	MUA
	  -
	1,2

	12 285 3
	  (L)
	蹄片－后制动－拆卸与安装（单侧）（后鼓已拆下）
	00
	MUA
	  -
	0,3

	12 285 4
	  (L)
	制动蹄片-拆卸与安装(两侧)(制动鼓与轮毂已拆下)
	00
	MUA
	  -
	0,5

	12 286 0
	  (L)
	制动蹄片-拆卸与安装(两侧)
	00
	MUA
	  -
	1,0

	12 289 9
	  (L)
	制动内衬－安装（四）（制动蹄片已拆下）
	00
	MUA
	  -
	 0,3

	12 305 0
	  (L)
	制动分泵-拆卸与安装(单侧)

Courier
	00
	MUA
	  -
	0,8

	
	
	
	1W
	MTD
	  -
	0,9

	12 305 4
	  (L)
	制动分泵-拆卸与安装(单侧)(制动蹄片已拆下)
不包括：制动系统放气                                                                                                               Courier
	00
	MUA 
	  -
	0,2

	
	
	
	 1W
	MTD
	  -
	0,1

	12 305 7
12 305 8
	  (L)
  (L)
	制动分泵-拆卸与安装(单侧)
不包括：制动系统放气

分泵－后轮－检查（分泵已拆下）
	00
	MUA
	  -
	0,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	00
	MUA
	  -
	0,1

	12 306 0
	  (L)
	制动分泵-拆卸与安装(两侧)

 Courier
	00
	MUA
	  -
	1,5

	
	
	
	1W
	MTD
	
	1,3

	12 308 4
	  (L)
	防尘油封-制动分泵-更换(制动鼓已拆下)
	00
	MUA
	  -
	0,1

	12 313 0
	  (L)
	底板-拆卸与安装(单侧)
                                                                                                                                                            Courier
	00
	MUA
	  -
	0,8

	
	
	
	1W
	MTD
	
	1,1

	12 313 4

12 313 5
	  (L)

  (L)
	底板-后制动-拆卸与安装(制动鼓已拆下)
                                                                            Courier
底板-后制动-拆卸与安装(制动分泵已拆下)

                                                                            Courier
	00
	MUA
	  -
	0,4

	
	
	
	IW
	MTD
	  -
	0,7

	
	
	
	00
	MUA
	
	0,1

	
	
	
	1W
	MTD
	
	0,2

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	DARTS
	38
	90

	制动动作与控制
	
	
	
	

	12 333 0
	(L)
	制动踏板-更换
                   

包括：更换轴衬

	00
	MUA
	-
	0,4

	
	
	
	
	
	
	

	12 335 0
	  (L)
	轴衬-制动踏板-更换
	00
	MUA
	-
	0,3

	12 337 0
	  (L)
	回位弹簧－制动踏板－拆卸与安装
	00
	MUA
	-
	1,6

	12 338 0
	  (L)
	连杆-伺服操作-拆卸与安装                                                                                                                       右 
	W4
	MXN
	-
	1,6

	12 339 0
	  (L)
	轴衬－连杆－伺服操作－更换                                                                                                           右
	W4
	MXN
	-
	1,6

	12 341 0
	  (L)
	制动液贮罐-拆卸与安装
	00
	MUA
	-
	0,7

	12 343 0
	  (L)
	制动总泵-拆卸与安装
	00
	MUA
	0,9
	0,9

	12 343 4
	  (L)
	制动总泵-拆卸与安装

不包括：制动系统放气
	00
	MUA
	-
	0,3

	
	
	
	
	
	
	

	12 343 8
	 (M)
	制动总泵-检查(制动总泵已拆下)
	00
	MUA
	-
	0,3

	真空泵
	
	
	
	
	
	

	12 414 0
	  (L)
	制动真空泵-拆卸与安装
	00
	MUA
	1,0
	0,4

	12 414 4
	  (L)
	真空泵-拆卸与安装(发动机已拆)
	00
	MUA
	-
	0,2

	
	
	
	
	
	
	

	制动助力器
	
	
	
	
	
	

	12 451 0
	  (L)
	制动助力器-拆卸与安装

                                                                                                                                                    Duratec-HE

Duratec-VE 带空调

ST220
	00
	MUA
	-
	1,4

	
	
	
	8G
	BTT
	1,8
	-

	
	
	
	FL
	F0E
	1,8
	-

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6L
	MP8
	2,0
	-

	12 451 7
	  (L)
	伺服-拆卸与安装

不包括：制动系统放气
	00
	MUA
	-
	0,9

	
	
	
	
	
	
	

	12 457 0
	  (L)
	检查阀-伺服-拆卸与安装
	00
	MUA
	-
	0,2

	12 481 0
	  (L)
	真空软管-制动助力器-拆卸与安装
	00
	MUA
	-
	0,2

	
	
	
	
	
	
	

	液压动作与系统部件(ABS)
	
	
	
	

	12 580 0
	(M)
	液压控制单元(HCU)-拆卸与安装
	00
	MUA
	-
	1,5


	制动系统与牵引力控制
	
	
	 蒙迪欧 2001
	 嘉年华

	
	
	
	DARTS
	38
	90

	12 580 0
	 (M)
	续前页
	
	
	
	

	
	
	                                 Duratec- HE      
	8G
	BTT
	1,6
	-

	
	
	
	   
	
	
	

	12 581 0
	(M)
	防抱死控制阀－拆卸与安装
	   00
	MUA
	  -
	1,5

	12 582 0
	(M)
	储压器－拆卸与安装
	   00
	MUA
	  -
	1,5

	12 586 0      
	(M)
	液压泵与电机－拆卸与安装
	   00
	MUA
	  -
	1,5

	驻车制动
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12 662 0
	(L)
	驻车制动拉索调整
对于嘉年华、Ka、Puma与Focus则包括零件/工具之额度。而对于其它车型，
如果是与其它需要零件或专用工具/装备的作业一同执行，则需按复合操作使用。
	00
	MUA
	  -
	0,2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12 662 5
	(L)
	驻车制动-调节
	   00
	MUA
	  -
	0,1

	12 664 0
	(L)
	驻车制动控制-拆卸与安装
	   00
	MUA
	1,3
	0,3

	12 665 0
	(L)
	橡皮套-驻车制动控制杆-拆卸与安装
	   00
	MUA
	  -
	0,2

	12 673 0
	(L)
	驻车制动前拉索-拆卸与安装
	   00
	MUA
	1,2
	0,5

	12 675 0
	(L)
	驻车制动拉索-拆卸与安装(所有)
	   00
	MUA
	1,4
	0,7

	
	
	     Courier
	1W
	MTD
	  -
	1,3

	12 675 4
	(L)
	驻车制动拉索-拆卸与安装(所有)(制动鼓已拆下)
	00
	MUA
	  -
	0,4

	
	
	Courier


	1W
	MTD
	  -
	0,8

	
	
	
	
	
	
	

	阀
	
	
	
	
	
	

	12 750 0
	(L)
	感载阀-拆卸与安装
	00
	MUA
	  -
	0,6

	ABS与牵引力控制
	
	
	
	

	12 784 0      
	(L)
	前轮速传感器-拆卸与安装（单件）
	00
	MUA
	0,4
	0,3


	
	
	
	
	DARTS
	38
	90

	12 785 0
	(L)
	后轮速传感器-拆卸与安装（单件）
	
	00
	MUA
	0,3
	0,4

	12 787 0
	(L)
	传感器-齿圈/传感器环-拆卸与安装(前)
	
	00
	MUA
	  -
	1,1

	12 788 0
	(L)
	传感器-齿圈/传感器环-拆卸与安装(后)
	
	00
	MUA
	  -
	0,4

	12 790 0
	(L)
	传感器-制动踏板行程-拆卸与安装
	
	00
	MUA
	  -
	0,2

	制动管路
	
	
	
	
	

	12 872 4
	(L)
	制动器导管-组件（单件）
	
	00
	MUA
	  -
	0,4

	12 872 5
	(L)
	制动器导管-外侧(一端)
	
	00
	MUA
	  -
	0,2

	12 891 0
	(L)
	制动软管-前-拆卸与安装（单件）
	
	00
	MUA
	0,7
	0,5

	12 891 4
	(L)
	制动软管-前-拆卸与安装（单件）
不包括：制动系统放气
	
	00
	MUA
	  -
	0,2

	
	
	
	
	
	
	
	

	12 892 0
	(L)
	制动软管-后-拆卸与安装（单件）
	
	00
	MUA
	  -
	0,5

	12 892 4
	(L)
	制动软管-后-拆卸与安装（单件）
不包括：制动系统放气
	
	00
	MUA
	  -
	0,2

	
	
	
	
	
	
	
	


转向
13

	内容
	操作代码范围
	页码

	转向机构
	13 116 0 – 13 116 0
	  13-2

	转向机构防尘套
	13 134 0 – 13 134 0
	  13-2

	横拉杆
	13 263 5 – 13 274 0
	  13-2

	动力转向
	13 411 0 – 13 444 0
	  13-2

	转向控制
	13 523 0 – 13 566 0
	  13-3


	转向
	
	
	 蒙迪欧  20001
	 嘉年华

	
	
	
	
	DARTS
	38
	90

	转向机构
	
	
	
	
	

	13 116 0 
	(M)
	转向机构-拆卸与安装
	
	00
	MUA
	1,8
	1,0

	
	
	需要进行前束检查。在工时中没有包括检查时间。参见14 117 0并使用复合操作。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	转向机构防尘套
	
	
	
	
	

	13 134 0
	(L)
	转向机构防尘套-拆卸与安装(单件）
	
	00
	MUA
	0,4
	0,4

	
	
	需要进行前束检查。在工时中没有包括检查时间。参见14 117 0并使用复合操作。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	横拉杆
	
	
	
	
	

	13 263 5
	(L)
	横拉杆-更换（单件）(转向齿条已拆下)
	
	00
	MUA
	0,2
	0,2

	13 264 5
	(L)
	横拉杆-更换(两侧)(转向齿条已拆下)
	
	00
	MUA
	0,4
	0,4

	13 273 0
	(M)
	横拉杆球头-拆卸与安装（单件）
	
	00
	MUA
	0,4
	0,4

	
	
	需要进行前束检查。在工时中没有包括检查时间。参见14 117 0并使用复合操作。
	
	
	
	
	

	13 274 0
	(M)
	横拉杆球头-拆卸与安装(两组或两组以上)
	
	00
	MUA
	0,5
	0,6

	
	
	需要进行前束检查。在工时中没有包括检查时间。参见14 117 0并使用复合操作。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	动力转向
	
	
	
	
	
	
	

	13 411 0
	(L)
	动力转向流量与压力-测试
	
	00
	MUA
	  -
	0,2

	13 434 0
	(L)
	动力转向泵-拆卸与安装
	
	00
	MUA
	  -
	0,8

	
	
	
	Duratec-HE
	8G
	BTT
	1,0
	  -

	13 438 0
	(L)
	动力转向油贮罐-拆卸与安装
	
	00
	MUA
	0,5
	0,4
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	13 440 0
	(L)
	动力转向泵至转向机构高压管-拆卸与安装
	
	00
	MUA
	  -
	1,7

	
	
	
	右
	W4
	MXN
	0,9
	  -

	13 444 0
	(L)
	油液冷却器-动力转向-拆卸与安装
	Zetec
	1T
	DNA
	0,8
	  -

	转向控制
	
	
	
	
	

	13 523 0
	(M)
	方向盘-置中
	
	00
	MUA
	0,6
	0,6

	
	
	需要进行前束检查。在工时中没有包括检查时间。参见14 117 0并使用复合操作。
	
	
	
	
	

	13 523 3
	(M)
	方向盘-置中
	
	00
	MUA
	0,3
	0,3

	13 524 0
	(L)
	方向盘-拆卸与安装
	
	00
	MUA
	0,4
	0,5

	13 542 0
	(L)
	转向柱-拆卸与安装
	
	00
	MUA
	0,9
	0,6

	
	
	不包括：检查/调整方向盘定位以及转换部件
	
	
	
	
	

	13 566 0
	(L)
	转向柱挠性接头-拆卸与安装
	
	00
	MUA
	1,5
	0,2

	
	
	该操作不需要进行前束检查
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


前桥、半轴与悬架
14

	内容
	操作代码范围
	页码

	前轮定位
	14 114 0 – 14 117 3
	  14-2

	前桥
	14 240 0 – 14 240 4
	  14-2

	半轴
	14 302 0 – 14 338 4
	  14-2

	轮轴与车轮轮毂
	14 343 0 – 14 371 0
	  14-3

	车轮轴承与车轮螺栓
	14 411 0 – 14 443 0
	  14-3

	悬架
	14 706 0 – 14 757 0
	  14-4

	支柱与弹簧总成、减振器
	14 781 0 – 14 785 0
	  14-4
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	前轮定位
	
	
	
	
	

	14 114 0
	(M)
	前轮定位检查与调整(使用FSE认可的电脑车轮定位仪)
	
	00
	MUA
	1,0
	1,0

	14 114 4
	(M)
	前轮定位-调整(使用FDEP认可的电脑车轮定位仪)
	
	00
	MUA
	0,2
	0,2

	14 117 0
	(M)
	前束-检查(使用FSE认可的自动车轮定位仪)
	
	00
	MUA
	0,4
	0,4

	14 117 3
	(M)
	前束-调整
	
	00
	MUA
	0,2
	0,2

	
	
	
	
	
	

	前桥
	
	
	
	
	

	14 240 0
	(L)
	副车架-拆卸与安装
	
	00
	MUA
	1,9
	  -

	
	
	不包括：发动机与变速器总成-定位(如果适用)。需实施前束检查，
	Duratec-VE配置A/C空调
	FL
	F0E
	2,0
	  -

	
	
	该项检查不包括在工时内。请参阅141170并使用复合操作。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14 240 4
	(L)
	副车架-更换(副车架已拆下)
	
	00
	MUA
	0,3
	  -

	
	
	
	
	
	
	
	

	半轴
	
	
	
	
	

	14 302 0
	(M)
	半轴内油封-更换(两侧)
	
	00
	MUA
	1,9
	1,2

	
	
	
	带自动变速箱
	K1
	KEB
	2,1
	1,4

	14 303 0
	(M)
	左半轴内油封-更换
	
	00
	MUA
	1,4
	0,8

	
	
	
	带自动变速箱
	K1
	KEB
	1,6
	1,0

	14 303 4
	(M)
	油封-内侧-左前传动轴-更换(传动轴已拆下)
	
	00
	MUA
	  -
	0,1

	14 304 0
	(M)
	右半轴内油封-更换
	
	00
	MUA
	1,4
	0,8

	
	
	
	带自动变速箱
	K1
	KEB
	1,6
	1,0

	14 304 4
	(M)
	油封-内侧-右前传动轴-更换(传动轴已拆下)
	
	00
	MUA
	  -
	0,1

	14 318 0
	(L)
	右半轴-拆装(situ装备中间轴)(拆开中间轴承)
	
	00
	MUA
	1,4
	0,8

	14 320 0
	(L)
	左半轴-拆卸与安装
	
	00
	MUA
	1,5
	0,9
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	14 320 0
	(L)
	续前页
	
	
	
	
	

	
	
	
	带自动变速箱
	K1
	KEB
	1,7
	1,1

	14 320 4
	(L)
	前驱动轴-左-拆卸与安装(轮毂总成已拆下)
	
	00
	MUA
	  -
	0,5

	14 320 8
	 (M)
	前驱动轴-左-检查(传动轴已拆下)
	
	00
	MUA
	  -
	0,4

	14 321 0
	  (L)
	右半轴与中间轴一起-拆卸与安装
	
	00
	MUA
	1,5
	0,9

	
	
	
	带自动变速箱
	K1
	KEB
	1,7
	1,1

	14 321 4
	  (L)
	前驱动轴-右-拆卸与安装(轮毂总成已拆下)
	
	00
	MUA
	  -
	0,5

	14 321 8
	(M)
	前驱动轴-右-检查(传动轴已拆下)
	
	00
	MUA
	  -
	0,4

	14 325 4
	 (L)
	内侧等速万向节-更换(半轴已拆下)
	
	00
	MUA
	0,3
	0,2

	14 326 0
	 (M)
	外侧等速万向节-更换
	
	00
	MUA
	  -
	0,8

	14 326 4
	(L)
	外侧等速万向节-更换(半轴已拆下)
	
	00
	MUA
	0,3
	0,2

	14 336 0
	(L)
	内侧等速万向节-更换
	
	00
	MUA
	  -
	0,9

	14 336 4
	(L)
	防尘套-前传动轴-内侧-拆卸与安装(传动轴已拆下)
	
	00
	MUA
	0,3
	0,3

	14 337 4
	(L)
	防尘套-前传动轴-内侧与外侧-更换
	
	00
	MUA
	0,6
	0,5

	14 338 0
	(L)
	外侧等速万向节防尘套-更换
	
	00
	MUA
	  -
	0,6

	14 338 4
	(L)
	防尘套-前传动轴-外侧-拆卸与安装(传动轴已拆下)
	
	00
	MUA
	0,6
	0,2

	轮轴与轮毂
	
	
	
	
	
	

	14 343 0
	(M)
	前轮转向节-更换(单边)
	
	00
	MUA
	1,1
	0,5

	
	
	包括：若适用时包含更换车轮轴承。  本作业不需实施前束检查
	
	
	
	
	

	14 344 0
	(M)
	前轮转向节-更换(两侧)
	
	00
	MUA
	1,7
	0,8

	
	
	包括：更换前轮轴承；不包含前束检查。
	
	
	
	
	

	14 371 0
	(L)
	前轮轮毂-更换(单边)
	
	00
	MUA
	1,4
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	

	车轮轴承与车轮螺栓
	
	
	
	
	

	14 411 0
	(M)
	前轮轴承-更换(单边)
	
	00
	MUA
	1,4
	1,5

	
	
	本作业不需实施前束检查
	
	
	
	
	

	14 412 0
	(M)
	前轮轴承-更换(两侧)
	
	00
	MUA
	2,4
	2,6

	
	
	本作业不需实施前束检查
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	14 443 0
	(L)
	前轮支柱-更换(单边)
	
	00
	MUA
	1,5
	0,3

	悬架
	
	
	
	
	
	
	

	14 706 0
	(L)
	左下横臂-拆卸与安装
	
	00
	MUA
	0,8
	0,5

	
	
	需实施前束检查，该项检查不包括在工时内。请参阅141170同时用组合操作
	
	
	
	
	

	14 707 0
	(L)
	右下横臂-拆卸与安装
	
	00
	MUA
	0,8
	0,5

	
	
	需实施前束检查，该项检查不包括在工时内。请参阅141170同时用组合操作
	
	
	
	
	

	14 709 0
	(L)
	前下横臂-拆卸与安装(两侧)
	
	00
	MUA
	1,3
	0,7

	
	
	需实施前束检查，该项检查不包括在工时内。请参阅141170同时用组合操作
	
	
	
	
	

	14 752 0
	(L)
	稳定杆-更换
	
	00
	MUA
	1,7
	  -

	
	
	不包括：本作业不需实施前束检查
	
	
	
	
	

	14 754 0
	(L)
	稳定杆轴衬-更换(两侧)
	
	00
	MUA
	1,7
	  -  

	14 757 0
	(L)
	稳定杆连杆-前-更换(单边)
	
	00
	MUA
	0,3
	  -

	
	
	不包括：本作业不需实施前束检查
	
	
	
	
	

	支柱与弹簧总成、减振器
	
	
	
	
	

	14 781 0
	(M)
	减振器与弹簧总成-前-拆卸与安装(单边)
	
	00
	MUA
	1,2
	0,8

	
	
	需实施前束检查，该项检查不包括在工时内。请参阅141170并使用复合操作。
	
	
	
	
	

	14 782 0
	(M)
	减振器与弹簧总成-前-拆卸与安装(两侧)
	
	00
	MUA
	1,8
	1,3

	
	
	需实施前束检查，该项检查不包括在工时内.请参阅141170并使用复合操作。
	
	
	
	
	

	14 783 4
	(M)
	前支柱与/或弹簧-更换(单边)(支柱与弹簧总成已拆下)
	
	00
	MUA
	0,2
	0,2

	
	
	包括：转换部件
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	14 784 4
	(M)
	前支柱与/或弹簧-更换(两侧)(减振器与弹簧总成已拆下)
	
	00
	MUA
	0,4
	0,4

	
	
	包括：转换部件
	
	
	
	
	

	14 785 0
	(M)
	上支座-前悬架-更换(单边)
	
	00
	MUA
	1,3
	  -


后桥、定位杆、半轴、
15
传动轴与悬架

	内容
	操作代码范围
	页码

	后桥总成
	     15 210 0 – 15 210 0
	  15-2

	驱动轴与半轴
	15 360 0 – 15 363 0
	  15-2

	轮毂
	15 373 0 – 15 374 0
	  15-2

	车轮轴承与车轮螺栓
	15 413 0 – 15 442 5
	  15-2

	悬架
	15 663 0 – 15 770 8
	  15-2

	减振器与弹簧总成、支柱与弹簧总成
	15 781 0 – 15 792 0
	  15-3
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	后桥总成
	
	
	
	
	

	15 210 0
	(M)
	后轮前束-检查(使用FSE核准的机械式定位仪)
	
	00
	MUA
	0,3
	0,3

	驱动轴与半轴
	
	
	
	
	
	

	15 360 0
	(L)
	转向节总成-后-拆卸与安装(单边)
	
	00
	MUA
	0,9
	  -

	15 363 0
	(L)
	短轴-后-拆卸与安装(单边)
	
	00
	MUA
	  -
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	

	轮毂
	
	
	
	
	
	
	

	15 373 0
	(L)
	轮毂-后-更换(单边)
	
	00
	MUA
	0,6
	0,8

	15 373 5
	(L)
	轮毂总成-后-拆卸与安装(车轮已拆下)
	
	00
	MUA
	  -
	0,1

	15 373 6
	(L)
	轮毂总成-后-更换(轮毂总成已拆下)
	
	00
	MUA
	  -
	0,2

	15 374 0
	(L)
	轮毂-后-更换(两侧)
	
	00
	MUA
	0,9
	1,2

	
	
	
	
	
	
	
	

	车轮轴承与车轮螺栓
	
	
	
	
	

	15 413 0
	(M)
	后轮轴承-更换(单边)
	
	00
	MUA
	0,6
	0,8

	15 413 4
	(M)
	轴承-后轮-内侧与外侧-更换(轮毂总成已拆下)
	
	00
	MUA
	  -
	0,2

	15 414 0
	(M)
	后轮轴承-更换(两侧)
	
	00
	MUA
	0,9
	1,2

	15 441 0
	(L)
	后轮螺栓-更换(单个)
	
	00
	MUA
	  -
	0,5

	15 442 0
	(L)
	螺栓-后轮-更换(所有、单侧)
	
	00
	MUA
	  -
	0,5

	15 442 4
	(L)
	螺栓-后轮-更换(所有、单边)(车轮已拆下)
	
	00
	MUA
	  -
	0,3

	15 442 5
	(L)
	螺栓-后轮-更换(所有、单边)(轮毂或后定位杆已拆下)
	
	00
	MUA
	  -
	0,2

	悬架
	
	
	
	
	
	
	

	15 663 0 
	(L)
	衬套-弹簧悬挂-后弹簧-更换（单边）
	Courier
	1W
	MTD
	  -
	0,5

	15 664 0
	(L)
	衬套-弹簧悬挂-后弹簧-更换（两侧）
	Courier
	1W
	MTD
	  -
	0,7

	15 673 0
	(L)
	U型螺栓-后弹簧-更换（单边）
	Courier
	1W
	MTD
	  -
	0,6
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	15 674 0
	(L)
	U型螺栓-后弹簧-更换（两侧）
	Courier
	1W
	MTD
	  -
	0,8

	15 676 0
	(L)
	缓冲块-后弹簧-更换(单边)
	Courier
	1W
	MTD
	  -
	0,3

	15 730 0
	(L)
	衬套-枢轴-后悬架-更换
	
	00    
	MUA
	  -
	0,7

	15 752 0
	(L)
	后稳定杆-拆卸与安装
	
	00
	MUA
	0,5
	  -

	15 754 0
	(L)
	后稳定杆衬套-更换(两侧)
	
	00
	MUA
	0,3
	  -

	15 755 0
	(L)
	后稳定杆连杆-拆卸与安装(单个)
	
	00
	MUA
	0,3
	  -

	15 765 0
	(L)
	横拉杆-后-拆卸与安装(单边)
	
	00
	MUA
	0,6
	  -

	15 766 0
	(L)
	横拉杆-拆卸与安装(两侧)
	
	00
	MUA
	0,9
	  -

	15 770 0
	(L)
	后桥总成-后-拆卸与安装
	
	00
	MUA
	  -
	1,6

	15 770 8
	(L)
	后桥-后-更换（后桥总成已拆）

包括：转换部件
	
	00
	MUA
	  -
	0,6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	减振器与弹簧总成、支柱与弹簧总成
	
	
	
	
	

	15 781 0
	(L)
	减振器与弹簧总成-后-拆卸与安装(单个)
	
	00
	MUA
	0,9
	0,4

	15 782 0
	(L)
	减振器与弹簧总成-后-拆卸与安装(两个)
	
	00
	MUA
	1,6
	0,6

	15 783 4
	(L)
	减振器与/或弹簧-后-更换(单个)(减振器与弹簧总成已拆下)
	
	00
	MUA
	0,2
	0,2

	
	
	包括：转换部件
	
	
	
	
	

	15 784 4
	(M)
	减振器与/或弹簧-后-更换(两个)(减振器与弹簧总成已拆下)
	
	00
	MUA
	0,5
	0,4

	
	
	包括：转换部件
	
	
	
	
	

	15 791 0
	(L)
	减振器-后-拆卸与安装(单个)
	Estate
	15
	MCF
	0,4
	  -

	15 792 0
	(L)
	后减振器-拆卸与安装(两个)
	
	00
	MUA
	0,6
	  -
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