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	内容
	操作代码范围
	页码

	WDS连接操作
	29 099 0—29 099 0
	10-2

	制动系统和牵引力控制
	12 055 0—12 074 2
	10-2

	发动机管理
	29 100 0—29 120 5
	10-2

	充电系统
	31 100 0—31 110 2
	10-3

	外部电气系统
	32 055 4—32 055 4
	10-3

	内部电气系统
	33 051 3—33 085 1
	10-3

	诊断和相关系统操作
	21 130 4—21 130 4
	10-4




	诊断和相关系统操作
	 蒙迪欧 2001
	 嘉年华

	DARTS
	38
	90

	WDS连接操作
	
	
	
	

	29 099 0
	(N)
	将WDS连接至汽车/通讯
	
	00
	MUA
	0,3
	-

	制动系统和牵引力控制
	
	
	
	
	

	12 055 0
	(N)
	WDS ABS/TCS预先检查
	
	00
	MUA
	-
	0,5

	
	
	包括：将汽车开进/开出，升高/降低汽车，工具，载荷数据，WDS连接时间并进行预先目测检查
	
	
	
	
	

	12 056 3
	(N)
	对WDS  ABS/TCS 附件进行主要检查
	
	00
	MUA
	-
	0,8

	12 072 1
	(N)
	WDS—ABS/TCS—液压控制单元（HCU）—清洗干净
	
	00
	MUA
	0,2
	-

	12 074 1
	(N)
	WDS—ABS/TCS预先检查
	
	00
	MUA
	0,2
	-

	12 074 2
	(N)
	WDS—ABS/TCS—自测
	
	00
	MUA
	0,1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	发动机管理
	
	
	
	
	
	

	29 100 0
	(N)
	WDS —预先检查
	Endura-E
	AN
	AHW
	-
	0,4

	
	
	包括：载荷数据，连接至汽车，执行预先检查
	
	
	
	
	

	29 101 1
	(N)
	WDS —主要检查
	Endura-E
	AN
	AHW
	-
	0,2

	29 101 2
	(N)
	WDS —最后动力检查
	Endura-E
	AN
	AHW
	-
	0,1

	29 102 2
	(N)
	WDS—燃油压力—交互检查
	
	00
	MUA
	-
	0,3

	29 102 4
	(N)
	WDS —中断盒（BOB）—交互检查
	Endura-E
	AN
	AHW
	-
	0,3

	
	
	不包括：拆卸和安装PCM模块所需时间
	
	
	
	
	

	29 102 8
	(N)
	WDS 车速传感器（VSS）交互检查
	
	00
	MUA
	-
	0,1

	29 102 9
	(N)
	WDS 凸轮轴位置（CMP）传感器定位点交互检查
	Endura-E
	AN
	AHW
	-
	0,5

	
	
	包括：升高/降低汽车
	
	
	
	
	

	29 120 1
	(N)
	WDS—新动力传动控制模块（PCM）—编程（此操作仅用于对新的PCM进行编程，不能用于对已有的PCM进行再编程）
	
	00
	MUA
	0,4
	-

	
	
	
	Duratec-HE
	8G
	BTT
	0,6
	-


	DARTS
	 38
	90

	29 120 1
	(N)
	续前
	
	
	
	
	

	
	
	
	Duratec-VE
	FJ
	F0A
	0,6
	-

	29 120 5
	(N)
	WDS—动力传动控制模块重新编程
	
	00
	MUA
	0,1
	-

	
	
	
	Duratec-HE
	8G
	BTT
	0,3
	-

	
	
	
	Duratec-VE
	FJ
	F0A
	0,3
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	充电系统
	
	
	
	
	
	
	

	31 100 0
	(N)
	WDS 充电系统预先检查
	
	00
	MUA
	-
	0,5

	
	
	包括：载荷数据，连接至汽车，执行预先目测检查，升高/降低汽车
	
	
	
	
	

	31 110 1
	(N)
	WDS—充电系统—预先检查
	
	00
	MUA
	0,2
	-

	31 110 2
	(N)
	WDS—充电系统—主要检查
	
	00
	MUA
	0,1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	外部电气系统
	
	
	
	
	
	
	

	32 055 4
	(N)
	WDS—大灯水平传感器—初始化
	
	00
	MUA
	0,1
	-

	内部电气系统
	
	
	
	
	
	
	

	33 051 3
	(N)
	WDS—新组合仪表板—设置
	
	00
	MUA
	0,1
	-

	33 074 0
	(N)
	WDS —PATS(被动防盗系统)—主要检查
	
	00
	MUA
	-
	0,4

	33 074 3
	(N)
	WDS —PATS—主要检查
	
	00
	MUA
	-
	0,2

	33 075 2
	(N)
	WDS —PATS—钥匙学习失效—交互检查
	
	00
	MUA
	-
	0,1

	33 079 0
	(N)
	WDS PATS丢失主钥匙菜单
	
	00
	MUA
	-
	0,6

	
	
	
	
	
	

	33 079 2
	(N)
	WDS —PATS—钥匙菜单—丢失主钥匙
	
	00
	MUA
	-
	0,4

	
	
	
	
	
	
	
	

	33 079 3
	(N)
	WDS —PATS—钥匙菜单—清除钥匙
	
	00
	MUA
	-
	0,2


	诊断和相关系统操作
	 蒙迪欧 2001
	 嘉年华

	DARTS
	38
	90

	33 080 0
	(N)
	WDS  PATS清除钥匙菜单
	
	00
	MUA
	-
	0,4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	配有两把钥匙的PATS
	78
	MLC
	-
	0,7

	33 080 4
	(N)
	PATS WDS 钥匙菜单—新钥匙编程
	
	00
	MUA
	0,5
	-

	33 082 4
	(N)
	WDS—安全气囊控制模块—设置
	
	00
	MUA
	0,1
	-

	33 084 1
	(N)
	WDS—PATS—初始化系统
	
	00
	MUA
	0,3
	-

	33 085 1
	(N)
	WDS—PATS—主要检查
	
	00
	MUA
	0,1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	诊断和相关系统操作
	
	
	
	
	

	21 130 4
	(L)
	发动机下护板—拆卸与安装（将汽车用举升机升起）
	
	00
	MUA
	0,1
	0,1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


29 099 0-33 079 3





备注：如果根据修理单，要用到一项以上的主要操作，则对于每个额外的主要操作，使用尾数为“1”(取代“0”)的复合操作代码并扣除0.2小时，而其最短的工时为0.1小时。详见章节”00”-介绍的内容。
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