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适用车型: 2003.50 嘉年华
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空调
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	序号


	零件号

	名称


	1
	
	冷疑器

	2
	
	压缩机

	3
	
	干燥瓶

	4
	
	暖风机 – 暖风/空调

	5
	
	蒸发器

	6
	
	节流管

	7
	
	电子风扇

	A
	
	高压，液态和高温状态

	B
	
	低压，液态和低温状态

	C
	
	 低压，气态和低温状态

	D
	
	高压，气态和高温状态


功能
气态制冷剂从压缩机入口处吸入，然后被压缩。制冷剂因而被加热到70°C ～110°C之间。

然后，压缩气体被泵入到冷凝器中。冷凝器是由许多供空气穿流的散热片组成的，因而使压缩气体能被外界分散的以及从散热器风扇吸入的空气充分冷却。

然后，浓缩的液态制冷剂通过一根直径不变的管道（节流管），通过节流管后，压力及温度迅速下降，同时有一部分制冷剂被蒸发。
节流管刚好在制冷管路中蒸发器前面部分，而制冷剂在蒸发器里被完全蒸发。因为蒸发器是冷的，所以通过此处的空气也会被冷却。
冷却后的空气直接由暖气/ 空调系统控制，通过空气分配系统进入车内。
最后，气态制冷剂在被空调压缩机再次吸收之前，被储存在干燥瓶里。
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	序号


	零件号

	 名称



	1
	
	高压管

	2
	
	低压管

	3
	
	加注阀

	4
	
	干燥瓶


空调系统部件
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	序号


	零件号

	名称


	1
	
	冷凝器

	2
	
	压缩机

	3
	
	压缩机管路接头


压缩机
[image: image4.png]



压缩机汲取的是蒸发器里出来的气态制冷剂。
压缩机泵入气态制冷剂到冷凝器。经压缩后的气态制冷剂温度被加热70°C ～110°C之间。
空调 

相关信息请参见 412-00章节。
空调压缩机 — 1.3L/1.6L Duratec (34 626 0)

拆卸
1. 
排空空调系统。相关信息请参见412-00章节。
2. 
举升汽车。相关信息请参见100-02章节。

3. 从车身上取下附件驱动皮带盖。

      1.
拆卸螺栓。

      2.
从翼子板防溅板上取下附件驱动皮带盖。
[image: image5.png]




4. 
拆卸附件驱动皮带盖。

      • 
从附件驱动皮带盖上取下动力转向油管。
[image: image6.png]VA






5. 
从附件驱动皮带张紧皮带轮上取下附件驱动皮带。
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6. 
断开空调压缩机电磁离合器连接器。
[image: image8.png]



7. 
[image: image9.wmf]  当心: 将制冷管路和空调压缩机堵塞以放防脏物进入。


从空调压缩机上取下制冷管路。

      • 
丢弃 O型密封圈。
[image: image10.png]



8. 
[image: image11.wmf]  当心: 将制冷管路和空调压缩机堵塞以放防脏物进入。


从空调压缩机上取下后制冷管路。

      • 
丢弃O型密封圈。
[image: image12.png]




9. 
将空调压缩机和离合器以及离合器线圈一同拆卸。
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10. 
拆卸空调压缩机驱动盘。
[image: image14.png]




11. 
拆卸空调压缩机皮带轮。

         • 
拆卸垫片。
[image: image15.png]



12.  注意: 标出空调压缩机离合器连接器与压缩机壳体衔接的位置。 



拆卸空调压缩机。

      • 
使用两爪拉出器，拆卸离合器线圈。
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安装

注意: 安装空调压缩机密封圈时，不要让离合器线圈歪斜。
安装

注意: 安装空调压缩机密封圈时，不要让离合器线圈歪斜。
1. 
使用一颗 M6 x 30 mm 螺栓，合适的垫圈和空调压缩机驱动盘，安装 离合器线圈。
[image: image17.png]



2. 
拆卸 M6 x 30 mm 螺栓、垫圈和空调压缩机驱动盘。

      • 
安装垫圈。
3.  注意: 安装新的空调压缩机皮带轮挡圈。


安装空调压缩机皮带轮。

      • 
安装挡圈。
[image: image18.png]



4. 安装空调压缩机驱动盘。
[image: image19.png]



5. 
检查空调离合器间隙。相关信息请参见412-00章节。

6.  安装空调压缩机和离合器以及离合器线圈。
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7. 注意: 更换O型密封圈。
注意: 使用干净的制冷剂油润滑制冷管路O型密封圈。


将后制冷管路接到空调压缩机上。
[image: image21.png]



8. 注意: 更换O型密封圈。
注意: 使用干净的制冷剂油润滑制冷管路O型密封圈。

    将前制冷管路接到空调压缩机上。
[image: image22.png]




9. 
接上空调压缩机离合器连接器。
[image: image23.png]




10. 
将附件驱动皮带装上附件驱动皮带张紧轮上。
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11. 
将动力转向油管装到附件驱动 皮带盖。
[image: image25.png]VA






12. 
安装附件驱动皮带盖。

      1.
将附件驱动皮带盖装到翼子板防溅板上。

      2.
安装螺栓。
[image: image26.png]




13. 
放下汽车。

14. 
加注空调系统。相关信息请参见 412-00章节。
离合器和离合器线圈 (34 628 0)

	通用工具




	两爪拉出器

	 M6 x 30 mm螺栓

	垫圈


拆卸

1. 
举升汽车。相关信息请参见100-02章节。

2. 
从车身上取下附件驱动皮带盖。

      1.
取下螺栓。

      2.
从翼子板防溅板上取下附件驱动皮带盖。
[image: image27.png]




3. 
拆卸附件驱动皮带盖。

      • 
从附件驱动皮带盖上取下动力转向油管。
[image: image28.png]VA






4. 
从附件驱动皮带张紧轮上取下附件驱动皮带。
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5. 断开空调压缩机离合器连接器。
[image: image30.png]



6. 
[image: image31.wmf] 当心: 拆卸固定螺栓前，请支起空调压缩机，以防损坏制冷剂管路。


从缸体上取下空调压缩机。
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注意: 标出空调压缩机离合器连接器与压缩机壳体的位置。


7. 
拆卸空调压缩机驱动盘（空调压缩机已被拆下）。
[image: image33.png]




8. 拆卸空调压缩机皮带轮。

      • 拆卸垫圈。
[image: image34.png]




9. 
使用两爪拉出器拆卸离合器线圈。
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安装

注意: 安装空调压缩机时，不要歪斜离合器线圈。
1.  使用 M6 x 30 mm 螺栓，合适的垫圈和压缩机驱动盘安装离合器线圈。
[image: image36.png]




2. 拆卸M6 x 30 mm 螺栓，垫圈和压缩机驱动盘。

      • 
安装垫圈。
3. 注意: 更换空调压缩机皮带轮挡圈。


安装空调压缩机皮带轮。

      • 
安装挡圈。
[image: image37.png]



4. 
安装空调压缩机驱动盘。
[image: image38.png]



5. 
检查压缩机离合器间隙。相关信息请参见412-00。

6. 将空调压缩机安装到缸体上。
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7. 
接上空调压缩机离合器连接器。
[image: image40.png]




8. 
将附件驱动皮带装上附件驱动皮带张紧轮。
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9. 
将动力转向油管装到附件驱动皮带盖上。
[image: image42.png]VA






10. 
安装附件驱动皮带盖。

      1. 将附件驱动皮带盖装到翼子板防溅板上。

      2.
安装螺栓。
[image: image43.png]




11. 
放下汽车。
蒸发器 (34 622 0)

	专用工具


	[image: image44.png]



	分离器，快速安装连接头5/8" (黑色)。

412-038 (34-003)


	名称

	型号


	O型圈
	(绿色)


拆卸
1. 
预备工作

      • 
记录音响密码。

      • 
记录收音机预先设定的频道。
2. 
[image: image45.wmf]当心: 断开蓄电池负极。
注意: “安全预防”和“保养与修理工作的一般要求和安全规程”。相关信息请参阅 100-00节 。


排空空调系统。相关信息请参见412-00。

3. 取下冷却液膨胀壶。

      • 拆卸螺钉。

      • 从支架上取下膨胀壶。
[image: image46.png]



4. 
拆卸防火墙附属物。

      • 
拆卸橡胶条。

      • 
取下中央接线盒盖。

      • 
拆卸螺钉。
[image: image47.png]




5. 
拆卸防火墙附属物。

      1.
拆卸螺栓。

      2.
取下连接器。
[image: image48.png]




6. 
拆卸防火墙附属物。

      • 
拆卸螺钉。
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7.  注意: 使用塞子堵塞蒸发器和制冷管路。


取下制冷管路。
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8.  注意: 堵塞暖水箱。


断开连接器和取下冷却液软管。

      1.
断开暖水箱控制阀的连接器。

      2.
松开卡箍和取下冷却液软管。
[image: image51.png]




9. 
拆卸暖水箱盖。

      • 
拆卸螺栓（4颗）。
[image: image52.png]




10. 
取出蒸发器。
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安装
1.  注意: 安装制冷管路前，更换O型圈。同时，在安装O型圈前，用制冷剂油润滑。


安装过程与拆卸顺序相反。
2. 
排空和加注空调系统。相关信息请参见412-00。
3. 
接上蓄电池负极线。

     • 
输入音响密码。

       •  收音机设定在预先设定的频道。

       •  调整时钟。

       •  路试，是PCM获得正确数据。

4. 检查暖水箱/空调的运行。
节流管 (34 624 0)

	专用工具

	[image: image54.png]



	分离器，弹簧锁止连接头1/2 英寸 (蓝色)

412-027 (34-001)

	[image: image55.png]34004




	拆卸工具/安装工具，固定节流孔
412-034 (34-004)

	[image: image56.png]34005




	拆卸工具, 断开节流孔

412-035 (34-005)


拆卸
1. 
排空空调系统。相关信息请参阅 412-00 。
2. 
取下冷却液膨胀壶将它固定放到一边。
[image: image57.png]



3. 
拆卸防火墙橡胶条。
[image: image58.png]




4.  拆卸防火墙附属物左侧的固定螺栓。
[image: image59.png]



5. 拆下防火墙附属物右侧的固定螺栓。
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6. 
拆卸防火墙附属物。

      1.
拆卸螺栓。

      2.
松开防火墙上的卡扣。
[image: image61.png]




7. 使用专用工具，拆开制冷管路。
[image: image62.png]VFE0006010






8. 使用专用工具，拆卸节流管。

     • 将工具导入管路中并钩住节流管。


     • 顺时针旋转工具并拉出节流管。

[image: image63.png]VFV9410034





9.  注意：仅在节流管断掉的情况下采取的必要动作。


使用专用工具，取出断裂的节流管。
[image: image64.png]= —=—0h
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安装
1. 注意: 更换制冷管路O型密封圈。
注意: 安装前，使用干净的制冷剂油润滑0型圈。

   安装过程与拆卸顺序相反。
干燥瓶 (34 630 0)

	专用工具

	[image: image65.png]



	分离工具，制冷管路 5/8" (黑色)

34-003


拆卸

[image: image66.wmf]当心: 只有空调系统打开超过一段时间（两到三个小时），有水蒸气进入的话，就需要更换干燥瓶。

 1. 排空空调系统。相关信息请参见 412-00。

2. 
拆卸制冷管路上的快速接头的固定卡子。
	[image: image67.png]






3. 
[image: image68.wmf]  当心: 塞住制冷管路和干燥瓶，以防止赃物进入。

   使用专用工具，从干燥瓶上取下制冷管路。
	[image: image69.png]VFE0035807
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4. 
松开和拆卸干燥瓶上螺栓。
	[image: image70.png]






5. 举升汽车。相关信息请参见100-02章节。

 6. 取下右前轮罩，并固定到一边。

      • 
松开螺栓。
	[image: image71.png]







7. 拆卸干燥瓶。
	[image: image72.png]






安装
1. 注意: 更换制冷管路O型圈。
注意: 安装前，使用制冷剂油润滑0型圈。

   安装过程与拆卸顺序相反。
高压切断开关 (34 631 0)

拆卸
1. 注意：“安全规程”。相关信息请参阅100-00。


准备工作

      • 
记录音响密码。

      • 
记录收音机预先设定的频道。

      • 
使用翼子板罩保护翼子板。
2. 
[image: image73.wmf]当心: 断开蓄电池负极线。


拆卸右前大灯总成。相关信息请参见417-01章节。

3. 
拆卸空调高压开关。

      • 断开连接器。
[image: image74.png]



安装
1.  注意: 按规定扭矩拧紧。相关信息请参见412-03章节。


安装过程与拆卸顺序相反。

2. 安装右前大灯。相关信息请参见417-01章节。

3. 检查前大灯和必要是调整。相关信息请参见 417-01章节。

4. 收尾工作。

      • 
连接蓄电池负极线。

      • 
拆卸防护罩。

      • 
输入音响密码。

      • 
收音机设定到预先设定的频道。

      • 
调整时钟。

      • 
路试，使PCM获得正确的数据。

5.  检查空调系统的运行情况。
蒸发器到冷凝器管路 

	专用工具



	[image: image75.png]



	分离器， 快速安装接头 1/2" (蓝色)

412-027 (34-001)

	[image: image76.png]



	分离器，快速安装接头 5/8"  (黑色)

412-038 (34-003)


	名称


	型号


	O型圈
	(绿色)


拆卸
1. 
准备工作

      • 
记录音响密码。

      • 
记录收音机预先设定的频道。
2. 
[image: image77.wmf]当心: 断开蓄电池负极线。
注意：“安全规程”和“保养与修理工作的一般需求和安全规程”。相关信息请参阅100-00节。


排空空调系统。相关信息请参见 412-00章节。


3. 取下冷却液膨胀壶。

      • 
拆卸螺钉。

      • 
从支架上取下冷却液膨胀壶。
[image: image78.png]




4. 
拆卸防火墙附属物。

      • 
拆卸橡胶条。

      • 
打开中央接线盒盖。

      • 
拆卸螺钉。
[image: image79.png]




5. 拆卸防火墙附属物。

      1.
拆卸螺栓。

      2.
取下连接器。
[image: image80.png]




6. 
拆卸防火墙附属物。

      • 
拆卸螺钉。
[image: image81.png]<5
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7.   注意: 塞住制冷管路和蒸发器。


取下蒸发器上的制冷管路 。
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8.  注意: 塞住制冷管路和冷凝器。


取下冷凝器上的制冷管路。
[image: image83.png]



安装
1.  注意: 安装制冷管路前先装上新的O型圈。安装O型圈前，使用制冷剂油润滑。


安装过程与拆卸顺序相反。

2.  空调系统抽真空和加注。相关信息请参见 412-00章节。
3. 
接上蓄电池负极线。

      • 
输入音响密码。

      • 
收音机设定在其预先设定的频道。

      • 
调整时钟。

      • 
路试，使PCM获得正确的数据。

4.  检查空调系统的运行情况。

干燥瓶到压缩机管路 (34 643 0)

	专用工具



	[image: image84.png]



	分离工具，制冷管路1/2" (蓝色)

34-001

	[image: image85.png]



	分离工具，制冷管路 5/8" (黑色)

34-003


	名称


	型号


	O型圈
	(绿色)


拆卸

1.   注意：“安全规程”。相关信息请参阅100-00。


准备工作

      • 
记录音响密码。

      • 记录收音机预先设定的频道。

      • 
使用翼子板防护罩盖住翼子板。

[image: image86.wmf]当心: 断开蓄电池负极线。
2. 排空空调系统。相关信息请参见412-03章节。

3. 举升汽车。相关信息请参见100-02章节。
4. 注意: 塞住制冷管路和冷凝器。

   取下冷凝器上的制冷管路。
[image: image87.png]




5. 
取下压缩机上制冷管路。
[image: image88.png]



6.  注意: 使用塞子堵塞制冷管路和干燥瓶。


取下干燥瓶上的制冷管路。
[image: image89.png]



安装
1. 注意: 按规定拧紧。相关信息请参见412-03章节。 
注意: 安装制冷管路前先装上新的O型圈。安装O型圈前用制冷剂油润滑。
安装过程与拆卸顺序相反。

2. 抽真空和加注。相关信息请参见412-03章节。

3. 收尾工作。

      • 
接上蓄电池负极线。

      • 
取下防护罩。

      • 
输入音响密码。

      • 
收音机设定到其预先设定的频道。

      • 
调整时钟。

      • 
路试，使PCM获得正确的数据。
4. 
检查空调系统的运行情况。
干燥瓶到蒸发器管路 (34 644 0)

	专用工具



	[image: image90.png]



	分离工具，制冷管路 5/8" (黑色)

34-003


拆卸
1. 注意：“安全规程”。相关信息请参阅100-00节。


准备工作

      • 
记录音响密码。

      • 
记录收音机预先设定的频道。

      • 
使用翼子板防护罩盖住翼子板。
2. 
[image: image91.wmf]当心: 断开蓄电池负极线。

    排空空调系统。相关信息请参见412-03章节。

3. 取下冷却液膨胀壶。

      • 
拆卸螺钉。

      • 
从支架上取下冷却液膨胀壶。
[image: image92.png]




4. 
拆卸防火墙附属物。

       • 拆卸橡胶条。

       • 取下中央接线盒盖。

       • 拆卸螺钉。
[image: image93.png]




5. 
拆卸防火墙附属物。

      1.
拆卸螺栓。

      2.
断开连接器。
[image: image94.png]




6. 
拆卸防火墙附属物。

      • 拆卸螺钉。
[image: image95.png]<5
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7. 
拆卸空调低压开关。

      • 
断开连接器。
[image: image96.png]



8.  注意: 用塞子堵住制冷管路和蒸发器。


断开蒸发器上的制冷管路。
[image: image97.png]



9.  注意: 使用塞子堵住制冷管路和干燥瓶。


断开制冷管路和干燥瓶。
[image: image98.png]



安装
1. 注意: 按规定拧紧。相关信息请参见 412-03章节。
注意: 安装制冷管路前先装上新的O型圈。安装O型圈前用制冷剂油润滑。

    安装过程与拆卸顺序相反。

2. 抽真空和加注。相关信息请参见412-03章节。

3. 收尾工作。

      • 
接上蓄电池负极线。

      • 
取下防护罩。

      • 
输入音响密码。

      • 
收音机设定到其预先设定的频道。

      • 
调整时钟。

      • 
路试，使PCM获得正确的数据。
4. 
检查空调系统的运行情况。
冷凝器 (34 632 0)

	专用工具



	[image: image99.png]



	分离器， 快速安装接头 1/2" (蓝色)

412-027 (34-001)


	名称

	型号


	O型圈
	(绿色)


拆卸
1. 
准备工作

      • 
记录音响密码。

      • 
记录收音机预先设定的频道。
2. 
[image: image100.wmf]当心: 断开蓄电池负极线。.

注意：“安全规程”。相关信息请参阅100-00节。

    排空空调系统。相关信息请参见412-00章节。
3. 注意: 使用塞子堵塞制冷管路和冷凝器。

    断开冷凝器上制冷管路。
[image: image101.png]




4. 
举升汽车。相关信息请参见100-02。
5.  注意: 使用塞子堵塞制冷管路和冷凝器。


拆下冷凝器上的到干燥瓶一端的制冷管路。
[image: image102.png]




6. 
取下散热器下罩盖。
[image: image103.png]ELW3402016





7. 
[image: image104.wmf] 当心: 松开散热器支架前，将散热器固定到锁止面板上。


松开散热器支架。
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8. 
拆卸冷凝器。

      • 
松开冷凝器上部螺栓，从下面取出。
[image: image106.png]



安装
1．注意: 安装制冷管路前先装上新的O型圈。安装O型圈前用制冷剂油润滑。


安装过程与拆卸顺序相反。

2.  抽真空和加注。相关信息请参见412-00章节。
3.  接上蓄电池负极线。

      • 
输入音响密码。

      • 
收音机设定到其预先设定的频道。

      • 
调整时钟。

      • 
路试，使PCM获得正确的数据。
4. 
检查空调系统的运行情况。
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