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SRS系统的结构原理

【定义】

SRS 是Supplemental Restraint System的简称，即是座椅安全带的辅助保护装置。SRS

气囊系统是在汽车碰撞事故中根据碰撞程度决定是否自动充气膨胀，起到保护乘员、减

轻伤害作用的安全保护装置。
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分类

①驾驶员侧气囊（转向盘气囊）

驾驶员侧气囊安装于转向盘内，其目的主要是防止车辆在发生碰撞时驾驶员与转

向盘、仪表台及前挡风玻璃发生碰撞而造成伤害。

②前排乘员气囊（仪表台气囊）

前排乘员气囊安装于仪表台内，其主要作用是防止车辆在发生正面碰撞时前排乘

员与仪表台、前挡风玻璃发生碰撞而造成伤害。

③侧气囊

胸部侧气囊：主要作用是车辆发生侧面碰撞时保护乘员的胸部、手臂和臀部。

头部侧气囊：主要作用是车辆发生侧面撞击或倾覆时保护乘员的头部和颈部。

④某些车型（主要是高档车）还配备有膝部、颈部等气囊。
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部件组成

左前撞击传感器

右前撞击传感器

SRS指示灯

侧面安全气囊关闭指示灯

转向线盘

驾驶员安全气囊

前排乘客安全气囊

OPDS传感器/座椅靠背

右侧安全气囊

右侧安全带张紧装置

右侧撞击传感器

OPDS装置

左侧安全气囊

左侧座椅安全带张紧装置

左侧撞击传感器

SRS装置

数据链路插接器（DLC）（16P）

内存擦除信号（MES）插接器（2P）

03M    
ACCORD

其他车型与
之相似
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部件说明

安全气囊

SRS是一种安全设备，与安全带一起使用时，设计用

来在正面碰撞超过一定设定极限时，保护驾驶员和乘

客。该系统右SRS装置组成，包括安全传感器和撞击

传感器、转向线盘、驾驶员安全气囊、前座乘客安全

气囊、安全带张紧装置和前侧撞击传感器。

由于驾驶员和前排乘客气囊采用的是相同的传感器，

故通常会同时展开。不过，有可能只有一个气囊展

开。

当碰撞严重情况达到临界或阈值水平时，就会发生这

种情况，此时将会决定气囊是否展开。在这类情况下，

安全带将提供足够的保护作用，而气囊只提供最低限

度的辅助保护作用

点火器

点火媒介 氮气产生媒介

过滤器

•排气孔

•压力达2.5kg/cm2时,盖板破裂

•当气囊充气到最大后,其压力迅速减小
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部件说明

侧面安全气囊

每个前排座椅靠背内都装有侧面安

全气囊。在中度到严重侧面碰撞的

情况下，它们有助于保护驾驶员或

前排乘客的上部躯干。每个门梁和

SRS装置中的侧面撞击传感器，会

检测出这类碰撞，并立即使驾驶员

或乘客侧的气囊展开。在一次侧面

碰撞中，只会展开一个侧面安全气

囊。如果碰撞发生在乘客侧，那么

乘客侧气囊就会展开，即使没有乘

客也是如此。
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部件说明

OPDS

该系统由传感器和前排乘客靠背中的OPDS装置组成。

OPDS装置向SRS装置发送乘客高度和位置数据。如

果OPDS确定前排乘客身材较小（如儿童），或者前排

乘客处于侧面安全气囊的展开路径中，SRS装置就会

自动地使乘客侧气囊失效。当OPDS检测出座椅上的特

定物体时，SRS装置也会使气囊失效。当侧面安全气

囊失效时，仪表盘上的侧面安全气囊断开指示灯，将

会提醒驾驶员在发生侧面碰撞时，侧面安全气囊不会

展开。当物体被搬开，或者乘客坐直时，侧面安全气

囊关断指示灯将会在几秒后熄灭，提醒驾驶员在侧面

碰撞的情况下，乘客气囊将会展开。

根据传感器提供的信号，OPDS装

置可以按照一定的时间间隔（大约

每3秒钟）计算乘客的身材大小和

坐姿，并确定此时张开侧面安全气

囊是否会造成伤害
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部件说明

侧面帘式安全气囊

发生侧面碰撞时，横向惯性会使

乘客紧紧靠在车门或车身的内表面。

��侧面帘式气囊是一种可充气的帘

幕，它可以在发生侧面碰撞时在乘客

的头部和侧门玻璃之间提供缓冲垫。

��在严重的侧面碰撞时，气囊从车

顶内衬上紧邻前后抓手的部位张开。

��通过这一附加安全功能，可以在

发生侧面碰撞时大大提高对乘客的保

护。
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部件说明

安全带张紧装置

安全带张紧装置与SRS气囊相连，以进一步增加安全带的有效性。在前端碰撞中，张紧装置

立即收紧安全带，以保护座椅上的乘坐者。
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安全带张紧器类型

张紧器有两种类型——电动式和机械式

电动座椅安全带张紧器由SRS控制装置来控制，其操作程序几乎与SRS安全气囊相

同：来自SRS控制装置的信号点燃张紧器总成内的燃料剂，随后释放的气体转动张

紧器线轴，因此，座椅安全带被拧紧。

机械座椅安全带张紧器是一个独立的装置，配备有自己的传感器，这种类型的张紧

器不与SRS控制装置相连接。
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部件说明

传感器

冲撞传感器（主传感器）

用于检测碰撞时的冲击

半导体型传感器

安全传感器

防止安全气囊意外爆炸

机械式传感器

左侧碰撞传感器

右侧碰撞传感器

安全传感器

点火开关气囊

Ecu



Page   12

Repair Training

安全气囊技术培训

系统工作原理
（带侧面安全气囊）

前排乘客座椅

侧面安全气囊
关断指示灯 左侧撞击传感器 右侧撞击传感器

OPDS
传感器

OPDS
装置

SRS装置

仪表板下保险丝/继电
器盒 电源电路

正面撞击传感
器

碰撞

侧面撞击传感
器

SRS指示灯

存储电路 数据传输电路

微处理器和诊断电路

左前侧撞击传
感器

右前撞击传感
器

左侧安全带张紧装
置

右侧安全带张紧装
置

触发电路

转向线盘

前排乘客气囊第一
充气机

前排乘客气囊第二
充气机

驾驶员安全气囊
第二充气机

驾驶员安全气囊
第一充气机右侧安全气囊充气

机
左侧安全气囊充气

机
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工作过程

冲撞

冲撞信号
检测

充气装置工作 排气

约0.03秒 约0.03秒 约0.05秒

整个过程:    约0.1秒



Page   14

Repair Training

安全气囊技术培训

工作条件

发生冲撞时，安全气囊若要引爆，必须满足以下条件。

• SRS系统状态正常 (SRS 指示灯工作状态正常)。

• 点火开关处于 ON (II) 位。

• 至少24KM/H车速

(非固定静止物体为48KM/H)（仅适用2型）

• 所承受的冲撞力在预定水平以上。(冲撞力取决于与之冲撞的物体，故SRS

是否引爆要根据车速、冲撞情况。，SRS 可能在某一车速、某一冲撞情况下引爆安全

气囊，而在同一车速的另一情况下则不会引爆安全气囊)。

• 撞击角度在规定的范围内。

• 由冲撞传感器和安全传感器同时检测到发生冲撞。
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０３Ｍ雅阁配置的是ｉ－ＳRＳ系统。该系统是由下列的双阈值系统和双级系统构成的。

　①　双阈值系统

驾驶席、助手席可分别根据有无佩带安全带来切换安全气囊的打开速度。

　 对于没有佩戴安全带的乘员来说即使是较低的撞击速度安全气囊也会打开，而对于已佩

戴安全带的乘员来说不是较高的撞击速度（即：不必要的速度）安全气囊就不会打开。

　　也就是说安全带的着装状态在驾驶席、助手席上是不同时（含助手席无人乘坐没有佩

戴安全带状态的情况）

由于驾驶员与前排乘客气囊采取的是相同的传感器，故通常会同时引爆，不过有可能只

会一侧的安全气囊打开（当碰撞的严重程度在临界或阀值水平时，就会发生此情况）。

　　另外，两座席都佩带安全带时，也会存在安全带预紧器作动安全气囊打不开的情况。

（仅佩戴安全带就足可以保护承员不需要安全气囊的情况）

双阈值系统
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双级系统

②　双级系统（请参考）

安全气囊的充气机（火药部分）分为2个，会根据撞击的激烈程度判断是2

个同时点火还是第2个迟些点火。

发生激烈撞击时，两个同时点火，其他情况则在二级点火。
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03M ACCORD不同车速下前排气囊的打开区域

13 km 19 km 26 km0 km
车速

有佩带
座椅安全带时

A/B　OFF

灰色区域

A/B　ON

没有佩带
座椅安全带时

A/B　OFF

灰色区域

A/B　ON

DTC编号为F1-11、F2-11，撞击时的速度位于灰色区域（红色的部分）时，安全气囊也有可

能会打不开。

撞击速度在13 km～26 km区间时，可能会出现未佩带安全带的座席其安全气囊打开的现象。
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在不同碰撞条件下，安全带佩带状态与前排气囊工作状态的关系

同时点火同时点火off

同时点火OnOn高

相当于48km/h正面撞击

分2级点火分2级点火Off

分2级点火On On中

相当于26km/h正面撞击

OffOffOn
低

相当于19km/h正面撞击

OffOffOff
极低

相当于13km/h正面撞击

副驾驶侧驾驶员侧安全带状态
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以下情况碰撞前排气囊不打开

被侧面撞击被追尾撞击 翻滚
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以下情况碰撞前排气囊可能不打开

潜入车底 撞击电线杆或柱子 部分撞击或斜向撞击

潜入车底 车头中部撞柱状物 翻滚
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以下情况碰撞前排气囊可能打开

撞击路沿/台阶 掉到凹坑 从高处掉下
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侧气囊的打开

侧面气囊
只在受到
撞击的那
一侧打开

无论该侧有无坐人，受

到剧烈撞击都会打开侧

气囊

打开条件：相当于受到与本车类似的

汽车以大于25公里/小时的横向撞击或

更激烈撞击。

OPDS将根据乘客的身材和坐姿决定

侧气囊是否打开。
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维修注意事项

除进行电气检修外，务必将点火开关置于“OFF”，并从电池上断开负极导线，

且在开始工作前，请至少等待3分钟。

注：即使点火开关已经置于“OFF“，或者已经断开蓄电池电缆，内存中的内容也

不会被擦除。

使用与原始零件采用相同制造标准制造的零件和质量相同的零件作为更换零

件。不能安装其它汽车上使用过的SRS零件。当进行SRS维修时只能使用新零件。

在您进行安装之前，请仔细检查所有的SRS零件。请不要安装任何有被抛弃

或处理不当迹象的零件，如弯曲、破裂或变形。
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维修注意事项

在拆除任何SRS零件前（包括断开插接器），务必断开SRS插接器。

只使用数字万用表检查系统。如果不是本田的万用表，在将万用表打到欧姆档

的最低值时，请确定其输出电流为10mA（0.01A）或更低值。具有太高输出值的测

试仪，可能引起安全气囊的意外展开，并造成人身伤害。

请不要将物体放在乘客安全气囊上。

不要分解转向线盘。

不要给转向线盘施加润滑脂。

如果转向线盘有任何损坏迹象，则换上一个新的。例如不能平稳地转动。
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不要分解安全气囊。它们没有耐用的零件。安全气囊一旦展开，就不能进行维修或再次使用。

将拆下来的安全气囊表面朝上存

放。不要在安全气囊上放置任何

东西。

为了避免损坏安全气囊，请远离机油、

润滑脂、清洁剂和水，以免损坏气囊。

将拆下来的安全气囊放在稳定而平整

的表面上，并与高温热源（超过

200℉/93℃）隔离。

不要对安全气囊进行电气检查，如测量

电阻。

在拆卸、检查或更换时，请不要位于气

囊的前方。
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当点火开关置于ON或者点火开关置于

OFF后至少3分钟内，小心不要碰撞或

冲击SRS装置、正面撞击传感器和侧面

撞击传感器。

在安装或更换过程中，小心不要碰撞

（通过气动扳手，锤子等）SRS装置、

正面撞击传感器和侧面撞击传感器附近

的区域，安全气囊可能意外展开，从而

导致损坏或造成人身伤害。

在碰撞导致安全气囊被展开后，请更换

SRS装置、正面撞击传感器和其它展开

的组件。如果因碰撞而展开了侧面安全

气囊，则更换展开侧的侧面撞击传感器

和SRS装置。在经过碰撞但气囊或侧面

安全气囊没有展开的情况下，检查SRS

装置、正面撞击传感器和侧面撞击传感

器是否有任何破损或变形。如果有任何

破损请更换SRS装置和/或传感器。
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请不要分解SRS装置、正面撞击传感器和侧面撞击传感器。

在开始安装或更换SRS装置及更换18P插接器时，请把点火开关置于“OFF“，断开蓄电池负极

导线，并至少等待3分钟。

确保使用9.8N•m（1.0kgf•m，7.21lbf•ft）的扭矩将装配螺栓锁紧，以便将SRS装置、正面撞

击传感器和侧面撞击传感器牢牢地固定。

不要将水或油溅到SRS装置、侧面撞击传感器上，不要让它沾上灰尘。

将SRS装置、侧面撞击传感器存放在凉爽（低于104℉/40℃）及干燥（相对湿度低于80%，

不潮湿）的区域。
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千万不要试图修改、拼接或维修

SRS导线，如果SRS导线发生开路

或损坏，请更换线束。

安装线束导线时，确保它们没有被夹住

或与其它零件相干涉。

确保所有的SRS接地位置都清洁，且地

线均得到牢固地固定，以保持金属与金

属接触最佳。接地不良可能会引起难以

诊断的间歇性故障。
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带侧面安全气囊的座椅
清洁时，不要让液体浸透座椅，也

不要朝座椅喷蒸气。

不要修补破损或磨破的靠背罩。更

换靠背罩。

侧面安全气囊因碰撞而展开之后，要

更换新的侧面安全气囊。如果靠背垫破

裂，则必须予以更换。如果靠背构架变

形，也必须进行更换。

千万不要给座椅安装在汽车零件市场上

购买的配件（罩、垫、座椅加热器、指

示灯等）。
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断开系统插接器

将点火开关置于“OFF”，从蓄电

池上断开负极电缆，在开始以下

操作之前，请至少等待3分钟。

在断开转向线盘4P插接器（1）

之前，请断开驾驶员安全气囊4P

插接器（2）。

从SRS装置上断开SRS装置

插接器B（3）之前，请将2个安

全带张紧装置4P插接器（4，5）

全部断开。

SRS
装置

转 向 线
盘

仪表板线束

发动机室线束

地板线束

驾驶员安全
气囊

前座乘客安
全气囊

左前撞击传
感器

右前撞击传
感器

左侧座椅安全
带张紧装置

右侧座椅安全
带张紧装置

左侧安全气
囊

右侧安全气
囊

左侧撞击传
感器

右侧撞击传
感器
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电路图
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DTC故障检修

DTC11-1x      驾驶员安全气囊第一充气机开路

1.擦除DTC内存。

2.将点火开关置于“ON（II）”，并检查SRS

指示灯是否变亮，且在6秒后熄灭。

SRS指示灯是否常亮？是否指示DTC11-1x、

11-2x、11-4x、11-5x？

是—转到第3步

否—间歇性故障，系统目前正常。转到间

歇性故障检修。如果指示其它DTC，详细的

故障检修信息请参考DTC故障检修索引。

3.将点火开关置于“OFF”，然后断开蓄电池

的负极电缆，并等待3分钟。

6.重新连接蓄电池负极电缆。

7.擦除DTC内存。

8.查看DTC。

是否指示DTC 11-1x、11-2x、11-4x、11-

5x？

4.从转向线盘上断开驾驶员安全气囊4P插接

器（A）。

5.将SRS充气机模拟装置（2Ω插接器）与

模拟装置导线连接到转向线盘上。
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11. 将SRS充气机模拟装置（2Ω插

接器）与模拟装置导线连接到仪表板线束

上。

12. 重新连接蓄电池负极电缆。

擦除DTC内存。

14. 查看DTC。

是否指示DTC11-1x、11-2x、11-4x、11-

5x？

是—转到第15步。

否—转向线盘开路或电阻增加；请更换转

向线盘

15. 将点火开关置于“OFF”，然后断

开蓄电池负极电缆，并等待3分钟。

16. 从SRS装置上断开SRS装置插接

器A（28P）。不要从仪表板线束4P插接

器上断开专用工具。

17. 断开SRS充气模拟装置与SRS模

拟装置导线F。

是—转到第9步

否—驾驶员安全气囊第一或第二充气机开

路或电阻增加；请更换驾驶员安全气囊。

9.将点火开关置于“OFF”，然后断开蓄电池

负极电缆，并等待3分钟。

10.从转向线盘上断开仪表板线束4P插接器

（A）。
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18. 检查SRS模拟装置导线F端子之

间的电阻。应为1Ω或更小。

电阻是否符合规定值？

是— SRS装置故障或者SRS装置插接器A

（28P）和SRS装置接触不良。检查插接

器与SRS装置之间的连接情况。如果连接

情况正常，则更换SRS装置。

否—仪表板线束开路或电阻增加；更换仪

表板线束。
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引爆后SRS组件的更换

引爆侧的侧面碰撞传感器

引爆的侧面安全气囊

SRS装置

侧面安全气囊

前碰撞传感器

引爆的安全气囊

SRS装置

引爆的座椅安全带收紧装置

前排安全气囊

前碰撞传感器

SRS装置

座椅安全带收紧装置

座椅安全带收紧装置

需更换部件引爆部件


