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Das Digimat-Steuergerit J 217

- ist abseits des Getriebes im Fahrzeug untergebracht.

Es verarbeitet die Signale der Informationsgeber (Sensoren)

und steuert nach den eingegangenen Signalen die

Stellglieder (Aktoren).

Das Digimat-Steuergerdt verfligt Uber eine Eigendiagnose

und ist fir die schnelle Datenibertragung (V.A.G 1551) geeignet.

Bei Ausfall des Steuergerdtes oder seiner Stromversorgung
sowie bei Ausfall der Magnetventile wahrend der Fahrt,
wird das Getriebe im Notlauf weiterbetrieben.

34



Das Drosselklappenpotentiometer G69

befindet sich am Gemischbildner. Es ist fest mit der Drosselklappe
verbunden und wird von dieser betéatigt.

Es gibt dem Digimat-Steuergerat kontinuierlich Informationen tber
die Stellung der Drosselklappe.

Folgende Systemfunktionen werden vom Drosselklappenpotentiometer
gesteuert:

o die Schaltpunkte

o der Hauptdruck

o die Optimierung des Schaltiberganges

Das Drosselklappenpotentiometer hat eine zweite Schleiferbahn, die bei
Fahrzeugen mit Digifant-Einspritzanlagen den Leerlauf- und den
Vollastschalter ersetzt.

Der Fahrgeschwindigkeitssensor G68

befindet sich im Getriebegehduse. Er fihlt Uber die Z&hne des
Impulsrades die Fahrgeschwindigkeit im Getriebe ab.

Das Fahrgeschwindigkeitssignal wird vom Digimatsteuergerat
fir die Ausldsung der Schaltungen und flr die Optimierung
des Schaltkomforts bendtigt.
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Der Multifunktionsschalter F125

befindet sich am Getriebegehduse, er wird durch den Wahlhebel

betdtigt und hat folgende Aufgaben:

o Ubermittlung der Wahlhebelposition an das Digimat-Steuergerédt

o Einschalten der Rickfahrleuchten

o Sperren des Anlassers bei eingelegter Fahrstufe

o Information fir das Ein- und Ausschalten der Geschwindigkeitsregelanlage

Die Motordrehzahl

bekommt das Digimat-Steuergerdt vom Hallgeber im Zindverteiler
Uber das Motorsteuergerat.

Sie wird als ErsatzgroBe fir einen ausgefallenen Fahrgeschwindig-
keitssensor benctigt.
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Der Kickdownschalter F8

ist im Gasbowdenzug integriert, er erfaBt das Uber den Vollgaspunkt
hinaus durchgetretene Gaspedel.

Bei betatigtem Schalter erfolgen die Schaltungen zu hdherliegenden
Kickdownschaltpunkten und auBerdem werden Ruckschaltungen ausgelost.

Der ATF-Temperaturfiihler G93

Der ATF-Temperaturfihler befindet sich am Schieberkasten
im ATF-OLl. ;

Er Uberwacht standig die ATF-Temperatur. Bei Uberschreiten
einer Grenztemperatur erfolgen die Schaltungen

bei htheren Motordrehzahlen. Durch die hthere Motordrehzahl
verringert sich der Wandlerschlupf und dadurch sinkt die
ATF-Temperatur. Sobald die ATF-Temperatur abgesunken ist,
wird wieder auf das normale Fahrprogramm umgeschaltet.

ATF-Temperaturfihler
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Der Bremslichtschalter F

Der Bremslichtschalter befindet sich am FuBhebelwerk.
Die Information Uber das betdtigte Bremspedal wird flr
die Shiftlock-Funktion benttigt.

Der Eco/Sporttaster E122

befindet sich neben dem Wahlhebel.

Mit jedem Tastendruck wird zwischen Sport und Eco-Programm
umgeschaltet. Nach dem Motorstart ist das zuletzt gewahlte Programm
eingeschaltet, es wird durch die Sportleuchte angezeigt.

@’V

94 /
<2
@ »:g @é/\.

)

@ = _ ——
S o & N
\-. o @ @f//@ \

2 o <
(o3

1]

38



Magnetventile im Schieberkasten N 88 - N 93

Im Schieberkasten des Getriebes befinden sich 7 Magnetventile,

sie werden vom Digimat-Steuergerit angesteuert und

schalten Uber die Schaltschieber den von der ATF-Pumpe

erzeugten Oldruck.

Die Magnetventile EV 1 bis EV 4 versorgen die Lamellenkupplungen
und die Lamellenbremsen mit Oldruck.

Uber die Magnetventile EV 5 und EV 7 werden Schaltibergange beeinfluBt.
Das Modulationsventil EM 6 steuert den Hauptdruck im Schieberkasten.
Der Hauptdruck wird Uber den elektrischen Strom im Modulationsventil
in Abhéngigkeit vom Gang, dem Schaltprogramm ECO/Sport, der Last
und der Geschwindigkeit erzeugt. Dabei wird mit einem geringen Strom
ein hoher Hauptdruck erzeugt bzw. umgekehrt.
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Der Magnet fiir Wihlhebelsperre N 110

Der Elektromagnet erhdlt Strom von Klemme 15

und Masse vom Steuergerdt entsprechend der
Information vom Bremslichtschalter. Bei

betdtigter Bremse wird die Masseleitung unterbrochen
und die Wahlhebelsperre freigegeben.

Relais fiir AnlaBisperre und Riickfahrlicht J226

Das Ruckfahr- und AnlaBrelais sitzt in der Zentralelektfik und

ist als Kombirelais ausgelegt.
Das Rickfahrrelais schaltet die Rickfahrscheinwerfer.
Das AnlaBrelais ermdglicht das Starten des Motors nur

| TR TTE

in P und N.

‘zu den Rickfahrleuchten

JiLA

!

Y= ®hepd

L

81'1 T 7T'f

zum Anlasser
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Motor-Steuergerit

Wahrend des Schaltiberganges gibt das Digimat-Steuergerét

dem Motor-Steuergerat die Information "Zindzeitpunkt verstellen'.
Das Motor-Steuergerat verstellt den Zindzeitpunkt in Richtung
spat, dadurch wird das Drehmoment des Motors verringert.

Nach Beendigung des Schaltvorganges stellt das Motor-Steuergerat
den Zundzeitpunkt wieder auf den normalen Wert.

Die Eco/Sportleuchte

ist in die Kombination Eco/Sporttaster, Eco/Sportleuchte
integriert und befindet sich neben dem Wahlhebel.
Im Sportprogramm ist die Lampe e__ingeschaltet.
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Die Geschwindigkeitsregelanlage J213

bekommt ihre Versorgungsspannung Uber das Digimat-Steuergerat.
Eingangsvoraussetzungen sind ein Vorwartsfahrbereich und eine
einmalige Uberschreitung einer Geschwindigkeit von mindestens 30 km/h.

Die Diagnosestecker

befinden sich unter der Abdeckung vor dem Wahlhebel.

Die K-Leitung dient dem schnellen Datenaustausch zwischen
dem Digimat-Steuergerdt und dem V.A.G 1551.

Die L-Leitung dient zur Einleitung der Fehlerausgabe
mittels Blinkcode mit der Priflampe.
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Das Digimat-Steuergerdt verfligt Uber Eigendiagnose, mit
Permamentspeicher. Abgespeicherte Fehler bleiben auch bei
abgeklemmter Batterie erhalten.

Die Eigendiagnose Uberwacht elektrische Signale

der Informationsgeber, die Ansteuerung der Stellglieder

und flhrt eine Eigenpriifung des Digimat-Steuergerates durch.
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il Blinkcodeausgabe

schnelle Datenlbertragung Getriebeelektronik

Spannungsversargung

Durch die Eigendiagnose kann nicht Uberpriift werden,
ob die einzelnen Informationsgeber und Stellglieder
mechanisch richtig arbeiten. '

Beim Auslesen des Fehlerspeichers und anschlieBender
Fehlerbeseitigung dirfen Bauteile, die indirekt mit dem
angezeigten Fehler in Verbindung stehen kénnen,

nicht auBer acht gelassen werden.

Zum Beispiel bei dem Fehler:

"Geber fur Fahrgeschwindigkeit Gé8 kein Signal".

Der Fehler kann, wie in den meisten Fillen, ein defekter Geber
oder eine unterbrochene Leitung sein. Der Fehler wird aber
auch bei einem defekten oder losen Impulsrad fir
Fahrgeschwindigkeit rutschenden Kupplungen oder zu geringem
ATF-Hauptdruck angezeigt. In allen drei Fallen empfangt

das Steuergerat fehlerhafte Signale.
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