 PPS系统 – 01

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	07/19/04
	

	区域
	标致全球系统

	功能
	

	车辆
	

	设备
	

	标致全球系统
	PPDiag : V1.5.4 和 PP2000 : V04.A（05.10）

	每个岗位培训人数
	6

	持续时间
	1h45

	诊断目的


	了解建立标致全球系统



	实习目标

	培训者能够建立标致全球系统及自己周围的系统, 以便使其运转起来

	要求


	计算机基础知识.


	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	4套 完整的PP系统设备 :

1 给组织者

3 给6位被培训者

	
	
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	
	发动机故障修理箱
	
	

	
	
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照光束
	

	
	
	放映机
	

	
	X
	信号传输
	Vidéo projecteur vcd放映机

	文件
	计算机文件 :

Infotec接口.

	
	纸张文件 :

<标致全球系统建立>手册和<系统建立>卡片.

	
	Vcd文件 :


	1

培训进行 :

	进行:

建立标致全球系统的的3个配套部件

培训室里摆U字型桌子, 组织者向大屏幕投射演示PPS系统

接通3个RNIS路径导航, 3个Wifi接头和3个可移动式PC

组织者借助自己的材料介绍怎样连线

分发<标致全球系统建立说明>手册

按照手册的说明启动建立程序和操作.

借助网络会议软件进行远程援助介绍

使用一个已指明MAC的远程Wifi接口, 进入INFOTEC并进入电路图的菜单

讲述最近的发展和进行操作(画面, Ctrl和Alt键…)



	注意 :

	


 PPS系统 – 02

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	07/19/04
	

	区域
	标致全球系统

	功能
	

	车辆
	

	设备
	

	标致全球系统
	PPDiag : V1.5.4 和 PP2000 : V04.A(05.10)

	每个岗位培训人数
	6

	持续时间
	1h45

	实习目的


	使用标致全球系统和它的周围配件



	实习目标

	培训者能够启动和控制标致全球系统及自己周围的系统.

	要求


	计算机基础知识.


	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	

	
	
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	
	发动机故障修理箱
	
	

	
	
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照光束
	

	
	
	放映机
	

	
	X
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :

I

	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	1

培训进行 :

	进行:

1. 接通标致全球系统连接部件

[image: image1.png]



2. 连接部件的运行控制

· 调制解调器的检查

[image: image2.png]



 “能量”(1)发光二极管持续点亮.

“状态”(3)二极管闪烁

(3)二极管上接着Wifi接口点, 这些二极管与调制解调器的输出相符, 并闪亮.

· 检查Wifi接口点

[image: image3.png]



“能量”(1)发光二极管持续点亮.

<LAN>(2)亮

如果Wifi连接后, 二极管<LAN>和<WLAN>闪烁

· 接入internet 时进行检查

[image: image4.png]



启动计算机并进入互连网.

当连入internet 时<Link>(1)二极管和<B1>调制解调器亮


	检查无线连接范围：

双击屏幕右下方的无线连接状态图标。

[image: image5.png]%




《无线连接状态》显示窗出现并显示出信号功率和质量。

在不同点上移动便携式PC并检查信号变化。

3. 打开标致全球系统诊断软件和标致2000全球软件。

双击标致全球诊断图标：

· 选择《设备说明》，然后《连接测试》以便检查网络连接。

· 选择《控制台和车库识别》以检查参数。

· 离开操作

连接标致全球连接卡并检查信号灯是否亮。

双击标致PP2000全球图标：

· 选定一辆车

· 讲述PP2000诊断的不同处。

注意：


TP MAIN-84-01

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	07/19/04
	

	区域
	连接

	功能
	车载收音机，CD充电器

	车辆
	307

	设备
	车载收音机和CD充电器

	标致全球系统
	PP2000 : V04.A(05.10)

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	15分钟

	实习目的


	知道使用PP2000后继设备



	实习目标

	学员能够使PP2000的后继设备中的CD充电器运行。

	情况


	安装完CD 充电器后，借助远程编码使其运行。



	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	
	Internet 接口
	
	

	
	X
	电池充电器
	
	

	
	
	信号传输
	
	

	
	
	放映机
	
	

	文件
	计算机文件 :

I

	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
指出车辆状态：
多功能显示器指出无CD充电器。

指明车辆状况后：

安装完CD充电器后，借助远程编码使其运行。

步骤导向：

用PP2000，选择《额外设备》菜单。

认证《CD充电器》

然后是《光盘安装》

介入认证：

控制CD充电器的运行状况。

注意：


PP2000诊断62-01
	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	19/07/04
	

	区域
	保护

	功能
	中央闭锁

	车辆
	307

	设备
	

	标致全球系统
	 PP2000 : V04.A(05.10)

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	PP2000：30 分钟 

	实习目的


	知道使用PP2000 和PPD的诊断功能诊断一个故障。



	实习目标

	学员能够用PP2000 和PPD断来诊断一个故障。

	要求


	计算机基础知识.


	出现的故障
	BSI 40V GR 接触器17 接线柱“开路”。6282号电线。

后备箱打开的窗口信息。

	客户描述的症状
	后备箱打不开

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	
	发动机故障修理箱
	
	

	
	X
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照线束
	

	
	
	放映机
	

	
	X
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

故障：

40 V  GR 接触器17端子“开路” 6282号电线。

后备箱打开的窗口信息。

故障后：

后备箱打不开。

故障研究步骤导向：

· 借助PP2000：

BSI参数测量控制：闭锁：后备箱控制：不

进行电控

· 借助PPD诊断：

症状：

车辆保护，可打开部件控制：闭锁：简单闭锁：后备箱功能不好。

修理认证：

重新安置40 V GR 第17脚电阻丝并控制后备箱打开功能。

注意：


PP2000诊断84-02

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	19/08/03
	

	区域
	连接沟通

	功能
	车载收音机，CD充电器

	车辆
	307

	设备
	车载收音机（偏离控制）

	标致全球系统
	PPDiag : V1.5.4 和 PP2000：V04.A(05.10)

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	PP2000：20 分钟 和 PPDiag ：10分钟

	TP目的


	知道使用PP2000 或PPD诊断功能诊断一个故障。



	目的


	学员能够用PP2000 或PPD来诊断一个故障。

	要求


	计算机基础知识.


	出现的故障
	由不完善控制引起的收音机偏离控制。

	客户方面的症状
	不能用方向盘下方的控制系统操纵收音机。

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	方向盘下方的控制系统不完善

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	
	发动机故障修理箱
	
	

	
	
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照光束
	

	
	
	放映机
	

	
	
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

故障：

代替由不完善控制系统的收音机。

故障后：

不能用方向盘下方的控制系统控制和操纵收音机。

故障研究步骤导向：

· 借助PP2000：

检查COM2000参数测量：没有偏离控制的信息。

控制COM2000 控制的闭锁，替换控制系统

· 借助PPD诊断：

症状：

发动机/沟通：车载收音机：方向盘下方收音机控制系统不运行。

修理认证：

用一个运行正常系统替换方向盘下方的控制系统。

注意：


PP2000诊断50-01

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	19/08/03
	

	区域
	可见性

	功能
	雨刷，玻璃刷，射灯清洗

	车辆
	307

	设备
	

	标致全球系统
	PPDiag : V1.5.4 和 PP2000 : V04.A(05.10)

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	PP2000：25 分钟 和 PPDiag ：15分钟

	TP目的


	知道利用PP2000 或PPD诊断功能诊断一个故障。



	目的


	学员能够用PP2000 或PPD来诊断一个故障。

	要求


	计算机基础知识.


	出现的故障
	BSI 40 V GR 接触器9端子“开路”。522号线路。

后部雨刷停止不动信息。

	客户方面的症状
	受控制，后部雨刷运行几秒后停在任意位置。

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	9873-W3参考万用表

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	
	发动机故障修理箱
	
	

	
	X
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照光束
	

	
	
	放映机
	

	
	
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

故障中：

BSI 40 V  GR 接触器9 端子“开路” 522号电线。

后部雨刷停止不动。

故障后：

控制时，后部雨刷运行了几分钟，然后停止在任意位置。

故障研究步骤导向：

· 借助PP2000：

控制BSI测量参数：可视性：后部雨刷停止不动信息：不

进行电控

· 借助PPD诊断：

症状：

照明/信号/可视：擦拭：手擦拭：后雨刷短暂停止。

修理认证：

重新放置40 V GR 9 电阻丝并检查后部雨刷。

注意：


TP DIAG-71-01

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	19/07/04
	

	区域
	驾驶帮助

	功能
	可变助力转向

	车辆
	307

	设备
	

	标致全球系统
	PP2000 : 04.A(05.10)

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	PP2000：45分钟 

	实习目的


	知道利用PP2000 或PP诊断功能诊断一个故障。



	实习目标

	学员能够用PP2000 来诊断一个故障。

	要求


	计算机基础知识.


	出现的故障
	BSI 40 V GR 接触器12 端子“开路”。PE线路。

产生于BSI 的发动机旋转信息。

	客户描述的症状
	无助动方向，启动后停止（如果车辆行驶，助动将恢复）。

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	9873-W3参考万用表

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	
	发动机故障修理箱
	
	

	
	X
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照线束
	

	
	
	放映机
	

	
	
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

故障中：

BSI 40 V  GR 接触器12端子“开路” PE线路。

产生于BSI 的发动机旋转信息。

故障后：

如果无助动方向，启动后停止（如果车辆行驶，助动将恢复）。

故障研究步骤导向：

· 借助PP2000：

（GEP）电动阀组，参数测量检查：发动机旋转信息。

进行电控

· 借助PPD诊断：

症状：

驾驶帮助/舒适设备：助动方向（电动阀组）：无助动方向。

修理认证：

重新放置40 V NR 12 电阻丝并检查助动方向的运行。

注意：


PP2000诊断60-01

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	19/08/03
	

	区域
	可打开部件控制

	功能
	前后玻璃升降器

	车辆
	307

	设备
	多信号控制玻璃升降器

	标致全球系统
	PPDiag : V1.5.4 和 PP2000 :V04.A(05.10)

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	PP2000：10分钟 和 PPDiag ：5分钟

	TP目的


	知道利用PP2000 或PPD诊断功能诊断一个故障。



	目的


	学员能够用PP2000 或PPD来诊断一个故障。

	要求


	计算机基础知识.


	出现的故障
	BSI 中无“摇控器控制玻璃升降器设施和中央门锁”追控系统功能。

	客户方面的症状
	玻璃升降设施不受车辆闭锁控制。

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	
	发动机故障修理箱
	
	

	
	
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照线束
	

	
	
	放映机
	

	
	
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

故障中：

BSI 中无“摇控器控制玻璃升降器设施和中央门锁”追控系统功能。
故障后：

车窗不闭锁。

故障研究步骤导向：

· 借助PP2000：

检查BSI 说明。

· 借助PPD诊断：

症状：

车辆保护，可打开设施的控制：多路信道窗：车窗不回到闭锁状态。

修理认证：

说明“摇控车窗中央闭锁”功能，检查它的运行。（TP Main 60.01）
注意：


PP2000诊断60-01

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	19/07/04
	

	区域
	可打开设施的管理

	功能
	前后玻璃升降器设施

	车辆
	307

	设备
	多路信道摇窗

	标致全球系统
	PP2000 : V04.A(05.10)

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	PP2000：15分钟 

	TP目的


	知道使用PP2000来修改BSI 选项说明。



	目的


	学员能够按照客户的要求修改BSI的选项。

	要求


	计算机基础知识.


	情况
	客户希望车辆窗户可以自动关锁。

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	
	Internet 接口
	
	

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	信号传输
	

	
	
	放映机
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
车辆情况：

检查到车窗无法闭锁，否则改变《遥控车窗中央闭锁》的功能说明。

检查后：

客户希望车辆窗户可以闭锁。
步骤导向：

借助PP2000，选择《BSI》

选择《 说明菜单》

认证《客户选项》

然后《闭锁》

改变《遥控车窗中央门锁》功能说明。

介入认证：

认证车辆闭锁说明的改变。
注释：


PP2000诊断84-01

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	19/07/04
	

	区域
	沟通

	功能
	车载收音机，CD充电器

	车辆
	307

	设备
	车载收音机

	标致全球系统
	PPDiag: V1.5.4 和 PP2000 : V04.A(05.10)

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	PP2000：10分钟 和 PPDiag: 5分钟

	TP目的


	知道利用PP2000 或PPD 诊断功能诊断一个故障。



	目的


	学员能够用PP2000 或PP D来诊断一个故障。

	要求
	计算机基础知识.

	出现的故障
	在多功能显示窗内对缺陷的收音机进行远程编码。

	客户方面的症状
	在XCC预防操作后，收音机不运行（替换多功能显示窗）。

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	
	发动机故障修理箱
	
	

	
	
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照光束
	

	
	
	放映机
	

	
	
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

故障中：

说明多功能显示窗内的缺陷的收音机。
故障后：

XCC介入后收音机不运行（替换多功能窗）。

故障研究步骤导向：

· 借助PP2000：

检查多功能窗说明。

· 借助PPD诊断：

症状：

收音机/沟通：车载收音机：车载收音机不运行。

修理认证：

把目前的收音机放在多功能窗内，检查它的功能。
注意：


PP2000诊断62-02

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	19/0704
	

	区域
	保护

	功能
	中央门锁

	车辆
	307

	设备
	

	标致全球系统
	PPDiag: V1.5.4 和 PP2000 :V04.A(05.10)

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	PP2000：30分钟 和 PPDiag: 15分钟

	TP目的


	知道利用PP2000 或PPD断功能诊断一个故障。



	目的


	学员能够用PP2000 或PPD来诊断一个故障。

	要求


	计算机基础知识.


	出现的故障
	BSI 40 V GR 接触器17 端子接地短路。6282 线路故障
后备箱信息提示

	客户方面的症状
	后备箱关不上。

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	9873-w3 参考万用表

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	
	发动机故障修理箱
	
	

	
	X
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照光束
	

	
	
	放映机
	

	
	
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

故障中：

BSI 40 V GR 接触器17 端子接地短路。6282 线路故障
后备箱信息提示
故障后：

后备箱关不上。

故障研究步骤导向：

· 借助PP2000：

控制BSI 参数测试：闭锁：后备箱打开控制：是。（持续）

电控

· 借助PPD诊断：

症状：

车辆保护，可打开部件的控制：闭锁：简单闭锁：后备箱不良运行。

修理认证：

重新放置 40 V GR 17 电阻丝并控制后备箱正确关闭。
注意：


PP2000诊断62-03

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	19/07/04
	

	区域
	保护

	功能
	中央门锁

	车辆
	307

	设备
	

	标致全球系统
	PPDiag: V1.5.4 和 PP2000 :V04.A(05.10)

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	PPDiag: 5分钟

	TP目的


	知道利用PP2000 或PPD断功能诊断一个故障。



	目的


	学员能够用PP2000 或PPD来诊断一个故障。

	要求


	计算机基础知识.


	出现的故障
	拉出中央遥控器的电池或者放入一个HS 电池。

	客户方面的症状
	车辆闭锁。

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	9873-w3 参考万用表

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	
	发动机故障修理箱
	
	

	
	
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照光束
	

	
	
	放映机
	

	
	
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

故障中：

拉出中央遥控器的电池或者放入一个HS 电池。
故障后：

车辆闭锁。

故障研究步骤导向：

· 借助PPD诊断：

症状：

车辆保护/ 可打开部件的控制：简单闭锁：不能控制遥控窗的闭锁。

修理认证：

重新放置遥控电池并进行车辆闭锁测试。
注意：


PP2000诊断13-02

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	19/07/04
	

	区域
	发动机运行

	功能
	柴油发动机

	车辆
	307

	设备
	HDI RHS 发动机，EDC15C2喷射器

	标致全球系统
	PPDiag: V1.5.4  和 PP2000：03.C V 03.02

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	PP2000：20 分钟 和 PPDiag: 10分钟

	TP目的


	知道利用PP2000 或PP诊断功能诊断一个故障。



	目的


	学员能够用PP2000 或PP 诊断来诊断一个故障。

	要求


	计算机基础知识.


	出现的故障
	ECM48 V MR 接触器G2 端子开路。1131 线路

传感器凸轮轴信息。

	客户方面的症状
	车不启动。

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	9873-W3 参考万用表

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	
	发动机故障修理箱
	
	

	
	
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照光束
	

	
	
	放映机
	

	
	
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

故障中：

ECM48 V MR 接触器G2 端子开路。1131 线路

传感器凸轮轴信息。
使发动机旋转3秒（出现缺陷）
故障后：

车不启动。

故障研究步骤导向：

· 借助PP2000：

发动机计算机：缺陷：凸轮对称化/曲轴。无凸轮传感器信号。

控制参数测试：原理1：凸轮对称化/曲轴：不

电控

· 借助PP诊断：

症状：

发动机/BVA：启动：不能启动。

修理认证：

重新放置48 V MR G2 电阻丝并转动发动机。
注意：


TP DIAG-13-04

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	19/08/03
	

	区域
	发动机运行

	功能
	柴油发动机

	车辆
	307

	设备
	HDI RHS 发动机，EDC15C2喷射器

	标致全球系统
	PPDiag: V1.5.4  

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	 PPDiag: 20分钟

	TP目的


	知道利用PP诊断功能诊断一个故障。



	目的


	学员能够用PP 诊断来诊断一个故障。

	要求


	计算机基础知识.


	出现的故障
	在ECM 32 V GR 接触器 H3 端子放置70 Ohms电阻。1379R 线

脚加速器位置传感器接地。

	客户方面的症状
	低速转速为2000转/分，车辆功率不够，发动机诊断信号灯亮。

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	9873-W3 参考万用表

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	X
	发动机故障修理箱
	
	

	
	
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照光束
	

	
	
	放映机
	

	
	
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

故障中：

在ECM 32 V GR 接触器 H3 端子放置70 Ohms电阻。1379R 线

脚加速器位置传感器接地。

故障后：

低速转速为2000转/分，车辆功率不够，发动机诊断信号灯亮。
故障研究步骤导向：

· 借助PP诊断：

用3个症状中的任意一个演示给学员。

BVA发动机：低速运转：低速度太高。

BVA发动机：发动机运行：缺乏功率

通知司机：信息，声音和信号灯：发动机：发动机诊断信号灯亮。

修理认证：

重新在32 V GR H3 端子放置电阻丝。

检查发动机的运行。
注意：


TP DIAG-15-02

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	19/08/03
	

	区域
	发动机运行

	功能
	发动机冷却

	车辆
	307

	设备
	HDI RHS 发动机 EDC 15C2 喷射自动空调

	标致全球系统
	PPDiag: V1.5.4  和PP2000 ：03.C V03.02

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	 PP2000：25 分钟；PPDiag: 15分钟

	TP目的


	知道利用PP2000 或PP诊断功能诊断一个故障。



	目的


	学员能够用PP2000 或PP 诊断来诊断一个故障。

	要求


	计算机基础知识.


	出现的故障
	没有BM34 MF1电阻丝最大值或HS

	客户方面的症状
	发动机和空调问题，空调不制冷。

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	9873-W3 参考万用表

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	
	发动机故障修理箱
	
	

	
	
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照光束
	

	
	
	放映机
	

	
	
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

故障中：

没有BM34 MF1电阻丝最大值或HS。

故障后：

发动机和空调问题，空调不制冷。。
故障研究步骤导向：

· 借助PP2000：

发动机计算机：缺陷，FRIC（计算机并入制冷功能）在GMV 和命令之间的速度协调。

借助冷却电路图，以便控制电阻丝。

· 借助PP诊断：

症状：

驾驶帮助，舒适设施：空调：空调调整：空调不制冷。

或发动机/BVA：发动机制冷：发动机加热。

修理认证：

重新放置MF1电阻丝，检查空调运行。
注意：


PP2000诊断82-01

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	14/08/03
	

	区域
	保护

	功能
	电子报警系统

	车辆
	307

	设备
	

	标致全球系统
	PPDiag: V1.5.4  和PP2000 ：V04.A(05.10)

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	 PP2000：15 分钟；PPDiag: 5分钟

	TP目的


	知道利用PP2000 或PPD诊断功能诊断一个故障。



	目的


	学员能够用PP2000 或PPD来诊断一个故障。

	要求


	计算机基础知识.


	出现的故障
	车辆的一个锁止程序

	客户方面的症状
	车辆不启动。

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	
	发动机故障修理箱
	
	

	
	
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照光束
	

	
	
	放映机
	

	
	
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

拥有第二个锁和车辆编码卡片

故障中：

用PP2000第二锁去程序

故障后：

车辆第二钥匙不启动。
故障研究步骤导向：

· 借助PP2000：

在BSI 中，控制参数测试。

抗启动

闭锁发动机计算机

标签

钥匙数目：1

· 借助PPD诊断：

症状：

发动机/BVA：启动：不能启动

修理认证：

重新对钥匙编锁，启动车辆（TP Main 82.01）
注意：


TP MAIN-82-01
	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	02/09/03
	

	区域
	保护

	功能
	电子抗启动

	车辆
	307

	设备
	

	标致全球系统
	PP2000 ：V04.A(05.10)

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	 PP2000：10 分钟；

	TP目的


	知道利用PP2000编程一个钥匙。



	目的


	学员能够用PP2000编程一个钥匙。

	要求


	计算机基础知识.


	情况
	客户希望对他的钥匙编程

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	
	Internet 接口
	
	

	
	X
	电池充电器
	
	

	
	
	信号传输
	

	
	
	放映机
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
车辆情况：

拥有第二个钥匙，车辆编码卡片。

检查后：

客户希望对他的钥匙进行编程。
步骤导向：

借助PP2000，选择《替换零件》菜单

认证《应答器钥匙》

然后《钥匙学习》

介入认证：

一旦获得两个钥匙，用其中一个启动车辆。
注释：


PP2000诊断13-03

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	19/07/04
	

	区域
	发动机运行

	功能
	柴油发动机

	车辆
	307

	设备
	HDI RHS 发动机，EDC15 C2 喷射器

	标致全球系统
	PPDiag: V1.5.4 和 PP2000 : 03.C V03.02

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	PP2000：20分钟 和 PPDiag: 10分钟

	TP目的


	知道利用PP2000 或PP诊断功能诊断一个故障。



	目的


	学员能够用PP2000 或PP 诊断来诊断一个故障。

	要求


	计算机基础知识.


	出现的故障
	ECM 48 V MR 接触器 G1 端子“开路”。６７７４线路

压力传感器轨道信息

	客户方面的症状
	车辆缺少功率（最大转速３０００转／分），诊断信号灯亮。

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	９８７３-　Ｗ３　万用表

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	
	发动机故障修理箱
	
	

	
	
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照光束
	

	
	
	放映机
	

	
	
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

故障中：

ECM 48 V MR 接触器 G1 端子“开路”。６７７４线路

压力传感器轨道信息。

故障后：

车辆缺少功率（最大转速３０００转／分），诊断信号灯亮。
故障研究步骤导向：

· 借助PP2000：

发动机计算机：持续缺陷。开路或短路柴油压力信号。

参数测量：原理１：３９２　bars低速油压力（替换值）

电控

· 借助PP诊断：

症状：

或发动机/BVA：发动机运行：车辆缺乏功率。

通知计算机：信息、声音和信号：发动机诊断信号灯亮。

修理认证：

重新放置４８　Ｖ　ＭＲ　Ｇ１端子电阻丝，检查发动机的运行。

注意：


TP DIAG-１３-01

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	14/08/03
	

	区域
	发动机运行

	功能
	柴油发动机

	车辆
	307

	设备
	HDI RHS 发动机，EDC15 C2 喷射器

	标致全球系统
	PPDiag: V1.5.4 和 PP2000 : 03.C V03.02

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	PP2000：１５分钟 和 PPDiag: 10分钟

	TP目的


	知道利用PP2000 或PP诊断功能诊断一个故障。



	目的


	学员能够用PP2000 或PP 诊断来诊断一个故障。

	要求


	计算机基础知识.


	出现的故障
	ECM ３２ V ＧR 接触器 G３ 端子“开路”。１３７７Ｒ线路

脚踏加速器位置传感器信号１

	客户方面的症状
	车辆缺少功率，发动机控制灯亮

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	９８７３-　Ｗ３　参考万用表

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	X
	发动机故障修理箱
	
	

	
	
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照光束
	

	
	
	放映机
	

	
	
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

故障中：

ECM ３２ V ＧR 接触器 G３ 端子“开路”。１３７７Ｒ线路

脚踏加速器位置传感器信号１。

故障后：

车辆缺少功率，发动机控制灯亮。
故障研究步骤导向：

· 借助PP2000：

发动机计算机：持续缺陷。脚踏加速器位置传感器信号１。开路或短路线路。

电控

· 借助PP诊断：

症状：

或发动机/BVA：发动机运行：车辆缺乏功率。

通知计算机：信息、声音和信号：发动机诊断信号灯亮。

修理认证：

重新放置３２Ｖ　GＲ　Ｇ3 端子电阻丝，检查发动机的运行。

注意：


TP DIAG-１5-01

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	19/08/03
	

	区域
	发动机运行

	功能
	发动机冷却

	车辆
	307

	设备
	HDI RHS 发动机，EDC15 C2 喷射器

	标致全球系统
	PPDiag: V1.5.4 和 PP2000 : 03.C V03.02

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	PP2000：１５分钟 和 PPDiag: 10分钟

	TP目的


	知道利用PP2000 或PP诊断功能诊断一个故障。



	目的


	学员能够用PP2000 或PP 诊断来诊断一个故障。

	要求


	计算机基础知识.


	出现的故障
	４８　Ｖ　ＭＲ 接触器 Ｅ１ 端子接地短路。４０００线路

水温探头信息

	客户方面的症状
	启动之后不久排风组开动，方向盘上的Ｔ。指示针指向发动机加热。

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	９８７３-　Ｗ３　参考万用表

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	X
	发动机故障修理箱
	
	

	
	
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照光束
	

	
	
	放映机
	

	
	
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

故障中：

４８　Ｖ　ＭＲ 接触器 Ｅ１ 端子接地短路。４０００线路

水温探头信息。

故障后：

启动之后不久排风组开动，方向盘上的Ｔ。指示针指向发动机加热。
故障研究步骤导向：

· 借助PP2000：

发动机计算机：持续缺陷。发动机水温信号接地短路。

参数测量控制：２原理：１。水温：１１１。Ｃ（发动机旋转）
电控

· 借助PP诊断：

症状：

或发动机/BVA：发动机冷却：排风组机能障碍。

或通知司机：信息、声音和信号：《发动机水温太高》信息。

发动机/BVA：发动机冷却：发动机加热。　

修理认证：

重新在　４８　Ｖ　ＭＲ　Ｅ１　端子电阻丝，启动车辆，检查发动机。水温。

注意：


TP DIAG-１３-0５

	指标
	修改
	日期
	指标
	修改
	日期

	      A
	建立卡片
	19/08/03
	

	区域
	发动机运行

	功能
	柴油发动机

	车辆
	307

	设备
	HDI RHS 发动机，EDC15 C2 喷射器

	标致全球系统
	PPDiag: V1.5.4 和 PP2000 : 03.C V03.02

	每个岗位培训人数
	3

	持续时间
	PP2000：２０分钟 和 PPDiag: 10分钟

	TP目的


	知道利用PP2000 或PP诊断功能诊断一个故障。



	目的


	学员能够用PP2000 或PP 诊断来诊断一个故障。

	要求


	计算机基础知识.


	出现的故障
	ＥＣＭ　４８　Ｖ　ＭＲ 接触器 Ｌ２ 端子“开路”。１２２１线路

油压力调节器控制

	客户方面的症状
	车辆不启动

	材料


	X
	标致全球系统
	特殊材料 :

	
	
	模拟装置
	９８７３-　Ｗ３　参考万用表

	
	X
	电池充电器
	

	
	
	计算机
	

	
	X
	车
	参照
	

	
	
	模型
	
	特殊设备 :

	
	
	发动机组
	
	

	
	X
	Internet 接口
	
	

	
	X
	发动机故障修理箱
	
	

	
	
	BSI故障修理箱
	
	

	
	
	分流器
	
	

	
	
	54 V故障修理箱 + 参照光束
	

	
	
	放映机
	

	
	
	信号传输
	

	文件
	计算机文件 :



	
	纸张文件 :



	
	Vcd文件 :


	培训进行 :
在处理故障之前，应该：

故障中：

ＥＣＭ　４８　Ｖ　ＭＲ 接触器 Ｌ２ 端子“开路”。１２２１线路

油压力调节器控制。

故障后：

车辆不启动。
故障研究步骤导向：

· 借助PP2000：

发动机计算机：持续缺陷。油压调节缺陷。开路或短路线路。

参数测试控制：原理１：油温：最大７０　bars.

电控

· 借助PP诊断：

症状：

发动机/BVA：启动：不能启动。

通知计算机：信息、声音和信号：发动机诊断信号灯亮。

修理认证：

重新在４８Ｖ　ＭＲ　Ｌ２ 端子放置电阻丝，使发动机转动。

注意：


无线连接状态


IBM接入连接控制你的无线连接区域，为了修改你的无线连接区域，点击“无线区域参数修改”





连接状态       


执行状态         连接到接入点


信号功率


信号质量          满足


传输速度


目前渠道





无线连接


区域名


区域类型         接入点（基础结构）


译成密码         无





卡片特性


描述


MAC 地址


微型程序版本


牵引版本


                                                             关闭
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