第十九章  赛马汽车SRS安全气囊

第一节  维护注意事项

为了安全操作，在操作之前请阅读以下维护注意事项。

1）在进行SRS安全气囊维护时，应该按本章指示的顺序及事项进行操作。

2）一定要使用本章规定的试验仪器和专用工具进行操作。

3）维护下述零件时，一定要更换新零件。
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图19-1


（1）SRS安全气囊控制元件（SRS-ECU）；

（2）驾驶员侧安全气囊模块；

（3）时钟弹簧模块；

（4）乘员侧安全气囊模块；

（5）装有预张紧机构的安全带。

4）当SRS安全气囊线束有异常状态时，应更换新件见图19-1。如果线束有异常情况下，按表19-1修正或更换。

表19-1

	SRS-ECU

端子号
	线束连接处
	处理

	7
	仪表板线束→搭铁线
	修理或更换仪表板线束

	8
	仪表板线束→安全气囊警告灯（见图19-2）
	

	9、10
	仪表板线束→乘员侧安全气囊模块
	

	11、12
	仪表板线束→时钟弹簧→驾驶员侧安全气囊模块见图19-4
	更换时钟弹簧、修理或更换仪表板线束

	13
	仪表板线束→连接块（熔断器）
	修理或更换仪表板线束

	16
	仪表板线束→连接块（熔断器）
	

	20
	仪表板线束→诊断接头
	

	29、30
	地板线束（RH）→驾驶员侧安全带预张紧装置
	修理或更换地板线束

	27、28
	地板线束（LH）→乘员侧安全带预张紧装置见图19-3
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图19-2                      图19-3
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图19-4

5）维护操作时应将蓄电池的负极连接拆掉后，等待60s之后进行，另外，拆下的负极用绝缘胶带缠好以便绝缘见图19-5。
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图19-5


SRS-ECU内的电容器，在蓄电池断开之后，为使在一定时间内让安全气囊展开，要保持一定的电压。如果不等这一时间（60s）进行操作，可能会因为安全气囊误展开而引起重大伤害事故。

6）在喷漆操作时，因过热可能造成影响时，应把SRS-ECU、安全气囊模块、时钟弹簧、有预张紧机构的安全带等部件取下来放好。

①SRS-ECU、安全气囊模块、时钟弹簧：93℃以上时。

②有预张紧机构的安全带：90℃以上时。

7）当SRS安全气囊维修完之后，一定将诊断信号消去，确认SRS警告灯是否良好。

8）在检查SRS-ECU线束接头时，按以下要领进行见图19-6、图19-7。
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图19-6
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图19-7


在线束接头端插入专用工具（线束中的极细探针），连接测试仪器。如使用非专用工具可能损害线束。另外，不可由接头端的端子直接放探针测定。

第二节  专用工具

专用工具见表19-2。

表19-2

	工具
	号码
	名称
	用途
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	MB991502
	MUT-II分总成
	读出与消除诊断号码

读出故障持续时间

读出记忆消除的次数
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	MB991606或MB991613
	SRS检测线束
	检查SRS安全气囊电路
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	MB372530
	SRS安全气囊转接线束
	在车内展开驾驶员侧安全气囊模块
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	MB686560
	SRS安全气囊转接线束
	在车内或车外展开乘员侧安全气囊模块、有预张紧机构的安全带
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	MB991223

A：MB991219

B：MB991220

C：MB991221

D：MB991222
	线束组件

A：检查线束转接器

B：LED线束

C：LED线束转接器

D：探针
	测定SRS-ECU线束的导通与电压


第三节  测试仪器

测试仪器见表19-3。

表19-3

	仪器
	名称
	用途
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	电路测试仪
	检查SRS安全气囊电路（测定电阻值最低范围：最大试验电流为2mA以下）


第四节  故障的排除

1.故障诊断基本流程

请参考故障排除的诊断方法和检查要领。

2.诊断机能

（1）诊断线路信号的读出方法
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图19-8


将MUT-II接入16号诊断接头。（参考故障排除方法和检查要领）

（2）诊断线路信号的消除方法

将MUT-II接入16号诊断接头，消除诊断线路信号。

（参考故障排除方法和检查要领）

3.SRS安全气囊警告灯的检查（见图19-8）

（1）将点火开关置于ON位置时，确认SRS警告灯是否点亮。

（2）点亮约6~8s后，确认警告灯是否熄灭并持续5s以上。

（3）除上述之外，检查诊断线路。

4.诊断线路号码分类（见表19-4）

表19-4

	线路号码
	诊断项目

	14
	SRS-ECU内前冲突用模拟G传感器系统。

	15、16
	SRS-ECU内前冲突用安全G传感器系统。

	21※2、22※2、61、62
	驾驶员侧安全气囊模块（爆管）系统

	24※2、25※2、64、65
	乘员侧安全气囊模块（爆管）系统

	26※2、27※2、66、67
	驾驶员侧安全带预张紧（爆管）系统

	26※2、27※2、66、67
	乘员侧安全带预张紧（爆管）系统

	31、32
	SRS-ECU内DC-DC换流器系统

	34※1
	接头锁紧系统

	35
	SRS-ECU系统

	41※1
	电源电路系统

	42※1
	电源电路系统

	43※1
	SRS警告灯驱动电路系统


	不亮

	
	
	不熄灭

	44※1
	SRS警告灯驱动电路系统

	45
	SRS-ECU内非挥发性存储器等（EFPOM）等内部电路系统

	51、52
	驾驶员侧安全气囊模块（爆管）点火驱动电路系统

	54、55
	乘员侧安全气囊模块（爆管）点火驱动电路系统

	56、57
	驾驶员侧安全带预张紧机构（爆管）点火驱动电路系统

	58、59
	乘员侧安全带预张紧机构（爆管）点火驱动电路系统


注：

（1）标记※1​的诊断线路，恢复正常时自动消除诊断线路，警告灯熄灯。

（2）标记※2的诊断线路，恢复正常时，保持着诊断线路的记忆，在此状态下SRS警告灯熄灭。

（3）当诊断线路号码41和号码42同时输出时，因考虑蓄电池电压低的问题，在开始排故前，要检查蓄电池。

5.不同诊断的检查顺序

	线路号码14、15、16、31、32、45、51、52、54、55、56、57、58、59、SRS-ECU内部系统
	故障原因

	这些号码、在SRS-ECU内，异常时被输出。

各号码的故障及故障原因，参照表19-5。
	SRS-ECU不良


表19-5

	号码
	故障处
	故障原因

	14
	前冲突用模拟G传感器
	前冲突用模拟传感器不动作时

前冲突用模拟传感器特性异常时

前冲突用模拟传感器输出异常时

	15
	前冲突用安全G传感器
	前冲突用安全传感器短路时

	16
	
	前冲突用安全传感器断路时

	31
	DC-DC换流器
	DC-DC换流器端子电压超过规定值5s以上时

	32
	
	DC-DC换流器端子电压超过规定值5s以上时（诊断号码41和42出现时不检查）

	45
	非挥发性存储器（EEPROM）
	非挥发性存储器（EEPROM）等内部有故障时

	51
	驾驶员侧安全气囊模块（爆管）点火驱动电路
	驾驶员侧爆管点火驱动电路短路时

	52
	
	驾驶员侧爆管点火驱动电路断路时

	54
	乘员侧安全气囊模块（爆管）点火驱动电路
	乘员侧爆管点火驱动电路短路时

	55
	
	乘员侧爆管点火驱动电路断路时

	56
	驾驶员侧安全带预张紧装置（爆管）点火驱动电路
	驾驶员侧爆管点火驱动电路短路时

	57
	
	驾驶员侧爆管点火驱动电路断路时

	58
	乘员侧安全带预张紧装置（爆管）点火驱动电路
	乘员侧爆管点火驱动电路短路时

	59
	
	乘员侧爆管点火驱动电路断路时


更换SRS-ECU

	号码21、22、61、62驾驶员侧安全气囊模块（爆管）系统
	故障原因

	这些号码是SRS-ECU驾驶员侧安全气囊模块（爆管）的输入端子间电阻异常时被输出。各号码的故障原因，参照表19-6。但是，号码21、22正常恢复时SRS警告灯熄灭（诊断号码未被消除）。
	时钟弹簧不良

因时钟中立位置不良而引起断路

线束接头不良

驾驶员侧安全气囊模块（爆管）不良

SRS-ECU不良


表19-6

	号码 
	故障原因

	21
	驾驶员侧安全气囊模块（爆管）短路或线束短路

时钟弹簧短路

接头不良

	22
	驾驶员侧安全气囊模块（爆管）断路或线束断路

时钟弹簧断路

驾驶员侧安全气囊模块（爆管）接头拔出

因时钟弹簧中立位置不良而断路

接头接触不良

	61
	驾驶员侧安全气囊模块（爆管）线束对电源短路

	62
	驾驶员侧安全气囊模块（爆管）线束对地线短路


注意：爆管电路的接头，内藏短路棒（接头未连接时，使爆管电路的（+）端和（-）端短路、防止因静电等造成错误展开，因接头不良使短路棒接通时，故障现象也可能不被消除。


不正常


更换


正常
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	MUT-II诊断线路

接通B-55时钟弹簧端子1接头和线束侧接头（2插头）

从时钟弹簧的端子2接头背后插入极细探针（MB991222）接通检查线束。

注意不要从接头正面向端子直接插入探针等。

卸下SRS检查线束（MB991606或MB991613）的电阻接头，接通检查线束。

接通蓄电池的负极

消除诊断线路的存储信号。

号码21、22、61、62是否输出。



是
否




正常
不正常


修理


正常



正常
不正常


修理

                         图19-9

	号码24、25、64、65乘员侧安全气囊模块（爆管）系统
	故障原因

	这些号码在SRS-ECU乘员侧安全气囊模块（爆管）的输入端子间电阻异常时，被输出。

各号码故障原因参照表19-7，检查方法见图19-10。

但是，当号码24、25在恢复正常时，SRS警告灯熄灭（诊断未被消除）。
	线束，接头不良

乘员侧安全气囊模块（爆管）不良

SRS-ECU不良


表19-7

	号码
	故障原因

	24
	乘员侧安全气囊模块（爆管）短路或线束短路

接头不良

	25
	乘员侧安全气囊（爆管）断路或线束断路

接头接触不良

	64
	乘员侧安全气囊模块（爆管）的线束对电源短路

	65
	乘员侧安全气囊模块（爆管）的线束对地线短路


注意：爆管电路和接头，内藏短路棒（在接头未连接时，让爆管电路的（+）端和（-）端短路，防止因静电等造成错误展开），因接头不良，使短路棒接通时，故障现象也可能不被消除。
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MUT-II诊断

B-01切断乘员侧安全气囊模块接头，将线束接到SRS检查线束（MB991606或MB991613）的4号线束接头上

连接蓄电池的（-）端子

消除诊断线路的存储信号

号码24、25、64、65是否被消除。


是


       正常

        不正常

修理

        不正常

正常
工                不正常

修理
                                                              


否

                          图19-10

	号码34接头锁定系统
	故障原因

	此号码，在SRS-ECU接头连接不良时，被输出。但是，恢复正常时，号码34自动消除，SRS警告灯熄灭。
	接头不良

SRS-ECU不良




是



否                          正常
不正常

修理
修理

	号码35SRS-ECU（安全气囊完全展开）系统
	故障原因

	安全气囊展开后输出这一号码。安全气囊展开之前这号码被输出，则可认为是SRS-ECU内部不良
	SRS-ECU不良




	号码41电源电路系统（熔断器）

号码42电源电路系统（熔断器）
	故障原因

	号码41是在1G端子（SRS-ECU、号码16端子）和地线间电压在5s间连续比规定值低时，被输出。

号码42是在1G端子（SRS-ECU、号码13端子）和地线间电压连续5s间比规定值低时，被输出。

但是，在恢复正常时，号码41或42自动消除，SRS警告灯熄灭。另外，在号码41和42同时被输出时，考虑蓄电池电压低，先检查蓄电池。
	线束、接头不良

SRS-ECU不良




不正常



    正常
不正常


修理


       不正常



正常


	号码43 SRS警告灯驱动

电路系统（灯不点亮）
	判断不良原因

	该号码在SRS警告灯驱动电路连续5s以上断线时，被输出，如果恢复正常，号码43自动消除，SRS警告灯表现为正常。
	线束、接头不良

灯泡损坏

SRS-ECU不良

组合仪表不良




不正常



    正常
不正常


修理


    正常      




正常
       不正常


正常
不正常


修理

	号码43 SRS警告灯驱动

电路系统（灯点亮）
	故障原因

	该号码在SRS警告灯和SRS-ECU间的线束对搭铁线短路时，被输出。但是如果恢复正常，号码43自动消除，SRS警告灯熄灭。
	线束、接头不良

SRS-ECU不良

组合仪表不良




是

不正常


修理


    正常


不正常


      否                                                 正常
不正常


修理

	号码44 SRS警告灯驱动

电路系统
	故障原因

	此号码在SRS警告灯驱动电路短路或SRS-ECU内输出晶体管有故障时，被输出。但是，如果恢复正常，此号码自动消除，SRS警告灯熄灭。
	线束、接头不良

SRS-ECU不良



正常


	号码26、27、66、67驾驶员侧安全带预张紧机构（爆管）系统
	故障原因

	这些号码在SRS-ECU驾驶员侧安全带预张紧机构（爆管）的输入端子间的电阻异常时，被输出。各号码的故障原因，参照表19-8。但是，号码26、27在恢复正常时，SRS警告灯熄灭（诊断线路存储信号未被消除）。
	线束、接头不良

驾驶员侧安全带预张紧机构（爆管）不良

SRS-ECU不良


表19-8

	号码
	故障原因

	26
	驾驶员侧安全带预张紧装置（爆管）短路或线束短路

接头接触不良

	27
	驾驶员侧安全带预张紧装置（爆管）断路或线束断路

接头接触不良

	66
	驾驶员侧安全带预张紧装置（爆管）的线束与电源之间短路

	67
	驾驶员侧安全带预张紧装置（爆管）的线束与搭铁线间短路


注意：对于安全带预张紧机构（爆管）电路的接头，内存有短路棒（接头未连接时，使爆管电路的（+）端和（-）端短路，防止因静电等造成错误展开）。因接头不良使短路棒接通时，故障现象也可能不被消除。

	号码28、29、68、69乘员侧安全带预张紧机构（爆管）系统
	故障原因

	这些号码在SRS-ECU乘员侧安全带预张紧机构（爆管）的输入端子间的电阻异常时，被输出。各号码的故障原因，参照表19-9，检查顺序见图19-11。但是，号码28、29恢复正常时，SRS警告灯熄灭（诊断线路存储信号未被消除）。
	线束、接头不良

乘员侧安全带预张紧机构（爆管）不良

SRS-ECU不良


表19-9

	号码
	故障原因

	28
	乘员侧安全带预张紧机构（爆管）短路或线束短路

接头接触不良

	27
	乘员侧安全带预张紧机构（爆管）断路或线束断路

接头接触不良

	68
	乘员侧安全带预张紧机构（爆管）的线束对电源短路

	69
	乘员侧安全带预张紧机构（爆管）的线束对搭铁线短路


注意：对于爆管电路接头，内存短路棒（在接头未连接时，使爆管电路的（+）端和（-）端短路，防止因静电等造成错误展开）。因接头不良使短路棒接通时，故障现象也可能不被解除。
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	MUT-II诊断

切断C-19乘员侧安全带预张紧机构接头，把线束另一端接在SRS检查线束（MB991606或MB991613）的线路4接头上

接通蓄电池的（-）端子

消除诊断线路的存储信号

号码28、29、68、69是否被输出


是

否
       正常

        不正常

修理

        不正常


       正常                不正常

修理



                                                           



正常

不正常


修理

                             图19-11

6.故障现象分类见表19-10

表19-10
	故障现象
	按故障现象划分的检查顺序

	不能与MUT-II通讯
	1

	SRS警告灯不点亮
	参考诊断线路号码43

	SRS警告灯不熄灭
	参考诊断线路号码43、44


7.按故障现象划分的检查顺序

检查顺序

	不能与MUT-II通讯
	故障

	当不能与其它系统通讯时，多半是诊断电路不良所造成。不能与SRS安全气囊通讯时，有可能是SRS-ECU的诊断输出电路或电源电路（含地线电路）断路。
	SRS安全气囊警告灯不熄灭


第五节  碰撞车辆的诊断

不管安全气囊展开与未展开，碰撞车的检查及维护均按下述顺序进行。

1.检查SRS-ECU的存储信号

（1）连接MUT-II诊断接头。

（2）使用MUT-II将诊断线路号码全部读出。

注意：因冲击，蓄电池电源不足时，MUT-II与SRS-ECU不能通讯，此时应检查与维护仪表板线束。

（3）用MUT-II，读出故障持续时间、存储信号消除次数。

①最长记忆时间：9 999分（约7天）。

②最多存储信号消除次数：250次。

（4）消除诊断线路的存储信号，待45s以上再度读出诊断线路号码。

但是，当安全气囊展开时，如果SRS-ECU不良，不应消除诊断线路的存储信号。

2.修理顺序

（1）当安全气囊、安全带预张紧机构展开时。
①下面零件应更换新件

a.SRS-ECU

b.乘员侧安全气囊模块

c.有预张紧机构的安全带

②检查下面零件，如有异常，更换新件。

a.时钟弹簧

b.转向盘，转向管柱，转向下轴组件

③驾驶员侧安全气囊模块对于转向盘的安装状态。

a.检查转向盘是否有异响，动作是否良好及间隙是否正常。

b.检查线束的接头是否损坏及端子是否变形。

（2）由于低速冲击而使安全气囊展开时。

①检查SRS安全气囊部件，有预张紧机构的安全带。

②如果SRS安全气囊部件、有预张紧机构的安全带有凹陷、裂纹、变形等，应更换新件。

③各零件的拆卸与安装，请参照“SRS安全气囊、有预张紧机构安全带部件的维护”（见图19-12）。
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图19-12


3.SRS-ECU

（1）检查SRS-ECU壳体及托架是否有凹陷、裂纹、变形等。

（2）检查接头是否损伤及端子是否变形。

（3）检查SRS-ECU及托架的安装状态。

a.检查罩盖是否有凹陷、裂纹、变形等。

b.检查接头是否损坏、端子是否变形、线束是否咬人。

c.检查气体发生器壳体是否有凹陷，裂纹，变形。

（4）检查安全气囊模块的安装状态。

4.驾驶员侧和乘员侧安全气囊模块（见图19-13）
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图19-14


图19-13

5.时钟弹簧（见图19-14）

（1）检查接头、保护管是否损坏、端子是否变形。

（2）检查壳体是否变形。

6.转向盘、转向管柱及下轴组件

（1）检查驾驶员侧安全气囊模块的安装状态。

（2）检查转向盘是否有异响及间隙是否正常。

7.线束接头（仪表板线束）的检查

8.检查线束是否装靠、接头是否损伤、端子是否变形

第六节  SRS安全气囊、有预张紧机构安全带部件的维护

SRS安全气囊、有预张紧装置安全带部件的安装与拆卸，应注意以下事项：

注意：

在喷漆作业时，受高温的影响，应取下SRS-ECU、驾驶员侧安全气囊模块、时钟弹簧、乘员安全气囊模块、有预张紧机构安全带。

SRS-ECU、安全气囊模块、时钟弹簧：93℃以上时。

有预张紧机构安全带：90℃以上时。

取下来的SRS安全气囊、有预张紧机构安全带部件，要放在干净、干燥处妥善保管。

第七节  警示标志

在使用SRS安全气囊和对其进行维护的时候，其注意事项用图示出，在维护时，按标志记载情况进行操作。另外，标志破损或脏污时，更换新的。

（1）转向盘见图19-15。

（2）驾驶员侧安全气囊模块见图19-16。

（3）时钟弹簧见图19-17。

（4）乘员侧安全气囊模块见图19-18。

（5）SRS-ECU见图19-19。

（6）遮阳板见图19-20。
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图19-15                   图19-16                  图19-17
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 图19-18             图19-19                     图19-20

（7）密封罩总成见图19-21。

（8）有预张紧机构的安全带见图19-22
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图19-21                          图19-22

第八节  SRS安全气囊控制元件（SRS-ECU）

注意：

1.卸下蓄电池（-）负极后，待60s后进行作业。卸下的（-）负极用胶带缠好以便绝缘。

2.对于SRS-ECU，绝对不可以分解或修理。如有故障，请换新的SRS-ECU。

3.不要使SRS-ECU受到冲击、振动。如发现其有凹陷、裂纹，变形等情况，一定要更换新的SRS-ECU。

4.每当安全气囊展开后，一定要更换新的SRS-ECU。

拆卸与安装见图19-23。
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图19-23

拆卸之前的操作：

（1）将点火开关置于OFF位置。

（2）卸下蓄电池（-）负极。

卸下顺序：

（1）控制盘盖

1-发动机ECU  2-SRS-ECU

安装顺序：2- SRS-ECU   1-发动机ECU

（2）控制盘盖

（3）连接蓄电池（-）负极。

安装操作要点：

（1）安装SRS-ECU

注意：如不能准确无误地安装SRS-ECU，则SRS安全气囊不会正常动作。

（2）安装之后的检查见图19-24
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图19-24


①将点火开关置于ON位置。

②SRS警告灯在6~8s间点亮、并持续5s以上熄灭。
（3）如果不熄灭，要进行排故。

检查

①SRS-ECU壳体是否有凹陷、裂纹、变形

②接头是否损坏及变形。
注意：如发现凹陷、裂纹、变形时，应换新的SRS-ECU。

对于上述之外的SRS-ECU的检查，参考排故的有关内容。

第九节  SRS安全气囊模块、时钟弹簧

注意：

1.拆下蓄电池的（-）负极，待60s后进行作业。拆下的（-）负极用胶带缠好以便绝缘。

2.安全气囊模块及时钟弹簧绝对不要分解或修理。如有故障一定要更换新的。

3.对安全气囊模块、时钟弹簧的使用一定要充分注意，不要掉在地上、或浸入水或油中。另外，如有凹陷、裂纹、变形等请换新件。

4.安全气囊模块展开，要将展开面向上，放于平坦处保管，上面不要放其它物品。

5.安全气囊模块不可放在超过93℃的地方。

6.安全气囊展开后，要换新的，同时检查时钟弹簧，如有异常则换新件。

7.在操作展开后的安全气囊时，要使用手套和保护眼镜。

8.在报废未展开的安全气囊时，一定先将其展开后再废弃。

1.拆卸与安装

驾驶员侧安全气囊模块，时钟弹簧（见图19-25）。
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图19-25

拆卸之前的操作：

（1）转向盘和前轮为直进方向状态后，取出点火开关钥匙。

（2）卸下蓄电池（-）负极的连接。

驾驶员侧安全气囊模块拆卸顺序：1-盖  2-转向盘及安全气囊模块组件  3-转向盘  4-驾驶员侧安全气囊模块

时钟弹簧拆卸顺序：1-盖  2-组合开关罩  3-时钟弹簧  

驾驶员侧安全气囊气模块及安装顺序

（1）安装前检查：

4-驾驶员侧安全气囊模块  3-转向盘  2-转向盘及安全气囊模块组件  1-盖

（2）蓄电池（-）端子的连接

（3）安装后的检查

时钟弹簧的安装顺序：

（1）安装前的检查

5-时钟弹簧

（2）组合开关罩

2-转向盘及安全气囊模块组件  1-盖

（3）连接蓄电池的（-）端子

（4）安装后的检查

乘员侧安全气囊模块见图19-26。

驾驶员侧安全气囊模块的安装顺序。

	[image: image32.png]AR

+IK




图19-26


拆卸顺序：1-杂物箱  2-乘员侧安全气囊模块

安装顺序：2-乘员侧安全气囊模块  1-杂物箱

（5）连接蓄电池的（-）负极

拆卸操作要点：

（1）罩盖的拆卸

如图19-27所示，向切口部位插入专用工具，取下罩盖。

（2）转向盘及安全气囊模块组件的拆卸（见图19-28）

①从取下转向盘的缺口处卸下安全气囊模块及喇叭开关的接头。

②将螺栓完全拧松之后，卸下转向盘及安全气囊模块组件。

（3）驾驶员侧安全气囊模块的拆卸

注意：

用电测仪器诊断安全气囊模块的电路，而不是对其分解。

拆卸下来的驾驶员侧安全气囊模块，将底面向上，放置于清洁干燥的地方保管。

（4）时钟弹簧的拆卸

注意：卸下的时钟弹簧放在清洁干燥处保管。

（5）乘员侧安全气囊模块的拆卸

乘员侧安全气囊模块拆卸后，展开面向上，放于清洁干燥处。

安装操作要领：

（1）安装前的检查

①对于新的安全气囊或时钟弹簧，在安装前要检查。
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图19-27
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图19-28


注意：在废弃安全气囊模块时，按规定顺序展开安全气囊后再废弃。

②连接蓄电池的（-）负极。

③将MUT-II接到诊断（16插头）。

注意：连接或切断MUT-II时，将点火开关置于OFF位置。

④点火开关置于ON位置。

⑤读取诊断线路，安全气囊模块除断线之外是否处于正常状态。

⑥点火开关处于OFF位置。

⑦卸下蓄电池（-）负极，缠好胶带以便绝缘。

注意：切断蓄电池的（-）负极，等60s以后再进行作业。

（2）时钟弹簧的安装

将时钟弹簧对合后，再将其装到转向管柱上。

时钟弹簧的中心对合：

将时钟弹簧顺时针拧到底，之后反方向转约3圈，与标志处对合（见图19-29）。
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图19-29


注意：如果不能对合时钟弹簧的中心，会使转向盘中途不能转动，或使时钟弹簧线路发生不良，从而妨碍SRS安全气囊的正常动作。

（3）转向盘及安全气囊模块组件的安装

①时钟弹簧的中心对合后，安装转向盘及安全气囊模块组件。

注意：安装转向盘及安全气囊模块组件时，不要卡住时钟弹簧线束。

②安装之后，将转向盘左右尽量转动到位，确认有无异常。
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图19-30


（4）安装之后的检查

①轻轻地将转向盘向左、右转动，确认是否有异常或噪声。（驾驶员侧安全气囊模块，时钟弹簧）

②将点火开关置于ON位置。

③SRS警告灯在6~8s间点亮，并持续5s后熄灭（见图19-30）。

④如果5s后不熄灭，要排除故障。

2.检查

（1）驾驶员侧和乘员侧安全气囊模块的检查（见图19-31）

检查下列各项，既使发现一点不良，也要更换新的安全气囊模块。

旧部件按规定的顺序展开后再废弃。

注意：

安全气囊模块（爆管）的电路电阻，即使是指定的测试仪，也不可测定。

用试验仪器测定电阻，爆管内有电流流动，有时会因静电而造成误展开，而引起重大伤害事故。

①罩盖是否有凹陷、裂纹、变形

②线束接头是否损伤、端子是否变形

③气体发生器壳体是否有凹陷、裂纹、变形

④安全气囊模块的安装状态。

注意：如果有凹陷、裂纹、变形等，请更换新的安全气囊模块。对其旧部件，一定要展开后废弃。

（2）时钟弹簧的检查（见图19-32、图19-33）
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图19-31
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图19-32
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图19-33


检查下列各项，既使发现一点不良，也要更换新的时钟弹簧。

①接头、防护管是否损伤及端子是否变形

②壳体是否损伤

③检查时钟弹簧的1号接头端子和2号接头端子是否导通。

④从时钟弹簧的3号接头背面插入细的探针。

注意：不要从接头下面直接插入探针。

⑤如图19-33所示，将电流测试仪器插入细的探针，检查端子的导通情况。

第十节  有预张紧机构的安全带

注意：

1.将蓄电池的（-）负极卸下60s后再作业。卸下的（-）负极用胶带缠好以便绝缘。

2.对安全带预张紧机构不要分解或修理，如有故障请换新的。

3.使用有预张紧机构的安全带，不要使其落在地上、被水或油浸入。另外，如发现有凹陷，裂纹、变形等，一定要换新件。

4.在有预张紧机构的安全带上不要放置其它物品。

5.保管有预张紧机构的安全带时不要超过90℃。

6.预张紧机构安全带动作后，应更换新的有预张紧机构的安全带。

7.有预张紧机构安全带动作后，一定使用手套和保护眼镜。

8.在废弃尚未动作的有预张紧机构的安全带时，一定要动作后废弃。

1.拆卸与安装（见图19-34）
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图19-34


拆卸之前的操作：

（1）点火开关置于OFF位置。

（2）断开蓄电池（-）负极的连接。

拆卸顺序：1-窗框导向盖  2-外侧安全带的连接  3-有预张紧机构的安全带

安装顺序：3-有预张紧机构的安全带  2-外侧安全带的连接  1-窗框导向盖

连接蓄电池（-）负极

2.检查

安全带预张紧机构的检查：

检查以下各项，即使发现一点不良，也要换新的有预张紧机构的安全带。

对于旧部件，要按规定的顺序使安全带预张紧机构动作后再废弃。

注意：

安全带预张紧机构的电路电阻，既使是指定的测试仪器，也不可测试。

如果用测试仪器测定电路电阻，很可能使爆管内有电流通过，有时会静电产生误展开，引起重大的伤害事故。

（1）有预张紧机构的安全带是否凹陷、裂纹、变形

（2）线束接头是否损伤及端子是否变形

安装要点：

1）安装前的检查

安装新的有预张紧机构的安全带时，应该在安装前进行检查

注意：当废除有预张紧机构的安全带时，应按规定顺序，让安全带预张紧机构动作后再废除。
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图19-35


（1）连接蓄电池的（-）负极。

（2）将MUT-II接到诊断接头16上。

注意：当连接或切断MUT-II时，一定要将点火开关置于OFF位置上。

（3）将点火开关置于ON位置。

（4）读取诊断线路存储信号，确认安全带预张紧机构电路在断线之外都是正常的。

（5）将点火开关置于OFF位置。

（6）拆下蓄电池（-）负极，用胶带缠好以便绝缘。

注意：将蓄电池（-）负极拆下60s后，再进行作业。

2）安装后的检查（见图19-35）

（1）将点火开关置于ON位置。

（2）确认SRS警报灯6~8s间点亮，持续5s后熄灭（见图19-35）。

（3）如果灯不熄灭，要进行排除故障。

第十一节  SRS安全气囊模块废除要领

在废除安全气囊模块、有预张紧机构安全带时，或废除装有SRS安全气囊和有预张紧机构安全带的车辆时，应按如下顺序，先将安全气囊和安全带预张紧机构展开后再进行。

1.展开前的安全气囊模块和有预张紧机构安全带的废除

注意：

在废除SRS安全气囊、有预张紧机构的安全带时，首先要将安全气囊和安全带预张紧机构展开。

更换安全气囊模块或有预张紧机构安全带时，应在车外展开安全气囊和安全带预张紧机构。

当展开安全气囊和安全带预张紧机构时，会有烟出现，应在烟探测器附近进行。

当展开安全气囊、安全带预张紧机构时，声音较大，应让旁边人塞住耳朵，尽量避免在住宅区进行。

车内的展开

1）将车停在平坦地方。

2）卸下蓄电池正负极，将蓄电池从车上卸下。

注意：卸下蓄电池正负极电极60s后，再进行作业。

3）安全气囊模块，安全带预张紧机构按如下顺序展开。

（1）驾驶员侧安全气囊模块

①拆下柱锁紧杆。

②拆下时钟弹簧的2号接头和仪表板线束接头（黄色）（见图19-36）。
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图19-36
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图19-37


注意：时钟弹簧的接头从仪表线束中取下，时钟弹簧接头自动短路，这样可防止因静电造成驾驶员侧安全气囊误展开引起重大事故。

③将SRS安全气囊转接线束连接2根6m以上的展开用线束（见图19-37），连接部位用绝缘胶带缠好以便绝缘。

展开用线束的另一端，相互连接（短路）。防止因静电造成误展开。

④在时钟弹簧的2号接头上，将连接SRS安全气囊转接线束，用展开线束引至车外（见图19-38）。
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图19-38
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图19-39


⑤为抑制噪音，关好所有的车窗和门，装好车罩。

注意：玻璃有裂纹时，易破碎，所以应装好车罩。

⑥尽量在离车远点的地方，切断驾驶员侧安全气囊模块展开用线束的连接，与从车上取下蓄电池两端相连，使其展开（见图19-39）。

注意：

首先确认车上及车辆附近是否有人，确认无人后再进行操作。

在驾驶员侧安全气囊展开后，其气体发生器是高温的，放置30min以上，待其冷却后再使用。

如果驾驶员侧安全气囊模块不展开，应与松花江赛马当地特约维修站商谈。

7）展开之后的驾驶员侧安全气囊模块，按废弃要领废弃。

（2）乘员侧安全气囊模块
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图19-40


①取下杂物箱。

②切断乘员侧安全气囊模块的2号接头（红色）和仪表板线束接头（红色）连接见图19-40。

注意：将乘员侧安全气囊模块接头从仪表板线束上卸下，则乘员侧安全气囊模块接头两端自动短路，这样能防止因静电使乘员侧安全气囊误展开。

③在SRS安全气囊转接线束上连接2根6m以上展开用线束，其连接部位用绝缘胶带缠好，以便绝缘见图19-41。

在展开用线束的另一端，相互连接短路。防止因静电造成乘员侧安全气囊误展开。

④在乘员侧安全气囊模块的插接件（红色）上，连接SRS安全气囊转接线束，并将其引向车外（见图19-42）。

⑤为抑制噪音，关好所有的车窗和门，装好车罩。

注意：玻璃有裂纹时，易破碎，所以应装好车罩。

⑥尽量在离车远点的地方，切断乘员侧安全气囊模块展开用线束的连接，与从车上取下的蓄电池两端相连（见图19-43），使其展开。
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图19-41
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图19-42
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图19-43


注意：

确认车上及其附近是否有人，确认无人后再进行操作。

乘员侧安全气囊展开后，气体发生器放置30min，待气体发生器冷却后再使用。

如果乘员侧安全气囊模块不展开，请与松花江赛马当地特约维修站商谈。

⑦展开后的乘员侧安全气囊模块，按废弃要领废弃。

（3）安全带预张紧机构见图19-44、图19-45、图19-46、图19-47
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图19-44                             图19-45
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图19-46                                   图19-47

车外展开

注意：展开安全气囊、安全带预张紧机构时应距障碍物或人6m以上，在宽阔平坦处进行展开。在室外展开安全气囊模块、安全带预张紧机构时，应避开强风，微风时，应迎风点火。

1）卸下蓄电池（-）及（+）负极，将蓄电池从上取下。

注意：取下蓄电池60s之后，再进行作业。

2）安全气囊模块，安全带预张紧机构，按如下顺序展开。

（1）驾驶员侧安全气囊模块

①从车上取下驾驶员侧安全气囊模块

注意：驾驶员侧安全气囊模块在接头不连接状态下，端子的两端自动短路，这样可防止因静电造成误展开。如果误展开，应将展开面向上，放于平坦处，其上面不要放置其他物品。

②准备2根6m以上展开用线束，将另一端相互连接（短路），以防止静电造成意外，使其展开（见图19-48）。

	[image: image54.png]JRIT R
AL

6m L‘/{J:




	[image: image55.png]





图19-48                              图19-49

③用手触摸车体，消除所带静电。

注意：上述顺序可防止静电造成误展开，一定严格执行。

④将驾驶员侧安全气囊模块的线束，切断后与两根展开用线束相连，其连接部位用绝缘胶带缠好，以便绝缘（见图19-49）。

	[image: image56.png]B3 5% SBERR





图19-50


⑤在驾驶员侧安全气囊模块的内侧螺栓上，装上不使用的螺母，在轮辋上系上固定轮辋用的较粗的金属丝。

⑥将与驾驶员侧安全气囊模块连接的展开用线束与装轮辋的旧轮胎下部相通，将驾驶员侧安全气囊模块用连接在螺栓上的金属丝等向上固定（见图19-50）。

⑦在固定驾驶员侧安全气囊模块的轮胎上，放3个无轮毂的旧轮胎（见图19-51）。

⑧尽量在离车远点的地方，切断驾驶员侧安全气囊模块展开用线束的连接，与从车上取下的蓄电池两端相连，使其展开（见图19-52）。

注意：确认在驾驶员侧安全气囊模块附近无人后，再展开。驾驶员侧安全气囊模块展开后，气体发生器处于高温状态，放置30min，待其冷却后再使用。

如果驾驶员侧安全气囊不展开，请与松花江赛马当地特约维修站商谈。

⑨展开后的驾驶员侧安全气囊模块，按废除要领废除。

（2）乘员侧安全气囊模块

①从车上取下乘员侧安全气囊模块

注意：乘员侧安全气囊模块，在接头未被连接状态下，端子两端自动短路，这样可防止因静电造成误展开。如果误展开，要将展开面向上，放置平坦处。另外，其上面不要放置其它物品。
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图19-51                          图19-52

②在SRS安全气囊的2根转接线束上，分别接上6m以上长的展开用线束，连接部位用胶带缠好，以便绝缘。

在展开用线束的另一端，相互连接（短路），以防止因静电等造成乘员侧安全气囊误展开（见图19-53）。
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图19-53                            图19-54

③将与乘员侧安全气囊模块连接的展开用线束与装轮辋的旧轮胎下部通过。

④将较粗金属丝从乘员侧安全气囊托架孔中穿过，乘员侧安全气囊模块展开面向上，固定在有轮辋旧轮胎的托盘上（见图19-54）。

注意：展开用线束在下面应有余量。如无余量，在展开时有时会损坏转接器接头。

SRS安全气囊转接器线束接头，在展开时，不要使其让轮胎夹住。

⑤在固定乘员侧安全气囊模块的轮胎上，放好3只无轮毂的旧轮胎，所有的轮胎都用绳子紧固（见图19-55）。

注意：乘员侧安全气囊模块展开时比驾驶员侧安全气囊模块容量大，应该用绳子将轮胎绑紧。

⑥尽量在离车远的地方，断开乘员侧安全气囊模块线束的连接，与从车上取下的电池两端相连，使其展开（见图19-56）。

注意：确认乘员侧安全气囊模块附近是否有人，确认无人后再展开。乘员侧安全气囊模块展开后，气体发生器处于高温状态，放置30min，待其冷却后再使用。

如果乘员侧安全气囊模块不展开，请与松花江赛马当地特约维修站商谈。

⑦展开后的乘员侧安全气囊模块，按废除要领废除。
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图19-56


图19-55

（3）安全带预张紧机构
①从车上取下安全带预张紧机构

注意：安全带预张紧机构在接头未被连接情况下，端子两端自动短路展开，将展开面向上，放于平坦处，其上面不要放置其它物品。

②在SRS安全气囊转接器线束的2根线束上连接6m以上展开用线束，其连接处用胶带缠好以便绝缘。

展开用线束另一端的相互连接（短路），以防止因静电使安全带预张紧机构误动作。

③将连接展开用线束的SRS安全气囊转接器线束从有轮辋的旧轮胎下方通过，与安全带预张紧机构的接头连接。

④将较粗金属丝从安全带缩回支架孔通过固定在轮辋表面的凸部2处。

注意：SRS安全气囊转接器线束的接头在展开时，不要使其被轮胎夹住。

⑤将安全带向轮胎的外侧引出，在上面放一个不带轮毂的旧轮胎。

⑥尽量离安全带预张紧机构远些，切断展开用线束的连接，与从车上取下的电池两端相连，使其展开。

注意：

确认安全带预张紧机构附近是否有人，确认没有后再展开。

安全带预张紧机构动作后，气体发生器处于高温状态，放置30min，待其冷却后再使用。

如果安全带预张紧机构不动作，请与松花江赛马当地维修站商谈。

⑦展开后的安全带预张紧机构，按规定废除要领废除。

2.展开后的安全气囊模块、安全带预张紧机构的废除
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图19-57


其废除办法如下：

（1）安全气囊模块、安全带预张紧机构展开后，气体发生器处于高温状态、放置30min以上，待其冷却后再使用。

（2）展开后的安全气囊模块，安全带预张紧机构不要被水或油等浸入。

（3）展开后的安全气囊模块及安全带预张紧机构，带有刺眼刺鼻物，使用时，应使用护手套或保护镜，如弄到眼睛，皮肤上，立即用大量水洗净。

（4）安全气囊模块及安全带预张紧机构，用结实塑料袋密封废弃见图19-57。

（5）作业完成后，一定要洗手。
检查时钟弹簧





更换SRS-ECU





检查接头：B-55、B-62





确认故障现象





检查时钟弹簧~SRS-ECU间的线束





更换驾驶员侧安全气囊模块（爆管）





更换乘员侧安全气囊模块（爆管）





检查接头：B-01、B-62





确认故障现象





乘员侧安全气囊模块（爆管）~SRS-ECU





更换SRS-ECU





检查B-62与SRS-ECU接头连接是否正常





检查接头：B-62





更换SRS-ECU





更换SRS-ECU





测定B-62  SRS-ECU的接头


切断接头、在线束侧测定


接通蓄电池的（-）端子


点火开关位于ON位置


16~本体搭铁线间电压


（号码41出现）OK：9V以上


13~本体搭铁线电压（号码42出现时）OK：9V以上





检查接头：B-62、B-73、B-76





确认故障现象





检查、修理SRS-ECU~点火开关1G间的线束





更换SRS-ECU





检查SRS警告灯


接通蓄电池的（-）端子


点火开关置于ON位置


切断B-62 SRS-ECU接头时，是否亮灯


OK：灯亮





检查灯泡是否损坏





检查接头：B-62、B-12、B-11、B-78





检查SRS-ECU~组合仪表~点火开关1G1之间的线束





更换SRS-ECU





确认故障现象





更换复合低度表





检查SRS警告灯


接通蓄电池的（-）端子


点火开关置于ON位置


切断B-62组合仪表接头时，灯是否熄灭





检查接头：B-12、B-62





确认故障现象





检查SRS-ECU组合仪表之间的线束





更换组合仪表





更换SRS-ECU





更换SRS-ECU





检查SRS警告灯驱动电路系统





确认故障现象





检查接头：C-19、B-38、B-61





检查乘员侧安全带预张紧机构（爆管）~SRS-ECU之间的线束





更换SRS-ECU





检查接头：C-19





更换乘员侧安全带预张紧机构








