第七章  广州本田轿车安全防护系统及其检修

    广州本田雅阁轿车的安全防护系统主要包括防起动控制系统、遥控车门/防盗安全报警系统、安全气囊（SRS）系统和座椅安全带等子系统组成。

第一节  防起动控制系统及其检修

1．防起动控制系统的几点说明

(1)装备防起动控制系统的汽车需由储存有密码的钥匙才能够起动，防起动控制系统能够储存记忆6个钥匙密码。

(2)如果需要对ECM/PCM进行重写以记忆新的钥匙密码。本田汽车服务站需要得到用户的车辆、所有的主钥匙和备用钥匙，以及装备有防起动控制系统程序卡的PGM检测仪以进行新的钥匙密码的重写。在新的钥匙密码重写的过程中，任何未经密码记忆操作的钥匙均将不能起动发动机。

(3)如果用户将钥匙丢失，并且不能启动发动机，用户必须和本田汽车服务站联系解决，用户千万不能用其他方法企图起动车辆，以免对车辆造成重大损坏。

(4)由于防起动控制系统的作用，发动机在起动时所花费的时间一般情况下要稍长于未装备防起动控制系统的车辆发动机，这是正常现象，并非车辆技术性能不良。

(5)当防起动控制系统工作正常且插入的钥匙正确的时候，仪表板上的防起动控制系统指示灯将点亮2s然后熄灭。

(6)如果仪表板上的防起动控制系统指示灯2s后不熄灭而是开始闪烁，或者发动机根本无法起动，则应该重复发动机起动操作步骤。如果发动机仍然不能起动，则需要执行防起动控制系统故障处理程序的相应步骤以排除防起动控制系统的有关故障。

(7)如果所有应答器和防起动控制系统的检测均显示无故障，则应检查ECM/PCM；如果ECM/PCM正常，则防起动控制系统必定有故障，此时需要更换防起动控制系统、主钥匙以及学习钥匙，并用PGM检测仪对ECM/PCM进行重新设置；如果ECM/PCM有故障，则应该使用一个确信无故障的ECM/PCM进行替换并重新进行检查。但是应注意：由于新的ECM/PCM存储有不同的代码，因此更换新的ECM/PCM后必须用PGM检测仪对ECM/PCM进行重新设置，否则发动机将不能起动。

(8)装备防起动控制系统的车辆如果使用点火钥匙不正确则不能起动发动机。

2．防起动控制系统的构成及工作

防起动控制系统用来防止他人使用私自配制的点火钥匙盗窃车辆。防起动控制系统主要由一个位于点火钥匙信号接收器（也称应答器）、一个防起动装置、一个防起动控制系统指示灯和ECM/PCM组成。整个系统有ECM/PCM进行控制。防起动控制系统的各部件的位置如图7-1所示。
车辆使用的带有点火钥匙信号接收器的点火钥匙有主钥匙和备用钥匙两种。主钥匙的颜色为黑色，用于开启点火开关、车门锁和行李箱锁；备用钥匙为灰色，用于开启点火开关和车门锁。

防起动控制系统的控制电路如图7-2所示。当点火钥匙插入点火开关并将其转至“ON”（Ⅱ）位置时，防起动控制系统将向点火钥匙的信号接收器发送出电流信号，点火把钥匙信号接收器随即通过防起动控制系统向ECM/PCM发送回密码信号。其工作原理如图7-3所示。
(1)如果使用的要是正确的，则ECM/PCM将触发发动机电控燃油喷射系统，使其工作。同时，位于仪表板上的防起动控制系统指示灯将点亮约2s左右然后熄灭，这表明防起动控制系统已经完成了对点火钥匙信号接收器发送密码的识别。

(2)如果使用的钥匙不正确或者发送的密码没有被ECM/PCM接收到并识别出来，此时位于仪表板上的防起动控制系统指示灯将点亮约2s左右，然后转为继续闪烁，直到将点火开关关闭（见点火开关转至“OFF”位置）指示灯才熄灭。
(3)如果关闭点火开关，仪表板上的防起动控制系统指示灯将闪烁5s，这表明ECM/PCM已经正确设置，指示灯然后才熄灭。

3．防起动控制系统的故障分析

    防起动控制系统的故障以及应更换的零部件如表7-1所列。
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图7-1  防起动控制系统部件位置图
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图7-3  防起动控制系统工作原理图
   表7-1  防起动控制系统的故障以及应更换的零部件

	故障现象
	应更换的零部件
	是否使用PGM检测仪

	主钥匙或备用钥匙丢失
	空白钥匙
	是

	主钥匙和备用钥匙均丢失
	空白钥匙2把或3把
	是

	防起动控制系统不工作
	防起动装置
	否

	ECM/PCM不工作
	ECM/PCM
	是

	点火开关不工作
	装备有防起动控制系统的点火开关主钥匙
	是

	车门钥匙芯破裂
	主钥匙、车门钥匙芯
	是


如果使用正确的点火钥匙开启点火开关，仪表板上的防起动控制系统指示灯在点亮2s后不是熄灭而是开始闪烁，并且发动机不能起动。此时应该重新试起动一次发动机，若发动机仍然不能起动，则应该用HONDA  PGM检测仪对ECM/PCM进行重写以记忆钥匙的密码。注意：需要使用该用户的车辆、车辆的主钥匙和备用钥匙，以及装备有防起动控制系统程序卡的HONDA  PGM检测仪。在钥匙密码重写的过程中，任何未经密码记忆操作的钥匙均不能起动发动机。
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图7-2  防起动控制系统控制电路
       在用HONDA  PGM检测仪对ECM/PCM进行重写后，如果车辆仍然不能起动，则应该按照下述方法进行防起动控制系统的故障分析处理。

(1)使用PGM检测仪或检测工具，检测车辆的故障代码，如果显示的故障代码为DTC P160，则应该更换ECM/PCM；否则进行下一步操作步骤。

(2)使用正确的点火钥匙接通点火开关，即将点火开关转至“ON”（Ⅱ）位置，检查仪表板上的防起动控制系统指示灯是否闪烁。如果仪表板上的防起动控制系统指示灯不闪烁，则检查：

a.防起动控制系统指示灯是否损坏。

b.点火钥匙信号接收器是否有故障。

c.仪表板总成与ECM/PCM之间的粉色导线是否断路。

(3)如果在接通点火开关“ON”（Ⅱ）后，仪表板上的防起动控制系统指示灯闪烁，则如图7-4所示从防起动装置上断开其5芯插头，用万用表V档检测该插头的1号端子与车体搭铁地线之间的电压。电压值应为蓄电池电压。如果被测得的电压值不为蓄电池电压，则检查：
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图7-4  防起动装置的检测


a.发动机盖下熔断丝/继电器盒中的46号熔丝是否熔断。

b.PGM-FI主继电器与防起动装置之间的黄/黑导线是否断路。

(4)如果测得的防起动装置5芯插头的1号端子与车体搭铁地线之间的电压值为卡蓄电池电压，则检查防起动装置5芯插头的4号端子与车体搭铁地线之间的导通情况。如果检测结果为不导通，则说明防起动装置与搭铁线G101之间的黑色导线有断路故障。

(5)如果测得的结果为防起动装置5芯插头的4号端子与车体搭铁地线之间导通，则检查防起动装置5芯插头的2号端子与ECM/PCM之间的导通情况。如果检测结果为不导通，则说明防起动装置与ECM/PCM之间的红色导线有断路故障。

(6)如果检测结果为防起动装置5芯插头的2号端子与ECM/PCM之间导通，则检查防起动装置5芯插头的3号端子与ECM/PCM之间的导通情况。如果检测结果为不导通，则说明防起动装置与ECM/PCM之间的蓝色导线有断路故障。如果检测的结果为导通，则说明防起动装置有故障，应予以更换。

(7)如果经过上述检修，发动机仍然不能起动，则说明ECM/PCM有故障。此时，应使用一个确信无故障的ECM/PCM进行替换，并重新进行检查。

注意：由于新的ECM/PCM可能存有电控燃油喷射灯系统的故障代码，因此，必须使用HONDA  PGM检测仪对ECM/PCM进行重写，否则，发动机仍然将不能起动。

4．防起动装置的更换

(1)拆下驾驶席侧仪表板的下盖和转向柱盖。

(2)断开防起动装置的5芯插头和7芯插头。

(3)从防起动装置上卸下4个螺钉，然后拆下防起动装置。

(4)按照与拆卸时相反的顺序安装防起动装置。

(5)更换防起动装置后，确认仪表板上的防起动控制系统指示灯闪烁正常。

第二节  遥控车门/防盗安全报警系统及其检修

1．遥控车门/防盗安全报警系统的构成和控制电路

广州本田雅阁轿车遥控车门系统与防盗安全报警系统是制成一体，相互依靠进行工作的。遥控车门/防盗安全报警系统各部件在车上的位置如图7-5和图7-6所示。遥控车门/防盗安全报警系统的控制电路如图7-7~图7-11所示。
2．防盗安全报警系统

    防盗安全报警系统主要由防盗安全指示灯、车门开关、发动机室盖开关、行李箱盖开关、灯光装置、喇叭和多路控制装置等组成。

(1)当车门、发动机盖和行李箱盖被关闭和锁定后，防盗安全报警系统自动进入警戒状态。防盗安全报警系统进入警戒状态后，驾驶席侧车门板上的防盗安全指示灯闪烁。在下面任何一种情况发生的时候都会启动盖系统的工作：

a.车门被强制打开。

b.不是使用钥匙或遥控器打开车门。

c.不是使用钥匙或遥控器打开行李箱盖。

d.发动机室盖被打开。

e.点火开关被中断，发动机起动机电路和蓄电池电路被旁路。
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图7-5  遥控车门/防盗安全报警系统各部件在车上的位置图（1）
 (2)当该系统被启动时，报警器会进行报警，同时车外灯（前大灯、侧标志灯、驻车灯和尾灯）将闪烁约2s，或者直到使用钥匙或遥控器打开任何一个车门才停止闪烁。

(3)欲使防盗安全报警系统进入警戒状态，首先，点火开关必须关闭且钥匙被拔下。然后，遥控车门/防盗安全报警系统控制装置必须接收到车门、发动机室盖和行李箱盖被关闭和锁定的信号。当各处全部被关闭和锁定时，遥控车门/防盗安全报警系统控制装置的任何输入都不接地。车门开关、发动机室盖开关、行李箱盖开关、车门锁按钮开关和车门锁芯开关均断开。当用钥匙或车门锁按钮将车门锁定15s后，或用遥控器将车门锁定后的瞬间，防盗安全报警系统进入警戒状态。防盗安全报警系统进入警戒状态后，如果某处被打开或被错误地开锁，遥控车门/防盗安全报警系统控制装置将从相应的开关处接收到一个接地信号，并启动防盗安全报警系统进行报警。

(4)如果某一开关被误调或遥控车门/防盗安全报警系统中存在短路故障，防盗安全报警系统不会进入境界状态。只要遥控车门/防盗安全报警系统控制装置不断接收到接地信号，遥控车门/防盗安全报警系统控制装置便将认为车辆没有被关闭和锁定，从而系统不会进入境界状态。

(5)对于无明显原因的报警则可能为临界值调整不当、错误开关引起的。在这种情况下，发出报警声也许仅仅因为车外温度的显著变化、会车时卡车的振动或有人撞到车辆上造成的。

(6)防盗安全报警系统的紧急模式：

a.通过使用遥控器上的紧急模式以启动防盗安全报警系统使其发出报警声响。当按下“PANIC”（紧急）按钮并保持2s时，报警器将发出报警声约3s且车外灯也同时闪烁。

b.为立即取消紧急模式，按遥控器上的任一按钮或接通点火开关即可。如果钥匙插在点火开关中，则紧急模式不起作用。
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图7-6  遥控车门/防盗安全报警系统各部件在车上的位置图（2）
3．遥控车门系统

(1)遥控车门系统可以使用遥控器将车辆锁定或开锁。当按下“LOCK”（锁定）按钮时，所有车门都锁定，当第一次按下“UNLOCK”（开锁）按钮时，只有驾驶席侧车门开锁。再次按下该按钮时其余车门开锁。

(2)当按下“UNLOCK”（开锁）按钮时，若车内顶篷灯的开关位于中间位置，车内顶篷灯则亮。如果车门没有开启车门，该灯将在约3s内熄灭，车门将自动重新锁定且防盗安全系统重新处于警戒状态。如果30s内用遥控器将车门重新锁定，该灯立即熄灭。

(3)如果某一车门或行李箱或发动机室盖没有关闭或者钥匙在点火开关上，那么将不能用遥控器将车门锁定或开锁。如果车门或行李箱或发动机室盖没有被关闭，则报警器将发出“啁啾”声以作提醒。

(4)如果要打开行李箱，则按压下“Trunk  Release”（行李箱打开）按钮并保持约2s。如果钥匙在点火开关上则行李箱打不开。

(5)当车门锁定或车门锁开锁时，系统将通过闪烁驻车灯、侧标志灯和尾灯发出信号：锁定时闪烁一次，开锁时闪烁两次。也可以对遥控器进行编程，系统还将发出可听得到的信号。当锁定车门时报警器发出一次“啁啾”声，而开锁时则是两次。只有在第一次按下遥控器按钮时报警器才发出“啁啾”声。重复按下同一按钮，可使报警器不再发出“啁啾”声。

(6)当车门、发动机盖和行李箱盖被关闭和锁定后，防盗安全报警系统自动进入警戒状态。防盗安全报警系统进入警戒状态后，驾驶席侧车门板上的防盗安全指示灯闪烁。在下面任何一种情况发生的时候都会启动盖系统的工作：
	[image: image7.png]250 MR T

=

AN ETEWYZ /HBRE BKFFR IETLL /B R
—_NoAI(100A) No42(30A) : No9(7.5A)
No.47 H . alo
(204) Nod0A) | \ HREAML
W T AR
T 420 T No.10
( ) — 1) %(10}\) ( /B R
e (WL /
1] . L Ty
o HEE )
—
}L ______ B K ‘* ______ Bk
o '{:%T % o KT 4K
l 1 | HER2
‘- /%
é No.43 é No.45 L 4L/8% B /1
(204) (204) B16 ”AIO A24
BT O .
4 /% a1 /% B/ HEHR } % éﬁg@g
| CEBREM )
AN AN 3 A22 | A6
! a éﬁ a1 /&
.. e N BBRIEHER| HEATHFX
@EIAT OER | simamm |
) W /4 4 /B
) m HEKTFF R AT
4 4
G201 G301







图7-7  遥控车门/防盗安全报警系统控制电路图（1）
a.车门被强制打开。

b.不是使用钥匙或遥控器打开车门。

c.不是使用钥匙或遥控器打开行李箱盖。

d.发动机室盖被打开。

e.点火开关被中断，发动机起动机电路和蓄电池电路被旁路。

(7)当该系统被启动时，报警器会进行报警，同时车外灯（前大灯、侧标志灯、驻车灯和尾灯）将闪烁约2s，或者直到使用钥匙或遥控器打开任何一个车门才停止闪烁。
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图7-8  遥控车门/防盗安全报警系统控制电路图（2）
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图7-9  遥控车门/防盗安全报警系统控制电路图（3）
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图7-10  遥控车门/防盗安全报警系统控制电路图（4）
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图7-11  遥控车门/防盗安全报警系统控制电路图（5）

4．遥控车门/防盗安全报警系统故障诊断表

    表7-2所列为遥控车门/防盗安全报警系统的常见故障的现象及故障处理方法。如果该系统发生故障，则可根据故障症状按表7-2所列数字的顺序依次检查表中数字所对应的各检查项目。

表7-2    遥控车门/防盗安全报警系统的常见故障的现象及故障处理方法

	检查项目

故障症状
	12号（20A）熔断丝熔断（前乘客席侧仪表板下熔断丝/继电器盒）
	车门锁拉杆/连杆脱开或卡住
	驾驶席车门锁按钮开关（在驾驶席侧车门锁启动器中）
	点火钥匙开关
	驾驶席侧车门开关
	前乘客席侧车门开关
	车门锁启动器
	驾驶席侧车门钥匙开关
	驾驶席侧车门锁开关
	右前车门锁开关
	控制装置输入
	前乘客席侧车门钥匙开关
	遥控发射器
	车窗天线
	遥控车门接收装置输入
	搭铁不良
	导线断路、端子松动或断开

	电动车门锁系统完全不工作
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	白/红或浅绿/红

	不能用驾驶席侧车门锁开关锁定车门或开启车门
	两扇车门
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	
	
	
	
	G

401
	黑/白或绿/红

	
	一扇车门
	
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	不能用前乘客席侧车门锁开关锁定车门或开启车门
	两扇车门
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	G

581
	黑/橙或蓝/橙

	
	一扇车门
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	不能用驾驶席侧车门锁按钮锁定车门或开启车门
	两扇车门
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	G

401
	粉或黑/红

	
	一扇车门
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	不能用前乘客席侧车门钥匙锁定车门或开启车门
	两扇车门
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	
	
	G

581
	黑/蓝或橙

	
	一扇车门
	
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	不能用驾驶席侧车门钥匙锁定车门或开启车门
	驾驶室侧车门
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	所有车门
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	G

401
	蓝或蓝/白

	在点火钥匙插入且某扇车门开启的情况下，车门仍能锁定
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	G

401
	蓝/白、灰/黄、灰/白、绿或绿/橙

	电动车门锁系统工作正常，但遥控开启车门系统工作正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	G

501
	绿/蓝、粉/黑或粉/蓝


   注：如果系统正常，当车门钥匙停留在开锁位置（钥匙芯开关和车门锁按钮开关处于“ON”）≥1s时，则所有车门开启。

5．遥控车门/防盗安全报警系统的检测诊断

5．1  遥控车门接收装置的输入检测

    在进行该项检测时，应首先拆卸车辆的杂物箱。注意：在拆卸车辆的杂物箱时，应注意安全气囊SRS的有关注意事项。

     (1)拆下仪表板中间下盖和前乘客席侧仪表板下盖。

(2)从杂物箱底部拆下图7-12所示位置的4个螺钉。
(3)在一字槽螺钉旋具上缠上胶布，再将其插人图7-13所示护套的凹槽中，然后撬起护套使挂钩松脱。

     (4)拆下上图7-13所示各位置的螺钉。

     (5)拆开图7-14所示的杂物箱灯的电插头，然后拆下杂物箱。

(6)从图7-15所示遥控车门接收装置上拆下其7芯插头。
(7)检查插头与插头端子。如果端子弯曲、松动或锈蚀，则应进行必要的修理，并重新检查系统。在确认两者及其接触情况均良好的情况下，再对插头进行表7-3所示的输入检测。如果任何一项检测表明有故障，则应找出原因并予以排除，然后重新检查系统。如果经检测系统有故障，而表7-3中各项检测均正常，则被检测的控制装置必定有故障，应予更换。
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图7-12  拆下杂物箱底部螺钉
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图7-13  撬起护套使挂钩松脱
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图7-14  拆开杂物箱灯的电插头
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   图7-15  拆下遥控车门接收装置的7芯插头

     表7-3  遥控车门接收装置输入检测表

	端子号
	导线颜色
	检测条件
	正常结果
	异常结果及可能的故障原因

	1
	黑色
	在任何条件下检查端子与搭铁之间的导通情况
	对地应该导通
	· 搭铁线G501搭铁不良

· 端子连接导线断路

	2
	粉/黑色
	在任何条件下，检查端子与搭铁之间的电压
	对地电压为蓄电池电压
	· 前乘客席侧仪表板下熔断丝/继电器盒中的12号（20A）熔丝熔断

· 驾驶席侧多路控制装置有故障

· 端子连接导线断路

	3
	绿/蓝色
	
	
	

	4
	粉/蓝色
	
	
	

	5
	黄色
	接通点火开关“ON”（Ⅱ）， 检查端子与搭铁之间的电压
	对地电压为蓄电池电压
	· 驾驶席侧仪表板下熔断丝/继电器盒中的9号（7.5A）熔丝熔断

· 端子连接导线断路

	7
	白色
	在任何条件下，检查端子与搭铁之间的电压
	对地电压为蓄电池电压
	★前乘客席侧仪表板下熔断丝/继电器盒中的12号（20A）熔丝熔断

★端子连接导线断路


5．2  多路控制装置输入的检测诊断

    特别提醒：在进行该项检测诊断之前请参考多路控制系统故障处理的有关内容。

5．2．1  驾驶席侧的多路控制装置的检测诊断
驾驶席侧的多路控制装置输入的检测诊断方法如下：

    (1)拆下驾驶席侧仪表板下熔断丝/继电器盒。

(2)从驾驶席侧仪表板下熔断丝/继电器盒中拆下驾驶席侧多路控制装置，并从多路控制装置上拆开其插头（图7-16）。
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图7-16  驾驶席侧多路控制装置端子
 (3)检查插头与插头端子。如果端子弯曲、松动或锈蚀，则应进行必要的修理，并重新检查系统。在确认两者及其接触情况均良好的情况下，再对插头进行表7-4所示的输入检测。如果任何一项检测表明有故障，则应找出原因并予以排除，然后重新检查系统。如果经检测系统有故障，而表7-4中各项检测均正常，则被检测的多路控制装置必定有故障，应予更换。

(4)将插头重新连接到多路控制装置上，在插头导线端使用尖形探针对各对应端子进行如表7-5所列的输入检测。
表7-4  驾驶席侧多路控制装置输入检测（插头未插上时）
	端子号
	连接导线颜色
	检测内容
	正常结果
	异常结果及可能的故障原因

	B11
	黑
	在任何情况下，检查端子与搭铁之间的电压
	应小于1V
	①搭铁线G503搭铁不良

②端子连接导线断路

	A12
	
	接通点火开关ON（Ⅱ），检查端子与搭铁之间的电压
	应为蓄电池电压
	①前乘客席侧仪表板下熔断丝/继电器盒中的13号（7.5A）熔断丝熔断

②端子连接导线断路

	A24
	熔断丝/继电器盒插座
	接通点火开关ON（Ⅱ），检查端子与搭铁之间的电压
	应为蓄电池电压
	①驾驶席侧仪表板下熔断丝/继电器盒中的9号（7.5A）熔断丝熔断

②端子连接导线断路

	A10
	
	在任何情况下，检查端子搭铁时，前大灯的工作情况
	前大灯应点亮
	①前大灯电路系统故障

②端子连接导线断路

	A5
	
	在任何情况下，检查端子搭铁时，防盗安全指示灯的工作情况
	防盗安全指示灯应点亮
	①前乘客席侧仪表板下熔断丝/继电器盒中的13号（7.5A）熔断丝熔断

②防盗安全指示灯故障

③端子连接导线断路

	A6
	
	将端子与蓄电池正极相连接，检查尾灯的工作情况
	尾灯应点亮
	①尾灯电路系统故障

②端子连接导线断路


表7-5驾驶席侧多路控制装置输入检测（插头插上时）
	端子号
	连接导线颜色
	检测内容
	正常结果/V
	异常结果及可能的故障原因

	A13
	熔断丝/继电器盒插座
	从点火开关中拔出点火钥匙，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	①点火钥匙开关故障

②搭铁线G401搭铁不良

③端子连接导线断路


	
	
	将点火钥匙插入点火开关中，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	A16
	
	打开驾驶席侧车门，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	①驾驶席侧车门开关故障

②端子连接导线断路

	
	
	关闭驾驶席侧车门，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	A17
	
	打开左后车门，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	①左后车门开关故障

②端子连接导线断路

	
	
	关闭左后车门，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	A22
	
	接通组合灯开关，检查端子与搭铁之间的导通情况
	应为导通
	①组合灯开关故障

②搭铁线G401搭铁不良

③端子连接导线断路

	
	
	关闭组合灯开关，检查端子与搭铁之间的导通情况
	应为不导通
	

	B6
	黄
	打开发动机盖，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	①发动机盖开关故障

②搭铁线G201搭铁不良

③端子连接导线断路

	
	
	关闭发动机盖，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	B7
	绿/橙

蓝/绿
	行李箱钥匙开关在锁定位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	①行李箱钥匙芯开关故障

②搭铁线G601搭铁不良

③端子连接导线断路

	
	
	行李箱钥匙开关在开启位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	

	B8
	
	打开行李箱盖，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	①行李箱锁开关故障

②搭铁线G601搭铁不良

③端子连接导线断路

	
	
	关闭行李箱盖，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	B9
	灰
	锁定左后车门锁按钮，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	①左后车门锁启动器故障

②搭铁线G551搭铁不良

③端子连接导线断路

	
	
	开启左后车门锁按钮，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	

	B16
	红/绿
	关闭组合灯开关，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	①尾灯继电器故障

②组合灯开关故障

③端子连接导线断路

	
	
	接通组合灯开关，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	


(5)如果系统有故障，而上述各项检测均正常，则被检多路控制装置必定有故障，应予以更换。
5.2.2  前乘客席侧多路控制装置的输入检测诊断

    前乘客席侧的多路控制装置输入的检测诊断方法如下：

    (1)拆下前乘客席侧仪表板下熔断丝/继电器盒。

    (2)从前乘客席侧仪表板下熔断丝/继电器盒中拆下前乘客席侧多路控制装置，并从多路控制装置上拆开其插头（图7-17）。
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图7-17  前乘客席侧多路控制装置端子

(3)检查插头与插头端子。如果端子弯曲、松动或锈蚀，则应进行必要的修理，并重新检查系统。在确认两者及其接触情况均良好的情况下，再对插头进行表7-6所示的输入检测。如果任何一项检测表明有故障，则应找出原因并予以排除，然后重新检查系统。如果经检测系统有故障，而表7-6中各项检测均正常，则被检测的多路控制装置必定有故障，应予更换。
表7-6  前乘客席侧多路控制装置输入检测（插头未插上时
	端子号
	连接导线颜色
	检测内容
	正常结果
	异常结果及可能的故障原因

	A8
	熔断丝/继电器盒插座
	在任何情况下，检查该端子与车体搭铁之间的导通情况
	应为导通
	①搭铁线G581搭铁不良

②端子连接导线断路


	A9
	
	在任何情况下，检查该端子与车体搭铁之间的电压
	应为蓄电池电压
	①发动机盖下熔断丝/继电器盒中的47号（20A）熔断丝熔断

②喇叭继电器故障

③端子连接导线断路

	A20
	
	任何情况下，检查该端子与车体搭铁时，防盗安全指示灯的工作情况
	防盗安全指示灯应点亮
	①前大灯电路系统故障

②端子连接导线断路

	A21
	
	将车内顶灯开关置“中间”位置，检查该端子与搭铁之间的电压
	应为蓄电池电压
	①前乘客席侧仪表板下熔断丝/继电器盒中的11号（7.5A）熔断丝熔断

②车内顶灯灯泡熔断丝熔断

③车内顶灯故障

④端子连接导线断路

	A22
	
	接通点火开关ON（Ⅱ），检查该端子与搭铁之间的电压
	应为蓄电池电压
	①驾驶席侧仪表板下熔断丝/继电器盒中的9号（7.5A）熔断丝熔断

②端子连接导线断路

	A23
	
	在任何情况下，检查该端子与搭铁之间的电压
	应为蓄电池电压
	①前乘客席侧仪表板下熔断丝/继电器盒中的20号（20A）熔断丝熔断

②端子连接导线断路

	A24
	
	
	
	①前乘客席侧仪表板下熔断丝/继电器盒中的13号（7.5A）熔断丝熔断

②端子连接导线断路

	B21
	蓝
	在任何情况检查该端子与搭铁之间的导通情况
	应为导通
	①音响装置故障

②搭铁线G501搭铁不良

③端子连接导线断路

	B22
	黑
	
	
	①搭铁线G504搭铁不良

②端子连接导线断路


 (4)将插头重新连接到多路控制装置上，在插头导线端使用尖形探针对各对应端子进行如表7-7所列的输入检测。
表7-7  前乘客席侧多路控制装置输入检测（插头插上时）

	端子号
	连接导线颜色
	检测内容
	正常结果/V
	异常结果及可能的故障原因

	A3
	
	开启前乘客席侧车门锁按钮，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	①前乘客席侧车门锁启动器故障

②搭铁线G581搭铁不良

③端子连接导线断路



	
	
	锁定前乘客席侧车门锁按钮，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	A4
	熔断丝/继电器盒插座
	前乘客席侧车门锁开关在UNLOCK（开锁）位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	①前乘客席侧车门锁启动器故障

②搭铁线G581搭铁不良

③端子连接导线断路



	
	
	前乘客席侧车门锁开关在中间位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	A16
	
	前乘客席侧车门锁开关在LOCK（锁定）位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	

	
	
	前乘客席侧车门锁开关在中间位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	A5
	
	前乘客席侧车门锁钥匙在锁定位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	①前乘客席侧车门锁启动器故障

②搭铁线G581搭铁不良

③端子连接导线断路



	
	
	前乘客席侧车门锁钥匙在中间位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	A17
	
	前乘客席侧车门锁钥匙开锁，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	

	
	
	前乘客席侧车门锁钥匙在中间位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	A14
	
	打开右后车门，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	①右后车门开关故障

②端子连接导线断路

	
	
	关闭右后车门，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	A15
	
	打开前乘客席侧车门，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	①前乘客席侧车门开关故障

②端子连接导线断路

	
	
	关闭前乘客席侧车门，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	A13
	
	右后车门锁按钮开锁，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	①右后车门锁开故障

②搭铁线G581搭铁不良

③端子连接导线断路

	
	
	右后车门锁按钮锁定，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	A10
	
	将A10端子迅速连接到A23端子上，将A11端子和B11端子迅速连接到B22端子上，检查车门锁定的情况
	驾驶席侧和左后车门锁定
	前乘客席侧仪表板下熔断丝/继电器盒（20A）12辆熔断丝熔断

②搭铁线G581搭铁不良

③端子连接导线断路

	A11
	
	
	
	

	B11
	黄/红
	
	
	

	B1
	白/红
	将B1端子迅速连接到A24端子上，检查行李箱盖开启情况
	行李箱盖应开启
	①前乘客席侧车门锁启动故障

②搭铁线G581搭铁不良

③端子连接导线断路


    （5）如果系统有故障，而上述各项检测均正常，则被检多路控制装置必定有故障，应予以更换。

5.2.3  驾驶席侧车门多路控制装置的输入检测诊断

    驾驶席侧的车门多路控制装置输入的检测诊断方法如下：

     (1)拆下驾驶席侧车门板，从车门多路控制装置上拆开其20芯插头（图7-18）。
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图7-18  驾驶席侧的车门多路控制装置插头


(2)检查插头与插头端子。如果端子弯曲、松动或锈蚀，则应进行必要的修理，并重新检查系统。在确认两者及其接触情况均良好的情况下，再对插头进行表7-8所示的输入检测。如果任何一项检测表明有故障，则应找出原因并予以排除，然后重新检查系统。如果经检测系统有故障，而表7-8中各项检测均正常，则被检测的多路控制装置必定有故障，应予更换。

表7-8  驾驶席侧的车门多路控制装置输入检测（插头未插上时）

	端子号
	连接导线颜色
	检测内容
	正常结果/V
	异常结果及可能的故障原因

	A12
	黑色
	在任何条件下，检查端子与搭铁之间的电压
	应小于1
	· 搭铁线G401搭铁不良

· 端子连接导线断路

	A1
	白/黄色
	将点火开关转至“ON”（Ⅱ）位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应为蓄电池电压
	· 前乘客席侧仪表板下熔断丝/继电器盒中的13号（7.5A）熔丝绸之路熔断

· 端子连接导线断路


(3)将插头重新连接到多路控制装置上，在插头导线端使用尖形探针对各对应端子进行如表7-9所列的输入检测。

表7-9  驾驶席侧多路控制装置输入检测（插头插上时）

	端子号
	连接导线颜色
	检测内容
	正常结果/V
	异常结果及可能的故障原因

	A6
	蓝/白
	驾驶席侧车门钥匙开关在LOCK（锁定）位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	①驾驶席侧车门钥匙开关故障

②搭铁线G401搭铁不良

③端子连接导线断路



	
	
	驾驶席侧车门钥匙开关在中间位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	A16
	蓝
	驾驶席侧车门钥匙开关在UNLOCK（锁定）位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	

	
	
	驾驶席侧车门钥匙开关在中间位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	A7
	粉
	锁定驾驶席侧车门锁按钮，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	①驾驶席侧车门锁启动器故障

②搭铁线G401搭铁不良

③端子连接导线断路



	
	
	开启驾驶席侧车门锁按钮，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	A17
	黑/白
	开启驾驶席侧车门锁按钮，检查端子与搭铁之间的导通情况
	应<1
	

	
	
	锁定驾驶席侧车门锁按钮，检查端子与搭铁之间的导通情况
	应≥5
	

	A8
	黑/白
	驾驶席侧车门开关在LOCK（锁定）位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	①驾驶席侧车门锁开关故障

②搭铁线G601搭铁不良

③端子连接导线断路



	
	
	驾驶席侧车门开关在中间位置，关闭发动机盖，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	

	A18
	绿/红
	驾驶席侧车门锁开关在UNLOCK（开锁）位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应<1
	

	
	
	驾驶席侧车门锁开关在中间位置，检查端子与搭铁之间的电压
	应≥5
	


    （4）如果系统有故障，而上述各项检测均正常，则被检多路控制装置必定有故障，应予以更换。

5．3  遥控发射器的检测诊断及遥控器代码的输入

5．3．1  几点说明

(1)如果可以用遥控器将车门开锁或锁定，但遥控器上的LED灯（发光二极管）不亮，则LED有故障，应更换遥控器。

(2)在任一车门打开时，不能用遥控器将车门锁定或打开。

(3)如果已经用遥控器将车门开锁，但在30s内没有任何车门开启，则车门自动重新锁定。

(4)假如点火钥匙插在点火开关上，就不能用遥控器将车门锁定或开锁。
5.3.2遥控发射器的检测诊断

    在使用遥控发射器开启或锁定车门时，必须事先从点火开关上拔下点火钥匙，否则车门锁将无任何反应。若事先已从点火开关上拔下点火钥匙，但使用遥控发射器不能将车门开启或锁定，此时应按下述方法对遥控发射器进行检查。

      (1)按压遥控发射器开启或锁定按钮5~6次，检查车门锁是否工作。若此时车门锁能开启或锁定则说明遥控发射器工作正常。

      (2)若经步骤 (1)检查车门锁仍不能工作，则检查遥控发射器是否有水侵入。若遥控发射器内有水，则更换遥控发射器。

      (3)若遥控发射器内无水，则换用新的遥控发射器电池，并再次按压遥控发射器的开启或锁定按钮5~6次，检查车门锁是否工作。若此时车门锁能开启或锁定，则说明遥控发射器工作正常。

      (4)若经步骤 (3)检查车门锁仍不能工作，则重写并记录遥控发射器代码 (见5.3.3节)，并再次检查使用遥控发射器能否开启和锁定车门。若此时车门锁能开启或锁定，则说明遥控发射器工作正常，否则应更换遥控发射器。

    （5）如果可以使用遥控发射器开启或锁定车门，但遥控发射器上的LED(发光二极管)不亮，则说明LED有故障。此时应更换整个遥控发射器。

5．3．3遥控发射器代码的输入方法

    遥控发射器可将3个代码输入遥控车门接收装置的存储器中。在输入遥控发射器代码时应注意:

     (1)如果输入第4个代码，则第一个代码将被覆盖删除。

     (2)在操作过程中，一定要在步骤说明规定的时间内完成。

    遥控发射器代码输入的方法步骤如下:

     (1)接通点火开关ON(Ⅱ) 。

     (2)将遥控发射器对准车门的接收装置，在4s内按压遥控发射器的锁定与开启按钮。

     (3)在4s内关闭点火开关。

     (4)在4s内转人步骤(5)。
     (5)重复步骤 (1)。

     (6)重复步骤 (2)。

     (7)重复步骤 (3)。

     (8)在4s内转人步骤 (9)。

     (9)重复步骤 (1)。

     (10)重复步骤 (2)。

     (11)重复步骤 (3)。

     (12)在4s内转人步骤 (13)。

     (13)重复步骤 (1)。

     (14)重复步骤 (2)。

     (15)确认已听到车门锁启动器工作的声音。

     (16)在9s内转人步骤 (17)~(22)。

     (17)将遥控发射器对准车门接收装置，输入第一个欲被存人的代码，然后按下遥控发射器按钮。

     (18)确认已听到车门锁启动器工作的声音。

     (19)将遥控发射器对准车门接收装置，输入第二个欲被存人的代码，然后按下遥控发射器按钮。
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图7-19  驾驶席侧车门锁启动器的2芯插头


    (20)确认己听到车门锁启动器工作的声音。

     (21)将遥控发射器对准车门接收装置，输入第三个欲被存人的代码，然后按下遥控发射器按钮。

     (22)确认已听到车门锁启动器工作的声音。

     （23）如果欲存人另一新的(第4个)遥控发射器代码，则返回步骤(1)然后逐步进行。

     (24)关闭点火开关，拔出点火钥匙。

    （25)使用遥控发射器开启或锁定车门，确认遥控发射器输入新代码后，系统工作正常。

5．4  驾驶席侧车门锁启动器的检测诊断

     (1)拆下驾驶席侧车门板。

     (2)从驾驶席侧车门锁启动器上拆开如图7-19所示的2芯插头。

    （3）将2芯插头的1号与2号端子分别与蓄电池的正极与负极相连接，检查驾驶席侧车门锁启动器的工作情况是否符合要求。1号端子接蓄电池的正极，2号端子接蓄电池的负极，车门锁启动器锁定；2号端子接蓄电池的正极，1号端子接蓄电池的负极，车门锁启动器开启。如果检测结果不符合上述要求，则更换车门锁启动器。注意：为避免损坏车门锁启动器，1号与2号端子只能短时地与蓄电池相连接。

5．5  前乘客席侧车门锁启动器的检测

     (1)拆下前乘客席侧车门板。

     (2)从前乘客席车门锁启动器上拆开图7-20所示的2芯插头。
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图7-20  前乘客席车门锁启动器的2芯插头


     (3) 将2芯插头的1号与2号端子分别与蓄电池的正极与负极相连接，检查驾驶席侧车门锁启动器的工作情况是否符合要求。1号端子接蓄电池的正极，2号端子接蓄电池的负极，车门锁启动器锁定；2号端子接蓄电池的正极，1号端子接蓄电池的负极，车门锁启动器开启。如果检测结果不符合上述要求，则更换车门锁启动器。注意：为避免损坏车门锁启动器，1号与2号端子只能短时地与蓄电池相连接。

5．6  驾驶席侧车门锁按钮开关的检测诊断

    (1)拆下驾驶席侧车门板。

    (2)从驾驶席侧车门锁启动器上拆开如图7-21所示的3芯插头。

    (3)检查驾驶席侧车门锁按钮开关分别处于锁定和开启位置时，1号、2号和3号端子之间的导通情况。其导通情况应为：驾驶席侧车门锁按钮开关处于锁定位置时，1号和2号端子之间应导通；驾驶席侧车门锁按钮开关处于开启位置时，2号和3号端子之间应该导通。如果检测结果不符合上述要求，则更换驾驶席侧车门锁按钮开关。

5．7  前乘客席侧车门锁按钮开关的检测诊断

     (2)拆下前乘客席侧车门板。

(2)从前乘客席侧车门锁启动器上拆开如图7-22所示的3芯插头。
(3)检查前乘客席侧车门锁按钮开关分别处于锁定和开启位置时，l号与2号端子之间的导通情况。其导通情况应为：前乘客席侧车门锁按钮开关处于锁定位置时，l号与2号端子之间应不导通；前乘客席侧车门锁按钮开关处于开启位置时，l号与2号端子之间应导通。

5．8  车门钥匙开关的检测诊断

    (1)拆下被测车门的车门板。

    (2)从车门钥匙开关上拆开如图7-23所示的3芯插头。

   (3)检查车门钥匙开关位于锁定、断开和开启位置时，1号、2号和3号端子之间的导通情况。其导通情况应为：车门钥匙开关位于锁定位置时，2号和3号端子之间应导通，其他则不导通；车门钥匙开关位于开启位置时，1号和2号端子之间应导通，其他则不导通。

5．9  车门锁开关的检测诊断

     (1)拆下被测车门的车门板。

     (2)如图7-24所示，拆下车门锁的固定螺钉，再拆下车门锁开关。
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图7-21  驾驶席侧车门锁启动器的3芯插头
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图7-22  前乘客席侧车门锁启动器的3芯插头
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图7-23  车门钥匙开关的3芯插头
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图7-24  车门锁开关


     (3)检查车门锁开关分别位于锁定、断开和开启位置时，l号、2号和3号端子之间的导通情况。其导通情况应为：车门锁开关位于锁定位置时，l号和2号端子之间应导通，其他则不导通；车门锁开关位于断开位置时，l号、2号和3号端子相互之间的均不导通；车门锁开关位于开启位置时，2号和3号端子之间应导通，其他则不导通。

5．10  行李箱开启电机/锁闩开关的检测诊断

    (1)打开行李箱盖。

    (2)从行李箱锁闩上拆开其6芯插头，如图7-25所示。

    （3)将6芯插头的3号端子接蓄电池的正极，将4号端子短时地与蓄电池的负极相连 (以免损坏行李箱锁闩开关启动器)，此时行李箱锁闩应处于开启状态。

     (4)打开行李箱盖，检查上述6芯插头的2号与6号端子之间的导通情况，应为导通。其余各端子之间均应为不导通。

5．11  行李箱钥匙开关的检测诊断

     (1)打开行李箱盖。

     (2)从行李箱钥匙开关上拆开其2芯插头（图7-26）。

	[image: image25.png]/R

\)

/e

0





图7-25  行李箱锁闩的6芯插头
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图7-26  行李箱钥匙开关的2芯插头


     (3)开启行李箱钥匙开关，1号与2号端子之间应为导通;而当锁定行李箱钥匙开关时，1号与2号端子之间应为不导通。

5．12  防盗安全指示灯的检测诊断

     (1)拆下驾驶席侧车门板。

(2)从防盗安全指示灯上拆开如图7-27所示的2芯插头。
(3)当2号端子接蓄电池正极，1号端子搭铁时，LED(发光二极管)应点亮。

5．13  发动机盖开关的检测诊断

     (1)打开发动机盖。

     (2)从发动机盖开关上拆开如图7-28所示的2芯插头。

     (3)打开发动机盖(锁杆松开),1号与2号端子之间应为导通;关闭发动机盖 (锁杆关闭),1号与2号端子之间应不导通。
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图7-27  防盗安全指示灯的2芯插头     图7-28  发动机盖开关的2芯插头
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