波罗的CAN数据总线与车载网络系统

二、车载网络系统

2002款波罗的电气系统的设计和结构都是全新的。它用CAN数据总线将各个控制单元连接起来，形成车载网络系统。各个控制单元在车上的位置如图9所示。
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车载网络系统重要的附属装置如图10所示。
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1　车载网络系统控制单元J519

车载网络系统控制单元(如图11所示)在车载网络系统中起重要作用。它承担以前一直由单独的继电器和控制单元所执行的功能。
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　　车载网络系统控制单元具有下列功能：

　　(1)负荷原理

在行驶中，大量舒适性装备和电热器(如座椅加热装置、后窗加热装置、外后视镜加热和电子辅助加热装置)会引起发电机过载，进而导致蓄电池放电，如图如图12所示。这尤其出现在距离极短的短途行车和冬季行驶时，以及时停时走和装备过多的车辆中。
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A—蓄电池；C—发电机；J—发动机控制单元；J131—可加热式驾驶员座椅控制单元；J132—可加热式前座乘客座椅控制单元；J255—空调电子控制系统控制单元；J301—空调器控制单元；J519—车载网络系统控制单元；J533—数据总线诊断接口；Z1—可加热式后窗；Z4—可加热式外后视镜，驾驶员侧；Z5—可加热式外后视镜，前座乘客侧；Z6—可加热式驾驶员座椅；Z7—可加热式驾驶员靠背；Z8—可加热式前座乘客座椅；

Z9—可加热式前座乘客靠背

　　考虑到短时间用电器的电流需求，车载网络系统控制单元的负荷管理系统定期监控蓄电池，网络系统控制单元将采取措施，以保持行驶能力并确保车辆重新起动能力。具体措施如图13。
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　　(2)车内灯控制

车内灯控制的电路图如图14所示。
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如果前部和后部车内灯开关都位于车门触点位置，如图15、图16所示。通过车载网络系统控制单元J519可以确保在车辆停止而车门未关闭状态下，车内灯10 min后自动关闭，这样可以避免蓄电池不必要的放电。如果解除车辆联锁或拔出点火钥匙，30 s后车内灯自动接通。在车辆锁止或打开点火开关后车内灯立即关闭。车内灯在撞车时自动接通。车内灯控制的另一个作用是：在点火开关关闭约30 min，自动关闭由手动打开的灯(车内灯、前后阅读灯、行李箱照明灯、杂物箱照明灯和化妆镜)。该功能同样有利于保持蓄电池电量。
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　　(3)燃油泵供给控制

2002款波罗中的汽油发动机有一个新的燃油泵供给控制单元。它是由燃油泵继电器J17和燃油供给继电器J643并联来代替单个集成防撞燃油关闭装置的燃油泵继电器。这两个继电器位于车载网络系统控制单元J519上的继电器托架上，当驾驶员打开驾驶员侧车门后，车门触点开关F2(或集控门锁F220的关闭单元)将信号发送到车载网络系统控制单元。接着车载网络系统控制单元控制燃油供给继电器J643，并使燃油泵G6运行大约2 s。打开点火开关或起动发动机后，燃油泵G6通过燃油泵继电器J17由发动机控制单元控制，电路图如图17所示。在车载网络系统控制单元中有一个定时开关，它有两个作用：①当驾驶员侧车门短暂开启时，避免燃油泵持续运行。②如果驾驶员侧车门开启超过30 min，燃油泵重新受控。
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　　(4)接通后窗雨刮器

在前挡风玻璃雨刮器置于1档或2档或间歇档的条件下，当在进入倒档后，后窗雨刮器将自动刮水一次，电路如图18所示。
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　　(5)前挡风玻璃雨刮器锁止装置

如果挡风玻璃雨刮器已接通间歇档(取决车速的间歇运行模式或下雨运行模式)，并且同时发动机盖打开，信号将从发动机盖接触开关F266发送至车载网络系统控制单元。控制单元将阻止雨刮器运动，直到发动机盖再次关闭，电路如图19所示。
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　　(6)外后视镜和后窗加热装置

为了保持蓄电池电量，外后视镜和后窗加热装置只有在发动机运行时才能接通，接通约20 min后，加热装置将自动关闭，电路如图20所示。
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　　(7)后座椅靠背监控

后排座椅的中间位置带有三点式安全带的车辆具有后座椅靠背监控功能。如果后排座椅中间位置靠背部分安装不正确，在打开点火开关后，仪表板中的一个指示灯亮起约20 s，电路如图21所示。
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　　(8)转向信号灯和报警灯控制

车载网络系统控制单元J519控制转向灯闪烁、闪烁报警、防盗报警装置、集控门锁以及挂车转向灯交烁，电路如图22所示。
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　　(9)编码

车辆的装备范围和国家规格决定了车载网络系统单元的编码。编码由厂方进行，如果在售后服务或维修时装备被更改，例如安装可加热式座椅或更换新的控制单元，必须重新编杩。需编码的装备如下表。

	需编码的装备
	后行李箱遥控解锁装置
	可加热式外后视镜
	4车门车型

	燃油泵供给

控制系统
	雨量传感器
	可加热式前挡风玻璃
	车内灯控制装置

	带舒适开关的后窗雨刮器
	大灯清洗装置
	可加热式座椅
	主动电子负荷

管理激活

	
	
	
	挂车模式


2 主保险丝支架

主保险丝支架位于蓄电池盖上，结构如图23所示。保险丝的数目总是视车辆的装备而定。主保险丝最多容纳6根带状保险丝和10根插接式保险丝。通过一根导线实现与蓄电池（正极）的连接，紧靠蓄电池后安装有保险丝，可防止各电路过载。
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3
电位分配器

电位分配器位于驾驶员侧仪表板饰件之后，结构如图24所示。
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通过电位分配器，接线柱30 V电压从蓄电池上的主保险丝支架分配到各用电器。

4
保险丝支架

保险丝支架位于仪表板左侧的盖板后，结构如图25所示。电路保险装置中有两种保险丝：一是最大熔断电流为15 A的微型保险丝；二是熔断电流大于15 A的小型保险丝。这样的组合有以下的优点：①同一结构空间中可以布置更多的保险丝。②可以对更多的电路安装保险丝。保险丝在电路图中缩写为“SB”。
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5
继电器托架

继电器托架位于驾驶仪表板饰件之后，结构如图26所示。与微型中央电气系统和辅助继电器托架的结构方式不同的是，波罗继电器托架与支承继电器的结构连为一体。
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1—未使用；2—Mortonic供电继电器；3—预热塞继电器；4—燃油泵继电器（柴油发动机）；5—登车报警灯继电器；6—大灯清洗装置继电器；7—起动锁止继电器；8—小加热功率继电器；9—大加热功率继电器；10—Simos控制单元供电继电器；11—X触点过载保护继电器；12—进油回路继电器；13—燃油泵继电器（汽油发动机）；14—电动辅助加热装置的保险丝支架；15—柴油发动机直接喷射装置继电器

6 藕接装置

藕接装置用于连接车门中的电气部件与车载网络系统。其功能：①容易触及。②分隔导线与车门。③故障查询时容易查询。

（1）A柱藕接装置

它位于A柱的上部车门铰链附近，结构如图27所示。藕接装置中有与下列车门内电气部件的插头连接：喇叭、外后视镜、车门关闭单元、报警灯。
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（2）B柱藕接装置

它位于B柱后车门的上部车门铰链附近，结构如图28所示。藕接装置中有与下列车门内电气部件的插头连接：喇叭、车门关闭单元。
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7
紧凑型组合插头

紧凑型组合插头，连接发动机室中的一部分车载网络系统和车内一部分车载网络系统。它们通过模块内各插头进行连接，与装备或车型系列无关。车载网络系统插头可以自由脱开，使检测和安装工作更简便。紧凑型组合插头位于前围左侧，刮水器连杆后。从发动机室和车内都可以触及，结构如图29所示。
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紧凑型组合插头分为不同模块。各个模块采用不同颜色和机械编码的插头进行连接，结构如图30所示。
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	模块
	用途
	模块
	用途

	A
	ABS、ESP
	H
	未占用

	B
	变速箱、发动机、车身导线、离合器踏板开关
	I
	PTC暖风装置、加速踏板位置传感器、制动踏板开关

	C
	发动机供电装置
	K
	发动机、仪表板

	D
	灯、车速调节装置、CAN驱动装置数据总线
	L
	空调器、水箱风扇控制装置

	E
	防盗报警装置
	M
	ABS、ESP

	F
	蓄电池+30
	N
	柴油发动机预热装置

	G
	仪表板
	P
	灯、车窗清洗装置和刮水器


