4．SRS系统零部件的拆卸与安装

4．1  驾驶席侧安全气囊的拆卸与安装

    驾驶席侧安全气囊的拆卸与安装步骤如下:

    （1）断开蓄电池负极电缆，并等候3min以上。

 (2) 如图7-93所示，拆下转向盘的检修板，然后断开螺旋导线线盘2芯插头和驾驶席侧安全气囊2芯插头之间的连接。
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图7-93   断开螺旋导线线盘2芯插头和驾驶席侧安全气囊2芯插头
	[image: image2.png]



图7-94  拆下驾驶席侧安全气囊


     (3)拆卸转向盘的护盖，然后如图7-94所示，用Torx T3O钻头卸下2条专用TORX螺栓，最后拆下驾驶席侧安全气囊。

   （4）安装时应使用新的驾驶席侧安全气囊并按拆卸时的相反顺序进行，如图7-95所示。
(5)安全气囊安装后，接通点火开关ON(（Ⅱ），SRS指示灯应亮约6s后熄灭，且喇叭按钮正常。否则应进行检修。

4.2  前乘客席侧安全气囊的拆卸与安装
前乘客席侧安全气囊的拆卸与安装的步骤如下:

    （1）断开蓄电池负极电缆，并等候3min以上。

(2) 如图7-96所示，拆下杂物箱，然后断开SRS主线束2芯插头和前乘客席气囊2芯插头之间的连接，拆下线束夹。
(3)如图7-97所示，从支架上拆下4个固定螺母，用布遮住盖子和仪表板，使用螺钉旋具小心地将前乘客席侧安全气囊从仪表板上撬起并拆下。
(4)安装时应使用新的前乘客席侧安全气囊并按拆卸时的相反顺序进行。

 (5) 前乘客席侧安全气囊安装后，接通点火开关ON（Ⅱ），SRS指示灯应亮约6s后自行熄灭。否则应进行检修。
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图7-95  驾驶席侧安全气囊的安装
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图7-96  断开SRS主线束2芯插头和前乘客席气囊2芯插头之间的连接
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图7-97  从仪表板上撬起并拆下前乘客席侧安全气囊


    4．3  螺旋导线线盘的拆卸与安装

4．3．1  螺旋导线线盘的拆卸步骤

    （1）便车辆车轮处在直线行驶的位置。

     (2) 断开蓄电池负极电缆，并等候3min以上。

     (3) 拆下驾驶席侧安全气囊。

(4) 如图7-98所示，从定速巡航控制设置/恢复/取消开关上断开插头，然后拆下转向盘螺栓。
(5)使汽车车轮处在直线行驶的位置，然后如图7-99所示用转向盘拆卸器将转向盘卸下。在拆卸转向盘时，禁止敲打转向盘或转向柱轴。
(6)如图7-100a所示，拆卸仪表板下部护盖。

(7)如图7-100b所示，拆卸转向柱下部护盖。
(8) 如图7-101a所示，将SRS主线束2
芯插头与螺旋导线线盘2芯插头断开，然后将转向横梁线束4芯插头从螺旋导线线盘上断开。

     (9) 如图7-101b所示,卸下螺旋导线线盘螺钉，从转向柱上拆下螺旋导线线盘。
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图7-98  断开定速巡航控制设置/恢复/取消开关插头
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图7-99  用转向盘拆卸器拆卸转向盘
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图7-100  仪表板和转向柱下部护盖的拆卸

     4．3．2  螺旋导线线盘的安装步骤

    （1）使车辆前轮处在直线行驶的位置。

    （2）断开蓄电池负极电缆，并等候3min以上。

     (3) 如图7-102所示，调整取消套，以保证凸块垂直对准。

（4）小心地将螺旋导线线盘安装到转向柱轴上，然后分别将如图7-101a所示的4芯插头与螺旋导线线盘连接，将2芯插头与SRS主线束连接。
(5)安装转向柱护盖。

    (6)如有必要，矫正螺旋导线线盘的中心(新更换的螺旋导线线盘都已经过矫正)。螺旋导线线盘中心的矫正方法为:先将螺旋导线线盘顺时针旋转到不动为止，然后将螺旋导线线盘逆时针旋转大约2圈半，直到螺旋导线线盘上面的箭头标记（图7-103）竖直向上为止。
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图7-101  螺旋导线线盘的拆卸
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图7-102  调整取消套
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图7-103  螺旋导线线盘上面的箭头标记


    (7)将螺旋导线线盘上的凸块与转向盘上的孔对正，并用新的转向盘螺栓安装转向盘。

    (8)安装驾驶席侧安全气囊。

    (9)重新连接蓄电池负极电缆。

    （10）螺旋导线线盘安装完毕后，应确认系统工作正常。其方法是：接通点火开关ON（Ⅱ）,SRS指示灯应亮约6s后自行熄灭。SRS指示灯熄灭后，将转向盘分别向左、右转至极限位置，以确认SKS指示灯不亮，且喇叭按钮正常。否则应进行检修。

4．4  SRS系统控制装置的拆卸与安装

    SRS系统控制装置的拆卸与安装步骤如下:

（1）拆开蓄电池负极电缆，并等候3min以上。
（2）拆开安全气囊插头。

     (3) 拆卸控制台总成。

（4）从SRS系统控制装置上断开SRS主线束18芯插头（图7-104）。
(5) 从SRS系统控制装置上拆下图7-105所示的3个专用TORX螺栓，然后将SRS系统控制装置从支架上拉下。
(6)如图7-106所示，使用新的专用TORX螺栓安装新的SRS系统控制装置，然后将SRS主线束的18芯插头连接到SRS系统控制装置上，将SRS系统控制装置推回原位，直到锁定为止。特别提醒：将专用TORX螺栓拧至规定扭矩时，小心不要过度旋进，而应便其端头平压在支架上；应使用新的专用TORX螺栓紧固SRS系统控制装置。专用TORX螺栓不可重新使用。
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图7-104  SRS系统控制装置的SRS主线束18芯插头
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图7-105  SRS系统控制装置3个专用TORX螺栓
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图7-106  SRS系统控制装置的安装


    (7) 按拆卸时的相反顺序安装SRS系统控制装置。

   （8) SRS系统控制装置安装后，应确认系统工作正常。接通点火开关ON（Ⅱ），SRS指示灯应亮约6s后熄灭。否则应进行检修。

5．SRS气囊的报废

    在报废任何安全气囊 (包括整车报废中的安全气囊)时，必须事先将其引爆。安全气囊只有在引爆后才能将其报废。如果安全气囊不能引爆，则应极其谨慎地将其处理。安全气囊引爆时可使用安全气囊引爆工具，也可不使用安全气囊引爆工具，它有车内引爆和车外引爆两种形式。

    引爆时的正确步骤为:引爆准备→引爆→处理。

5．1  安全气囊引爆工具的检查

（1）如图7-107所示，将黄色的鳄鱼夹连接到引爆工具的两个开关保护器手柄上，再将红色（+）和黑色（-）的鳄鱼夹分别连接在12V蓄电池的正、负极性上。
（2）按下操纵开关，若引爆工具的绿灯亮则表示该工具正常，红灯亮则表示该引爆工具有故障。

（3）检查完毕，将红色和黑色鳄鱼夹从蓄电池上拆下，并把它们连接在一起（图7-108）。
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图7-107  安全气囊引爆工具的连接
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图7-108  将红色和黑色鳄鱼夹从蓄电池上拆下并连接在一起


    5．2  使用引爆工具在车内引爆安全气囊的方法和步骤

    （1）关闭点火开关，拆下蓄电池的负极电缆并等待3min以上。

    (2)检查并确认引爆工具功能良好。

    (3)对于驾驶席侧安全气囊，应将驾驶席气囊与螺旋导线线盘之间的2芯插头断开。

    (4)对于前乘客席侧安全气囊，应将前乘客席侧安全气囊与SRS主线束之间的2芯插头断开。

(5)如图7-109所示，断开安全气囊的插头，剥去气囊导线端头的外皮，再将引爆工具的鳄鱼夹连接到安全气囊上，然后将引爆工具放置在距离安全气囊至少10m远的地方。
(6)将引爆工具的红色鳄鱼夹和黑色鳄鱼夹分别接到12V蓄电池正、负极柱上。如果引爆工具上的绿灯亮，则说明安全气囊点火电路有故障而不能引爆安全气囊。此时应按“5.6损坏气囊特殊处理方法”的规定进行处理。如果工具上的红灯亮，说明安全气囊可以引爆。

    (7)按下工具的操纵开关，安全气囊应该引爆(爆炸过程会听见巨大的声响，可看见安全气囊迅速膨胀，并随之慢慢地泄气收缩)。

    (8)如果听见或看见安全气囊被引爆，工具上的绿灯也亮，说明引爆成功。此时将其放入结实的塑料袋中牢固封好。

    特别提醒：安全气囊引爆后会变得很热，因此引爆后在触动安全气囊前应等30min，以免烫伤；引爆安全气囊时应戴好面具和手套，引爆后应洗手。

    (9)如果安全气囊没有引爆，同时绿灯也亮，说明点火器有故障，此时应按“5.6损坏气囊特殊处理方法”的规定进行处理。
  5．3  使用引爆工具在车外引爆

5．3．1  必需的相关设备

    （1）5个大小相等、用于≥38.lcm(15in)车轮的轮胎 (最好使用旧轮胎)，其中4个不带车轮，1个带车轮。

    （2）横截面积≥1·25mm2的带芯车辆线束，或直径≥1.2mm的铁丝。

    （3）引爆工具。

5．3．2  引爆方法步骤

    （1）关闭点火开关，断开蓄电池的负极电缆，并等待3min以上。

    （2）检查并确认引爆工具功能良好。

     (3) 拆下驾驶席侧安全气囊和前乘客席气囊。

    （4）如图7-110所示，用车辆线束或铁丝将2个不带车轮的轮胎可靠地绑在一起，然后将1个不带车轮的轮胎和1个带车轮的轮胎可靠地绑在一起。
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图7-109  引爆工具在车辆上的安装
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图7-110 轮胎的捆绑方法


      (5)如图7-111所示，用车辆线束或铁丝将气囊总成绑在另一个不带车轮的轮胎上 (缠绕3圈)。
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图7-111  废安全气囊的固定方法

    (6)如图7-112所示，将2个不带车轮的轮胎组放置在平坦的地面上，然后再将装有气囊总成的轮胎放置其上。
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图7-112  车轮轮胎组的放置方法
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图7-113  将引爆工具的鲜鱼夹与安全气囊导线相连接


    (7)断开安全气囊的插头，再剥去安全气囊导线端头的外皮。

    (8)如图7-113所示，将引爆工具的鲜鱼夹与安全气囊导线相连接。特别提醒：不要将引爆工具的导线布置在安全气囊缓冲面或点火器体附近，同时确认缓冲垫的表面朝向轮胎中心。
    (9)如图7-114所示，将第2组轮胎放置于其他3个轮胎之上，并使其带车轮的轮胎置于最顶部，再将2组轮胎绑在一起。然后将引爆工具放置在距轮胎10m以外的地方。
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图7-114  安全气囊的引爆


    (10)将引爆工具的红色鳄鱼夹和黑色鳄鱼夹分别接到12V蓄电池正、负极柱上。如果引爆工具上的绿灯亮，则说明安全气囊点火电路有故障而不能引爆安全气囊。此时应按“5.6损坏气囊特殊处理方法”的规定进行处理。如果工具上的红灯亮，说明安全气囊可以引爆。

    (11)按下工具的操纵开关，安全气囊应该引爆(爆炸过程会听见巨大的声响，可看见安全气囊迅速膨胀，并随之慢慢地泄气收缩)。

    (12)如果听见或看见安全气囊被引爆，工具上的绿灯也亮，说明引爆成功。此时将其放入结实的塑料袋中牢固封好。

    特别提醒：安全气囊引爆后会变得很热，因此引爆后在触动安全气囊前应等30min，以免烫伤；引爆安全气囊时应戴好面具和手套，引爆后应洗手。

    (13)如果安全气囊没有引爆，同时绿灯也亮，说明点火器有故障，此时应按“5.6损坏气囊特殊处理方法”的规定进行处理。

5．4  不使用引爆工具在车内引爆安全气囊的方法步骤

5．4．1  必需的引爆设备

    (1)12~15m的维尼龙双股导线。

   （2）电量充足的12V蓄电池。

    (3) 绝缘带。

5．4．2  引爆安全气囊的方法步骤

    （1）关闭点火开关，断开蓄电池的负极电缆并等待3min以上。

    （2）如图7-115所示，将维尼龙双股导线两端的外皮剥掉约15mm，并在其中一端将2根导线扭结在一起。
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图7-115  将维尼龙双股导线两端的外皮剥掉约15mm，其中一端将2根导线扭结在一起

     (3) 对于驾驶席侧安全气囊，应将驾驶席侧安全气囊与螺旋导线线盘之间的2芯插头断开。

    （4）对于前乘客席侧安全气囊，应将前乘客席侧安全气囊与SRS主线束之间的2芯插头断开。

(5) 断开驾驶席侧安全气囊或前乘客席侧安全气囊的插头，并将气囊导线端部的外皮剥掉约15mm，如图7-116所示。
(6)如图7-117所示，将维尼龙双股导线未扭结端与安全气囊总成的导线相连接，并在连接处裹上绝缘带。再将蓄电池放在距车辆至少10m远的地方。
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图7-116  将气囊导线端部的外皮剥掉约15mm


   (7)解开维尼龙双股导线剥掉线头扭结的那一端，并将其连接到12V蓄电池上。此时气囊应该被引爆 (爆炸过程中听见巨大的声响，可看见气囊迅速膨胀，并随之慢慢地泄气收缩)。

    (8)如果听见或看见安全气囊被引爆，工具上的绿灯也亮，说明引爆成功。此时将其放入结实的塑料袋中牢固封好。

    特别提醒：安全气囊引爆后会变得很热，因此引爆后在触动安全气囊前应等30min，以免烫伤；引爆安全气囊时应戴好面具和手套，引爆后应洗手。

(9)如果安全气囊没有引爆，同时绿灯也亮，说明点火器有故障，此时应按“5.6损坏气囊特殊处理方法”的规定进行处理。
5．5  不使用引爆工具在车外引爆安全气囊的方法步骤

5．5．1  必要的引爆设备

    (1)12~15m的维尼龙双股导线。

    (2)电量充足的12V蓄电池。

    (3)绝缘带。

    (4)5个大小相等、用于≥38.lcm(15in)车轮的轮胎(最好使用旧轮胎)，其中4个不带车轮，1个带车轮。

    (5)横截面积≥1·25mm2的带芯车辆线束，或直径≥1.2mm的铁丝。
	[image: image25.png]R R MR

BN SR

%2/ 10m
EHH




图7-117  安全气囊的引爆


    5．5．2 引爆方法步骤

    （1）关闭点火开关，断开蓄电池的负极电缆，并等待3min以上。

    （2）检查并确认引爆工具功能良好。

     (3) 拆下驾驶席侧安全气囊和前乘客席气囊。

    （4）如图7-110所示，用车辆线束或铁丝将2个不带车轮的轮胎可靠地绑在一起，然后将1个不带车轮的轮胎和1个带车轮的轮胎可靠地绑在一起。
     (5)  如图7-111所示，用车辆线束或铁丝将气囊总成绑在另一个不带车轮的轮胎上 (缠绕3圈)。

    (6) 如图7-112所示，将2个不带车轮的轮胎组放置在平坦的地面上，然后再将装有气囊总成的轮胎放置其上。

    (7) 断开安全气囊的插头，再剥去安全气囊导线端头的外皮。

   （8）如图7-115所示，将维尼龙双股导线两端的外皮剥掉约15mm，并在其中一端将2根导线扭结在一起。

    (9)如图7-117所示，将维尼龙双股导线未扭结端与安全气囊总成的导线相连接，并在连接处裹上绝缘带。再将蓄电池放在距车辆至少10m远的地方。
    (10)解开维尼龙双股导线剥掉线头扭结的那一端，并将其连接到12V蓄电池上。此时气囊应该被引爆 (爆炸过程中听见巨大的声响，可看见气囊迅速膨胀，并随之慢慢地泄气收缩)。

    (11)如果听见或看见安全气囊被引爆，工具上的绿灯也亮，说明引爆成功。此时将其放入结实的塑料袋中牢固封好。

    特别提醒：安全气囊引爆后会变得很热，因此引爆后在触动安全气囊前应等30min，以免烫伤；引爆安全气囊时应戴好面具和手套，引爆后应洗手。

    (12)如果安全气囊没有引爆，同时绿灯也亮，说明点火器有故障，此时应按“5.6损坏气囊特殊处理方法”的规定进行处理。

5．6  损坏气囊特殊处理方法

    如果安全气囊不能被引爆，不应将它当作普通废品，而应将其看成是潜在的爆炸物品。此时应该按下述方法进行处理:

    （1）如果安全气囊安装在车辆上，则将其拆下。

    （2）将安全气囊的2根导线剥掉线头的一端扭结在一起，使之短路。

     (3) 用新安全气囊的包装盒将损坏安全气囊包装好。

     (4) 在外包装盒上注明“损坏气囊，尚未引爆”，以免与其他零配件相混淆。

 (5) 及时与本田公司经销部或维修商联系，尽早处理掉损坏的安全气囊。

第四节  座椅安全带及其检修

为了减小汽车正面碰撞时由于巨大的惯性力所造成的对驾驶员和乘员的伤害，广州本田雅阁轿车在前排和后排座椅上均设有座椅安全带，配合装在驾驶席侧与前乘客席安全气囊系统，在汽车发生正面碰撞事故的时候大大减少对驾驶员和乘客的伤害。

1．座椅安全带在车上的布置

座椅安全带又称为安全带紧急自动锁紧装置ELR（Emergency  Locking  Retractor）。广州本田雅阁轿车的座椅安全带安装在前、后排座椅左右两侧。前排为可调节支点高度的三点式ELR，后排为三点式ELR。座椅安全带在车辆上的安装位置如图7-118所示。
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图7-118  座椅安全带在车辆上的安装位置

2．座椅安全带的检查

2．1  锁紧装置的检查

(1)在安装锁紧装置之前，应检查座椅安全带是否能顺利拉出。

(2)如图7-119所示，将锁紧装置缓慢倾斜到偏离安装位置15°时，座椅安全带应不会锁定；而将锁紧装置缓慢倾斜到偏离安装位置40°时，座椅安全带应被锁定。注意：不要分解锁紧装置。

(3)经检查如果座椅安全带有异常情况，应予以更换座椅安全带。
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图7-119  座椅安全带锁紧装置的检查


2．2  座椅安全带的车内检查方法

(1)检查座椅安全带是否有卷折卡滞现象。

(2)固定装置安装后，应检查其在固定装置螺栓上的自由移动情况。如果有必要的话，应拆下固定装置螺栓，检查垫圈及其他零部件是否损坏或安装错误。

(3)检查座椅安全带是否损坏或脏污。必要时，可以使用肥皂和水予以清洗。对于沉积在座椅安全带上部固定装置金属环上的污垢，可以用洁净的布块蘸上异丙基乙醇擦拭干净。

(4)缓慢拉出座椅安全带，检查座椅安全带是否被卡滞或锁定。座椅安全带应在突然停车或碰撞时才被锁定。

(5)放松拉出的安全带，确认其能否自动收缩。

(6)座椅安全带如果有异常情况，应该予以更换。

3．座椅安全带的更换

3．1  座椅安全带更换的注意事项

    在更换座椅安全带时。应注意下列问题：

(1)如果锁紧装置的紧固ET螺钉的螺纹处以磨损，则采用一个特制的大尺寸ET螺栓将其更换。

(2)检查锁紧装置的锁定机构是否工作正常。

(3)安装座椅安全带固定螺栓之前，应首先确认座椅安全带没有卷折卡滞。

3．2  前座椅安全带和座椅安全带锁扣的更换

    检查前座椅安全带是否损坏，如有必要应将其更换。在拆装座椅安全带的时候，应小心不要将其损坏。

3．2．1  前座椅安全带的更换

(1)将前座椅向前滑动到底端。

(2)拆下后座椅垫、前侧装饰件和中心柱下部装饰板。

(3)如图7-120所示，拆下安全带上部的固定装置外罩，并将下部固定装置外罩往后拉。
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图7-120  上、下部的固定装置外罩

(4)如图7-121所示，卸下安全带上部和下部固定装置的螺栓、锁紧装置的紧固ET螺栓及锁紧装置螺栓，然后取下前座椅安全带及锁紧装置。
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图7-121  取下前座椅安全带及锁紧装置
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图7-123  前座椅安全带上、下部固定装置螺栓及锁紧装置螺栓的结构


(1)根据需要，拆下前后车门的装饰板。

(2)拆下中间柱上部装饰板。

(3)如图7-122所示，拆下肩部固定装置的调节器。
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图7-122  拆下肩部固定装置的调节器


(4)按照拆卸时的相反顺序安装前座椅安全带。安装时，注意在上部固定装置螺栓处涂抹一层螺纹密封剂，并将垫圈、套环及轴套安装到上、下部固定装置的螺栓上。前座椅安全带上、下部固定装置螺栓及锁紧装置螺栓的结构如图7-123所示。
3．2．2  座椅安全带锁扣的更换

(1)拆下前座椅。

(2)从前座椅上拆下8方向电动调节式座椅的中间盖。

(3)从驾驶席座椅上拆开座椅安全带开关插头和线束夹，如图7-124所示。
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图7-124    从驾驶席座椅上拆开座椅安全带开关插头和线束夹
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图7-125    拆下中间固定装置和座椅安全带锁扣


(4)如图7-125所示，拆下中间固定装置和座椅安全带锁扣。

(5)如图7-126所示，从驾驶席座椅上拆下座椅安全带开关线束。

(6)按照拆卸时的相反顺序安装前座椅安全带，并注意将垫圈按照图7-127所示顺序安装到中间固定装置的螺栓上。
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图7-126   从驾驶席座椅上拆下座椅安全带开关线束
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图7-127  垫圈在中间固定装置的螺栓上的安装顺序


3．3  后座椅安全带及锁扣的更换

    检查后座椅安全带是否损坏，如有必要应将其更换。在拆装座椅安全带的时候，应小心不要将其损坏。

3．3．1  后座椅安全带的更换

(1)拆下后座椅垫、后座椅侧支架、后车门装饰板、后支柱装饰板、反隔板罩、中间座椅安全带固定装置螺栓、中间座椅安全带盖、高位制动灯、锁芯装饰板及后隔板。

(2)如图7-128所示，拆卸下部固定装置螺栓、锁紧装置的紧固ET螺钉和锁紧装置螺栓，取下后座椅安全带和锁紧装置。
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图7-128  拆卸后座椅安全带和锁紧装置
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图7-129  后座椅安全带下部固定装置螺栓及锁紧装置螺栓的结构


(3)按照拆卸时的相反顺序安装后座椅安全带。后座椅安全带下部固定装置螺栓及锁紧装置螺栓的结构如图7-129所示。
3．3．2 中间座椅及安全带锁扣的更换

(1)拆下后座椅座垫和后座椅侧支架。

(2)如图7-130所示，拆下中间座椅安全带固定装置螺栓并取下座椅安全带锁扣。
(3)拆下后车门装饰件、后支柱装饰件、后隔板罩、高位制动灯、锁芯装饰件、中间座椅安全带盖及后隔板。

(4)如图7-131所示，拆下锁紧装置的ET螺钉和锁紧装置螺栓，取下中间安全带和锁紧装置。并取下图7-132所示的保护器。

(5)按照与拆卸时的相反顺序安装中间座椅安全带，并注意将垫圈安装到中间固定装置的螺栓上。
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图7-130  拆下中间座椅安全带固定装置螺栓并取下座椅安全带锁扣
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图7-131  拆下中间安全带和锁紧装置
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图7-132   取下保护器
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