第四节   SRS主要部件的维修

一、安全气囊的维修

1．分离转向盘衬垫和前排乘客安全气囊总成的接头

将手指放在滑动器上，滑动滑动器至释放锁位置，分离接头。如图6-27所示。
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 图6-27  分离前排乘客安全气囊总成接头

2．连接前安全气囊传感器接头
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图6-28  连接前安全气囊传感器接头


按图6-28所示方向对齐雄接头（传感器一边）和雌接头，无摩擦地连接。在连接时，外壳向后滑动。施加压力直至外壳回到其原始位置，确定插入直至锁紧。在插入后，轻轻拔一拔检查接头是否锁紧（当锁紧后，确认外壳返回到其原始位置，并且在接合时可以听到声音）。
 3．分离前安全气囊传感器接头

当握住外壳全部侧面时，如图6-29示箭头方向滑动外壳。接头的锁止已经被释放，然后分离接头。
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图6-29  分离前安全气囊传感器接头


4．连接转向盘衬垫和前排乘客安全气囊总成接头

将雄接头方的锁止部分和雌接头的滑动器按图6-30所示方向对齐，无摩擦地连接。确保插入直至锁紧。在插入后，轻轻拔一拔接头检查是否锁紧（当锁紧后，确认滑动器返回到其原始位置，并且在接合时可听到声音）。
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图6-30  连接前排乘客安全气囊总成接头

二、转向盘衬垫和螺旋型电缆的维修

转向盘衬垫和螺旋型电缆分解图见图6-31所示。
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 图6-31  转向盘衬垫和螺旋型电缆部件

1．转向盘衬垫和螺旋型电缆的拆卸

（1）拆卸转向盘衬垫。

（2）拆卸转向盘。

（3）拆卸转向柱下盖。

（4）拆卸螺旋型电缆。

2．转向盘衬垫和螺旋型电缆的检查

（1）车辆未遭受碰撞时的检查步骤如下：

①进行故障自诊断。

②在转向盘衬垫（带有安全气囊）安装在车辆上的情况下，目测检查转向盘衬垫上表面和凹槽部分是否有切口、小裂缝或变色记号。

（2）车辆遭受碰撞但安全气囊未展开时的检查步骤如下：

①进行故障自诊断。

②在转向盘衬垫（带有安全气囊）安装在车辆上的情况下，目测检查转向盘衬垫（图6-32）上表面和凹槽部分是否有切口、小裂缝或变色记号；目测检查线束是否有切口或裂缝，接头是否有碎屑；目测检查转向盘是否变形；目测检查转向盘衬垫上的喇叭接触片（图6-33）是否变形。如果转向盘衬垫上的喇叭接触片变形，不要维修它。应当更换新的转向盘衬垫。
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 图6-32  转向盘衬垫              图6-33   喇叭按钮接触片

（3）车辆遭受碰撞而且安全气囊已经展开时的检查步骤如下：

①进行故障自诊断。

②在转向盘衬垫（带有安全气囊）拆离车辆的情况下，目测检查螺旋型电缆接头和线束是否损坏。当新的转向盘衬垫安装到转向盘上时，在转向盘衬垫和转向盘之间不应有干涉，而且四周间隙应该一致，如图6-34所示。
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图6-34  转向盘衬垫与转向盘的安装间隙


 3．转向盘衬垫（带安全气囊）的处置

当报废装有SRS系统的车辆或处置转向盘衬垫（带安全气囊）时，务必要按照下面介绍的步骤首先使安全气囊展开。如果在展开安全气囊过程中发生任何异常情况，请同天津汽车售后服务部门联系。处置安全气囊时要注意以下几点：

①决不要处置带有未展开安全气囊的转向盘衬垫。

②安全气囊张开时会发出一个相当大的爆炸声，所以操作必须在户外并且不会给附近的居民区造成公害的地方进行。

③在张开安全气囊时，一定要使用专用工具SST（SRS安全气囊启张工具）（图6-35）在远离电场干扰的地方进行操作。
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图6-35  SRS启张专用工具


 ④张开安全气囊时，操作要在离开转向盘衬垫至少10m的地方进行。

⑤在安全气囊张开时转向盘衬垫是很热的，所以在张开后30min内不要碰它，以免烫伤。

⑥在处理带有已张开安全气囊的转向盘衬垫，要戴上手套和防护眼镜。

⑦工作完成之后，务必要用水洗手。

⑧不要使带有已张开安全气囊的转向盘衬垫与水接触。

（1）报废车辆时安全气囊展开步骤

①检查SST功能。将SST连接到蓄电池上，将SST上的红色夹子夹在蓄电池的正极（+）端子上，黑色夹子夹在蓄电池的负极（-）端子上。如图6-36所示。压下SST触发开关，检查SST触发开关的LED是否点亮（图6-37）。如果触发开关未压下而LED点亮，SST很可能有故障，应检查确定是否能用该SST。最后将SST拆离蓄电池。
②安装SST。检查并保证转向盘和转向盘衬垫之间无松动。将转向盘左右转动，拆下3个螺丝和转向柱下盖。拆下螺旋型电缆上的安全气囊接头，如图6-38所示。
③将2个SST的接头连接到螺旋型电缆后部的接头上，如图6-39所示。
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    图6-36  连接SRS启张专用工具到蓄电池上     图6-37  检查SRS启张专用工具功能
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 图6-38  拆卸安全气囊接头        图6-39  连接专用工具到汽车上

④将SST移到前汽车前方10m以外远处。并将汽车所有的门窗关上。注意不要损坏SST配线，如图6-40所示。
⑤将SST的红、黑二个夹子分别连到备用蓄电池的正极（+）和负极（-）上。

⑥确保车内和距车10m以内无人，按下SST激活开关并展开安全气囊，如图6-41所示。
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 图6-40  专用工具距汽车的距离       图6-41  展开安全气囊

（2）仅处置转向盘衬垫时展开安全气囊的步骤

①拆下转向盘衬垫。特别提醒：存放转向盘衬垫时，将其上表面朝上。

②拆下转向盘衬垫接头，从转向盘衬垫后面的支架上拆下连接器（图6-42）。
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 图6-42  拆下转向盘衬垫后面的连接器   图6-43  维修用配线
③用维修配线将转向盘衬垫固定到带轮胎的车轮上。维修配线剥离后的截面积为1.25mm2或以上，如图6-43所示。特别提醒：如果所有配线太细或用其他的东西来系转向盘衬垫，在安全气囊张开时可能由于振动而使配线突然断开，这是极其危险的。

 ④用手将带垫片的螺栓安装到转向盘衬垫上的2个螺栓孔内直到拧不动为止，但不要拧得太紧。其中螺栓长度35.0mm，直径6.0mm，螺距1.0mm，如图6-44 所示。
⑤用3根配线，在装转向盘衬垫左右两边的每一个螺栓上至少各绕2圈，如图6-45所示。特别提醒：要将配线紧紧地系在螺栓上，以免松掉；如果配线不系紧，在安全气囊张开时由于冲击，就可使转向盘衬垫松脱，这是极其危险的。
⑥将转向盘衬垫的上表面朝上，通过车轮孔分别将转向盘衬垫的左右两边系到轮盘上。把转向盘衬垫接头通过轮盘上的一个孔而向下悬挂着，如图6-46所示。特别提醒：配线务必系紧，并且将转向盘衬垫的衬垫一面向上系住。如果使转向盘衬垫金属面向上系住，由于安全气囊的张开而产生的冲击将会割断配线，使转向盘衬垫飞散。
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图6-44  将螺栓安装到转向盘衬垫上
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图6-46  将转向盘衬垫绑到衬垫上
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  图6-45  缠绕配线


 ⑦确认SST是否有效。

⑧将车轮放在水平的地面上，将SST的接头连接到转向盘衬垫接头（图6-47）。为避免损坏SST接头和线束，不要将双锁机构的副锁锁定。同样，要使SST线束在车轮内松弛一些。将SST移到离开系有转向盘衬垫的车轮10m以上的地方。
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 图6-47  安装SST                    图6-48  利用纸箱罩盖转向盘衬垫

⑨用纸箱或轮胎将转向盘衬垫罩住。

a.利用纸箱的罩盖方法

用纸箱罩住转向盘衬垫，并在四边用20kg以上的重物压住。纸箱的尺寸必须超过图6-48所示尺寸：x=460mm；y=660mm。
  b.利用轮胎罩盖的方法

在系有转向盘衬垫的带轮胎的车轮之上，至少放上3只无车轮的轮胎。轮胎宽度须超过185mm，内径须大于360mm，如图6-49所示。

注意：轮胎有可能由于安全气囊的张开而损坏，所以应使用旧轮胎。
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  图6-49  利用轮胎罩盖转向盘衬垫       图6-50  张开安全气囊
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图6-51  转向盘衬垫（带安全气囊）的处置


⑩将SST的红、黑两个夹子分别连接到蓄电池的正极（+）和负极（-）上。确认在离开系有转向盘衬垫的轮胎10m以内无人。按下SST的启动开关并使安全气囊张开，如图6-50所示。
从车轮上拆下转向盘衬垫，将转向盘衬垫放进乙烯树脂袋内，扎紧袋口并作为其他通常零件处置，如图6-51所示。
（3）在碰撞中带安全气囊的转向盘衬垫已经展开的处置

从转向盘上拆下转向盘衬垫。将转向盘衬垫放进乙烯树脂袋内，扎紧袋口并作为其他通常零件处置。

4．转向盘、衬垫和螺旋型电缆的更换

在下列情况下，更换转向盘衬垫、转向盘或螺旋型电缆。
	情况
	更换部件

	如果安全气囊已经展开
	转向盘衬垫

	如果转向盘衬垫在故障排除时发现故障
	转向盘衬垫

	如果螺旋型电缆在故障排除时发现故障
	螺旋型电缆


	如果转向盘衬垫在检查项目中发现故障
	转向盘衬垫

	如果转向盘在检查项目中发现故障
	转向盘

	如果螺旋型电缆在检查项目中发现故障
	螺旋型电缆

	如果转向盘衬垫被跌落
	转向盘衬垫


5．转向盘衬垫和螺旋型电缆的安装

（1）安装螺旋型电缆。

（2）安装转向柱下盖。

（3）安装转向盘。

（4）安装转向盘衬垫。

三、安全气囊传感器总成的维修

安全气囊传感器总成部件见图6-52所示。
1．安全气囊传感器总成的拆卸

特别提醒：没有绝对必要的情况下，不要打开ECU和各种电子设备的盒盖。如果接触IC端子，IC有可能被静电毁坏。
（1）拆卸面板。

（2）拆下安全气囊传感器总成接头。用内六星扳手，拆下4个螺丝和安全气囊传感器总成，如图6-53所示。
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      图6-52  安全气囊传感器总成
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图6-53  拆卸安全气囊传感器总成


2．安全气囊传感器总成的检查

（1）车辆未遭到碰撞时进行故障自诊断即可。

（2）车辆遭到碰撞但安全气囊未展开时也要进行故障自诊断。

（3）车辆遭到碰撞但安全气囊已经展开时则更换安全气囊传感器总成。

3．安全气囊传感器总成的更换

如果SRS系统在碰撞中展开，或者安全气囊传感器总成在故障排除中发现故障，或者安全气囊传感器总成被跌落，则更换安全气囊传感器总成。

4．安全气囊传感器总成的安装

安装时注意不要将用过的SRS零件用于车辆上。当更换有关零件时，用新零件更换。当车辆遭到碰撞安全气囊展开后，不能重复使用安全气囊传感器总成，也不要为了重复使用传感器而维修传感器。

（1）用内六星扳手、6个螺丝安装安全气囊传感器总成，螺丝拧紧力矩为20N·m。接上安全气囊传感器总成接头。如果安全气囊传感器总成已经被跌落，或者在外壳、托架或连接器有裂纹、凹陷或其他缺陷，应换用新的安全气囊传感器总成。在安装安全气囊传感器总成时，注意SRS系统线束不要干涉其他零件，而且不要被其他零件挤压。在安装完毕后，晃动传感器总成，以检查是否松旷。

（2）安装面板。

四、前安全气囊传感器的维修

前安全气囊传感器部件在车上的位置见图6-54所示。
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 图6-54  前安全气囊传感器部件在车上的位置

1．前安全气囊传感器的拆卸
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图6-55  拆卸左前安全气囊传感器


（1）拆卸左前安全气囊传感器

拆下螺栓和空气滤清器进口。拆下接头，拆卸2个螺栓和左边前安全气囊传感器，如图6-55所示。
 （2）拆卸右前安全气囊传感器

拆下接头，拆卸2个螺栓和右边前安全气囊传感器，如图6-56所示。
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  图6-56  拆卸右前安全气囊传感器      图6-57  车辆安全气囊传感器的位置

2．前安全气囊传感器的检查

（1）车辆未遭到碰撞时进行故障自诊断。

（2）车辆遭到碰撞时先进行故障自诊断。如果车辆的翼子板或车辆外围部件（图6-57）受到损坏，即使安全气囊未展开，也要目测检查前安全气囊传感器是否损坏，同时目测检查支架是否变形，支架油漆是否剥落，壳体是否有裂纹、凹陷或碎片，接头是否有裂纹、凹陷、碎片或划痕，标签是否剥离或序列号是否损坏。若有损坏，则更换相应的零部件。
 3．前安全气囊传感器的更换

如果SRS系统在碰撞中展开，或者前安全气囊传感器在故障排除中发现故障，或者前安全气囊传感器在检查项目中发现故障，或者前安全气囊传感器被跌落等，则需要更换前安全气囊传感器，并且要求同时更换左右安全气囊传感器。

4.前安全气囊传感器的安装

（1）用4个螺栓（拧紧力矩为20N·m）安装前安全气囊传感器（图6-58）。特别提醒：安装前安全气囊传感器时，前安全气囊传感器上的箭头应朝向车辆前方。
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图6-58  安装左右前安全气囊传感器
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图6-59  左右前安全气囊传感器托架


在安装前安全气囊传感器总成后，连接接头并确认前安全气囊传感器是否按规定扭矩安装。如果前安全气囊传感器已经被跌落，或者外壳、托架或连接器（图6-59）有裂纹、凹陷或其他缺陷，应换用新品。
（2）连接前安全气囊传感器接头。在连接接头时确认完全锁紧此机构。如果未完全锁紧，诊断系统会检测出故障代码。

（3）安装空气滤清器进口。

五、线束和接头的维修

夏利2000轿车SRS线束和接头的位置如图6-60所示。
1．线束和接头的检查

SRS系统线束被集成在仪表板线束总成内。系统中所有接头都是标准黄色。

（1）车辆未遭到碰撞时进行故障自诊断。

（2）车辆遭到碰撞时先进行故障自诊断，再检查SRS系统线束是否有短路，是否有导线暴露。最后目测检查SRS系统线束接头是否有裂缝或碎片。

2．线束和接头的更换

如果SRS系统线束或任何接头在故障排除中发现故障，或者SRS系统线束或任何接头在检查项目中发现故障时，更换相应线束或接头。
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 图6-60  SRS线束和接头位置
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