第十二章   帕萨特B5轿车车身自诊断

第1节     安全气囊的自诊断

    安全气囊控制单元（J234）位于中央控制台的后部，内有故障存储器，自诊断接头位于手制动边上的中央通道上。控制单元可以自动检测到安全气囊系统的故障并永久地存入故障存储器内，由于暂时线路或接头松动接触不良而导致的故障也会被存储起来，但这些故障将作为暂时性故障并以“SP”显示。

    在点火开关接通以后，安全气囊警告灯（K75）将闪烁约4s后熄灭，如果警告灯（K75）在4s后不熄灭，警告灯然后又闪烁15s，则表示前座乘客安全气囊失效。如果警告灯（K75）在4s后不熄灭，则通向安全气囊控制单元（J234）的电源有故障，应查询故障代码。

如果警告灯（K75）再次点亮，则安全气囊存在故障，要查询故障代码并排除故障。如果警告灯（K75）连续点亮，则必须更换控制单元（J234）。
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图12-1  连接故障阅读仪
1-盖板


要开始故障查询，可使用V.A.G1551开始自诊断并更新故障存储信息。利用所显示的故障信息并参照故障表找到可能的故障原因以及采取相应维修措施。

检查安全气囊只能对导线进行目测。不能对点火线路进行连续性测量并只能在点火开关断开时进行检查，以免引爆安全气囊。

1、安全气囊自诊断

    1.1连接故障阅读仪

检查前要保证所有的保险丝都正常；蓄电池电压至少9V。

(1)如图12-1所示，拉出盖板1。连接V.A.G1551及其导线V.A.G1551/3。屏幕显示：

	V.A.G1551  -GB7.0-   1.01.1997


    （2）屏幕上将显示出实际安装的软件版本。如果屏幕没有显示，则根据电路图检查V.A.G1551的电源。按下V.A.G1551上的HELP按钮可以打印出附加的操作信息。然后在屏幕显示以下信息：

	快速数据传输       帮助

输入地址码  XX


    （3）输入地址码00则进行自动测试程序，即通过快速数据传输对于所有能够进行自诊断的车辆系统的故障存储器进行查询。

    1.2查询控制单元版本

    （1）连接故障阅读仪。接通点火开关。按下键1“快速数据传输”模式。屏幕显示：

	快速数据传输  帮助

输入地址码 XX


    （2）按下键1 和5（车辆系统“安全气囊”的地址码为15）。屏幕显示：

	快速数据传输   Q

15-安全气囊


    （3）按下Q键确认输入。屏幕显示：

	8L0 959  655B 安全气囊  VW3-S V00     →
编码00066              WSC12345


    其中：8L0 959  655B表示控制单元的配件号，由系统指定；（安全气囊  VW3）；          V00为版本号；00066和WSC12345表示编码及经销商号（将自动存入到控制单元内）。

    （4）按下→键。屏幕显示：

	快速数据传输      帮助

选择功能  XX


    （5）如果在屏幕上出现了一个故障信息，可能引起故障的原因可以通过帮助按钮打印出来。

	快速数据传输   帮助

控制单元无应答!


    （6）点火开关必须接通时，屏幕显示：

	快速数据传输   帮助

到电源的K线未接通


    在程序开始发生故障（外部干扰？）时，屏幕显示：

	快速数据传输     →
控制单元无信号!


    需要检查诊断导线，电源以及接地连接时，屏幕显示：

	快速数据传输    →
通讯联络故障


    在排除了可能的故障原因后，再次输入地址码15，用于检查安全气囊，并用Q键确认。在输入 地址码15后的屏幕显示：

	快速数据传输
测试传输地址码15


    然后在屏幕上出现以下显示：

	8L0 959  655B 安全气囊 VW3-S  V00

编码 00066            WSC12345


    可选择的功能，见表12-1所示

                                表12-1   可选择的功能表

	地址码
	功能
	地址码
	功能

	01
	查询控制单元版本
	06
	结束输出

	02
	查询故障代码
	07
	控制单元编码

	03
	最终控制诊断
	08
	读取测量数据块

	05
	清除故障代码
	10
	匹配


    1.3查询故障代码

    （1）屏幕显示：

	快速数据传输  帮助

选择功能  XX


    （2）按下0和2，使用地址码02查询故障代码。屏幕显示：

	快速数据传输        Q

02-查询故障代码


    （3）按下打印按钮并按Q键确认。存储故障的数量显示在屏幕上。

	X个 故障被识别!


    存储的故障按顺序显示并打印出来。根据故障表确定故障原因并排除。

    （4）如果显示“未识别到故障” 。屏幕显示：

	未识别到故障!      →


    （5）在按下“→”后回到起始位置。屏幕显示：

	快速数据传输   帮助

选择功能  XX


    （6）结束输出。切断点火开关并断开诊断接头。

    1.4清除故障代码

    清除故障代码前要保证故障已经被排除并再次查询故障代码。

    （1）屏幕显示：

	快速数据传输       帮助

选择功能  XX


    （2）按下0和5，用05输入“清除故障代码”功能。屏幕上显示：

	快速数据传输    Q

05-清除故障存储代码


    （3）按下Q确认输入。屏幕显示：

	快速数据传输   →
故障代码已被清除!


    （4）按下→按钮。屏幕显示：

	快速数据传输         帮助

选择功能   XX


    （5）如果出现下面的信息，则测试顺序错误。应严格按照测试顺序进行，即先查询所有的故障存储代码，排除故障，然后再清除存储代码。

	注意!

故障存储代码不能被清除


    1.5结束输出

（1）按下0和6 结束输出。屏幕显示：

	快速数据传输      帮助

输入地址码 XX


    （2）断开点火开关。断开故障阅读仪V.A.G1551的连接。

1.6 安全气囊故障代码表

    安全气囊故障代码表（表12-2）列出了所有的故障和对应的5位数代码 ，其代码由安全气囊控制单元J234识别并可由V.A.G1551打印输出。在更换有故障的部件之前，检查该部件的导线和连接以及接地连接。检查所有的断电器是否结合紧固。在进行了更换以后，要使用V.A.G1551查询故障存储并清除。另外，在故障表中也有故障的原因及排除方法。

               表12-2     安全气囊故障代码表

	故障代码
	故障原因
	故障排除

	00000

没有识别到故障
	如果在进行维修之后出现：“未识别到故障”则自诊断结束。

	00532

电源

信号太小
	-到安全气囊控制单元（J234）的导线和连接

-电池被放电或损坏。
	-根据电路图测试到控制单元的导线的连接

-对蓄电池充电或更换

	00588

安全气囊点火器驾驶员侧（N95）

电阻太大

电阻太小

对正极短路

对地短路
	-导线或连接故障

-驾驶员侧安全气囊（N95）故障

-带有滑动环的线圈接头（F138）故障
	-更换损环的导线或连接

-更换驾驶员侧的安全气囊（N95）

-更换带有滑动环的线圈接头

-读取测量数据块

	00589

前座乘客侧安全气囊点火器（N131）

电阻太大

电阻太小

对正极短路

对地短路
	-导线或连接故障

前座乘客侧安全气囊（N131）故障
	-更换损坏的导线或连接

-更换前座乘客侧的安全气囊（N131）

-读取测量数据块

	00595

存储的撞击数据
	
	-更换控制单元

-更换安全气囊单元和所有损坏的部件

	01217

驾驶员侧安全气囊点火器（N199）

电阻太大

电阻太小

对正极短路

对地短路
	-导线或连接故障

-驾驶员侧安全气囊（N199）故障
	-更换损坏的导线或连接

-读取测量数据块

-更换驾驶员员侧安全气囊（N199）

	01218

前座乘客侧安全气囊点火器（N200）

电阻太大

电阻太小

对正极短路

对地短路
	-导线或连接故障

-前座乘客侧安全气囊（N200）故障
	-更换损坏的导线或连接

-更换前座乘客侧安全气囊（N200）

-读取测量数据块

	01221

驾驶员侧安全气囊

撞击传感器（G179）

电阻太大

电阻太小

开路

短路

故障

未授权
	-导线或连接故障

-撞击传感器故障

-控制单元故障

-撞击传感器和控制单元不匹配
	-更换损环的导线或连接

-更换损环的部件

-更换撞击传感器或控制单元

	01222

驾驶员侧安全气囊

撞击传感器（G180）

电阻太大

电阻太小

开路

短路

故障

未授权
	-导线或连接故障

-撞击传感器故障

-控制单元故障

-撞击传感器和控制单元不匹配
	-更换损坏的导线或连接

-更换损环的部件

-更换撞击传感器或控制单元

	01280

前座乘客安全气囊未激活
	前座乘客安全气囊失去功能
	控制单元匹配

	65535

控制单元故障
	-外部的电子干扰，接地不良或与控单元（J234）的正极连接不良

-控制单元故障
	-根据电路图测试通向控制单元的导线和接头

-更换控制单元


    2、用V.A.G1551对安全气囊控制单元进行编码

只能在使用新的控制单元时才需要进行编码。

（1）连接故障阅读仪。接通点火开关。安全气囊警告灯（K75）连续闪亮。按下1键，输入“快速数据传输”。屏幕显示：

	快速数据传输     帮助

输入地址码 XX


    （2）按下1和5键，输入车辆系统中安全气囊的地址码15。屏幕显示：

	快速数据传输     Q

15安全气囊


   （3）按下Q确认输入。屏幕显示：

	8L0 959 655  安全气囊 VW3-S V00  →
编码  00000             WSC12345


    （4）按下→键。屏幕显示：

	快速数据传输    HILP

选择功能  XX


   （5）按下键0和7，用07选择 “对控制单元进行编码”功能。屏幕显示：

	快速数据传输   Q

07-控制单元编码 


    （6）按下Q确认输入。屏幕显示：

	控制单元编码       Q

输入编码 XXXXX (0-32000)


（7）根据车辆装备，输入编码00066（见表12-3）。按下Q确认输入。屏幕上显示出带有控制单元识别代码-字母索引和编码以及经销商代码。如果显示的内容如下所示，则编码正确。

	8L0 959  655 B安全气囊 VW3-S V00

编码  00066         WSC12345


    如果控制单元编码输入而不被接受，则显示以下的内容：

	8L0 959  655 B安全气囊 VW3-SV00

编码  00000         WSC12345


    在这种情况下，则控制单元没有针对相关的车辆数据进行编程，安全气囊警告灯将不会熄灭并保持闪亮。必须检查是否安装了正确的控制单元（对比零件编号和索引字母）或者输入的编码是否正确。

    （8）按下→键，结束编码。屏幕显示：

	快速数据传输   帮助

选择功能   XX


    （9）按下0和6键结束输出。按下Q键确认输入。屏幕显示：

	快速数据传输  Q

06-结束输出


安全气囊警告灯必须在约4s后熄灭。

            表12-3   控制单元编码表
	车辆设备
	索引
	编码

	仅驾驶员有安全气囊
	A
	00065

	驾驶员/前座乘客有安全气囊
	B
	00066

	驾驶员/前座乘客有安全气囊（美国）
	C
	00067

	驾驶员/前座乘客有安全气囊/侧面安全气囊
	A
	00065

	驾驶员/前座乘客有安全气囊/侧面安全气囊（美国）
	B
	00066


3、前座乘客侧面安全气囊的不激活和再激活（匹配）

前座乘客侧面安全气囊可以使用V.A.G1551进行不激活或再激活，这样可以保证在前座上使用儿童座椅。由于儿童座椅背部是朝向行驶方向的，如果不需要使用儿童座椅，前座乘客侧面安全气囊是可以再次激活的。

3.1不激活前座乘客安全气囊

（1）屏幕显示：
	快速数据传输         Q

10-匹配


（2）按Q键确认，屏幕显示：
	匹配

输入频道编号XX


（3）按键0和1，并用Q键确认。屏幕显示：
	频道1    匹配0                    →
P.安全气囊激活    WSC01948  ←1 3→


（4）按→键，屏幕显示：
	频道1    匹配0                   Q

输入匹配值XXXXX


（5）输入00001并用Q键确认，屏幕显示：
	频道1    匹配1                    →
P.安全气囊不激活    WSC01948  ←1 3→


（6）按Q键确认。屏幕显示：
	频道1    匹配1                  Q

存储修改值吗？


（7）按Q键确认。如果数值被存储，用Q键确认。如果数值没有被存储，使用C键清除输入，在屏幕上显示以前的数值。屏幕显示：
	频道1    匹配0                    →
修改值已被存储


（8）按→键确认。屏幕显示：

	快速数据传输   帮助

选择功能  XX


（9）结束输出，断开点火开关及V.A.G1551的连接插头。接通点火开关，警告灯K75首先闪亮4s然后闪烁约15s。该信号表示前座乘客侧安全气囊被切断。

（10）将标有“前座乘客侧安全气囊被切断”的粘贴纸贴在仪表板出风口的上方。将注册卡交由用户保管，以备前座乘客安全气囊再次被激活。

3.2激活前座乘客侧安全气囊

    （1）屏幕显示：

	频道1    匹配1                    →
P.安全气囊不激活    WSC01948  ←1 3→


    （2）按→键，屏幕显示：    
	频道1   匹配1

输入匹配值XXXXX


    （3）输入00000并用Q键确认。屏幕显示：    
	频道1    匹配0                    →
P.安全气囊不激活    WSC01948  ←1 3→


    （4）按Q键确认。屏幕显示：
	频道1    匹配0                  Q

存储修改值吗？


    （5）如果数值被存储，则用Q键确认。如果数值没有被存储，则使用C键清除。屏幕显示：
	频道1    匹配0                    →
修改值已被存储


    （6）按→键确认。屏幕显示：

	快速数据传输   帮助

选择功能  XX


（7）选择06-结束输出。断开点火开关，切断与V.A.G1551的连接。

（8）接通点火开关，安全气囊警告灯K75点亮并应该在4s后熄灭。将“前座乘客侧安全气囊被切断”粘贴纸从仪表板上撕下。在激活了前座乘客侧安全气囊后必须填写好注册卡并送交相关的销售中心进行注册。安全气囊的不激活和激活必须输入相关的服务文件中。

4、读取测量数据块

    4.1读取测量数据块步骤

    （1）屏幕显示：

	快速数据传输   帮助

选择功能  XX


    （2）按下0和8，用08选择“读取测量数据块”功能。屏幕显示：

	快速数据传输         Q

08-读取测量数据块 


    （3）按下Q确认输入。屏幕显示：

	读取测量数据块        帮助

输入显示组编号 XX


    （4）选择相应的显示组编号并用Q键进行确认屏幕显示（1…4=显示区域）：

	读取测量数据块 1  →
1    2    3    4


    （5）对屏幕上每一个显示区域的解释可以在显示组的说明中查阅。如果在所有显示区域的显示数值是正确的。按下→键。屏幕显示：

	快速数据传输       帮助

选择功能 XX


在完成了“读取测量数据块”后查询故障代码。

4.2显示组

（1）显示组001（表12-4）

        表12-4     显示组001

	读测量数据块1  →
xxxx  xxxx  xxxx  xxxx
	◢屏幕显示

	 1     2     3     4
	◢显示区域
	额定值
	说明

	
	
	
	 前座乘客安全带张紧器
	不相关
	

	
	
	    驾驶员座椅安全带张紧器
	不相关
	

	
	    前座乘客侧安全气囊点火器
	正确
	见显示组001的说明

	 驾驶员安全气囊点火器
	正确
	


   （2）对显示组001的说明（表12-5）

         表12-5   显示组001的说明

	显示区域
	标记
	显示内容
	故障排除

	1
	驾驶员侧安全气囊点火器（N95）
	正确

太大

太小

对地

对正极
	-对导线进行目测检查

-检查相关导线的连接是否正确就位，并同时观察显示内容。如果显示正确，则清除故障代码。

-更换带有滑环的线圈接头（驾驶员侧）

-更换驾驶员或前座乘客安全气囊单元。

	2
	前座乘客侧安全气囊点火器（N131）
	正确

太大

太小

对地

对正极
	

	3
	不相关
	
	

	4
	不相关
	
	


（3）显示组003（表12-6）

          表12-6   显示组003

	读测量数据块3  →
xxxx  xxxx  xxxx  xxxx
	◢屏幕显示


	1      2     3      4
	◢显示区域
	额定值
	说明

	
	
	
	前座乘客安全带锁扣开关
	不相关
	

	
	
	    驾驶员安全带锁扣开关
	不相关
	

	
	    前座乘客座椅入座识别
	不相关
	

	 电源
	正确
	见显示组003的说明


    （4）显示组003的说明（表12-7）

       表12-7   显示组003的说明

	显示区域
	标记
	显示内容
	故障排除

	1
	电源
	正确

太小
	-蓄电池电压最小9伏

-检查发机电机

-目测检查导线

	2
	不相关
	
	

	3
	不相关
	
	

	4
	不相关
	
	


    （5）显示组005（表12-8）

       表12-8    显示组005

	显示组005

	读测量数据块5  →
xxxx  xxxx  xxxx  xxxx
	◢屏幕显示



	 1     2     3     4
	◢显示区域
	额定值
	说明

	
	
	
	后座近侧安全气囊点火器
	不相关
	

	
	
	后座远侧安全气囊点火器
	不相关
	

	
	    前座乘客侧安全气囊点火器
	正确
	见显示组005的说明

	驾驶员侧安全气囊点火器
	正确
	


  （6）对显示组005的说明（表12-9）

         表12-9     显示组005的说明
	显示区域
	标记
	显示内容
	故障排除

	1
	驾驶员侧安全气囊点火器（N199）
	正确

太大

太小

对地

对正极
	-对导线进行目测检查

-检查相关导线的连接是否正确就位，并同时观察显示内容。如果显示正确，则清除故障代码。

-更换带有滑环的线圈接头（驾驶员侧）

-更换驾驶员或前座乘客安全气囊单元。

	2
	前座乘客侧安全气囊点火器（N131）
	正确

太大

太小

对地

对正极
	

	3
	不相关
	
	

	4
	不相关
	
	


5、安全气囊执行元件诊断

    “撞击输出”的功能是上执行元件诊断进行检查的。当安全气囊被点火时，中央集控锁系统切换到“开锁”，内部灯光开启。

    在进行执行元件诊断之前，将中央集控锁切换到“锁定”（操作内部灯光开关）。将内部灯光开关切换到“车门触点”位置。在完成了执行元件诊断后，直到点火开关切断并重新接通，中央集控锁系统将不再被激活。

    （1）执行功能“03执行元件诊断”。屏幕显示：

	快速数据传输    帮助

选择功能 XX


    （2）按下0和3键。屏幕显示：

	快速数据传输       Q

03-执行元件诊断


    （3）按下Q键确认。屏幕显示：

	执行元件诊断         →

中控锁开锁


    （4）中央集控锁系统必须切换到“Unlock”，内部灯光必须切换到“On”。屏幕显示：

	执行元件诊断        →
结束


    （5）按下→键。并结束输出。
