第七章  雪佛兰开拓者安全气囊系统的维修

第一节  安全气囊系统线路图与端子图

一、安全气囊系统线路图（图7-1）
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图7-1  安全气囊系统线路图

二、安全气囊系统连接器端子

（一）安全气囊前端判别传感器-左侧连接器端子图及端子功能（表7-1）

表7-1  安全气囊前端判别传感器-左侧连接器
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	针
	导线颜色
	电路编号
	功能

	A
	黄色
	1834
	前进传感器信号

	B
	黄色
	1834
	前进传感器信号

	C
	黑色/白色
	1851
	接地

	D
	黑色/白色
	1851
	接地


（二）安全气囊前端判别传感器-右侧连接器端子图及端子功能（表7-2）

表7-2  安全气囊前端判别传感器-右侧连接器
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	针
	导线颜色
	电路编号
	功能

	A
	黄色
	1834
	前进传感器信号

	B
	黑色/白色
	1851
	接地


（三）安全气囊传感和诊断模块连接器端子图及端子功能（表7-3）

表7-3  安全气囊传感和诊断模块连接器
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	针
	导线颜色
	电路编号
	功能

	1
	白色/黑色
	1403
	安全气囊供电-乘客座侧

	2
	白色
	347
	安全气囊供电驱动器

	3
	深绿
	348
	安全气囊输出-驾驶员座侧

	4
	深绿色/白色
	1404
	安全气囊输出-乘客座侧

	5
	黄褐色
	800
	串行数据信号

	6
	黑色/白色
	1851
	接地

	7
	棕色
	358
	指示灯输出

	8
	黑色/白色
	238
	安全带开关信号

	9
	黄色
	1834
	前进传感器信号

	10
	黄色
	1139
	保险线输出点火

	11、12
	—
	—
	未使用


（四）安全气囊方向盘模块和线圈连接器端子图及端子功能（表7-4）

表7-4  安全气囊方向盘模块和线圈连接器
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	针
	导线颜色
	电路编号
	功能

	A
	白色
	347
	安全气囊供电驱动器

	B
	深绿色
	348
	安全气囊输出驾驶员座侧


第二节  安全气囊系统诊断故障代码的诊断程序

一、诊断故障代码表（表7-5）

表7-5  诊断故障代码（DTC）表

	诊断故障代码
	说明

	DTC B1015
	乘客座侧展开回路电阻过高

	DTC B1016
	乘客座侧展开回路电阻过低

	DTC B1017
	乘客座侧展开回路断路

	DTC B1018
	乘客座侧展开回路与接地短路

	DTC B1019
	乘客座侧展开回路与蓄电池正极电路（电压）短路

	DTC B1021
	驾驶员座侧展开回路电阻过高

	DTC B1022
	驾驶员座侧展开回路电阻过低

	DTC B1024
	驾驶员座侧展开回路与接地短路

	DTC B1025
	驾驶员座侧展开回路与蓄电池正极电路（电压）短路

	DTC B1026
	驾驶员座侧展开回路与蓄电池正极电路（电压）断路

	DTC B1035
	判别传感器关闭或与接地短路

	DTC B1036
	判别传感器打开或蓄电池正极电路（电压）短路

	DTC B1051
	指令展开

	DTC B1053
	当回路有故障时指令展开

	DTC B1054
	安全气囊仪表板开关CKT电路故障

	DTC B1061
	灯电路故障

	DTC B1071
	传感和诊断模块内部故障


二、诊断故障代码诊断程序

（一）DTC B1015（表7-6）

表7-6  DTC B1015

	步骤
	操作
	数值
	是
	否

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如检查是否水蚀、插接是否正常等）
	—
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、将扫描工具连接到数据连接插头

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置

4、请求显示数据表

5、按修理顺序读取并记录乘客座侧展开回路电阻

是否按顺序读取并记录了“PASSENGER RESISTANCE（乘客座侧的电阻）”
	—
	至步骤3
	—

	3
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器、手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、检查安全气囊仪表板模块黄色2路连接器仪表板线束侧端子A和B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤4
	至步骤6

	4
	更换安全气囊仪表板模块黄色2路（仪表板线束）连接器。参见“导线修理”

维修是否完成
	—
	至步骤5
	—

	5
	检查安全气囊仪表板模块黄色2路在连接器仪表板线束侧端子A和B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤7
	至步骤21

	6
	检查安全气囊仪表板模块黄色2路连接器端子A和B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤7
	至步骤8

	7
	更换安全气囊仪表板模块

维修是否完成 
	—
	至步骤21
	—

	8
	1、将黄色2路接头重新连接到转向柱旁边和手套箱后面

2、将点火开关拨到RUN（运行）位置

3、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

4、读取乘客座侧展开回路电阻“PASSENGER RESISTANCE”

乘客座侧电阻是否超过规定值
	3.0Ω
	至步骤10
	至步骤9

	9
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换安全气囊仪表板模块黄色2路（仪表板线束）连接器

维修是否完成
	—
	至步骤21
	—

	10
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、从转向柱底座上断开安全气囊转向柱黄色2路连接器

3、将驾驶员座/乘客座负载工具连接到连接器上

4、将点火开关拨到RUN（运行）位置

5、用扫描工具请求显示数据表

6、读取乘客座侧展开回路电阻

乘客座侧电阻是否超过规定值
	3.0Ω
	至步骤12
	至步骤11

	11
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换安全气囊仪表板模块

是否已经更换了安全气囊仪表板模块
	—
	至步骤21
	—

	12
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开传感和诊断模块

3、断开驾驶员座/乘客座负载工具

4、检查传感和诊断模块连接器端子1和端子4是否正确连接

线束连接器是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤13
	至步骤15

	13
	更换传感和诊断模块连接器

维修是否完成
	—
	至步骤14
	—

	14
	检查传感和诊断模块端子1和端子4是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤16
	至步骤21

	15
	检查传感和诊断模块端子1和端子4是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤16
	至步骤17

	16
	更换传感和诊断模块

维修是否完成 
	—
	至步骤21
	—

	17
	1、将J39200数字式万用表归零

2、测量传感和诊断模块连接器端子1与安全气囊仪表板模块黄色2路连接器端子A间的电阻

电阻读数是否符合规定值
	0~0.5Ω
	至步骤19
	至步骤18

	18
	修理电路CKT 1403中电阻过高的故障

维修是否完成
	—
	至步骤21
	—

	19
	测量传感和诊断模块连接器端子4与安全气囊仪表板模块黄色2路连接器端子B间的电阻

电阻读数是否符合规定值
	0~0.5Ω
	按偶发故障进行检查
	至步骤20

	20
	修理电路CKT 1404中电阻过高的故障

维修是否完成 
	—
	至步骤21
	—

	21
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

是否重新连接并正确安装了所有安全气囊部件
	—
	至步骤22
	—

	22
	清除所有安全气囊诊断故障代码

是否清除了所有诊断故障代码
	—
	再进行基本检查
	—


（二）DTC B1016（表7-7）

表7-7  DTC B1016

	步骤
	操作
	数值
	是
	否

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、是否插接不良等）
	—
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、将扫描工具连接到数据连接插头

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置

4、请求显示安全气囊数据表

5、按修理顺序读取并记录乘客座侧展开回路电阻

6、请求显示诊断故障代码

是否出现了DTC B1022
	—
	至步骤3
	至步骤4

	3
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、修理电路CKT 347至电路CKT 1403之间的短路故障

维修是否完成
	—
	至步骤12
	—

	4
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、从手套箱后面断开安全气囊仪表板模块黄色2路连接器

3、重新连接2路连接器

4、确保插头位置固定，装置正确安装

5、将点火开关拨到RUN（运行）位置

6、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

7、读取乘客座侧展开回路电阻“PASSENGER RESISTANCE”

乘客座侧展开回路电阻是否低于规定值
	1.4Ω
	至步骤6
	至步骤5

	5
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换安全气囊仪表板模块黄色2路连接器

维修是否完成
	—
	至步骤12
	—

	6
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、将J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具连接到连接器上

4、将点火开关拨到RUN（运行）位置

5、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

6、读取乘客座侧展开回路电阻

乘客座侧展开回路电阻是否低于规定值
	1.4Ω
	至步骤8
	至步骤7

	7
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换安全气囊仪表板模块

维修是否完成
	—
	至步骤12
	—

	8
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开传感和诊断模块

3、断开J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具

4、测量传感和诊断模块连接器端子1至端子4的电阻

电阻值是否低于规定值
	OL
	至步骤9
	至步骤10

	9
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、修理电路CKT 1403至电路CKT 1404之间的短路故障

维修是否完成
	—
	至步骤12
	—

	10
	测量传感和诊断模块连接器端子1至端子3的电阻

电阻值是否低于规定值
	OL
	至步骤11
	按偶发故障检查

	11
	修理电路CKT 1403至电路CKT 1404之间的短路故障

维修是否完成
	—
	至步骤12
	—

	12
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

是否重新连接并正确安装了所有安全气囊部件
	—
	至步骤13
	—

	13
	清除安全气囊诊断故障代码

是否清除了所有诊断故障代码
	—
	再进行基本检查
	—


（三）DTC B1017（表7-8）

表7-8  DTC B1017

	步骤
	操作
	数值
	是
	否

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、是否插接不良等）
	—
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、将扫描工具连接到数据连接插头

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置

4、请求显示数据表

5、按修理顺序读取并记录乘客座侧展开回路电压差“PASSENGER VDIF”

是否按顺序读取并记录了乘客座侧展开回路电压差
	—
	至步骤3
	—

	3
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、检查安全气囊仪表板模块黄色2路连接器仪表板线束侧端子A和B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤4
	至步骤6

	4
	更换安全气囊仪表板模块黄色2路（仪表板线束）连接器。

维修是否完成
	—
	至步骤5
	—

	5
	检查安全气囊仪表板模块黄色2路连接器端子A和B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤7
	至步骤21

	6
	检查安全气囊仪表板模块黄色2路连接器仪表板线束侧端子A和B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤7
	至步骤8

	7
	更换安全气囊仪表板模块

维修是否完成 
	—
	至步骤21
	—

	8
	1、将安全气囊转向柱黄色2路接头重新连接到转向柱底座，将仪表板模块黄色2路连接器重新连接到手套箱后面

2、将点火开关拨到RUN（运行）位置

3、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

4、读取乘客座侧展开回路电压差

乘客座侧展开回路电压差是否低于规定值
	400mV
	至步骤9
	至步骤10

	9
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换安全气囊仪表板模块黄色2路（仪表板线束）连接器

维修是否完成
	—
	至步骤21
	—

	10
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、从转向柱底座上断开安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、将J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具连接到连接器上

4、将点火开关拨到RUN（运行）位置

5、用扫描工具请求显示数据表

6、读取乘客座侧展开回路电压差“PASSENGER VDIF”

乘客座侧展开回路电压差是否低于规定值
	400mV
	至步骤11
	至步骤12

	11
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换安全气囊仪表板模块

维修是否完成
	—
	至步骤21
	—

	12
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开传感和诊断模块

3、断开J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具

4、检查传感和诊断模块连接器端子1和端子4是否正确连接

连接器是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤13
	至步骤15

	13
	更换传感和诊断模块连接器

维修是否完成
	—
	至步骤14
	—

	14
	检查传感和诊断模块端子1和端子4是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤16
	至步骤21

	15
	检查传感和诊断模块端子1和端子4是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤16
	至步骤17

	16
	更换传感和诊断模块

维修是否完成 
	—
	至步骤21
	—

	17
	1、将J39200数字式万用表归零

2、测量传感和诊断模块连接器端子1与安全气囊仪表板模块黄色2路连接器端子A间的电阻

电阻读数是否符合规定值
	0~0.5Ω
	至步骤19
	至步骤18

	18
	修理电路CKT 1403中电阻过高的故障

维修是否完成
	—
	至步骤21
	—

	19
	测量传感和诊断模块连接器端子4与安全气囊仪表板模块黄色2路连接器端子B间的电阻

电阻读数是否符合规定值
	0~0.5Ω
	按偶发故障检查
	至步骤20

	20
	修理电路CKT 1404中电阻过高的故障

维修是否完成 
	—
	至步骤21
	—

	21
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

是否重新连接并正确安装了安全气囊部件
	—
	至步骤22
	—

	22
	清除所有安全气囊诊断故障代码

是否清除了所有安全气囊诊断故障代码
	—
	再进行基本检查
	—


（四）DTC B1018（表7-9）

表7-9  DTC B1018

	步骤
	操作
	数值
	是
	否

	备注：当设置了DTCB1018或B1024时，需要更换安全气囊传感和诊断模块（SDM）。DTC B1018或B1024的设置，还将导致设置DTC B1071。当发出CLEAR CODES（清除代码）指令，且故障已经排除时，DTCB1018或B1024和DTCB1071将保持为当前诊断故障代码。在安装传感和诊断模块前，确保与接地短路的故障得到修理，以免损坏传感和诊断模块

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、插接是否不良等）
	—
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、将扫描工具连接到数据连接插头

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置

4、请求显示安全气囊数据表

5、按修理顺序读取并记录乘客座侧低电压“PASSENGER SENSELO”

是否按顺序读取并记录了“PASSENGER SENSELO”
	3.3V
	至步骤3
	按偶发故障检查

	3
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、将J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具连接到连接器上

4、将点火开关拨到RUN（运行）位置

5、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

6、读取乘客座侧低电压

乘客座低电压是否低于规定值
	3.3V
	至步骤5
	至步骤4

	4
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、检查安全气囊仪表板模块引出线是否损坏或布置不当

3、更换安全气囊仪表板模块

维修是否完成
	—
	至步骤9
	—

	5
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开传感和诊断模块

3、断开J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具

4、测量传感和诊断模块连接器端子1至端子6电路上的电阻

是否低于规定值
	OL
	至步骤6
	至步骤7

	6
	修理电路CKT 1403中的与接地短路故障

维修是否完成
	—
	至步骤9
	—

	7
	测量传感和诊断模块连接器端子4至端子6电路上的电阻

电阻值是否低于规定值
	OL
	至步骤8
	按偶发故障检查

	8
	修理电路CKT 1404中的与接地短路故障

维修是否完成
	—
	至步骤9
	—

	9
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置

4、确保乘客座侧低电压超过规定值

5、更换传感和诊断模块

是否重新连接并正确安装了所有安全气囊部件
	3.3V
	进行基本检查
	—


（五）DTC B1019（表7-10）

表7-10  DTC B1019

	步骤
	操作
	数值
	是
	否

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、插接是否不良等）
	—
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、将扫描工具连接到数据连接插头

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置

4、请求显示安全气囊数据表

5、按修理顺序读取并记录乘客座侧低电压“PASSENGER SENSELO”

是否按顺序读取并记录了“PASSENGER SENSELO”
	—
	至步骤3
	—

	3
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、将J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具连接到连接器上

4、将点火开关拨到RUN（运行）位置

5、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

6、读取乘客座侧低电压

乘客座低电压是否低于规定值
	4.8V
	至步骤5
	至步骤4

	4
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、检查安全气囊仪表板模块引出线是否损坏或布置不当

3、更换安全气囊仪表板模块

维修是否完成
	—
	至步骤9
	—

	5
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开传感和诊断模块

3、断开J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具

4、将点火开关拨到RUN（运行）位置

5、测量传感和诊断模块连接器端子1至端子6电路上的电压

测量电压是否低于规定值
	1.0V
	至步骤7
	至步骤6

	6
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、修理电路CKT 1403中与蓄电池正极电路（B+）短路的故障

维修是否完成
	—
	至步骤9
	—

	7
	测量传感和诊断模块连接器端子4至端子6电路上的电压

测量电压是否低于规定值
	1.0V
	按偶发故障检查
	至步骤8

	8
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、修理电路CKT 1404中与蓄电池正极电路（B+）短路的故障

维修是否完成
	—
	至步骤9
	—

	9
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

是否重新连接并正确安装了所有安全气囊部件
	—
	至步骤10
	—

	10
	清除所有安全气囊诊断故障代码

是否清除了所有安全气囊诊断故障代码
	—
	进行基本检查
	—


（六）DTC B1021（表7-11）

表7-11  DTC B1021

	步骤
	操作
	数值
	是
	否

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、是否插接不良等）
	—
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、将扫描工具连接到数据连接插头

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置

4、请求显示安全气囊数据表

5、按修理顺序读取并记录驾驶员座侧展开回路电阻 “DRIVER RESIST-ANCE”

是否按顺序读取并记录了“DRIVER RESISTANCE”
	3.3V
	至步骤3
	—

	3
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、在转向柱底座上检查安全气囊方向盘模块黄色2路连接器线束侧端子A和B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤4
	至步骤6

	4
	更换转向柱底座上的黄色2路连接器

维修是否完成
	—
	至步骤5
	—

	5
	检查安全气囊方向盘连接器模块线圈侧端子A和端子B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤7
	至步骤23

	6
	检查安全气囊方向盘连接器模块线圈侧端子A和端子B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤7
	至步骤8

	7
	更换安全气囊仪表板模块线圈

维修是否完成 
	—
	至步骤23
	—

	8
	1、将安全气囊转向柱黄色2路连接器重新连接到转向柱底座，将仪表板模块黄色2路连接器重新连接到手套箱后面

2、将点火开关拨到RUN（运行）位置

3、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

4、读取驾驶员座侧展开回路电阻

驾驶员座侧展开回路电阻是否高于规定值
	3.8Ω
	至步骤10
	至步骤9

	9
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换转向柱底座上黄色2路连接器

维修是否完成
	—
	至步骤23
	—

	10
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、将J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具连接到连接器上

4、将点火开关拨到RUN（运行）位置

5、用扫描工具请求显示数据表

6、读取驾驶员座侧展开回路电阻

驾驶员座侧展开回路电阻是否高于规定值
	3.8Ω
	至步骤14
	至步骤11

	11
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、拆卸安全气囊方向盘模块

3、从驾驶员座侧2路连接器上断开J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座侧负载工具

4、连接2路连接器

5、将J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具连接到转向柱安全气囊方向盘模块线圈连接器上

6、将点火开关拨到RUN（运行）位置

7、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

8、读取驾驶员座侧展开回路电阻

驾驶员座侧展开回路电阻是否高于规定值
	3.8Ω
	至步骤13
	至步骤12

	12
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换安全气囊方向盘模块

维修是否完成
	—
	至步骤23
	—

	13
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换安全气囊方向盘模块线圈

维修是否完成
	—
	至步骤23
	—

	14
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开传感和诊断模块

3、断开J387 15-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具

4、检查传感和诊断模块连接器线束侧端子2和端子3之间是否正确连接

连接器是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤15
	至步骤17

	15
	更换传感和诊断模块连接器

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤16
	—

	16
	检查传感和诊断模块连接器端子2和端子3是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤18
	至步骤23

	17
	检查传感和诊断模块连接器端子2和端子3是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤18
	至步骤19

	18
	更换传感和诊断模块

维修是否完成
	—
	至步骤23
	—

	19
	1、将J39200数字式万用表归零

2、测量传感和诊断模块连接器端子1与安全气囊方向盘模块黄色2路连接器端子A间的电阻

电阻读数是否符合规定值
	0~0.5Ω
	至步骤21
	至步骤20

	20
	修理电路CKT 347中电阻过高的故障

维修是否完成
	—
	至步骤23
	—

	21
	测量传感和诊断模块连接器端子3与安全气囊方向盘模块黄色2路连接器端子B间的电阻

电阻读数是否符合规定值
	0~0.5Ω
	按偶发故障进行检查
	至步骤22

	22
	修理电路CKT 348中电阻过高的故障

维修是否完成 
	—
	至步骤23
	—

	23
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

是否重新连接并正确安装了所有安全气囊部件
	—
	至步骤24
	—

	24
	清除所有安全气囊诊断故障代码

是否清除了所有安全气囊诊断故障代码
	—
	再进行基本检查
	—


（七）DTC B1022（表7-12）

	步骤
	操作
	数值
	是
	否

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、是否插接不良等）
	—
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、将扫描工具连接到数据连接插头

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置

4、请求显示安全气囊数据表

5、按修理顺序读取并记录驾驶员座侧展开回路电阻 “DRIVER RESIS-TANCE”

6、请求显示安全气囊诊断故障代码

是否还出现了DTC B1016
	—
	至步骤3
	至步骤4

	3
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器和手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、修理电路CKT 347至电路CKT 1403之间的短路故障

维修是否完成
	—
	至步骤14
	—

	4
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、从转向柱底座上断开安全气囊方向盘模块黄色2路连接器

3、重新连接2路连接器

4、检查插头位置，固定装置是否正确安装

5、将点火开关拨到RUN（运行）位置

6、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

7、读取驾驶员座侧展开回路电阻

驾驶员座侧展开回路电阻是否低于规定值
	1.7Ω
	至步骤6
	至步骤5

	5
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换转向柱底座旁边的黄色2路连接器

维修是否完成
	—
	至步骤14
	—

	6
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开转向柱底座上安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、将J387 15-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具连接到连接器上

4、将点火开关拨到RUN（运行）位置

5、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

6、读取驾驶员座侧展开回路电阻

驾驶员座侧安全气囊电阻，是否低于规定值
	1.7Ω
	至步骤10
	至步骤7

	7
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、拆卸安全气囊方向模块

3、从驾驶员座侧2路连接器上断开J387 15-A安全气囊驾驶员座侧/乘客座负载工具

4、将黄色2路连接器连接到转向柱底座上

5、将J387 15-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具连接到转向柱安全气囊方向盘模块线圈连接器上

6、将点火开关拨到RUN（运行）位置

7、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

8、读取驾驶员座侧展开回路电阻

驾驶员座侧展开回路电阻是否低于规定值
	1.7Ω
	至步骤9
	至步骤8

	8
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换安全气囊方向盘模块

维修是否完成
	—
	至步骤14
	—

	9
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换安全气囊方向盘模块线圈气

维修是否完成
	—
	至步骤14
	—

	10
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开传感和诊断模块

3、断开J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具

4、测量传感和诊断模块连接器端子2和端子3间的电阻

电阻读数是否低于规定值
	OL
	至步骤11
	至步骤12

	11
	修理电路CKT 347至电路CKT 348之间的短路故障

维修是否完成
	—
	至步骤14
	—

	12
	测量传感和诊断模块连接器端子2和端子4间的电阻

电阻读数是否低于规定值
	OL
	至步骤13
	按偶发故障检查

	13
	修理电路CKT 347至电路CKT 1404之间的短路故障

维修是否完成
	—
	至步骤14
	—

	14
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

是否重新连接并正确安装了所有安全气囊部件
	—
	至步骤15
	—

	15
	清除所有安全气囊诊断故障代码

是否清除了所有安全气囊诊断故障代码
	—
	再进行基本检查
	—


（八）DTC B1024（表7-13）

表7-13  DTC B1024

	步骤
	操作
	数值
	是
	否

	备注：当设置了DTCB1018或B1024时，需要更换安全气囊传感和诊断模块（SDM）。DTC B1018或B1024的设置，还将导致设置DTC B1071。当发出CLEAR CODES（清除代码）指令，且故障已经排除时，DTCB1018或B1024和DTCB1071将保持为当前诊断故障代码。在安装传感和诊断模块前，确保与接地短路的故障得到修理，以免损坏传感和诊断模块

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、是否插接不良等）
	—
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、将扫描工具连接到数据连接插头

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置

4、请求显示安全气囊数据表

5、按修理顺序读取并记录驾驶员座侧低电压“DRIVER SENSELO”

驾驶员座侧低电压是否低于规定值
	3.3V
	至步骤3
	按偶发故障检查

	3
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开转向柱底座上安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、将J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具连接到连接器上

4、将点火开关拨到RUN（运行）位置

5、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

6、读取驾驶员座侧低电压

驾驶员座侧低电压是否低于规定值
	3.3V
	至步骤7
	至步骤4

	4
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、拆卸安全气囊方向盘模块

3、从驾驶员座侧2路连接器上断开J387 15-A安全气囊驾驶员座/乘客座侧负载工具

4、连接驾驶员座侧2路连接器

5、将J387 15-A安全气囊驾驶员座/乘客座侧负载工具连接到上部安全气囊方向盘模块连接器

6、将点火开关拨到RUN（运行）位置

7、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

8、读取驾驶员座侧低电压

驾驶员座侧低电压是否低于规定值
	3.3V
	至步骤6
	至步骤5

	5
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换安全气囊方向盘模块

维修是否完成
	—
	至步骤11
	—

	6
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、拆卸安全气囊方向盘模块线圈

3、检查线圈和导线是否损坏

4、更换安全气囊方向盘模块线圈

维修是否完成
	—
	至步骤11
	—

	7
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开传感和诊断模块

3、断开J387 15-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具

4、测量传感和诊断模块连接器端子2至端子6电路上的电阻

电阻读数是否低于规定值
	OL
	至步骤8
	至步骤9

	8
	修理电路CKT 347中与接地短路的故障

维修是否完成
	—
	至步骤11
	—

	9
	测量传感和诊断模块连接器端子3至端子6电路上的电阻

电阻读数是否低于规定值
	OL
	至步骤10
	按偶发故障检查

	10
	修理电路CKT 348中的与接地短路的故障

维修是否完成
	—
	至步骤11
	—

	11
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置

4、确保驾驶员座侧低电压超过规定值

5、更换传感和诊断模块

是否重新连接并正确安装了所有安全气囊部件
	3.3V
	再进行基本检查
	—


（九）DTC B1025（表7-14）

表7-14  DTC B1025

	步骤
	操作
	数值
	是
	否

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、是否插接不良等）
	—
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、将扫描工具连接到数据连接插头

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置

4、请求显示安全气囊数据表

5、按修理顺序读取并记录驾驶员座侧低电压“DRIVER SENSELO”

是否按顺序读取并记录了“DRIVER SENSELO”
	—
	至步骤3
	—

	3
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开转向柱底座上安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、将J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具连接到连接器上

4、将点火开关拨到RUN（运行）位置

5、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

6、读取驾驶员座侧低电压

驾驶员座侧低电压是否高于规定值
	4.8V
	至步骤7
	至步骤4

	4
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、拆卸安全气囊方向盘模块

3、从驾驶员座侧2路连接器上断开J387 15-A安全气囊驾驶员座/乘客座侧负载工具

4、连接驾驶员座侧2路连接器

5、将J387 15-A安全气囊驾驶员座/乘客座侧负载工具连接到上部安全气囊方向盘模块连接器

6、将点火开关拨到RUN（运行）位置

7、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

8、读取驾驶员座侧低电压

驾驶员座侧低电压是否高于规定值
	4.8V
	至步骤6
	至步骤5

	5
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换安全气囊方向盘模块

维修是否完成
	—
	至步骤11
	—

	6
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、拆卸安全气囊方向盘模块线圈

3、检查线圈和导线是否损坏

4、更换安全气囊方向盘模块线圈

维修是否完成
	—
	至步骤11
	—

	7
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开传感和诊断模块

3、断开J387 15-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具

4、将点火开关拨到RUN（运行）位置

5、测量传感和诊断模块连接器端子2至端子6电路上的电压

测量电压是否低于规定值
	1.0V
	至步骤9
	至步骤8

	8
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、修理电路CKT 347中的与蓄电池正极电路（B+）短路的故障

维修是否完成
	—
	至步骤11
	—

	9
	测量传感和诊断模块连接器端子3至端子6电路上的电压

测量电压是否低于规定值
	1.0V
	按偶发故障检查
	至步骤10

	10
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、修理电路CKT 348中的与蓄电池正极电路（B+）短路的故障

维修是否完成
	—
	至步骤11
	—

	11
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

是否重新连接并正确安装了所有安全气囊部件
	—
	至步骤12
	—

	12
	清除所有安全气囊诊断故障代码

是否清除了所有安全气囊诊断故障代码
	—
	进行基本检查
	—


（十）DTC B1026（表7-15）

表7-15  DTC B1026

	步骤
	操作
	数值
	是
	否

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、是否插接不良等）
	—
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、将扫描工具连接到数据连接插头

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置

4、请求显示安全气囊数据表

5、按修理顺序读取并记录驾驶员座侧展开回路电压差 “DRIVER VDIF”

是否按顺序读取并记录了“DRIVER VDIF”
	—
	至步骤3
	—

	3
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、检查安全气囊方向盘模块黄色2路连接器线束侧端子A和B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤4
	至步骤6

	4
	更换安全气囊方向盘模块黄色2路连接器

维修是否完成
	—
	至步骤5
	—

	5
	检查连接器线圈侧端子A和端子B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤7
	至步骤23

	6
	检查连接器线圈侧端子A和端子B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤7
	至步骤8

	7
	更换安全气囊方向盘模块线圈

维修是否完成 
	—
	至步骤23
	—

	8
	1、连接2路连接器

2、将点火开关拨到RUN（运行）位置

3、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

4、读取驾驶员座侧展开回路电压差

驾驶员座侧展开回路电压差是否低于规定值
	400mV
	至步骤9
	至步骤10

	9
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换安全气囊方向盘模块黄色2路连接器

维修是否完成
	—
	至步骤23
	—

	10
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、将J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具连接到连接器上

4、将点火开关拨到RUN（运行）位置

5、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

6、读取驾驶员座侧展开回路电压差

驾驶员座侧展开回路电压差是否低于规定值
	400mV
	至步骤11
	至步骤14

	11
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、拆卸安全气囊方向盘模块

3、从驾驶员座侧黄色2路连接器上断开J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座侧负载工具

4、重新连接驾驶员座侧黄色2路连接器

5、将J38715-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具连接到安全气囊方向盘模块线圈

6、将点火开关拨到RUN（运行）位置

7、用扫描工具请求显示安全气囊数据表

8、读取驾驶员座侧展开回路电压差VDIF

驾驶员座侧展开回路电压差VDIF是否低于规定值
	3.8Ω
	至步骤12
	至步骤13

	12
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换安全气囊方向盘模块

维修是否完成
	—
	至步骤23
	—

	13
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换安全气囊方向盘模块线圈

维修是否完成
	—
	至步骤23
	—

	14
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开传感和诊断模块

3、断开J387 15-A安全气囊驾驶员座/乘客座负载工具

4、检查传感和诊断模块连接器线束侧端子2和端子3之间是否正确连接

连接器是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤15
	至步骤17

	15
	更换传感和诊断模块连接器

维修是否完成
	—
	至步骤16
	—

	16
	检查传感和诊断模块端子2和端子3是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤18
	至步骤23

	17
	检查传感和诊断模块端子2和端子3是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤18
	至步骤19

	18
	更换传感和诊断模块

维修是否完成
	—
	至步骤23
	—

	19
	1、将J39200数字式万用表归零

2、测量传感和诊断模块连接器端子1与安全气囊方向盘模块黄色2路连接器端子A间的电阻

电阻读数是否符合规定值
	0~0.5Ω
	至步骤21
	至步骤20

	20
	修理电路CKT 347中电阻过高的故障

维修是否完成
	—
	至步骤23
	—

	21
	测量传感和诊断模块连接器端子3与安全气囊方向盘模块黄色2路连接器端子B间的电阻

电阻读数是否符合规定值
	0~0.5Ω
	按偶发故障检查
	至步骤22

	22
	修理电路CKT 348中电阻过高的故障

维修是否完成 
	—
	至步骤23
	—

	23
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

是否重新连接并正确安装了所有安全气囊部件
	—
	至步骤24
	—

	24
	清除所有安全气囊诊断故障代码

是否清除了所有安全气囊诊断故障代码
	—
	进行基本检查
	—


（十一）DTC B1035（表7-16）

表7-16  DTC B1035

	步骤
	操作
	数值
	是
	否

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、是否插接不良等）
	—
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开右侧安全气囊前端判别传感器

3、用J39200数字式万用表（DMM）测量传感器端子A和端子B之间的电阻

电阻读数是否高于规定值
	950Ω
	至步骤3
	至步骤6

	3
	1、断开左侧安全气囊前端判别传感器

2、测量传感器端子B和端子D之间的电阻

电阻读数是否低于规定值
	OL
	至步骤6
	至步骤4

	4
	将两个传感器都断开，测量传感器连接器端子A至接地的电阻

电阻读数是否低于规定值
	OL
	至步骤5
	至步骤7

	5
	修理两个前端判别传感器连接器之间电路CKT 1834中与接地短路的故障

维修是否完成
	—
	至步骤11
	—

	6
	更换有故障的安全气囊前端判别传感器

维修是否完成
	—
	至步骤11
	—

	7
	1、断开安全气囊传感和诊断模块（SDM）

2、测量左侧传感器连接器端子B至接地的电阻

电阻读数是否低于规定值
	OL
	至步骤8
	按偶发故障检查

	8
	1、断开C501

2、测量传感连接器端子B至接地的电阻

电阻读数是否低于规定值
	OL
	至步骤9
	至步骤10


	9
	修理C502和传感器连接器之间电路CKT 1834中与接地短路的故障

维修是否完成
	—
	至步骤11
	—

	10
	修理C501与传感和诊断模块连接器之间电路CKT 1834中与接地短路的故障

维修是否完成
	—
	至步骤11
	—

	11
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

是否重新连接并正确安装了所有安全气囊部件
	—
	至步骤12
	—

	12
	清除所有安全气囊诊断故障代码

是否清除了所有安全气囊诊断故障代码
	—
	再进行基本检查
	—


（十二）DTC B1036（表7-17）

表7-17  DTC B1036

	步骤
	操作
	数值
	是
	否

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、是否插接不良等）
	—
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开右侧安全气囊前端判别传感器

3、检查传感器连接器端子A和端子B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤3
	至步骤5

	3
	更换传感连接器

维修是否完成 
	—
	至步骤4
	—

	4
	检查右侧传感器端子A和端子B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤6
	至步骤36

	5
	检查右侧传感器端子A和端子B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤6
	至步骤7

	6
	更换右侧安全气囊前端判别传感器

维修是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤36
	—

	7
	用J39200数字式万用表（DMM）测量右侧传感器端子A和端子B之间的电阻

电阻读数是否高于规定值
	1050Ω
	至步骤6
	至步骤8

	8
	测量右侧传感器连接器端子B至接地的电阻

电阻读数是否符合规定值
	0~5Ω
	至步骤18
	至步骤9

	9
	1、断开左侧传感器

2、检查左侧传感器连接器端子C和端子D是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤10
	至步骤12

	10
	更换左侧传感器

维修是否完成
	—
	至步骤11
	—

	11
	检查左侧传感器端子C和端子D是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤16
	至步骤38

	12
	检查左侧传感器端子C和端子D是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤16
	至步骤13

	13
	测量右侧传感器连接器端子B和左侧传感器连接器端子C之间的电阻

电阻读数是否符合规定值
	0~5Ω
	至步骤15
	至步骤14

	14
	修理两个传感器之间电路CKT 1851中断路故障

维修是否完成
	—
	至步骤38
	—

	15
	测量左侧传感器连接器端子D至接地的电阻

电阻读数是否符合规定值
	0~5Ω
	至步骤16
	至步骤17

	16
	更换左侧安全气囊前端判别传感器

维修是否完成
	—
	至步骤38
	—

	17
	修理左侧安全气囊前端判别传感器连接器与接地之间电路CKT 1851中的断路故障

维修是否完成
	—
	至步骤38
	—

	18
	1、断开安全气囊传感和诊断模块（SDM）

2、检查传感和诊断模块连接器线束侧端子9是否正确连接

连接器是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤19
	至步骤21

	19
	更换传感和诊断模块连接器

维修是否完成
	—
	至步骤20
	—

	20
	检查传感和诊断模块端子9是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤22
	至步骤38

	21
	检查传感和诊断模块端子9是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤22
	至步骤23

	22
	更换安全气囊传感和诊断模块（SDM）

维修是否完成
	—
	至步骤38
	—

	23
	1、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表模块黄色2路连接器

2、重新连接左侧判别传感器

3、测量右侧传感器连接器端子A与传感和诊断模块连接器端子9之间的电阻

电阻读数是否符合规定值
	0~5Ω
	至步骤36
	至步骤24

	24
	1、断开左侧传感器

2、检查左侧传感器连接器端子A和端子B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤25
	至步骤27

	25
	更换左侧传感器连接器

维修是否完成
	—
	至步骤26
	—

	26
	检查左侧传感器端子A和端子B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤16
	至步骤38

	27
	检查左侧传感器端子A和端子B是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤16
	至步骤28

	28
	测量传感和诊断模块连接器端子9和左侧传感器连接器端子B之间的电阻

电阻读数是否符合规定值
	0~5Ω
	至步骤29
	至步骤31

	29
	测量左侧传感器连接器端子A和右侧传感器连接器端子A之间的电阻

电阻读数是否符合规定值
	0~5Ω
	至步骤16
	至步骤30

	30
	修理两个传感器之间电路CKT 1834中的断路故障

维修是否完成
	—
	至步骤38
	—

	31
	1、断开C501

2、检查C501端子A是否正确连接

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤32
	至步骤33

	32
	更换C501

维修是否完成
	—
	至步骤38
	—

	33
	测量左侧传感器连接器端子B与C501间的电阻

电阻读数是否符合规定值
	0~5Ω
	至步骤34
	至步骤35

	34
	修理C501与传感和诊断模块连接器之间电路CKT 1834中的断路故障

维修是否完成
	—
	至步骤38
	—

	35
	修理C501和传感器连接器之间电路CKT 1834中的断路故障

维修是否完成
	—
	至步骤38
	—

	36
	1、将点火开关拨到RUN（运行）位置

2、测量传感器连接器端子A至接地的电压

测量电压是否低于规定值
	1.0V
	按偶发故障检查
	至步骤37

	37
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、修理电路CKT 1834中与蓄电池正极电路（B+）短路的故障

维修是否完成
	—
	至步骤38
	—

	38
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

是否重新连接并正确安装了所有安全气囊部件
	—
	至步骤39
	—

	39
	清除所有安全气囊诊断故障代码

是否清除了所有安全所囊诊断故障代码
	—
	再进行基本检查
	—


（十三）DTC B1051（表7-18）

表7-18  DTC B1051

	步骤
	操作
	是
	否

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、是否插接不良等）
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	将点火开关置于OFF（关闭）位置

充气模块是否展开
	至步骤5
	至步骤3

	3
	检查车辆前部和底盘是否存在碰撞迹象

是否有碰撞迹象 
	至步骤5
	至步骤4

	4
	更换传感和诊断模块

维修是否完成
	至步骤6
	—

	5
	在事故后，根据需要更换部件并执行检查

是否执行了相应的检查和修理
	至步骤6
	—

	6
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

是否重新连接并正确安装了所有安全气囊部件
	再进行基本检查
	—


（十四）DTC B1053（表7-19）

表7-19  DTC B1053

	步骤
	操作
	是
	否

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、是否插接不良等）
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	将点火开关置于OFF（关闭）位置

充气模块是否展开
	至步骤5
	至步骤3

	3
	检查车辆前部和底盘是否存在碰撞迹象

是否有碰撞迹象 
	至步骤5
	至步骤4

	4
	更换传感和诊断模块

维修是否完成
	至步骤6
	—

	5
	在事故后，根据需要更换部件并执行检查

是否执行了相应的检查和修理
	至步骤6
	—

	6
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

是否重新连接并正确安装了所有安全气囊部件
	再进行基本检查
	—


（十五）DTC B1061（表7-20）

表7-20  DTC B1061

	步骤
	操作
	是
	否

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、是否插接不良等）
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	1、如果安全气警告灯电路有故障，将设置该诊断故障代码

（1）当安全气囊警告灯亮时，参见“安全气囊警告灯持续亮”

（2）当安全气囊警告灯未亮时，参见“安全气囊警告灯不亮”

2、将点火开关置于RUN（运行）位置

3、清除安全气囊诊断故障代码

4、请求显示安全气囊诊断故障代码

是否设置了DTC B1061
	按偶发故障检查
	进行基本检查


（十六）DTC B1071（表7-21）

表7-21  DTC B1071

	步骤
	操作
	是
	否

	备注：当设置了DTCB1018或B1024时，需要更换安全气囊传感和诊断模块（SDM）。DTC B1018或B1024的设置，还将导致设置DTC B1071。当发出CLEAR CODES（清除代码）指令，且故障已经排除时，DTCB1018或B1024和DTCB1071将保持为当前诊断故障代码。在安装传感和诊断模块前，确保与接地短路的故障得到修理，以免损坏传感和诊断模块

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、是否插接不良等）
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	是否设置了DTC B1018
	至“DTC B1018”
	至步骤3

	3
	是否设置了DTC B1024
	至“DTC B1024”
	至步骤4

	4
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、更换传感和诊断模块

维修是否完成
	进行基本检查
	—


三、安全气囊警告灯检查程序

（一）安全气囊警告灯持续亮（表7-22）

表7-22  安全气囊警告灯持续亮

	步骤
	操作
	数值
	是
	否

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、是否插接不良等）
	—
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、将扫描工具连接到数据连接插头

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置

4、请求显示安全气囊数据表

点火电压是否高于规定值
	8.2V
	至步骤3
	至步骤12

	3
	1、拉紧驻车制动器

2、起动发动机

3、用扫描工具读取安全气囊数据表

点火电压是否高于规定值
	17.1V
	检查充电系统
	至步骤4

	4
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、检查安全气囊传感和诊断模块（SDM）连接器插头位置固定装置

插头位置固定装置是否正确安装
	—
	至步骤6
	至步骤5

	5
	正确安装插头位置固定装置

维修是否完成
	—
	进行基本检查
	—

	6
	1、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器和手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

2、断开传感和诊断模块连接器

3、将J38715-96安全气囊短接棒工具安装在传感和诊断模块连接器上

4、安装插头位置固定装置

5、将点火开关拨到RUN（运行）位置

安全气囊警告灯是否持续亮
	—
	至步骤7
	按偶发故障检查

	7
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、从传感和诊断模块连接器上拆卸J38715-96安全气囊短接棒工具

3、检查传感和诊断模块连接器内的短接棒

短接棒是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤8
	至步骤9

	8
	更换传感和诊断模块连接器

维修是否完成
	—
	至步骤28
	—

	9
	1、将J38715-96安全气囊短接棒工具安装在传感和诊断模块连接器上

2、安装插头位置固定装置

3、断开仪表组件

4、用J39200数字式万用表（DMM）测量传感和诊断模块连接器端子7与接地间的电阻

电阻读数是否低于规定值
	OL
	至步骤10
	至步骤11

	10
	修理电路CKT 358中与接地短路的故障

维修是否完成
	—
	至步骤29
	—

	11
	维修仪表组件

维修是否完成
	—
	至步骤29
	—

	12
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、拆卸安全气囊保险丝

3、检查安全气囊保险丝

安全气囊保险丝是否完好
	—
	至步骤21
	至步骤13

	13
	1、更换安全气囊保险丝

2、将点火开关拨到RUN（运行）位置10s
3、将点火开关置于OFF（关闭）位置

4、拆卸安全气囊保险丝

5、检查安全气囊保险丝

安全气囊保险丝是否完好
	—
	至步骤20
	至步骤14

	14
	1、断开传感和诊断模块

2、更换安全气囊保险丝

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置10s
4、将点火开关置于OFF（关闭）位置

5、拆卸安全气囊保险丝

6、检查安全气囊保险丝

安全气囊保险丝是否完好
	—
	至步骤19
	至步骤15

	15
	本车是否拥有安全气囊仪表板模块开关
	—
	至步骤16
	至步骤18

	16
	1、断开安全气囊仪表板模块开关

2、更换安全气囊保险丝

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置，等候10s，然后再将点火开关转到OFF（关闭）位置

4、拆卸并检查安全气囊保险丝

安全气囊保险丝是否完好
	—
	至步骤17
	至步骤18

	17
	1、更换安全气囊仪表板模块开关

2、更换安全气囊保险丝

是否更换了安全气囊仪表板模块开关，并安装了安全气囊保险丝
	—
	至步骤29
	—

	18
	1、修理电路CKT 1139中与接地短路的故障

2、连接传感和诊断模块

3、更换安全气囊保险丝

维修是否完成
	—
	至步骤29
	—

	19
	1、更换传感和诊断模块

2、安装安全气囊保险丝

维修是否完成
	—
	至步骤29
	—

	20
	安装安全气囊保险丝

维修是否完成
	—
	至步骤29
	—

	21
	检查传感和诊断模块连接器

连接器是否可靠地连接到传感和诊断模块上
	—
	至步骤23
	至步骤22

	22
	1、正确连接传感和诊断模块连接器

2、安装插头位置固定装置

维修是否完成
	—
	至步骤29
	—

	23
	1、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

2、断开传感和诊断模块

3、检查传感和诊断模块是否正确连接到端子10上

传感和诊断模块连接器端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤24
	至步骤25

	24
	更换传感和诊断模块连接器

维修是否完成
	—
	至步骤29
	—

	25
	检查传感和诊断模块端子是否损坏或腐蚀

端子是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤26
	至步骤27

	26
	更换传感和诊断模块

维修是否完成
	—
	至步骤22
	—

	27
	测量传感和诊断模块连接器端子10至安全气囊保险丝盒上各端子的电阻值

电阻读娄得否符合规定值
	0~5Ω
	进行传感器和线路检查
	至步骤29

	28
	修理电路CKT 1139中的断路故障

维修是否完成
	—
	至步骤29
	—

	29
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

是否重新连接并正确安装了所有安全气囊部件
	—
	再进行基本检查
	—


（二）安全气囊警告灯不亮（表7-23）

表7-23  安全气囊警告灯不亮

	步骤
	操作
	数值
	是
	否

	1
	是否执行了安全气囊基本检查（如是否水蚀、是否插接不良等）
	—
	至步骤2
	进行基本检查

	2
	1、拉紧驻车制动器

2、将点火开关拨到RUN（运行）位置

制动指示灯是否亮
	—
	至步骤3
	至步骤11

	3
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表板模块黄色2路连接器

3、断开传感和诊断模块

4、将J387 15-96安全气囊短接棒工具安装到传感和诊断模块连接器上

5、安装插头位置固定装置

6、将点火开关拨到RUN（运行）位置

7、测量传感和诊断模块连接器端子7与接地间的电压

电压是否高于规定值
	10.0V
	至步骤4
	至步骤6

	4
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、断开仪表组件

3、将点火开关拨到RUN（运行）位置

4、测量传感和诊断模块连接器端子7与接地间的电压

电压是否低于规定值
	1.0V
	按偶发故障检查
	至步骤5

	5
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、修理电路CKT 358中与蓄电池正极电路（B+）短路的故障

3、重新连接仪表组件

维修是否完成
	—
	至步骤22
	—

	6
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、拆卸仪表组件

3、检查仪表组件是否正确连接到端子B12上

连接器是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤7
	至步骤8

	
	修理仪表组件连接器

维修是否完成
	—
	至步骤22
	—

	8
	用J39200数字式万用表（DMM）测量仪表组件连接器端子B12与传感器和诊断模块连接器端子7间的电阻

电阻是否符合规定值
	0~5Ω
	至步骤10
	至步骤9

	9
	1、修理电路CKT 358中的断路故障

2、安装组件仪表

维修是否完成
	—
	至步骤22
	—

	10
	维修仪表组件

维修是否完成
	—
	至步骤22
	—

	11
	1、将点火开关置于OFF（关闭）位置

2、拆卸计量仪表保险丝

3、检查计量仪表保险丝

保险丝是否正常
	—
	至步骤17
	至步骤12

	12
	1、更换计量仪表保险丝

2、将点火开关拨到RUN（运行）位置10s
3、将点火开关置于OFF（关闭）位置

4、拆卸计量仪表保险丝

5、检查保险丝

保险丝是否正常
	—
	至步骤16
	至步骤13

	13
	1、断开转向柱底座上的安全气囊方向盘黄色2路连接器以及手套箱后面的仪表模块黄色2路连接器

2、断开仪表组件

3、更换计量仪表保险丝

4、将点火开关拨到RUN（运行）位置10s
5、将点火开关置于OFF（关闭）位置

6、拆卸计量仪表保险丝

7、检查保险丝

保险丝是否正常
	—
	至步骤15
	至步骤14

	14
	1、修理电路CKT 39中与接地短路的故障

2、更换计量仪表保险丝

维修是否完成
	—
	至步骤22
	—

	15
	1、维修仪表组件

安装计量仪表保险丝

维修是否完成
	—
	至步骤22
	—

	16
	安装计量仪表保险丝

维修是否完成
	—
	至步骤22
	—

	17
	1、拆卸仪表组件

2、检查“点火”供电电路是否正确连接到仪表组件上

连接器是否损坏或腐蚀
	—
	至步骤18
	至步骤19

	18
	修理仪表组件连接器

维修是否完成
	—
	至步骤22
	—

	19
	测量仪表组件连接器“点火”供电电路与“计量仪表保险丝”盒各端子间的电阻值

读数是否符合规定值
	0~5Ω
	至步骤21
	至步骤20

	20
	1、修理电路CKT39中的断路故障

2、安装计量仪表保险丝

维修是否完成
	—
	至步骤22
	—

	21
	1、修理供电电路与“计量仪表保险丝“间断路的故障

2、安装计量仪表保险丝

维修是否完成
	—
	至步骤22
	—

	22
	1、重新连接所有安全气囊部件

2、确保所有部件正确安装

是否重新连接并正确安装了所有安全气囊部件
	—
	再进行基本检查
	—


