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空 调



2VW◆Service Training

SAGITAR 培训教程

类型：◆双区自动空调

◆半自动空调

◆加热、通风装置
（无制冷功能）

司机侧座椅加热调节开关 副司机侧座椅
加热调节开关

室内温度传感
器 辅助加热开关

二极管指示
灯

二极管指示
灯

室内温度传感
器

辅助加热开关
“AC”开关被
“ECON”替代

！：按压“ECON”键后，将中止制冷功能；对于柴油机,
辅助预热也同时被禁止工作。
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三种空调的功能对比
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三种空调的功能对比
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双区自动空调除了具有一个空气循环翻板之外，还有一个单独的新鲜
空气翻板，当车速超过100Km/h时，此翻板将关闭。这样可以保证在不同
的车速时有相对稳定的气流进入车内。



6VW◆Service Training

SAGITAR 培训教程

气流分配

＊相对于宝来，所有气流通道的横截面积都扩大了；
＊A柱设有专门的出风口以防止前车窗结霜；
＊为后排乘客设立了专门的出风口；
＊对于双区自动空调, 仪表板上部中央配有间接出风口
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★副司机侧小冰箱

★中央扶手小冰箱
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双区自动空调

★左右两侧可以通过两个温度翻板分别调节；

　★温度可在16-29.5℃之间任意调解

★具有六个控制电机，并都带有电位计；

★按压”AUTO”按键超过两秒钟，则左右两侧

将由司机侧同时控制；

★如果压缩机被关闭，同时雨刮被激活，自动空调会自动加大除霜翻板角度，以增加气
流量，防止前风挡结霜（雾）。

★当车速增加时，自动空调会自动降低鼓风机风速，以降低气流噪音。此时为了能够依
然保持车内温度舒适，当设定制冷时，则降低出风口空气温度；若设定制热时，则提高

出风口空气温度。
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★左右共用一个温度翻板，由电机控制；

★组合的空气循环翻板，由电机控制；

★其它翻板（中央、除霜、脚窝）由拉
丝控制；

★设定的目标温度通过一个集成在旋转
开关上的电位计传到控制单元；由控制单

元通过电机来调整温度翻板。

半自动空调
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双区自动空调控制系统
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对于加热和通风系统，温度不能自动控制，两个旋转把手接机械地连接
到空调：温度调整的旋转把手由拉丝连接而空气分配的由软轴连接。新
鲜空气循环翻板由一个按键手动地选择并由一个电机驱动。所有的输入
输出信号被转换成模拟信号。
后风窗加热的命令被传递到J519，由J519根据用电负荷来控制后风
窗加热。工作的同时按键上的LED指示灯点亮。
辅助水加热的工作过程也类似于此，辅助水加热系统由一个直接的加热
键直接激活，当辅助水加热系统工作时，LED指示灯点亮以用来反馈系
统的工作与否。

加热及通风系统有单独的地址码：7D

加热、通风系统
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加热、通风系统
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室内传感器

免通风室内温度传感器，代替了过去的通风式室
内温度传感器G56，用来测量以下数据：
表面温度；
控制单元温度；
阳光强度；

相对于前一代，具有以下优点：
传感器支架受到保护，因此传感器不易变脏；
没有机械旋转元件，传感器更耐久；
无需通风格；
成本更低。

此传感器实际上是一个集成了光电二极管和负温度
系数电阻的光热传感器。因此它既可以测量温度，
又可以测量太阳光的热辐射强度。传感器将温度和
光强信号传递给控制单元，控制单元对信号进行评
估，准确的计算出驾驶室的实际温度。
这样即使传感器表面受光照影响变得很热，控制单
元可以准确地计算出车内实际温度。
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执行元件

J255通过一个脉宽调制信号来控制鼓
风机，而鼓风机控制则将一个自诊断
信号反馈给J255。

例如，
当反馈信号中有一个脉冲时，
表明没有故障；

当有两个脉冲时，表明电流被限制；

当有三个脉冲时，表明温度太高，可
能导致输出效率的降低甚至鼓风机不
工作。
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空调管路
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花粉滤清器
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　蒸发器下游通风口温
度由蒸发器温度传感器
G308进行检测。它确保
在0°C 时关闭制冷功
能。

　并与外部调节式压缩
机一起，使蒸发器下游
通风口温度在0°C 到
大约12°C 之间进行自
适应控制。

蒸发器温度传感器G308
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外部调节式空调压缩机

7活塞斜盘式压缩机用于压缩制冷剂

该压缩机的其他特点：

·排量可变以适应制冷容量的要求

·中空活塞

·皮带轮驱动机构带有一体式过载保
护,没有电磁离合器

·外部调节阀N280，用于压缩机内压
力状况的自适应控制.
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Climatronic 控制单元J255 对
压缩机调节阀进行无级驱动。

　　控制单元J255根据所需温度、外
部与内部温度、蒸发器温度以及制冷
剂压力的变化，控制单元对电磁阀
N280的占空比进行控制，控制斜盘倾
斜位置改变，从而决定了排量以及产
生的制冷输出。　

在制冷功能被关闭后，多楔带仍
驱动压缩机连续运转。制冷剂流量被
相应降低至2%。

功 能
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该电磁调节阀安装在压缩机中并用一
个弹簧锁止垫圈固定。

它是压缩机内低压、高压与曲轴箱压
力之间的接口，并且是免离合操作的
先决条件。通过控制这几种压力对斜
盘进行调节。

脉冲宽度调制电压信号驱动该调节阀
中的一个挺杆。电压作用的持续时间
决定了调整量。

安装位置与作用
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压缩机中的机械故障或由
于制冷剂缺失而造成的润滑不
足都会导致压缩机驱动轴不转。
这会造成皮带驱动机构损坏，
进而损坏发动机。

为了防止这种情况发生，采用
了两种保护功能：

－控制单元用制冷剂压力G65 
的信号来检测可能会发生的制
冷剂损失。若全部损失，制冷
功能将被关闭。

－内置过载保护的皮带轮。

保护功能
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压缩机有效工作时，
多楔带的皮带轮与驱动盘
之间有一个与二者紧密相
联的成形橡胶件。当压缩
机运转时，两个盘片以相
同速率旋转。

正常工作时



23VW◆Service Training

SAGITAR 培训教程

驱动盘停转。停转后，皮
带与驱动盘之间的传动力变得
很大。成形橡胶件被皮带轮按
照转动方向压到堵转的驱动盘
上。

成形橡胶件上的变形部分
被剪切下来，皮带轮与驱动盘
之间的连接部分被切断。皮带
轮这时就会无障碍地旋转。这
样就不会损坏多楔带并排除了
发动机损坏的可能性。

压缩机堵转



24VW◆Service Training

SAGITAR 培训教程

当按下除霜按钮后，除了除霜通风口其他通风口全部关闭。压缩
机与鼓风机全部运行在高功率输出状态下。

按下气候控制按钮组中的空气再循
环按钮，就可将气候控制切换到空
气再循环模式。进气风门关闭，同
时空气再循环风门打开。这样可以
阻止外界的异味进入汽车内部。再
次按下此按钮就可停止空气再循环
模式。

手动空气再循环模式不会自动关闭。
由于新鲜空气不会进入车内，所以
不宜长时间使用此功能。
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实验：

自动空调执行元件自诊断：

左侧温度翻板位置电机 -V158-

右侧温度翻板位置电机 -V159-

空气循环翻板位置电机 -V113-

空气翻板位置电机 –V71-

除霜翻板位置电机 -V107-

中央翻板位置电机 -V70-

压缩机调节阀 -N280-

鼓风机 -V2-
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实验：

Guided Fault Finding故障引导程序

+ Body车身

+ Heating    Ventilation    A/C system加热通风空调系统

+ 01-Systems capable of self-diagnosis 01-系统功能自诊断

+ Climatronic   (Climatic)自动空调（半自动空调）

+ Functions功能

Basic settings基本设定（需要用故障引导程序）

Check cooling performance检查制冷性能

Value block, reading out读取数据块
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实验：

故障引导程序

在进行　Check cooling performance　检测时

•　提示影响制冷能力的因素有那些

•　根据提示进行检测

•　检测时参考温度与压力的关系按提示进行检测

按实际值进行检测最终将检测出是什么因素影响到制冷

外界温度 显示的管路压力

　　　15℃　　　　　　　　 3.9 bar

20℃　　　　　　　　 4.7 bar

25℃　　　　　　　　 5.6 bar

30℃　　　　　　　 6.7 bar

35℃　　　　　　　 7.5 bar


