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附件 

操作说明 操作代号 工时

踏脚板电机总成 (16B492/16B487) – 更换 
一侧
两侧

 
16487A 
16487AT 

 
0.3 
0.4 

车速表总成 (17255)- 
参见操作 10838A2. 

17255A  

刮水器电机-风窗 (17508)-更换 17508A 0.8 

刮水器臂-前 (17526)-更换 
一侧或两侧 
不要与 17528A, 17593A 合用。 

17526A 0.3 

刮水器臂-后 (17526)-更换 17526B 0.3 

刮片-前 (17528)-更换 
一侧或两侧 
不要与 17526A, 17593A 合用。 

17528A 0.2 

刮片-后 (17528)-更换 17528B 0.1 

刮水器枢轴与杆系总成-风窗 (17566) –更换 17566A 0.8 

前 刮片-重装 (17593)-更换 
一侧或两侧 
不要与 17526A, 17528A 合用。 

17593A 0.1 

喷嘴与支架-风窗洗涤器 (17603)-更换 
一侧或两侧 

17603A 0.4 

喷嘴与支架-后窗洗涤器 (17603)-更换 17603B 0.2 

风窗洗涤器贮水罐 (17618)-更换 
不要与 17664A 合用 

17618A 0.4 

泵-风窗洗涤器 (17664)-更换 
不要与 17618A 合用 

17664A 0.4 

控制开关总成 (车外后视镜) (17B676)-更换 17676A 0.4 

车外后视镜-座板电气 (17682)-更换 
一侧
两侧  

 
17682C 
17682CT 

 
0.5 
0.8 

车内后视镜支架 (粘接) (17698)-更换 17698A 0.3 

车内后视镜 (17700)-更换 17700A 0.2 

保险杠-前 (17757)-更换 17757A 0.7 

保险杠-后 (17906)-更换 17906A 1.0 

减振器-前 (18124)-更换 
对于装备空气悬架的汽车，另见操作 3098A。 有关车轮定位的检查与调整，参见
操作 3001A 与 3001A6。  
不要与 1007D 合用 

空气悬架…一侧  
空气悬架…两侧

 
 
 
 
18124AB 
18124ABT 

 
 
 
 
1.0 
1.6 

减振器-后 (18125)-更换 
不要与操作 3001A 合用。 

空气悬架…一侧
空气悬架…两侧

 
 
18125AB 
18125ABT 

 
 
0.9 
1.6 
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操作说明 操作代号 工时

加热器软管 (18472)-更换 
不要与操作 18476A 合用。 

                                                       一侧
                                                       两侧

 
 
18472A 
18472AT 

 
 
0.7 
0.9 

加热器芯 (18476)-更换 
工时中还包括修理中挪开仪表板所需的时间。  
不要与操作 04320B 合用。 

18476A 
 
 

5.4 
 
 

加热器鼓风电机 (非空调汽车) (18527)- 
参见操作 19805A. 

18527A  

辅助加热器鼓风电机 (非空调汽车) (18527)- 
参见操作 19805B. 

18527B  

CD 换盘机(18D806)-拆卸 18806A 0.3 

CD 换盘机-修理后(18D806)-安装 18806B 0.3 

扬声器-收音机 (18808)-更换 
包括拆卸装饰板. 
                                                                    全部

                                                前...一侧
                                   前...两侧

                                                      后...一侧
                                                      后...两侧

18808AT 
 
18808AT 
18808AF 
18808AFT 
18808AB 
18808ABT 

1.0 
 
1.0 
0.4 
0.6 
0.3 
0.5 

次低音扬声器 (18808/18C804)-更换 18808B 1.0 

放大器-高级音响 (18B849)-拆卸 18849A 1.0 

放大器总成-高级音响 (18B849)-安装 18849B 1.0 

电机总成-空调风门执行器 (除霜风) (19C616/18A318)-更换 
装备自动温度控制系统的汽车使用操作 19700D. 

辅助空调

 
 
19616BA 

 
 
0.6 

电机总成-空调风门执行器 (调温混风) (19C616/18A318)-更换 
装备自动温度控制系统的汽车使用操作 19700D. 
不要与 04320B 合用。 

辅助空调
带控制台

 
 
 
19616CA 
19616CB 

 
 
 
0.4 
1.4 

空调系统加压，检漏，放泄、抽空与充注-诊断 
包括必要的系统部分充注、检漏及拧紧松动管接头工时。 还包括完成修理时进行
系统制冷剂回收、再生与重注工时。需要使用 Rotunda 认可的 R-134a 制冷剂回收/
再生/加注站。 
不要与 6007AXA 合用。 不要与操作 19700C 合用。 
组合 
可能需要执行附加操作。 

19700A 
 
 
 
 
 
 

0.8 
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操作说明 操作代号 工时

 
O 型环或 O型环套件(19E889)-更换 
所示工时为安装 O型环工时。这一组合的索赔可无基本操作。 

 
19700A3 
 

 
0.2 
 

芯总成-空调冷凝器 (19712)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

19700A7 0.4 

空调蒸发器膨胀阀总成 (19849)-更换 
 

辅助空调

19700A13 
 
19700A13 

0.7 
 
1.2 

空调蒸发器 (19860/19850)芯总成-更换 
包括更换或移动阀工时。这一组合的索赔可无基本操作。不要与操作 04320A, 
04320B 合用。 

后辅助空调

19700A15 
 
 
19700A15B 

4.7 
 
 
1.8 

空调蓄液器总成(19C836/19959)-更换 
如存在因蓄液器故障造成的污染，可用 19700A23 操作冲洗空调系统。 
这一组合的索赔可无基本操作。 

19700A18 
 
 

0.4 
 
 

辅助空调高压管(19835)-更换 19700A21 1.7 

辅助空调吸入管(19867)-更换 19700A22 1.9 

空调系统 (冲洗) – 冲洗 
空调系统冲洗只能用于更换压缩机 (19703) 或蓄液器(19C836)时。 

19700A23 
 

0.9 
 

高压侧管(19835/19837/19972/19N651 )-更换 
 
19700A25 
 

0.4 
 

蒸发器芯检漏 (19860/19712)-诊断 
在拆卸蒸发器芯前需对蒸发器芯进行真空测试。 
不要与操作 19700A 合用。 

19700C 
 
 

1.4 
 
 

自动温度控制(ATC)-诊断 
组合 
可执行附加操作。 
定点测试-测试 
如果需要增加诊断工时,可按照保修政策手册中所述的原则使用实际工时。 
电机总成(调温混风) (19C616/18A318)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

右侧
左侧
双侧

后辅助空调
电机总成-空调风门执行器 (地板风) (19C616/18A318)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

后辅助空调

19700D 
 
 
19700D1 
 
 
 
19700D6R 
19700D6L 
19700D6T 
19700D6B 
 
 
19700D7B 

0.4 
 
 
0.3 
 
 
 
3.1 
5.2 
5.3 
1.0 
 
 
0.3 

鼓风电机转速控制(19E624)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

19700D8 0.1 
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操作说明 操作代号 工时

空调控制总成 (19980)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

19700D16 
 

0.4 
 

空调系统 (零售) – 检查 
直观检查皮带与软管，测试压力与性能。 
用检漏仪检漏。此零售程序无权要求福特支付修理费(保修与延展服务项目)。 有
关具体修理程序，请参见车间修理手册。 

19700R 
 
 
 

0.5 
 
 
 

空调加热器鼓风电机总成 (19805/18527)-更换 
包括移动鼓风机叶轮的所需工时。 
空调辅助加热器鼓风电机总成 (19805/18527)-更换 

带控制台

19805A 
 
19805B 
19805BC 

0.4 
 
0.3 
0.9 

蒸发器除臭( 19860) 19860A 0.9 

加热器/空调出风口 (19893)-更换 
右侧

    左侧
     全部

 
19893AR 
19893AL 
19893AT 

 
0.7 
0.4 
1.0 

空调控制总成 (19980)-更换 
装备 ATC 的汽车汽车使用操作 19700D 或 19700D16。 

后辅助空调

 
 
19980AB 

 
 
0.4 

空气压缩机皮带轮 (2884)- 
参见操作 19700A4. 

2884A  

其他附加修理 
不要与其它操作合用。 

999A 0.2 

 
表尾 
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车身 
操作说明 操作代号 工时

前围板侧重做密封( 02010)- 
如需要附加工时，按保修政策使用 MT 工时(实际工时)。 

02010A 
 

0.5 
 

前围板侧饰板(02344/02345)-接近或更换 
一侧

                                                                   两侧

 
02344A 
02344AT 

 
0.2 
0.3 

风窗玻璃 (03100)-更换 03100A 2.0 

风窗玻璃(03100) – 重做密封 
不要与操作 03100A 合用。 
增补 
装备天窗时附加工时- 
装备 DVD 播放机时附加工时- 

03100B 
 
 
03100BXL 
03100BZV 

1.5 
 
 
0.1 
0.1 

风窗上镶条 (03144/03145)-更换 03144A 2.1 

遮阳板与支架总成(04144)-更换 04144A 0.3 

仪表板(04320)-更换 04320A 4.3 

仪表板( 04320)-接近 
本操作提供接近工时，与只含修理操作的工时合用。 

04320B 
 

3.0 
 

组合仪表面板 (044D70)-更换 04470A 0.4 

控制台总成 (045A36)-更换 04536A 1.1 

控制台总成( 045A36)-接近 
 
仪表板控制台烟灰缸(04788)-更换 

04536B 
 
04788A 

0.7 
 
0.2 

手套箱门锁栓 (06072)-更换 
 
点火开关锁芯(11582)-更换与需要时重装 

06072A 
 
11582A 

0.2 
 
1.0 

地毯或地板毡 (13000/13010/13086)-更换 
增补 
更换与安装控制台附加工时- 

13000A 
 
13000AXN 

1.5 
 
0.2 

地毯或地板毡 (13000) – 接近 
不要与操作 61704A 合用。 不要与 13000A 合用 
增补 
更换与安装控制台附加工时- 

13000B 
 
 
13000BXN 

1.0 
 
 
0.2 

车门防擦板 (13208/13209)-更换 
不要与 13000B 合用 

     四门型...一侧
四门型...两侧

 
 
13208A 
13208AT 

 
 
0.2 
0.2 

前翼子板轮口镶条 (16038/16039)-更换 
一侧
两侧

 
16038A 
16038AT 

 
0.3 
0.4 
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操作说明 操作代号 工时

  
前翼子板防溅板(16102)-更换 

       一侧
            两侧

 
16102A 
16102AT 

 
0.4 
0.5 

发动机盖总成/前端总成 (16612/16000)-定位 16612A 0.3 

发动机盖锁栓总成 (16700)-更换 16700A 0.4 

发动机盖气动撑杆总成 (16826)-更换 
 

 一侧
                                                          两侧

 
 
16826B 
16826BT 

 
 
0.2 
0.3 

发动机盖释放拉线 (16916)-更换 16916A 0.9 

前车门 (20124/20125)-定位 
包括调整碰板工时。 

                                                              一侧
                                                          两侧

不包括需要时拆卸翼子板工时。 

 
 
20124A 
20124AT 

 
 
0.4 
0.7 

前车门风雨条 (20530)-更换 
                                                                   一侧

                                                                两侧

 
20530A 
20530AT 

 
0.2 
0.2 

前车门口风雨条 (20708/20709)-更换 
一侧
两侧  

 
20708A 
20708AT 

 
0.2 
0.3 

后车门口风雨条 (253A10/20708)-更换 
                                                                   一侧
                                                                   两侧

 
20708B 
20708BT 

 
0.2 
0.3 

前车门宽镶条 (20878/20879)-更换 
一侧
两侧  

 
20878A 
20878AT 

 
0.3 
0.6 

前车门外侧带风雨条 (21452/20934/21453)-更换 
                                                                   一侧
                                                                   两侧

 
21452A 
21452AT 

 
0.8 
1.6 

前车门内侧带风雨条 (21456/21457)-更换 
                                                       一侧

                                                                 两侧

 
21456A 
21456AT 

 
0.3 
0.6 

前车门玻璃滑槽 (21596/21597)-更换 
                                                       一侧

                                                                 两侧

 
21596A 
21596AT 

 
1.0 
1.8 

前/后车门锁栓遥控与杆系总成(21818/21819)- 
参见操作 27406B4. 

21818A 
 

 

左车门锁芯( 22050)-需要时更换与重装 21990A 0.6 
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操作说明 操作代号 工时

门锁撞板 (22008/22009)-更换 
                                                     一侧

                                                                两侧

 
22008A 
22008AT 

 
0.3 
0.4 

后车门外手把总成 (22404)- 
参见操作 27406B6. 

22404B  

右前车门铰链总成 (22800/22810)-更换 
包括车门定位. 

                                                                 上
下

  上与下

 
 
22800AUP 
22800ALW 
22800AT 

 
 
1.5 
1.5 
1.7 

左前门铰链总成( 22801/22811)-更换 
包括车门定位 

                                                                   上
                                                             下
                                                         上与下

 
 
22801AUP 
22801ALW 
22801AT 

 
 
1.5 
1.5 
1.7 

后门窗摇窗机电力驱动总成( 23394/23395)- 
参见操作 27406B9. 

23394B 
 

 

前车门装饰板(23942)-拆卸与安装 
                                                                   一侧
                                                                  两侧

组合 
可执行附加操作。 
前车门装饰板 (23942/23943)-更换 

                                                  一侧
                                                        两侧

 
23943A 
23943AT 
 
 
 
23943A1 
23943A1T 

 
0.3 
0.6 
 
 
 
0.3 
0.5 

消除车门噪音,或进行车门内部小调整-调整 23943A2 0.1 

车门内把手控制与连杆总成 
(21818/21819/22600/22601 )-更换 
                                                                   一侧

                                                              两侧

 
 
23943A4 
23943A4T 

 
 
0.1 
0.2 

前车门锁栓总成 (21812/21813)-更换 
包括根据需要拆卸与安装车门开关工时。  

                                                     电动门锁…一侧
                                                       电动门锁…两侧

 
 
23943A6B 
23943A6BT 

 
 
0.4 
0.8 

车门外手把总成 (22404/22405)-更换 
                                                             一侧

                                                        两侧

 
23943A7 
23943A7T 

 
0.2 
0.4 

前门窗摇窗机总成不包括电机与传动装置(23208/23209)-更换 
                                                                  一侧

                                                          两侧

 
23943A10 
23943A10T 

 
0.6 
1.1 

摇窗机电机与传动总成(23394/23395)-更换 
                                                                  一侧

                                                          两侧

 
23943A11 
23943A11T 

 
0.2 
0.3 

前车门电动锁栓执行器 (218A42)-更换 
一侧

                                                      两侧

 
23943A12 
23943A12T 

 
0.4 
0.7 
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操作说明 操作代号 工时

前门窗玻璃 (21410/21411)-更换 
不要与操作 23943A13 合用 . 
                                                                   一侧

                                                                两侧

 
 
23943A14 
23943A14T 

 
 
0.3 
0.5 

B 柱中间板 (24346/24347)-更换 
                                                                  一侧

                                                          两侧

 
24356A 
24356AT 

 
0.5 
0.8 

后车门( 24630/24631)-定位 
                                                                   一侧
                                                                 两侧

 
24630A 
24630AT 

 
0.5 
1.0 

后车门镶条 (25556)-更换 
                                                                  一侧

                                                         两侧

 
25556A 
25556AT 

 
0.3 
0.5 

后车门玻璃风雨条 (25766)- 
参见操作 27406B14. 

25766A  

后车门铰链 (26800/26802/26810)-更换 
包括车门定位。 

                                                                  上
                                                                下

                                                                上与下

 
 
26800AUP 
26800ALW 
26800AT 

 
 
0.7 
0.7 
1.0 

后门窗电动摇窗机总成 (27008/27009)- 
参见操作 27406B8. 

27008A  

后车门装饰板 (27406/27407)-拆卸与安装 
                                                        一侧

                                                               两侧
组合 
可执行附加操作。 
消除噪音,或进行小调整 
-调整 

 
27406B 
27406BT 
 
 
27406B1 

 
0.3 
0.5 
 
 
0.1 

后车门装饰板 (27406/27407)-更换 
                                                                   一侧
                                                                   两侧

 
27406B2 
27406B2T 

 
0.2 
0.4 

车门内把手控制与连杆总成 
(21818/21819/22600/22601 )-更换 
                                                                   一侧

                                                     两侧

 
 
27406B4 
27406B4T 

 
 
0.2 
0.3 

后车门锁栓 (26412/264A00)-更换 
                                                         一侧

                                                            两侧

 
27406B5 
27406B5T 

 
0.4 
0.6 

后车门外手把总成 (22404/26604)-更换 
                                                           一侧

                                                 两侧

 
27406B6 
27406B6T 

 
0.2 
0.4 

后门窗摇窗机总成 (27008/27000)-更换 
电动窗 ...一侧

                                                 电动窗 ...两侧
后门窗摇窗机电机与传动总成(23394/23395)-更换 
                                                                  一侧

                                                          两侧  
 

 
27406B8P 
27406B8PT 
 
27406B9 
27406B9T 
 

 
0.5 
1.0 
 
0.2 
0.3 
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操作说明 操作代号 工时

玻璃-后门窗 (25712/29701)-更换 
                                                           一侧

                                           两侧
 

 
27406B12 
27406B12T 
 

 
0.3 
0.5 
 

风雨条-后门窗 (25766/26928)-更换 
                                                                   一侧

                                                      两侧
 

 
27406B14 
27406B14T 
 

 
0.2 
0.3 
 

玻璃-后角窗 (29710/29700/29711/29701)-更换 
如需拆卸车门饰板，参见操作 27406B12。 

                                                                一侧
                                                                两侧

 
 
29710A 
2971OAT 

 
 
1.7 
3.0 

后侧围饰板总成 (31012/31013)-接近或更换 
不需要拆卸防水板。包括为新装饰板对一些零件进行必要的挪动。 

右侧
左侧
两侧

增补 
如配备第三座椅附加工时-                                                  

 
 
31012AR 
31012AL 
31012AT 
 
31012AXG 

 
 
0.9 
0.9 
1.4 
 
0.1 

举升门或后背门行李舱盖( 40110/40010)-定位 
只包括调整铰链的工时。不包括撞板调节。 

40110A 0.3 

举升门撞板调整( 404B12) 40412B 0.1 

举升门液压撑杆总成(406A10)-更换 
一侧  
两侧  

 
40610A 
4061OAT 

 
0.2 
0.2 

举升门开口玻璃撞板/锁栓( 40860/42154)-调整 40860B 0.6 
后背门或尾门窗玻璃(42006)-更换 42006A 0.8 

电热后窗网格( 42006)-修理 42006C 0.3 
后窗风雨条 (42084)-更换 

 
42084A 0.2 

后窗撑杆 (42104)-更换 
一侧  
两侧  

 
42104A 
42104AT 

 
0.2 
0.3 

后背门锁栓释放把手 (431C62)- 
参见操作 43121A6. 

43162A  

举升门锁栓遥控机构 (43170)- 
参见操作 43121A4 或 46404B9. 

43170A  

举升门把手(43400)- 
参见操作 43121A6 或 46404B10. 

43400A  

举升门内饰板(46404)-拆卸与安装 
包括拆卸与安装防水板工时。 
组合 
可执行附加操作。 
举升门内饰板 (46404)-更换 

46404B 
 
 
 
46404B1 

0.1 
 
 
 
0.1 

消除噪音或进行小调整等-调整 46404B2 0.1 
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操作说明 操作代号 工时

后刮水器电机(17508)-更换 46404B3 0.4 

举升门开口玻璃锁栓总成(40860)-更换 46404B4 0.1 

举升门锁栓总成 (219A64/43150)-更换 46404B6 0.2 

举升门锁栓执行器 (218A42/431A38)-更换 46404B8 0.2 
举升门锁栓遥控机构 (43170) –更换 46404B9 0.3 
举升门手把 (43400)-更换 46404B10 0.3 
顶衬 (51916/51944)-更换 
不要与操作 51916B, 14350A, 51916B 合用. 
增补 
装备天窗时附加工时- 

51916A 
 
 
51916AXL 

2.2 
 
 
0.1 

顶衬 (51916) – 接近 
本操作提供接近工时，与只含修理工时的操作合用。 
不要与操作 51916A, 14350A, 51916A 合用. 
增补 
装备天窗时附加工时- 

51916B 
 
 
 
51916BXL 

2.0 
 
 
 
0.1 

顶置控制台总成 (519A58)-拆卸与安装 51958A 0.1 
前安全带总成 (611A72/611A73)-更换 

一侧 
两侧  

 

 
61172A 
61172AT 
 

 
2.0 
2.8 
 

左或右后座安全带总成 (613B84/613B85)-更换 
一侧  
两侧  

 
61384A 
61384AT 

 
1.2 
2.0 

前座椅滑轨总成(61704/61710/617C80)-更换 
不要与操作 13000B 合用. 

领队椅…一侧
领队椅…两侧

电动椅,领队椅…左侧  

 
 
61704AC 
61704ACT 
61704AL 

 
 
1.9 
2.4 
0.5 

座椅倾斜执行器(62648)-更换 
一侧  
两侧

 
62648A 
62648AT 

 
1.9 
2.4 
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操作说明 操作代号 工时

前座垫装饰罩 (62900)-更换 
领队椅…一侧
领队椅…两侧  

 

 
62900AB 
62900ABT 
 

 
1.0 
1.9 
 

前座椅靠背装饰罩(64416)-更换 
领队椅…一侧
领队椅…两侧  

 

 
64416AC 
64416ACT 
 

 
0.9 
1.5 
 

中间扶手(644A22)-更换 
后

64422A 
64422AB 
 

0.2 
0.3 
 

门窗风噪音/漏水-诊断 
使用 Rotunda 漏气/漏水检测器或同等设备。 

一处
                                                            多处  

 
 
69000A 
69000AT 

 
 
0.2 
0.3 

其他附加修理 
不要与其它操作合用。 

999A 0.2 

   

 
表尾 
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制动 
操作说明 操作代号 工时

制动系统(制动器)-放气 
不要与包括放气工时的操作合用。 
使用故障原因零件制动器 
组合 
可能执行的附加操作 
盘式制动器制动盘 (1102/1014)- 
参见操作 2001B2, 2001B3 或 2001B5 

2000A 
 
 
 
 
2001A 

制动鼓 (1126)- 
参见操作 2001B4 或 2001B6 

2001A 

盘式制动器制动钳总成 (2B120/2552/2B121/2553)- 
参见操作 2001B8. 

2001A 

前盘式制动器制动盘 (1102)- 
参见操作 2001B2, 2001B3 或 2001B5 

2001A 

制动盘/鼓 (1102/1126/2C026/2C027)- 
参见操作 2001B2, 2001B3 或 2001B5. 

2001A 

车上加工前制动盘(1102/1126/2C026/2C027)- 
参见操作 2001B2, 2001B3 或 2001B5 

2001A 

0.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

检查制动蹄/衬块总成-液压系统( 2007/2001/2200)- 
包括拆卸与安装车轮、制动钳、制动衬块与制动鼓。 
还包括清理与测量制动盘与制动鼓、检查与进行必要的润滑。 

                                               四轮盘式制动器...前
                                                 四轮盘式制动器...后

                                                  四轮盘式制动器...全部
组合 
可执行附加操作。 
更换制动蹄/衬块总成-液压系统( 2001/2007/2200) 

四轮盘式制动器...前
 四轮盘式制动器...后

 四轮盘式制动器...全部

 
 
 
2001BFA 
2001BBB 
2001BCT 
 
 
 
2001B1FA 
2001B1BB 
2001B1CT 

 
 
 
0.7 
0.7 
1.1 
 
 
 
0.1 
0.1 
0.1 

就车加工前制动盘( 1102)-加工 
 PRO-CUT 车床车削...一侧
PRO-CUT 车床车削...两侧

 
2001B2P 
2001B2PT 

 
0.5 
0.8 

就车加工后制动盘( 2C026/2C027)-加工 
 PRO-CUT 车床车削...一侧
PRO-CUT 车床车削...两侧

 
2001B3P 
2001B3PT 

 
0.3 
0.6 

增补 
装备限滑差差速器的汽车分离驱动轴的附加工时- 

 
2001B3ZE 

 
0.1 

制动盘 (1102/2C027/2C026)-更换 
            全部

 前...一侧
前...两侧

   后...一侧
 后...两侧

 
2001B5T 
2001B5F 
2001B5FT 
2001B5B 
2001B5BT 

 
0.8 
0.2 
0.4 
0.3 
0.5 
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操作说明 操作代号 工时

盘式制动器制动钳总成( 2B120/2552/2B121/2553)-大修 
包括断开制动系统管路与部件放气。 

全部
前...一侧  
前...两侧  
后...一侧  
后...两侧  

 
 
2001B7T 
2001B7F 
2001B7FT 
2001B7B 
2001B7BT 

 
 
1.4 
0.6 
0.8 
0.6 
0.8 

制动钳总成 (2B120/2552/2B121/2553)-更换 
包括断开制动系统管路与部件放气。 

全部
前...一侧  
前...两侧  
后...一侧  
后...两侧  

 
 
2001B8T 
2001B8F 
2001B8FT 
2001B8B 
2001B8BT 

 
 
0.6 
0.3 
0.4 
0.3 
0.4 

驻车制动制动蹄总成 (2N712) – 拆卸、安装或更换 
包括调整驻车制动器 

2001B10 0.8 

制动软管 (2078/2079/2A442/2C023)-更换 
全部  

前...一侧  
前...两侧  
后...一侧  
后...两侧  

 
2078AT 
2078AF 
2078AFT 
2078AB 
2078ABT 

 
1.6 
0.6 
0.8 
0.7 
1.1 

前盘式制动器制动钳总成 (2B120)- 
参见操作 2001B8. 
组合 
可执行附加操作。 
前盘式制动器制动钳总成 (2B120)- 
参见操作 2001B8. 

2120A 
 
 
 
2120A 

 

轮毂总成或前车轮轴承(2C134/1104/1201/1202/1215) 
-更换 

一侧  
两侧  

 
 
2134A 
2134AT 

 
 
0.8 
1.4 

主缸( 2140)拆卸、安装或更换 
包括部件放气。 
不要与操作 2005A, 15651El0, 2000A 合用。 

 

2140A 1.0 

防抱死制动系统-诊断 
不需要修理时使用致因零件″ASKID″。 包括按车间手册路试、诊断与检查工时。 
对于定点测试，使用操作 2219D13。 
不要与 2219B 合用。 
组合 
可执行附加操作。 
 

2219D 
 
 

0.7 
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操作说明 操作代号 工时

前 ABS 传感器总成 (2C184/2C204)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

一侧  
两侧  

 
 
2219D2 
2219D2T 

 
 
0.4 
0.7 

后 ABS 传感器总成 (2C190/2L373/9E731)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

一侧  
两侧  

 
 
2219D5 
2219D5T 

 
 
0.7 
1.2 

ABS 模块 (2B373/2C018/2C219/2M110)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

2219D6 0.3 

电磁阀块/ HCU (2C266/2C215/2C286/2C219)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

2219Dll 1.4 

定点测试-诊断 
如果需要增加诊断工时,可按照保修政策手册中所述的原则使用实际工时。 

2219D13 
 

0.3 
 

可调踏板电机总成(9G663)-更换 2450B 0.3 

可调制动踏板总成(2455)-更换 2450E 0.8 

可调加速踏板总成(9725)-更换 2450F 0.4 

后轮驻车制动拉线 (2A635)-更换 
包括拆卸后轮与制动鼓，在平衡器处调整手制动。 

右侧
左侧
两侧  

 
 
2635AR 
2635AL 
2635AT 

 
 
0.5 
0.5 
0.6 

驻车制动操纵杆 (2780)-更换 
包括调整驻车制动。 

2780A 0.6 

驻车制动( 2780)-调整 2780B 0.5 
驻车制动操纵杆至平衡器拉线 (2853)-更换 2853A 0.8 
其他附加修理 
不要与其它操作合用。 

999A 0.2 
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冷却 
操作说明 操作代号 工时

冷却系统 (8005)-冲洗 8005B 1.0 

冷却系统加压试验 (8005)-诊断 
包括冷却系统部件检漏加压试验及拧紧冷却系统有关的卡箍、软管或管接头的工
时。 

8005D 
 
 

0.2 
 
 

副水箱 (8A080)-更换 8080A 0.5 

散热器盖 (8100)-更换 8100A 0.2 

散热器格栅总成 (8200)-更换 8200A 0.2 

散热器软管夹 (8287)-更换 
一个
全部  

 
8287A 
8287AT 

 
0.5 
0.6 

冷却系统节温器-诊断 
包括按车间手册所述进行节温器电气测试工时。 
 

8575B 
 
 

0.4 
 
 

其他附加修理 
不要与其它操作合用。 

999A 0.2 
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电气 
操作说明 操作代号 工时

交流发电机回路(使用电压表)-诊断 
不要与操作 15651E 合用。 不要与操作 12651D 合用 。 

10200A 0.3 

蓄电池( 10654/10653/10655)-测试、充电与再次测试 
包括清理蓄电池极柱/电缆端子、用 Rotunda 蓄电池测试仪( 16200004)执行蓄电池
与充电系统就车测试、按测试仪提示给蓄电池充电以及需要时再次测试的工时 
组合 
可执行附加操作。 
蓄电池 (10654/10653/10655)-更换 
包括用 Rotunda 蓄电池测试仪录入工单信息工时( 162-00004)。 

10654C 
 
 
 
 
 
10654Cl 
 

0.3 
 
 
 
 
 
0.2 
 

组合仪表 (10849/10838)-拆卸、安装或更换 
组合 
可执行附加操作。 
 

10838A 0.7 

组合仪表灯泡 (10884/12B513)-更换 10848A7 0.3 
组合仪表壳(10848)- 
参见操作 10838A9. 

10848A  

仪表盘玻璃(10887/10890)-更换 
不要与操作 10838A 合用。 

10887A 0.5 

电子组合仪表与信息中心- 
参见操作 12651D. 
不要与 15651E 合用 

10900D 
 

 

起动机电路-检查 
包括按维修手册不拆卸起动机进行直观检查与部件测试。 如果需要拆卸或更换起
动机，增加操作 11002A。 

11000A 
 
 

0.3 
 
 

点火开关总成 (11572)-更换 11572A 1.3 
前照灯控制开关 (11654)-更换 11654A 0.3 
灯开关变阻器总成 (11691)-更换 11691A 0.3 
点火系统- 
参见操作 12650D55 12650D55. 

12000D  

真空管/软管(9E499/VACHOSE/9E455/9F485/9E498)-修理 12222A 0.4 
EEC (快速测试)-诊断 
仅在不需要修理时使用致因零件″DIAG″。 包括将车拖入维修间、装接与拆卸 NGS
或 WDS 测试仪以及执行 KOEO/KOER 自检工时。 定点测试使用操作 12650D45。柴油
机诊断使用 6005F。 
不要与 15650E1X1 合用。 不要与操作 12651D、 12651D1X1、 12651DX1 合用。 不
要与 9000D、9000D2 合用 。 
增补 
重做最终快速测试附加工时- 
包括修理后进行最终快速测试工时 如果只出现通过码不要使用。 
组合 
可能执行附加操作。 

12650D 
 
 
 
 
 
 
12650DX1 
 
 
 
 

0.2 
 
 
 
 
 
 
0.1 
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操作说明 操作代号 工时

动力控制模块(PCM) (12A650/12B565)-更换 
如果 PCM 需重新编程，参见操作 12650D64。 
如果 PATS 系统需重新编程，参见 15607C。这一组合的索赔可无基本操作。 

12650D6 0.2 
 
 
 

动力控制模块继电器 (12A646/12B577/14N089/9345)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

12650D7 
 
 

0.2 

电子真空调节器 (EVR) (9J459)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

12650D8 
 
 

0.2 
 
 

燃油泵继电器 (FP) (12B577/9345)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

12650Dll 0.1 

燃油泵惯性开关总成 (9341)-更换 
 

12650Dl2 0.9 

燃油蒸气碳罐清洗阀总成(9C915/9C987/9F945/9F976/9G332)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

12650D22 
 

0.4 
 

速度传感器总成 (9E731)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

12650D41 0.1 

定点测试-诊断 
如果需要增加诊断工时,可按照保修政策手册中所述的原则使用实际工时。 
不要与 15650E2 合用。 不要与操作 12651D2,15650E2, 15651E, 12650D82 合用。

12650D45 
 
 
 

0.3 
 
 
 

相对压缩压力/功率平衡-测试 
这一组合的索赔可无基本操作。 
不要与 6584A 合用 

12650D47 
 

0.1 
 

点火系统-诊断 
包括执行 PCED 手册中对汽油发动机无法起动、失速、急速不稳、缺火或燃料经济
性差所述测试的工时。 
不要与操作 15650E12 合用。 

12650D55 
 
 
 

0.3 
 
 
 

DCL 显示测试- 
包括用解码器进行 DCL 显示测试的时间。不要与 6005E4、6005F15、6005E4 合用。
 

12650D80 0.1 

记录器/监测器路试-诊断 
包括用解码器进行记录器/监测器路试工时。 
不要与操作 15650E30, 15650E34 合用。 

12650D81 0.5 
 

信号模拟-测试 
包括定点测试。 
不要与操作 12650D45, 15650E2 合用。 

12650D82 0.3 
 

PCM 重新编程-测试 
包括用 NGS 与 WDS 执行 PCM 编程工时。 

12650D84 0.2 
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操作说明 操作代号 工时

车身/底盘/电气( BCE)-测试 
包括将车拖入维修间、装接与拆卸 NGS或 WDS测试仪以及执行 KOEO/KOER 自检工时。
不要与操作 12650D、 15651 E、 6005F 合用。 
增补 
重做最终快速测试附加工时- 
包括修理后进行最终快速测试工时 如果只出现通过码不要使用。 
组合 
可能执行的附加操作 
车身/底盘/电气定点测试-诊断 
包括执行定点测试工时。 与部件更换或导线修理配合使用。 如果需要增加诊断工
时,可按照保修政策手册中所述的原则使用实际工时。 
不要与操作 12650D45、15650E2、15651E 合用。  

12651D 
 
 
 
 
12651DX1 
 
 
 
12651D2 
 
 
 
 

0.2 
 
 
 
 
0.1 
 
 
 
0.3 
 
 
 

BCE 模块重新编程 – 测试 12651D4 0.1 

前照灯( 13007)-调整 13007A 0.2 

前照灯总成 (13008)-更换 
包括对零件进行必要挪动的工时。 需进行前照灯调整时参见操作 13007A。 
不要与 13021A 合用。 

右侧
 左侧
两侧

 
 
 
13007CR 
13007CL 
13007CT 

 
 
 
0.3 
0.3 
0.4 

前照灯套件总成 (13008)- 
参见操作 13007C. 

13008A  

灯泡与护圈总成 (13N021)-更换 
包括必要时更换近光与远光灯泡工时。 
需进行前照灯调整时参见操作 13007A。 
不要与 13007C 合用 

右侧
 左侧
两侧

 

 
 
 
 
13021AR 
13021AL 
13021AT 

 
 
 
 
0.4 
0.4 
0.5 

转向柱开关总成-诊断 
包括检查开关功能、执行快速测试、拆卸开关以及根据需要按照车间手册执行台架
检查确定故障的工时。 
不要与 12651D、12650D 合用。 
组合 
可能执行的附加操作 
多功能开关/风窗刮水器 (13K359/17A553)-更换 
本组合须与操作 13300D 一起索赔。 
 

13300D 
 
 
 
 
 
13300D4 
 

0.6 
 
 
 
 
 
0.1 

转向信号灯闪光器(13350)-更换 13350A 0.4 

后灯壳 (13404)-更换 
 一侧
两侧

 
13404A 
13404AT 

 
0.2 
0.3 
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操作说明 操作代号 工时

车外灯泡 (13465/13466)-更换 
      任一侧

两个以上

 
13465A 
13465AT 

 
0.3 
0.3 

组合仪表灯泡 (13466)- 
参见操作 10838A7. 
不要与操作 04320B 合用。 

13466A 
 

 

指示灯灯泡- 
参见操作 10838A7 

13466G  

停车灯开关 (13480)-更换 13480A 0.3 

高位停车灯总成 (13A613)-更换 13613A 0.3 

电喇叭总成(13832)-更换 
 一侧
两侧

 
13832A 
13832AT 

 
0.4 
0.6 

无钥匙进入系统-诊断 
不要与 15651E 合用 
组合 
可能执行的附加操作 
键盘执行器(14A626)-更换 

14001D 
 
 
 
14001D2 

0.4 
 
 
 
0.7 

电动门锁开关总成 (14028)-更换 
 一侧
两侧

 
14028A 
14028AT 

 
0.3 
0.5 

气囊约束系统-诊断 
包括将车拖入维修间、装接与拆卸测试仪器、按维修手册进行自检的工时。 
不要与操作 12651D 合用。 
增补 
装备侧气囊时附加工时- 
组合 
可能执行的附加操作 
气囊约束系统 RCM/ECS 监测器总成 (14B056/14B321)-更换 

领队椅

14056D 
 
 
 
14056DZR 
 
 
 
14056D1B 

0.6 
 
 
 
0.4 
 
 
 
0.7 

气囊约束系统中间传感器(14B006)-更换 
对外置传感器使用本操作，如传感器在约束控制模块(RCM)内，请使用 14056D1。这
一组合的索赔可无基本操作。 
 

14056D3 0.3 

司机或乘客气囊约束组件总成(43B13/44A74)-更换 
右侧
左侧  
两侧  

 
14056D5R 
14056D5L 
14056D5T 

 
0.2 
0.2 
0.4 

 
 
2005 NAVIGATOR 4X4-节： 电气-页码： 4 



2005 Navigator 标准工时手册 

20 

 

操作说明 操作代号 工时

气囊滑动触点总成 (14A664)-更换 
不要与 3600A 合用 

14056D6 0.4 

侧气囊传感器 (14B345)-更换 
全部

前…一侧
前…两侧

后…一侧
后…两侧

侧气帘模块总成(42D94)-更换 
一侧
两侧

 

 
14056D11T 
14056D11F 
14056D11FT 
 
14056D11B 
14056D11BT 
 
 
14056D12 
14056D12T 

 
0.9 
0.3 
0.5 
 
0.3 
0.5 
 
 
2.2 
2.6 

线束总成修理 
组合 
可执行附加操作。 
定点测试-线束修理测试 
仅用来作一般线束问题诊断。EEC 定点测试使用 12650D45。 B/C/E ( GEM)定点测
试使用 12651D2。 
不要与 12651D2 合用。 

14200A 
 
 
14200A1 
 
 

0.4 
 
 
0.3 
 
 

通用电子模块 (14B205)- 
参见操作 12651D3. 

14205B  

电动举升门电机总成(14B350)-更换 
不要与 51916A、51916B 合用。 

一侧
两侧

 
 
14350A 
14350AT 

 
 
1.2 
1.4 
 

座椅传感器开关(14A501)-更换 14501A 0.8 

保险 (14526)-更换 
一个

                                                             两个以上  

 
14526A 
14526AT 

 
0.2 
0.3 

电动窗开关 (14529)-更换 
四门型...一个
四门型...两个  
四门型...全部  

 
14529A 
14529AB 
14529AT 

 
0.3 
0.4 
0.5 

电动座椅控制开关 (14A701)-更换 
                                                     侧气囊...一侧
                                                    侧气囊...两侧  

 
14701AB 
14701ABT 

 
1.8 
2.1 

座椅腰靠开关 (14C715)-更换 
一侧
两侧

 

 
14715A 
14715AT 

 

 
1.8 
2.1 
 

点烟器手柄与电热元件 (15052)-更换 15052A 0.2 

点烟器插座与护圈 (15055)-更换 15055A 0.5 

雾灯总成 (15200)-更换 
一侧
两侧  

 
15200A 
15200AT 

 
0.3 
0.5 
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操作说明 操作代号 工时

手持发射器(遥控开门器警报与锁闭系统)(15K601)-更换 
不要与操作 15601B 合用。 

15601A 
 

0.2 
 

手持发射器(遥控开门器警报与锁闭系统)(15K601)-编程 
不要与操作 15601A.合用。 

15601B 
 

0.1 
 

PATS 钥匙( KEY)-编程 
包括给一个新增钥匙编程的工时。 

15607B 0.2 

PATS 钥匙( KEY) –删除与编程 
包括两个钥匙删除与编程的工时。 

15607C 0.2 

其他附加修理 
不要与其它操作合用。 

999A 0.2 

 
表尾 
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排气系统与弹簧 
操作说明 操作代号 工时

后减振器(18125)-更换 
不要与操作 3001A 合用。 

空气悬架…一侧
空气悬架…两侧  

 
 
18125AB 
18125ABT 

 
 
0.9 
1.6 

排气系统( 5230)-调整 
本操作只应用来解决噪音(呜呜声，喀嗒声)问题。 
不要与 5200B, 1007D 合用。 

 

5200A 
 

 

0.7 
 

 

催化转化器 (5E212/SF250)-诊断 
本操作只应用于怀疑排气系统堵塞或部分阻塞的汽车。 卡嗒声、孔洞或结构损坏
属于明显问题，不需要诊断。 

 

5212A 
 
 
 

0.5 
 
 
 

排气系统上隔热板 (5F223)-更换 
一侧
全部  

 
5223A 
5223AT 

 
0.9 
1.4 

排气管吊架系统 (5260/5277/5C263/5F262)-更换 5229A 0.3 

空气悬架系统-(快速测试)路试诊断 
不要与 15651E 合用。不要与 12651D 合用。 
 
组合 
可能执行的附加操作 

5300A 0.4 

前弹簧 (5310)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

一侧
两侧  

 
 
5300A1 
5300A1T 

 
 
0.9 
1.6 

后弹簧 (5560)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

一侧
两侧  

 
 
5300A2 
5300A2T 

 
 
0.9 
1.5 

空气压缩机(5319)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 
 

5300A3 0.8 

空气悬架控制模块(5A919)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 
 

5300A4 0.4 

空气悬架干燥器总成(5346)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 
 

5300A5 0.7 

通/断控制开关总成(5K761)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 
 

5300A6 0.9 

前高度传感器 (5359)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

一侧
两侧  

 
 
5300A7 
5300A7T 

 
 
0.3 
0.4 

后高度传感器 (5359)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

 

5300A8 
 
 

0.3 
 
 

空气弹簧阀(5311)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

全部
前…一侧
前…两侧
后…一侧
后…两侧

 

 
 
5300A9T 
5300A9F 
5300A9FT 
5300A9B 
5300A9BT 

 

 
 
0.8 
0.4 
0.5 
0.4 
0.5 
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操作说明 操作代号 工时

空气压缩机继电器总成 (9345)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

 

5300A10 
 
 

0.2 
 
 

空气悬架管路 1总成 (5A897)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

 

5300A12 
 
 

0.4 
 
 

前稳定杆 (5482)-更换 
不要与操作 1007D 合用 

5482A 
 

 
 

前稳定杆头套件 (5A486/5K484)-更换 
一侧
两侧  

 
5486A 
5486AT 

 
0.3 
0.5 

后稳定杆头套件 (5A486/5K484)-更换 
一侧
两侧  

 
5486B 
5486BT 

 
0.3 
0.4 

稳定杆衬套(5493/5484)-更换 
需要拆卸与润滑衬套时使用此操作。 
不要与 1007D 合用。 

前
后  

 
 
 
5493AF 
5493AB 

 
 
 
0.4 
0.4 

后悬架上臂总成 (5500)-更换 
如需定位检查与调整，参见操作 3001A 与 3001A1。 

 一侧
两侧

 
 
5500A 
5500AT 

 
 
0.5 
0.8 

后悬架下臂总成 (5A649)-更换 
如需定位检查与调整，参见操作 3001A 与 3001A1。 

 一侧
两侧

 
 
5649A 
5649AT 

 
 
0.6 
1.0 

后稳定杆(5A772)-更换 5772A 0.5 

后轮转向节总成 (3K185/3K186)-拆卸、安装或更换 
一侧
两侧

 
5968A 
5968AT 

 
1.4 
2.4 
 

其他附加修理 
不要与其它操作合用。 

999A 0.2 

 
表尾 
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前悬架与转向 
操作说明 操作代号 工时

前减振器 (18124)-更换 
对于装备空气悬架的汽车，另见操作 3098A . 有关定位检查与调整参见操作 3001A
与 3001A6。 
不要与 1007D 合用 

 空气悬架…一侧
空气悬架…两侧

 
 
 
 
18124A 
18124AT 

 
 
 
 
1.0 
1.6 

主销后倾角、车轮外倾角、前束-检查 
组合 
可能执行的附加操作 
主销后倾角、车轮外倾角与前束(前/ 3B440) –校正 
不要与操作 3001A2 合用。 不要与 3001A6F 合用。 

 一侧
两侧

3001A 
 
 
 
 
3001A1 
3001A1T 

0.4 
 
 
 
 
0.6 
0.8 

前束(前/后)-校正 
不要拆卸或改变方向盘安装方位。确保方向盘处于直行位置。 
不要与 3001A1 合用。 

       前
 后...一侧
后...两侧

 
 
 
3001A6F 
3001A6B 
3001A6BT 

 
 
 
0.2 
0.1 
0.2 

差速器支座总成(3010)-诊断 
包括路试、必要时拆卸桥总成、车桥放油与加油、拆卸车轮与轮毂总成、拆卸车桥、
检查与调整齿圈间隙、检查差速器壳跳动量、拆卸支座、拆卸小齿轮、拆卸车桥密
封、直观检查轴承、座圈、直观检查差速器齿轮包括啮合印痕和离合器、组装。 
不要与 3139A 合用。 
 
组合 
可能执行的附加操作 
 
前桥壳(3010) –更换 
包括更换光桥壳和必要时挪动转向节总成。 
不要与操作 3010B4、3010B7、3010B9 合用。 

 

3010B 
 
 
 
 
 
 
 
 
3010B1 
 

5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 
 

齿圈与小齿轮组(3222) –更换 
包括更换小齿轮轴承和两个座圈。 
不要与操作 3010B1、3010B6、3010B8 合用。 

3010B4 1.3 

差速器壳(4204) –更换 
包括安装新差速器轴承。 
不要与操作 3010B4、3010B6、3010B8 合用。 

3010B5 1.1 

差速器轴承(4221) –更换 
 
不要与操作 3010B5 合用。 

3010B6 1.2 

小齿轮轴承(4221) –调整或更换 
包括调整小齿轮轴承或必要时更换的工时。 
不要与操作 3010B1、3010B4 合用。 

3010B7 1.3 

差速器总成(F4204) –大修 
 
不要与操作 3010B5 合用。 

3010B8 0.1 
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操作说明 操作代号 工时

桥管轴承(4B413)-更换 
不要与 3010B1 合用。 

 一侧
两侧

 
 
3010B9 
3010B9T 

 
 
0.2 
0.2 

前桥主动小齿轮油封(F4676)-更换 
 

3010E 
 

1.4 
 

前悬架上臂总成 (3082/3083)-更换 
如需定位检查与调整，参见操作 3001A 与 3001A1。 

 空气悬架…一侧
空气悬架…两侧

 
 
3082AB 
3082ABT 

 
 
1.0 
1.6 

转向横拉杆头总成与转向纵拉杆总成 (3A130/3304/3A131)-更换 
有关定位检查与调整参见操作 3001A 与 3001A6。 
不要与 1007D 合用 

一侧
两个

 
 
 
3130A 
3130AT 

 
 
 
0.4 
0.5 

前轮转向节总成 (3K185/3K186)-拆卸、安装或更换 
一侧
两侧

 
3185B 
3185BT 
 

 
1.1 
2.0 
 

底盘内前轮轴连接杆(内横拉杆)总成 (3280)-更换 
有关定位检查与调整参见操作 3001A 与 3001A6。 
不要与 3504A 合用 
 

右侧
 左侧
两侧

 
 
 
 
3280AR 
3280AL 
3280AT 

 
 
 
 
0.6 
0.6 
1.0 

转向机总成 (3504)-拆卸、安装或更换 
有关定位检查与调整参见操作 3001A 与 3001A6。 

3504A 
 
 

1.9 
 
 

转向柱总成 (3524)-拆卸与安装 
不要与 04320B 合用。 
 

3514A 
 
 

1.8 
 

方向盘 (3600)-更换 
不要用来纠正方向盘辐条位置(消除对视野的妨碍)。 要改变辐条位置可使用操作
3001A2 或 3001A6。 
不要与 14056D6 合用。 
组合 
可执行附加操作。 
动力转向回油管 (3A713)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

至油罐
      至油泵
  至冷却器
两个以上

3600A 
 
 
 
 
 
 
 
3674A4E 
3674A4P 
3674A4C 
3674A4T 

0.6 
 
 
 
 
 
 
 
0.3 
0.2 
0.2 
0.4 

动力转向泵流量与压力测试-诊断 
用于诊断更换动力转向泵与转向器后操作费力的问题。 
只与操作 3674A、3504A 配合使用。 
不用于泄漏或噪音问题。 

3674D 
 
 
 
 

0.7 
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操作说明 操作代号 工时

转向轴 (3B676/3E751)-更换 3676A 1.1 

动力转向贮液罐(3A697)-更换 3697A 1.0 

动力转向回油管 (3A713)-更换 
不要与 3504A、3674A 合用。 
 

至油罐
      至油泵
  至冷却器
两个以上

 
 
3713AE 
3713AP 
3713AC 
3713AT 

 
 
0.6 
0.5 
0.6 
0.8 

其他附加修理 
不要与任何其它操作合用。 

999A 0.2 

 
表尾 
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燃油系统与歧管 
操作说明 操作代号 工时

蒸发排放系统静压泄漏测试-诊断 
包括执行自检( NGS/WDS)、连接与校准检测工具( Rotunda Vactec 烟测试仪)、EVAP
系统加压与检漏工时。 PCM 中须存有 EVAP 代码。 
不要与操作 9653A.合用。 不要与 12650D 合用 
 
组合 
可执行附加操作。 
蒸发排放系统泄漏测试-诊断 
包括 EVAP 系统用烟气加压用光检漏工时。 ( Rotunda Vacutec 发烟机)。PCM 中须
存有 EVAP 代码。 
不要与 12650D 合用 
蒸发排放系统重新测试-诊断 
包括 EVAP 系统再次加压、用 Rotunda Vacutec 烟测试仪检漏、重做最终快速测试
( NGS/WDS)工时。 PCM 中须存有 EVAP 代码。 
不要与 12650D 合用 

9000D 
 
 
 
 
 
 
9000D1 
 
 
 
9000D2 

0.4 
 
 
 
 
 
 
0.4 
 
 
 
0.1 

燃油箱 (9002/9072/9076)-拆卸、安装或更换 
不要与操作 9275A, 9276A, 9350E 合用。 

9002A 
 

1.8 

燃料箱加油口盖总成 (9030)-更换 9030A 0.2 

燃料箱加油管总成 (9034/9047/9170/9249/9C291)-更换 9034A 0.9 

燃油箱压力变送器 (9C052/6A631/9C047)-更换 
蒸发排放系统泄漏测试参见操作 9000D。 

9052A 
 

1.4 

燃油滤清器总成 (9155)-更换 9155A 
 

0.5 
 

油箱燃油表单元 (9275/9276/9A299/9B076)-更换 
不要与操作 9002A, 9276A, 9350E 合用。 

9275A 
 

1.8 

燃油箱燃油表单元总成( 9275)-测试 9275D 0.6 

仪表板燃油表总成 (9305)- 
参见操作 10838A4. 

9305A  

就车燃油泵压力测试 (9H307/9350/9A407)-诊断 9350B 0.3 

燃油泵总成测试 (9350/9C407/9H307)-诊断 
燃油压力测试(快速测试)。 本测试只用于有不起动或不运转问题时验证燃料系统
压力。 
不要与 15650E20 合用。 不要与操作 9350B 合用。 
 

9350D 0.3 

电燃油泵 (9350/9A407/9C407/9H307/9H318)-更换 
不要与操作 9002A, 9275A, 9276A 合用。 

9350E 1.8 

空气滤清器总成 (9600/9661)-更换 9600A 0.3 

空气滤清器滤芯 (9601)-更换 
不要与操作 9600A 合用。 

9601A 0.2 
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操作说明 操作代号 工时

燃油蒸气存储碳罐 (9D653/9D692/9E602/9E645/9K319)-更换 
包括修理后执行蒸发排放泄漏测试工时。 

9653A 
 

0.9 
 

速度控制 (9C734/9818)- 
参见操作 12651D. 
组合 
可执行附加操作。 
速度控制拉线总成 (9A825)-更换 
包括调整。 这一组合的索赔可无基本操作。 
不要与操作 9818A9 合用。 

 

9818A 
 
 
 
9818A1 
 
 
 

 
 
 
 
0.3 
 
 
 

速度控制传感器总成 (9E731)-更换 
 
9818A3 0.2 

速度控制伺服器总成 (9C735)-更换 9818A4 0.2 
速度控制线束总成 (9A840)-修理 9818A6 0.2 
速度控制执行器开关总成 (9C888/9F924)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

9818A8 0.3 

其他附加修理 
不要与其它操作合用。 

999A 0.2 

 
表尾 
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漆 
操作说明 操作代号 工时

整车( ENTIRE)- 
不要与操作 P18、P19、P20、P4、P5 合用。 

P2 16.4 

整车-不包括车顶 (ENTRE)- 
不要与操作 P18、P19、P2、P20、P5 合用。 

P4 13.3 

发动机盖(16612)- P8 2.4 

发动机盖顶面与底面(16612)- 
不包括发动机盖隔音毯盖住的表面。 

P9 2.9 

前翼子板-全部 (16005-6)- P10 1.9 

车门外把手(22404)- P15 
 

0.5 
 

车外后视镜(17682)- P17 
 

0.5 
 

前车门-全部 (7020124)- 
包括与一相邻板件调合工时。 
不要与操作 P19、P2、P20、P4、P5 合用。 

P18 1.9 

门槛板地板侧 (7010136)- P22 1.1 

后/侧车门-全部(7024630)- 
包括与一相邻板件调合工时。 

P24 1.9 

加油口门(405A26)- P27 0.5 

后侧围板-全部(7027840)- 
包括与一相邻板件调合工时。 

P28 1.8 

举升门-全部(7040010)- P42 1.7 

车顶-全部(7050202)- P44 3.8 

前保险杠罩(17D957)- P46 1.7 

后保险杠(17K835)- P47 1.8 

前保险杠上半部(17D957)- P48 1.2 

前翼子板轮口镶条(16039)-更换 P85 0.8 

后侧围板轮口镶条(29165)- P88 0.8 

基本涂漆操作-单色 
(每次来修只用一次)不要与操作 P102 合用。 

P101 0.5 
 

基本涂漆操作-双色- 
(每次来修只用一次)不要与操作 P101 合用。 

P102 0.7 
 

车身侧饰条-一板件- 
仅适用于细塑料条。 不适用于宽塑料条，如运动外观装饰包、发动机盖图案等。

P501 
 

0.3 
 

车身侧饰条-两板件- 
仅适用于细塑料条。 不适用于宽塑料条，如运动外观装饰包、发动机盖图案等。

P502 
 

0.4 
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操作说明 操作代号 工时

车身侧饰条-三板件- 
仅适用于细塑料条。 不适用于宽塑料条，如运动外观装饰包、发动机盖图案等。

P503 
 

0.5 

车身侧饰条-四板件- 
仅适用于细塑料条。 不适用于宽塑料条，如运动外观装饰包、发动机盖图案等。

P504 
 

0.6 
 

车身侧饰条-整车- 
仅适用于细塑料条。 不适用于宽塑料条，如运动外观装饰包、发动机盖图案等。

P505 
 

0.7 
 

凹陷与凹痕修理- P570 0.4 

局部漆面修复(每一板件)-清罩层-一个- 
工时费用不应超过整个板件重新喷漆费用。不适用于凹陷/凹痕修理。 不以整个板
件修理索赔。 

P581 
 

0.6 
 

抛光修理-一个面板- 
包括修理原厂漆微小缺陷(如漆点、桔皮、流挂、旋痕、轻微划伤等)工时。 可以
不与其它涂漆操作一起使用。 

P621 
 
 

0.4 
 
 

抛光修理-两个板件- 
包括修理原厂漆微小缺陷(如漆点、桔皮、流挂、旋痕、轻微划伤等)工时。 可以
不与其它涂漆操作一起使用。 

P622 
 
 

0.6 
 
 

抛光修理-三板件- 
包括修理原厂漆微小缺陷(如漆点、桔皮、流挂、旋痕、轻微划伤等)工时。 可以
不与其它涂漆操作一起使用。 

P623 
 
 

0.8 
 
 

抛光修理-四板件- 
包括修理原厂漆微小缺陷(如漆点、桔皮、流挂、旋痕、轻微划伤等)工时。 可以
不与其它涂漆操作一起使用。 

P624 
 
 

1.0 
 
 

抛光修理-两侧 4车门- 
包括修理原厂漆微小缺陷(如漆点、桔皮、流挂、旋痕、轻微划伤等)工时。可以不
与其它涂漆操作一起使用。 

P626 
 
 

2.0 
 
 

抛光修理-仅水平板面- 
包括修理原厂漆微小缺陷(如漆点、桔皮、流挂、旋痕、轻微划伤等)工时。 可以
不与其它涂漆操作一起使用。 

P627 
 
 

1.0 
 
 

三道漆- 
包括准备珠光色试件工时。 每次来修只可用一次。 

P701 
 

0.5 
 

漆面清除铁颗粒、工业飘落物、酸雨中和- 
可以不与其它涂漆操作一起使用。 

P801 
 

0.8 
 

整车( ENTIRE)- 
不要与操作 P18、P19、P20、P4、P5 合用。 

P2C 22.4 
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操作说明 操作代号 工时

整车-不包括车顶( ENTRE)- 
不要与操作 P18、P19、P2、P20、P5 合用。 

P4C 17.7 

发动机盖(16612)- P8C 3.4 

发动机盖-顶面与底面 (16612)- 
不包括发动机盖隔音毯盖住的表面。 

P9C 4.3 

前翼子板-全部 (16005-6)- P10C 2.3 

前车门-全部 (7020124)- 
包括与一相邻板件调合工时。 
不要与操作 P19、P2、P20、P4、P5 合用。  

P18C 
 

2.4 
 

门槛板地板侧(7010136)- P22C 1.2 

后/侧车门-全部 (7024630)- 
包括与一相邻板件调合工时。 

P24C 2.4 

后侧围板-全部(7027840)- 
包括与一相邻板件调合工时。 

P28C 2.1 

举升门-全部 (7040010)- P42C 2.2 
车顶-全部 (7050202)- P44C 5.7 
前保险杠罩(17D957)- P46C 2.1 

后保险杠(17K835)- P47C 2.4 

前保险杠上半部(17D957)- P48C 1.4 

前翼子板轮口镶条(16039)-更换 P85C 0.9 

后侧围板轮口镶条(29165)- P88C 0.9 

 
表尾 
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后桥 
操作说明 操作代号 工时

桥壳(一体式支座)(4010)-更换 
包括后桥放油与加油、拆卸车轮与轮毂总成、拆卸半轴、更换内油封、不分断制动
管路拆卸底板。还包括挪动所有部件并调整齿圈与小齿轮。不包括差速器总成的分
解。 
不要与 4205A 合用。不要与 4010C、4204A、4205A、4602A 合用。 
不要与 4204A13、4205A1、4010D1 合用。 

空气悬架
注：包括修理后路试工时。 

 
 
 
 
 
 
4010AA 

 
 
 
 
 
 
4.9 

差速器支座总成(4209)-离车诊断 
包括路试诊断、检查与进行修理手册指定测量的工时。 
不要与 1007D 合用。 

空气悬架
空气悬架

组合 
可执行附加操作。 
后桥总成(4006)-更换 
包括更换光桥壳工时。 
不要与 4010D4、4010D7、4010D9、4010A、4010D10 合用。 
 

 
 
 
4010DB 
4010DC 
 
 
4010D1 

 
 
 
5.1 
5.5 
 
 
1.4 

齿圈与小齿轮组(4209) –更换 
包括更换小齿轮轴承和两个座圈。 
不要与操作 4010D1、4010D5、4010D7、4010D8、合用。 

4010D4 1.2 

差速器壳(4204) –更换 
包括安装新差速器轴承、组装离合器片、测量安装新垫片。 
不要与操作 4010D4、4010D6、4010D8 合用。 

锁定桥

4010D5 
 
 
4010D5A 

0.6 
 
 
0.9 

差速器轴承(4221) –更换 
 
不要与操作 4010D5 合用。 

4010D6 0.9 

小齿轮轴承(4221) –调整或更换 
包括调整小齿轮轴承或必要时更换的工时。 
不要与操作 4010D1、4010D4 合用。 

4010D7 1.2 

差速器总成(4026) –大修 
包括组装离合器片、测量安装新垫片工时。 
不要与操作 4010D4、4010D5 合用。 

锁定桥

4010D8 
 
 
4010D8L 

0.1 
 
 
0.2 

后半轴壳轴承 (1225)-更换 
不要与操作 4010D1 合用。 

一侧  
两侧  

 

 
 
4010D10 
4010D10T 
 

 
 
0.1 
0.2 
 

桥壳盖与密封垫 (4033/4036)-更换 
空气悬架  

 

 
4033AB 
 

 
2.6 
 

后半轴总成 (4K139)-拆卸、安装或更换 
一侧  
两侧  

 

 
4139A 
4139AT 
 

 
0.6 
1.0 
 

 
 
2005 NAVIGATOR 4X4-节： 后桥-页码： 1 



2005 Navigator 标准工时手册 

33 

 

操作说明 操作代号 工时

后桥小齿轮角(4010)-检查 4200B 0.2 
前半轴总成 (3A329/3220/4A462)-拆卸、安装或更换 
对于前轮驱动汽车,参见操作 3329A。 

                                                       一侧
                                                       两侧

组合 
可执行附加操作。 
万向节总成与/或防尘套 (3B413/3A331/3B414)-更换 

右侧
 左侧
两侧

 
 
4462A 
4462AT 
 
 
 
4462A1R 
4462A1L 
4462A1T 

 
 
0.8 
1.3 
 
 
 
0.3 
0.3 
0.6 

后驱动轴总成 (4602)-拆卸、安装或更换 
不要与操作 7000A、7003A、4676A 合用。不要与 4010A、4010C、4204A、4205A 合
用。 不要与 7003B 合用。 
 
组合 
可执行附加操作。 
后驱动轴前万向节 (4635)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

双万向节
后驱动轴后万向节 (4635)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 
后桥主动齿轮油封总成 (4676/4851)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 
 

4602A 
 
 
 
 
 
4602A1 
 
4602A1D 
4602A3 
 
4602A6 
 

0.4 
 
 
 
 
 
0.5 
 
0.7 
0.5 
 
0.9 
 

前驱动轴总成 (4×4)(4602)-拆卸、安装或更换 
不要与操作 3010C、3010E、7003B 合用。 
组合 
可执行附加操作。 
前驱动轴前万向节 (4635)-更换 

前驱动轴后万向节 (4635)-更换 
双万向节

前桥主动齿轮油封总成 (4676)-更换 
 

4602B 
 
 
 
4602B1 
 
4602B3 
4602B3D 
4676A 
 

0.6 
 
 
 
0.5 
 
0.5 
0.7 
0.9 
 

其他附加修理 
不要与其它操作合用 

999A 0.2 

表尾 
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定期保养 

操作说明 操作代号 工时

5000 英里(8000 公里)-保养 MB5 0.7 
10000 英里(16000 公里)-保养 MB10 0.7 

15000 英里(24000 公里)-保养 
自动变速器

 
MB15 

 
0.8 

20000 英里(32000 公里)-保养 MB20 0.7 

25000 英里(40000 公里)-保养 MB25 0.7 

30000 英里(48000 公里)-保养 
4R100

 
MB30 
 

 
1.7 
 

35000 英里(56000 公里)-保养 MB35 0.7 

40000 英里(64000 公里)-保养 MB40 0.7 

45000 英里(72000 公里)-保养 
自动变速器

 
MB45 

 
0.9 

50000 英里(80000 公里)-保养 MB50 0.7 
55000 英里(88000 公里)-保养 MB55 0.7 
60000 英里(96000 公里)-保养 

4R100
 
MB60 

 
1.8 

65000 英里(104000 公里)-保养 MB65 0.7 

70000 英里(112000 公里)-保养 MB70 0.7 
75000 英里(121000 公里)-保养 MB750 0.9 
80000 英里(128000 公里)-保养 MB80 0.7 
85000 英里(136000 公里)-保养 MB85 0.7 
90000 英里(145000 公里)-保养 

4R100
 
MB90 

 
1.7 
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操作说明 操作代号 工时

105000 英里(169000 公里)-保养 
自动变速器

 
MB105 

 
0.9 

110000 英里(176000 公里)-保养 MB110 0.7 

115000 英里(184000 公里)-保养 MBl15 0.7 

120000 英里(193000 公里)-保养 
4R100

 
MB120 

 
1.8 

3000 英里(5000 公里)-保养 MU03 0.4 
6000 英里(10000 公里)-保养 MU06 0.7 
9000 英里(15000 公里)-保养 MU09 0.4 

12000 英里(20000 公里)-保养 MU12 0.7 

15000 英里(24000 公里)-保养 
自动变速器

 
MU15 

 
0.8 

18000 英里(30000 公里)-保养 MU18 0.7 

21000 英里(34000 公里)-保养 MU21 0.4 

24000 英里(38000 公里)-保养 MU24 0.7 

27000 英里(44000 公里)-保养 MU27 0.4 

30000 英里(48000 公里)-保养 
4R100

 
MU30 

 
1.7 

33000 英里(53000 公里)-保养 MU33 0.4 

36000 英里(58000 公里)-保养 MU36 0.7 

39000 英里(63000 公里)-保养 MU39 0.4 

42000 英里(68000 公里)-保养 MU42 0.7 

45000 英里(72000 公里)-保养 
自动变速器

 
MU45 

 
0.9 
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操作说明 操作代号 工时

48000 英里(77000 公里)-保养 MU48 0.7 

51000 英里(82000 公里)-保养 MU51 0.4 

54000 英里(87000 公里)-保养 MU54 0.7 

57000 英里(92000 公里)-保养 MU57 0.4 

63000 英里(101300 公里)-保养 MU63 0.4 

66000 英里(106000 公里)-保养 MU66 0.7 

69000 英里(111000 公里)-保养 MU69 0.4 

72000 英里(116000 公里)-保养 MU72 0.7 

75000 英里(121000 公里)-保养 
自动变速器

 
MU75 

 
0.9 

78000 英里(125000 公里)-保养 MU78 0.7 

81000 英里(130300 公里)-保养 MU81 0.4 

84000 英里(135000 公里)-保养 MU84 0.7 

87000 英里(140000 公里)-保养 MU87 0.4 

90000 英里(145000 公里)-保养 
4R100

 
MU90 

 
1.7 

93000 英里(150000 公里)-保养 MU93 0.4 

96000 英里(154000 公里)-保养 MU96 0.7 

99000 英里(159000 公里)-保养 MU99 0.4 

102000 英里(164000 公里)-保养 MU102 0.8 

105000 英里(169000 公里)-保养 
自动变速器

 
MU105 

 
0.9 
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操作说明 操作代号 工时

108000 英里(174000 公里)-保养 MU108 0.7 
111000 英里(179000 公里)-保养 MUll1 0.4 

114000 英里(183000 公里)-保养 MUl14 0.7 

117000 英里(188000 公里)-保养 MUl17 0.4 

保养- 
5.4 升 DOHC…自动变速器

 
MU120 
 

 
2.8 
 

 
表尾 
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变速器 
操作说明 操作代号 工时

 
增补 
修理后路试附加工时- 
只可索赔一次。 只与影响换挡质量的 7000A 组合修理一起使用。 
 
将变速器安装到台架上的附加工时- 
 
组合 
可执行附加操作。 
 
自动变速器壳 (7005)-更换 
与变速器大修合用。当更换变速器壳为主要修理内容时使用操作 700A10。这一组合
的索赔可无基本操作。 
 
自动变速器变矩器总成 (7902/7A283/7052)-冲洗 
包括使用 Rotunda 变矩器清洗机( 014-00028)或同等工具。 这一组合的索赔可无
基本操作。 
不要与操作 7000A12 合用。 
 
自动变速器前泵或变矩器密封(7A248/7F401)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 
不要与操作 7000A2 合用。 
 
自动变速器飞轮与齿圈总成(6375)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 
 

 
 
7000AXQ 
 
 
7000AZJ 
 
 
 
 
7000A3 
 
 
 
 
7000A4 
 
 
 
 
7000A7 
 
 
 
7000A9 

 

 
 
0.2 
 
 
0.3 
 
 
 
 
0.2 
 
 
 
 
0.2 
 
 
 
 
0.1 
 
 
 
0.2 

 
自动变速器油冷却器与/或冷却器管路(7A030/7A031)-冲洗 
包括使用 Rotunda 变矩器清洗机( 014-00028)或同等工具。 这一组合的索赔可无
基本操作。 
 

7000A11 0.3 

自动变速器变矩器总成 (7902)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 
不要与 7000A2 合用。 
 

7000A12 0.2 

自动变速器油封-曲轴后主油封(全循环型)(6701)-更换 
更换“裂唇”式曲轴后油封使用操作 6781A 与 6781A7。 这一组合的索赔可无基本
操作。 
不要与 7000A9 合用。 
包括柴油机密封环更换。 
自动变速器机外滤清器套件(7B155)-安装 

配 OTA 冷却器

7000A39 
 
 
 
 
7000A43 
7000A43A 

0.3 
 
 
 
 
0.3 
0.3 

自动变速器( 7000)-外表漏油-诊断 
需要使用 Rotunda 黑光漏油检测器( 112-00021)或同等黑光测试仪。 包括拧紧螺
栓、螺母或管接头工时。 
不要与操作 7000D 合用。 

7000E 
 

0.6 
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操作说明 操作代号 工时

自动变速器电子诊断 (7000)-诊断 
包括先执行 EEC 诊断(快速测试)工时。 如有，使用 Rotunda 变速器电子测试仪
007-00085 与 EC-AT 007-00037。 包括装接/拆卸测试设备、路试检查换档点与按
要求执行机械液压试验工时。 包括重做最终快速测试工时。 定点测试使用操作
7000F2。对于下面组合未包括的部件更换，使用 7191A 与 7396A。不能与操作 12650D
合用，但可与 12650D 部件更换组合合用。 
不要与操作 12650D 合用。 
不要与变速器外表漏油纠正或杆系调整合用。 
 
组合 
可执行附加操作。 
 
自动变速器定点测试-诊断 
包括装接中断盒执行定点测试工时。 
与部件更换或线束修理合用。如果需要增加诊断工时,可按照保修政策手册中所述
的原则使用实际工时。 
 
自动变速器车速传感器 (9E731)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 
 
自动变速器更换(7000)-事先批准 
包括在事先批准网址备案诊断信息和技术服务热线通话工时。 
 

7000F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7000F2 
 
 
 
 
7000F4 
 
 
7000F13 
 

1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.3 
 
 
 
 
0.2 
 
 
0.3 
 

分动器 (7A195/T7005) – 大修 
这一组合的索赔可无基本操作。 
不要与 7086A、7215AB、7215AF、7215AT、7453D3、7453D4、7453D5 合用。  
                                                        

7003B1 
 
 

 

1.7 
 
 

 
延伸壳轴承档圈 (7085) – 更换 7085A 0.6 

自动变速器机油冷却器 (7A095)-更换 7095C 0.7 

自动变速器密封垫或油盘 (7A191/7A194)-拆卸、安装或更换 
包括放油、加油与更换滤芯。参见操作 7396A-前轮驱动型主控制盖密封垫拆卸、安
装或更换。 
不要与 700A 合用。 

4R75E
增补 
修理后路试附加工时- 
只可索赔一次。 只与影响换挡质量的 7191A 组合修理一起使用。 
 
组合 
可执行附加操作。 
 
自动变速器蓄压器壳总成 (7G422/7G383)-更换 
这一组合的索赔可无基本操作。 

 
 
 
 
7191A 
 
7191AXQ 
 
 
 
 
 
7191A3 
 

 
 
 
 
0.9 
 
0.2 
 
 
 
 
 
0.3 
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操作说明 操作代号 工时

自动变速器蓄压器壳总成 (7G422/7G383) – 清洗 
这一组合的索赔可无基本操作。 

7191A6 0.4 

选档杆(7210)-更换 
手动变速器型包括换档杆防尘套，自动变速器型包括拆卸与安装转向柱罩或其它所
要求部件的工时。 
 

自动变速器

 
 
 
 
7210A 

 
 
 
 
0.7 

分动器输出轴密封更换 (7B215/7052)-更换 
不要与操作 7003B1、7086A、7453D3、7453D4、7453D5 合用。 
不要与操作 7000A、7003A、7003B 合用。 

前
后

前与后
自动变速器档位传感器( TR 传感器)(7F293/7A247)-更换 
包括必要时调整工时。 
 

 
 
 
7215AF 
7215AB 
7215AT 
7247A 

 
 
 
3.5 
0.6 
3.5 
0.5 

自动变速器手动杆系或换档拉线 
(7326/7E395)-调整 
 

7326C 0.2 

四轮驱动电子换档(7E453)-诊断 
包括直观检查明显的机械、电气与真空损坏迹象的工时。 还包括将车拖入维修间、
装接与拆卸 NGS 或 WDS 测试仪与按修理手册要求执行 KOEO/KOER 自检的工时。 
不要与 12650D、12651D 合用。 
组合 
可执行附加操作。 
 
电子换档模块总成 (7E453)-更换 
 
四轮驱动系统控制总成 (14B166)-更换 

7453D 
 
 
 
 
 
 
7453D1 
 
7453D2 

0.4 
 
 
 
 
 
 
0.4 
 
0.2 

分动器速度传感器 (7F293)-更换 
不要与操作 7003B1、7086A、7215AB、7215AF、7215AT、7453D3、7453D5 合用。 
 

7453D4 0.2 

分动器电子换档线圈 (7F293)-更换 
不要与操作 7003B1、7086A、7215AB、7215AF、7215AT、7453D3、7453D4 合用。 

7453D5 3.2 

其他附加修理 
不要与其它操作合用。 

999A 0.2 

表尾 
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车轮、轮毂与制动鼓 
操作说明 操作代号 工时

轮胎或车轮 (TWC01/1007/1015)-更换 
铝车轮与钢车轮使用操作 1007 与 1015。 轮胎使用 TWC01。 包括移动轮胎与离车
动平衡。 

            全部
 前...一侧
前...两侧

   后...一侧
 后...两侧

 
 
 
1007AT 
1007AF 
1007AFT 
1007AB 
1007ABT 

 
 
 
0.8 
0.3 
0.5 
0.3 
0.5 

转动噪音/振动诊断-诊断 
包括安装与拆卸测试设备、调整轮胎气压与路试。 
不要与 3130A, 5482A, 5493A, 18124A 合用。 不要与 5310A 合用。 
不要与 2001B、4205A、4010D 合用。 
操作 1007D 仅供 NVH 诊断用，不用于车轮平衡的一般保养。 
组合 
可执行附加操作。 
轮胎与车轮(TWC01/1007/1015)-检查跳动量 
铝车轮与钢车轮使用操作 1007 与 1015。轮胎使用 TWC01。 

1007D 
 
 
 
 
 
 
1007D1 
 

0.7 
 
 
 
 
 
 
0.4 
 

轮胎 (ALBAL/FRBAL/RRBAL)-变换 
包括汽车路试工时。 
不要与操作 1007D3 合用。 

   一个
  二个
三个

   全部

 
 
 
1007D2A 
1007D2B 
1007D2C 
1007D2T 

 
 
 
0.5 
0.7 
0.9 
1.1 

轮胎与车轮 (ALBAL/FRBAL/RRBAL)-平衡 
不需要变换轮胎安装位置时使用。包括汽车路试工时。 
不要与操作 1007D2 合用。 

            全部
 前...一侧
前...两侧

   后...一侧
 后...两侧

 
 
 
1007D3T 
1007D3F 
1007D3FT 
1007D3B 
1007D3BT 

 
 
 
0.8 
0.5 
0.6 
0.5 
0.6 

传动轴-跳动 (4602)-检查跳动量 1007D4 0.2 
传动轴 (4602)-转动与复检跳动量 1007D5 0.3 
后驱动轴总成(4602)-更换 1007D7 0.3 
车轮与轮胎总成 (RRBAL)-平衡 
使用离车动平衡机。包括从车上拆卸车轮与轮胎总成工时。 
 

      全部
 前...一侧
前...两侧

   后...一侧
 后...两侧

组合 
可执行附加操作。 
 
盘式制动器制动衬块 (2001)- 
参见操作 2001B. 

 
 
 
1015DT 
1015DF 
1015DFT 
1015DB 
1015DBT 
 
 
 
1102D 

 
 
 
0.5 
0.2 
0.3 
0.2 
0.3 
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操作说明 操作代号 工时

车上加工前制动盘 (1102/1125)- 
参见操作 2001B2, 2001 B3 或 2001B5. 

1102F  

前轮毂螺栓 (1107)-更换 
包括拆卸车轮、制动钳与制动盘。 

       1 至 3 个螺栓
       4 或 5 个螺栓

 
 
1107A 
1107AT 

 
 
0.4 
0.5 

后轮毂螺栓 (1107/1118/1119/1151)-更换 
包括拆卸车轮、制动鼓、制动钳及必要时拆卸车桥。 

       1 至 3 个螺栓
4或 5个螺栓

 
 
1107B 
1107BT 

 
 
0.9 
1.0 

后制动鼓 (1126)- 
参见操作 2001B6。 

1126A  

轮圈/轮毂罩/车轮盖 (1130)-更换 
一个或全部。 

一个
全部  

 
 
1130A 
1130AT 

 
 
0.1 
0.2 

后车轮轴承与/或轮毂总成(1225/1104/1109/1240/1216)-拆卸、安装或更换 
包括拆卸车轮、制动毂与半轴及更换油封与轴承外座圈(如有)。 
不要与操作 1177A 合用。不要与 4204A10、4205A9 合用。 

 
一侧
两侧  

 
 
 
 
1225A 
1225AT 

 
 
 
 
0.8 
1.4 

其他附加修理 
不要与其它操作合用。 

999A 0.2 

 
表尾 
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发动机 
操作说明 操作代号 工时

机油泄漏-诊断 
需要使用 Rotunda 黑光漏油检测器( 112-00021)或同等黑光测试仪。 包括拧紧松
动的螺栓、螺母或管接头工时。 

6007D 
 

0.5 

发动机交换诊断( 6006/6007/6012)-事先批准 
包括检查所有油液与直观检查冷却系统、进气系统、排气系统、pcv 系统及发动机
有无外部损坏、零件缺失、外部漏泄和改动，并使用听诊器或相当工具评估异常噪
声以及评估异常排烟。 
 
组合 
可执行附加操作。 
 

6007E 1.0 

气缸垫泄漏(外部漏泄)-测试 
包括冷却系统压力测试与验证气缸垫外部泄漏工时。 只能与操作 6051A 合用且每
次修理只能要求一次。 
 
活塞、活塞销与/或连杆(6108/6135/6200)-更换 

1 或 2缸
3或 4缸
5或 6缸
7或 8缸

6051A10 
 
 
 
 
6149A6 
6149A6B 
6149A6C 
6149A6D 

0.1 
 
 
 
 
0.4 
0.7 
1.1 
1.4 

机油压力(6700/6600)-诊断 
与相应的发动机修理合用。 

6600B 0.4 

曲轴箱通风调节阀总成(6A666/6762/6A892/6769)-更换 6666A 0.2 

机油滤清器滤芯(6731)-更换 6731A 0.4 

其他附加修理 
不要与其它操作合用。 
 

999A 
 

0.2 

表尾 
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