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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 

位置 发动机组 
功能 机械件 
车型 T21 中国 
发动机 TU3AF 
设备  
  
每个工位学员数量 5 
持续时间  
 

目标 了解并保证 TU3AF发动机的维修。 

实际操作 
目的 了解并掌握 TU3AF发动机气缸盖拆卸和安装的方法。 

预先掌握  

具体状态 拆卸和安装 TU3AF发动机气缸盖。 

 

特殊器材和设备 
 
1台 TU3AF发动机，带支架； 
1 个工具车； 
1 把扭力扳手； 
1 套 SCHRADER阀门套接管； 
1 台皮带张力测量仪； 
1块气门摇臂支撑板； 
1套 TU发动机专用工具。 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 
实际操作流程： 

 

实际操作工位的配备： 

TU3AF发动机应搁在一个稳定的支架上面。 
操作所需的工具应放在工位附近。 
维修方法应该是学员能够掌握的。 
 

操作步骤： 
在售后服务技术文件中寻找气缸盖拆卸和安装的方法。 

 

操作需要的特殊工具： 
 

 
 

 
 

1 凸轮轴正时齿轮定位销 (-).ZX4507 TB； 
2 手柄(-).0149； 
3 发动机飞轮定位销 (-).ZX4507 TA； 
 

 

气缸盖的安装： 
 

注：在一个电器设备上最后操作之后，等待 3分钟以便断开电瓶（网络和 BSI恢复所需的时间）。 
 

断开电瓶。 
 

备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 
实际操作流程： 
 

排空冷却系统管路 
注意：必须在发动机冷却之后排空冷却系统管路。 
 

小心拆卸排气螺钉。 
 

拆卸空滤器 
 

 
 

拆卸出水室上面的排气螺钉(1) 和暖水箱管上面的排气螺钉(2)。 
 
 

 
断开软管(1)，排空散热器。 
让冷却液流淌出来。 

备注： 

 

 3



 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 
实际操作流程： 
 

拆卸气缸盖(续)： 

 
拆卸： 
- 机油蒸汽回吸管路 (1)； 
- 空滤器 (2)； 
- 进气管 (3)； 
- 电气接头 (4)； 
- 附件传动皮带。 
 
断开排气歧管三元催化器和离合器壳。 
 
拆卸： 
- 排气管； 
- 传动皮带。 
 
拆卸驱动皮带 
使用一个千斤顶，放置一个木垫块，抬起发动机。 
 

 
 

使用定位销(3)来定位发动机飞轮。 

备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 
实际操作流程： 

 

拆卸： 
- 发动机右支架； 
- 正时齿轮室。 

 
 

使用定位销(1)来定位凸轮轴。 
 
 
卸下张紧轮(B)的固定螺母（C），然后使用调整偏心轮（D）以便放松皮带。 
拆卸传动皮带(A)。 
 
拆卸气缸(续) 
 

拆卸： 
- 气缸盖罩； 
- 一体化的点火线圈； 
- 进气歧管。 
 
拆卸进气歧管 

 
 
6. SCHRADER阀门的套接管(-).4192。 
 

备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 
实际操作流程： 

 

在 SCHRADER阀门上接通工具（6），降低燃油分配器内的燃油压力，并用一个容器把燃油收集起来。 
拆卸缸体上面的燃油管 
 

 
 

在拆卸进气歧管之前，先拆卸 2个螺钉(5)。 
 
 
 

 
 

在背面，松开发动机线束(6)。 
拆卸： 
- 5个螺母(7)； 
- 进气歧管(8)。 
 

备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 
实际操作流程： 

 

气缸盖拆卸(续)： 
 

逐渐旋转松开气缸盖的螺钉，从外面开始。 
 
拆卸： 
- 气缸盖螺钉； 
- 摇臂轴。 
 
注意：在操作摇臂轴时，避免碰撞滚轮。 

 

 
 

使用手柄（4）移动并分离气缸盖 。 
拆卸气缸盖和气缸垫。 
 
使用螺丝攻M10×150，在气缸体里面，清理气缸螺丝的螺丝孔。 
使用认可的洗涤产品来清洗油封平面。 
油封平面不应含有撞击痕迹和划痕。 
 
检查气缸盖的水平度 

 
允许的最大变形：0.05 mm。 
备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 
实际操作流程： 

 

再次使用之前检查气缸盖的螺钉 

 
- 头部下面的最大长度(Y) = 176.5 mm。 
 
气缸盖的安装 

 
 
检查是否有对中的 2个定位销 (9) 和 (10)。 
 
把活塞 1和 4放在上止点。 

 
 

使用定位销(3)定位发动机飞轮。 

备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 
实际操作流程： 

 
安装一个新的气缸垫，供应商字符的标记朝上。 
 
注意：避免直接用手接触摇臂滚轮；在安装摇臂管的时候（检查摇臂滚轮上面是否有硬点）在滚轮和摇臂轴上面

涂一层薄薄的发动机机油膜。 
 
检查凸轮轴是否在轴承座内可以自由转动。 
 

 
 

使用工具(1)，安装凸轮轴。 
 
安装： 
- 摇臂轴； 
-缸盖螺栓。 
 
气缸盖螺栓的固定 
按图示方向拧紧螺栓。 

 

备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 
实际操作流程： 

 

1. 每个螺栓，按 20 N·m紧力力矩拧紧 
2. 每个螺栓，第一次拧紧角度是 120°； 
3. 每个螺栓，第二次拧紧角度是 120°。 
 
安装正时皮带 
所需的工具： 

 
 

齿轮上面正时皮带的固定夹 (-).0189； 

 
皮带张力测量仪(-).0192； 

 
气门摇臂支撑板 (-).ZX 4533-TZ。 

备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 
实际操作流程： 

 
 
必须：检查正时皮带张紧轮以及水泵是否可以自由旋转（无硬点和间隙）。 
注意：遵守皮带安装的方向，箭头（D）指示曲轴旋转的方向。 
发动机飞轮和凸轮轴已经定位。 
 

 
 

 

 

皮带轮张力正常 
 

 
 

将皮带固定在曲轴齿轮和凸轮轴之间，安装正时皮带（1），按以下顺序安装： 
- 曲轴齿轮(使用工具（7）固定住皮带)； 
- 凸轮轴滚轮 
- 水泵 
- 张紧轮 
 

备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 
实际操作流程： 

 

 
 
安装皮带张力测量仪(4)。 
 
松开螺母 (2)。 
 
 
逆时针方向旋转张紧轮（3），以便显示 44个单位。 
拧紧螺母(2)。 
 
拆卸： 
-  凸轮轴正时齿轮定位销(1)； 
- 发动机飞轮定位销(3)； 
- 皮带张力测量仪(4)。 
 
 
按发动机旋转方向将曲轴旋转 4圈。 
 
用定位销(3)定位发动机飞轮。 
 
检查正时是否正常（可以定位凸轮轴和发动机飞轮）。 
 
如果不正常，重新开始正时皮带的安装操作。 

备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 
实际操作流程： 

 

 
松开螺钉(4)。 
 
安装摇臂支撑板（5）。 
 
拧紧螺钉(4) (检查所有的凸轮是否可以自由转动)。 
 
注意：拧紧螺钉（4）以便放开凸轮，但是不要使气门和活塞接触。 
 
安装皮带张力测量仪（4）。 
 
逐渐松开张紧轮，以便使张力保持在 29和 33单位之间。 
拧紧螺母(2)。 
 
拆卸： 
- 摇臂支撑块(5)； 
- 发动机飞轮定位销(3)； 
- 皮带张力测量仪(4)。 
 
按发动机旋转方向转动曲轴 2圈。 
 
 
检查发动机飞轮和凸轮轴是否总是可以正时定位。 
 
如果凸轮轴不能定位，重新开始正时皮带安装张力的操作。 

备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 
实际操作流程： 

 

调整气门间隙 

 
 

调节气门间隙： 
- 进气门间隙：0.20 +/- 0.05 (mm)； 
- 排气门间隙：0.40 +/- 0.05 (mm)。 
 
可以使用不同的方法来调节气门间隙 
- 排气门完全张开的 

把气缸排气门完全打开： 调节气缸进气门： 调节气缸排气门： 
1 3 4 
3 4 2 
4 2 1 
2 1 3 

 
 
- 可以看见，凸轮朝上 
在气门不再和凸轮接触，并且凸轮朝上的时候，进行调节。 
 
拧紧放松螺母： 
- 内径M9：17.5 N·m； 
- 内径 M6：9 N·m。 
 

备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 
实际操作流程： 

 

安装气缸盖 (续) 
 

继续按拆卸工序的相反方向进行安装操作。 
 
安装 
- 附件皮带； 
- 排气歧管。 
 
歧管上面安装三元催化器。 
 
使用新的密封油封安装进气歧管。 
 
加满并排出冷却系统管路空气 
工具 
 

 
 

1. 加注工具(-).4520 T (对于拧紧的堵盖)。 
 
 
拧紧出水室和暖水箱水管上面的排气螺钉（1）和（2）。 
 
安装散热器下面的管路。 
注意：检查冷却系统的密封性。 

 

备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 1 
实际操作流程： 

 
 
在加注孔上面安装加注工具（1）。 
 
在出水空和暖水箱水管上面打开排气螺钉。 
 
慢慢用冷却液加满冷却系统管路。 
 
一旦液体不带气泡溢出，即关闭排气螺钉。 
 
加注工具中必须加满到标记 1.0升，以便正常的通风排气。 
 
启动发动机。 
 
保持工况在 1500 至 2000tr/min 直到冷却第二阶段结束（电动风扇启动，然后停止，根据车型），并保持加注工
具中加满到标记 1.0升。 
 
停止发动机 
 
拆卸专用工具。 

备注： 
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  TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 2 
位置 发动机组 
功能 机械件 
车型 T21 中国 
发动机 TU3AF 
设备  
  
每个工位学员数量 5人 
持续时间  
 

目标 了解并保证 TU3AF发动机的维修。 

实际操作 
目的 了解并掌握 TU3AF发动机气缸盖拆卸和安装的方法。 

预先掌握  

具体状态 拆卸和安装 TU3AF发动机气缸盖。 

 

特殊器材和设备 
 
1台 TU3AF发动机，带支架 ； 
1 个工具车； 
1 把扭力扳手； 
1 台 TU发动机专用工具； 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 2 
实际操作流程： 

 

操作工位的配备： 

TU3AF发动机应放在一个稳定的支架上面。 
所需的工具应在工位。 
维修方法应是学员可以掌握的。 
 
操作步骤： 
 
在售后服务技术文件中间寻找气缸盖拆装操作方法。 
 
操作需要的工具。 

 
 

1.凸轮轴带唇油封的安装工具(-).4507。 

 
 
2. 固定齿 (-)6016。 

备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 2 
实际操作流程： 

 

拆卸凸轮轴 
 

在气缸盖上面拆卸凸轮轴 
 

 
 
 
使用工具（2）固定住凸轮轴正时齿轮，并松开螺钉（1）。 
拆卸凸轮轴正时齿轮（2）。 

 
 

拆卸： 
- 螺钉(3)； 
- 出水室(4)。 

备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 2 
实际操作流程： 

 

 
拆卸： 
- 螺钉(5)； 
- 止动齿(6)。 
 

 
 
 
用一个木槌敲打一下以便脱开带唇的油封。 
拆卸凸轮轴 
 
 

备注： 
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 TU3AF 发动机实际操作 

实际操作 2 
实际操作流程： 

 
安装凸轮轴 
 
将凸轮轴轴台涂机油； 
 
凸轮轴安装在气缸里面； 
 
安装凸轮轴止动叉并把固定螺钉拧紧到 16N·m。 
 

 
 
 
使用工具（1）和螺钉（1）安装一个新的带唇油封。 
清洗平面 
- 出水室的； 
- 气缸的。 
 
 
把出水室的平面涂密封胶。 
安装 
- 出水室(紧力力矩 8N·m)； 
- 凸轮轴正时齿轮(螺钉紧力力矩 80N·m)。 

备注： 
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 J34P电喷系统诊断实际操作 

实际操作 3 
位置 发动机 
功能 电子喷射 
车型 T21中国 
设备 VALEO J34P 
每个工位学员数量 5 
操作时间 25分钟 
 

实际操作 
目的 会使用 PROXIA来诊断电喷系统的一个故障。 

目标 学员能够使用 PROXIA诊断 CAN I/S网络中的一个故障。 

预先掌握 PROXIA使用知识 

操作的故障  

客户的反映 车辆不起动。 

 

特殊器材： 
 

特殊设备： 
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实际操作流程： 

 
故障现象： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寻找故障步骤的方向：
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故障点：
 

 

 

 

 

 

维修的认可：
修理、消除故障并保证车辆的良好运行。 
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备注： 

 
要求学员无需使用故障读取菜单即可进行诊断。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 J34P电喷系统诊断实际操作 

实际操作 4 
位置 发动机 
功能 电子喷射 
车型 T21中国 
设备 VALEO J34P 
每个工位学员数量 5 
操作时间 20分钟 
 

实际操作 
目的 

 
会使用 PROXIA来诊断电喷系统的一个故障。 
 

目标 学员能够使用 PROXIA对发动机转速传感器的故障进行诊断。 

预先掌握 PROXIA使用知识 

操作的故障  

客户的反映 车辆不起动。 

 

特殊器材： 
 

特殊设备： 
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实际操作流程： 

 
故障现象： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寻找故障步骤的方向：
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故障点：
 

 

 

 

 

 

维修的认可：
修理、消除故障并保证车辆的良好运行。 
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备注： 

 
要求学员无需使用故障读取菜单即可进行诊断。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 J34P电喷系统诊断实际操作 

实际操作 5 
位置 发动机 
功能 电子喷射 
车型 T21中国 
设备 VALEO J34P 
每个工位学员数量 5 
操作时间 20分钟 
 

实际操作 
目的 会使用 PROXIA来诊断电喷系统的一个故障。 

目标 学员能够使用 PROXIA对进气压力传感器的故障进行诊断。 

预先掌握 PROXIA使用知识 

操作的故障  

客户的反映 
热起动不良， 
怠速不稳定，加速不畅，发动机发抖， 
诊断显示灯点亮。 

 

特殊器材： 
 

特殊设备： 
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实际操作流程： 

 
故障现象： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寻找故障步骤的方向：
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故障点：
 

 

 

 

 

 

维修的认可：
修理、消除故障并保证车辆的良好运行。 
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备注： 

 
要求学员无需使用故障读取菜单即可进行诊断。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 J34P电喷系统诊断实际操作 

实际操作 6 
位置 发动机 
功能 电子喷射 
车型 T21 中国 
设备 VALEO J34P 
每个工位学员数量 5 
操作时间 30分钟 
 

实际操作 
目的 会使用 PROXIA来诊断电喷系统的一个故障。 

目标 学员能够使用 PROXIA对油门踏板传感器的故障进行诊断。 

预先掌握 PROXIA使用知识。 

操作的故障  

客户的反映 功率不足； 
诊断显示灯点亮。 

 

特殊器材： 
 

特殊设备： 
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实际操作流程： 

 
故障现象： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寻找故障步骤的方向：
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故障点：
 

 

 

 

 

 

维修的认可：
修理、消除故障并保证车辆的良好运行。 
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备注： 

 
要求学员无需使用故障读取菜单即可进行诊断。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 J34P电喷系统诊断实际操作 

实际操作 7 
位置 发动机 
功能 电子喷射 
车型 T21中国 
设备 VALEO J34P 
每个工位学员数量 5 
操作时间 30分钟 
 

实际操作 
目的 会使用 PROXIA来诊断电喷系统的一个故障。 

目标 学员能够使用 PROXIA对电子节气门故障进行诊断。 

预先掌握 PROXIA使用知识。 

操作的故障  

客户的反映 
功率不足； 
加速不畅； 
诊断显示灯点亮。 

 

特殊器材： 
 

特殊设备： 
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实际操作流程： 

 
故障现象： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寻找故障步骤的方向：
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故障点：
 

 

 

 

 

 

维修的认可：
修理、消除故障并保证车辆的良好运行。 
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备注： 

 
要求学员无需使用故障读取菜单即可进行诊断。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 J34P电喷系统诊断实际操作 

实际操作 8 
位置 发动机 
功能 电子喷射 
车型 T21中国 
设备 VALEO J34P 
每个工位学员数量 5 
操作时间 30分钟 
 

实际操作 
目的 会使用 PROXIA来诊断电喷系统的一个故障。 

目标 学员能够使用 PROXIA对电子节气门故障进行诊断。 

预先掌握 PROXIA使用知识。 

操作的故障  

客户的反映 
功率不足； 
加速不畅； 
诊断显示灯点亮。 

 

特殊器材： 
 

特殊设备： 
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实际操作流程： 

 
故障现象： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寻找故障步骤的方向：
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故障点：
 

 

 

 

 

 

维修的认可：
修理、消除故障并保证车辆的良好运行。 
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备注： 

 
要求学员无需使用故障读取菜单即可进行诊断。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 J34P电喷系统诊断实际操作 

实际操作 9 
位置 发动机 
功能 电子喷射 
车型 T21中国 
设备 VALEO J34P 
每个工位学员数量 5 
操作时间 30分钟 
 

实际操作 
目的 会使用 PROXIA来诊断电喷系统的一个故障。 

目标 学员能够使用 PROXIA对浓度调节故障进行诊断。 

预先掌握 PROXIA使用知识。 

操作的故障  

客户的反映 

功率不足； 
发动机窜动； 
加速不畅； 
诊断显示灯点亮。 

 

特殊器材： 
 

特殊设备： 
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实际操作流程： 

 
故障现象： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寻找故障步骤的方向：
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故障点：
 

 

 

 

 

 

维修的认可：
修理、消除故障并保证车辆的良好运行。 
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备注： 

 
要求学员无需使用故障读取菜单即可进行诊断。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 J34P电喷系统诊断实际操作 

实际操作 10 
位置 发动机 
功能 电子喷射 
车型 T21中国 
设备 VALEO J34P 
每个工位学员数量 5 
操作时间 30分钟 
 

实际操作 
目的 会使用 PROXIA来诊断电喷系统的一个故障。 

目标 学员能够使用 PROXIA对碳罐电磁阀故障进行诊断。 

预先掌握 PROXIA使用知识。 

操作的故障  

客户的反映 功率不足； 
诊断显示灯点亮。 

 

特殊器材： 
 

特殊设备： 
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实际操作流程： 

 
故障现象： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寻找故障步骤的方向：
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故障点：
 

 

 

 

 

 

维修的认可：
修理、消除故障并保证车辆的良好运行。 
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备注： 

 
要求学员无需使用故障读取菜单即可进行诊断。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 J34P电喷系统诊断实际操作 

实际操作 11 
位置 发动机 
功能 电子喷射 
车型 T21中国 
设备 VALEO J34P 
每个工位学员数量 5 
操作时间 30分钟 
 

实际操作 
目的 会使用 PROXIA来诊断电喷系统的一个故障。 

目标 学员能够使用 PROXIA对燃油泵供应故障进行诊断。 

预先掌握 PROXIA使用知识。 

操作的故障  

客户的反映 车辆不起动。 

 

特殊器材： 
 

特殊设备： 
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实际操作流程： 

 
故障现象： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寻找故障步骤的方向：
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故障点：
 

 

 

 

 

 

维修的认可：
修理、消除故障并保证车辆的良好运行。 
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备注： 

 
要求学员无需使用故障读取菜单即可进行诊断。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 J34P电喷系统诊断实际操作 

实际操作 12 
位置 发动机 
功能 电子喷射 
车型 T21中国 
设备 VALEO J34P 
每个工位学员数量 5 
操作时间 30分钟 
 

实际操作 
目的 会使用 PROXIA来诊断电喷系统的一个故障。 

目标 学员能够使用 PROXIA对燃油泵供应故障进行诊断。 

预先掌握 PROXIA使用知识。 

操作的故障  

客户的反映 车辆不起动。 

 

特殊器材： 
 

特殊设备： 
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实际操作流程： 

 
故障现象： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寻找故障步骤的方向：
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故障点：
 

 

 

 

 

 

维修的认可：
修理、消除故障并保证车辆的良好运行。 
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备注： 

 
要求学员无需使用故障读取菜单即可进行诊断。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 J34P电喷系统诊断实际操作 

实际操作 13 
位置 发动机 
功能 电子喷射 
车型 T21中国 
设备 VALEO J34P 
每个工位学员的数量 5 
操作时间 25分钟 
 

实际操作 
目的 会使用 PROXIA来诊断电喷系统的一个故障。 

目标 学员能够使用 PROXIA对发动机温度冷却控制故障进行诊断。 

预先掌握 PROXIA使用知识。 

操作的故障  

客户的反映 冷却风扇无一档；  
车辆运转温度比平常温度要高。 

 

特殊器材： 

 

特殊设备： 
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实际操作流程： 

故障现象： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寻找故障步骤的方向：
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故障点：
 

 

 

 

 

 

维修的认可：
修理、消除故障并保证车辆的良好运行。 
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备注： 

 
要求学员无需使用故障读取菜单即可进行诊断。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



电器实际操作 

实际操作 14 
领域 可视性 
功能 刮水器, LAVE VITRE风窗玻璃清洗器, 前大灯清洗器 
车型 T21 
发动机  
装备  
操作时间 25分钟 
 

要求的工作 学员能借助 PROXIA来诊断故障。 

故障体现出

的症状 在每次发出雨刮工作指令后，雨刮先工作几秒钟，然后停在任一位置。 

补充信息  

 

VIN 号 备件组织号 发动机类型 检测工具 

VF3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 

记录： 
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记录： 
 
 



电器实际操作 

实际操作 15 
领域 保护 
功能 锁止和解锁 
车型 T21 
发动机  
装备  
操作时间 20分钟 
 

要求的工作 学员能借助 PROXIA来诊断故障。 

故障体现出的症状 汽车无法实现遥控控制。 

补充信息  

 

VIN号 备件组织号 发动机类型 检测工具 

VF3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 

记录： 
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记录： 
 

 



电器实际操作 

实际操作 16 
领域 照明和信号指示 
功能 外部照明 
车型 T21 
发动机  
装备  
操作时间 20 分钟 
 

要求的工作 学员能借助 PROXIA来诊断故障。 

故障体现出

的症状 打开远光灯无近光，近光灯正常。 

补充信息  

 

VIN号 备件组织号 发动机类型 检测工具 

VF3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 

记录： 
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记录： 

 

 



电器实际操作 

实际操作 17 
领域 保护 
功能 锁止和解锁 
车型 T21 
发动机  
装备  
操作时间 30分钟 
 

要求的工作 学员能借助 PROXIA来诊断故障。 

故障体现出

的症状 前左车门无法锁闭，但可以使用遥控器。 

补充信息  

 

VIN 号 备件组织号 发动机类型 检测工具 

VF3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 

记录： 
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记录： 
 



电器实际操作 

实际操作 18 
领域 启动和电流的产生 
功能 防起动 
车型 T21 
发动机  
装备  
操作时间 30分钟 
 

要求的工作 学员能借助 PROXIA来诊断故障。 

故障体现出

的症状 

汽车不能启动 
打开点火钥匙，近光灯常亮。 
前雨刮器间歇工作。 

补充信息  

 

VIN号 备件组织号 发动机类型 检测工具 

VF3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 

记录： 
 

 

 63



 64

 
记录： 
 

 



电器实际操作 

实际操作 19 
领域 启动和电流的产生 
功能 防起动 
车型 T21 
发动机  
装备  
操作时间 30分钟 
 

要求的工作 学员能借助 PROXIA来诊断故障。 

故障体现出

的症状 

汽车不能启动 
打开点火钥匙近光灯常亮。 
前雨刮器间歇工作。 

补充信息  

 

VIN号 备件组织号 发动机类型 检测工具 

VF3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 

记录： 
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记录： 
 

 



电器实际操作 

实际操作 20 
领域 启动和电流的产生 
功能 防起动 
车型 T21 
发动机  
装备  
操作时间 30 分钟 
 

要求的工作 学员能借助 PROXIA来诊断故障。 

故障体现出

的症状 汽车无法启动 

补充信息  

 

VIN号 备件组织号 发动机类型 检测工具 

VF3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 

记录： 
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记录： 
 



电器实际操作 

实际操作 21 
领域 驾驶的舒适性 
功能 空调 –除霜 
车型 T21 
发动机  
装备  
操作时间 30 分钟 
 

要求的工作 学员能借助 PROXIA来诊断故障。 

故障体现出

的症状 
 
除霜功能不起作用。空调不制冷。 

补充信息  

 

VIN号 备件组织号 发动机类型 检测工具 

VF3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 

记录： 
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记录： 
 



电器实际操作 

实际操作 22 
领域 照明和信号指示 
功能 倒车灯 
车型 T21 
发动机  
装备  
操作时间 30 分钟 
 

要求的工作 学员能借助 PROXIA来诊断故障。 

故障体现出

的症状 倒车灯不工作 

补充信息  

 

VIN号 备件组织号 发动机类型 检测工具 

VF3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 

记录： 
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记录: 

 



 

电器实际操作 

实际操作 23 
领域 保护 
功能 锁止/解锁 
车型 T21 
发动机  
装备  
操作时间 30 分钟 
 

要求的工作 学员能借助 PROXIA来诊断故障。 

故障体现出

的症状 无法锁闭。 

补充信息  

 

VIN号 备件组织号 发动机类型 检测工具 

VF3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 

记录： 
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记录： 
 



电器实际操作 

实际操作 24 
领域 保护 
功能 锁止/解锁 
车型 T21 
发动机  
装备  
操作时间 30 分钟 
 

要求的工作 学员能借助 PROXIA来诊断故障。 

故障体现出

的症状 无法打开行李箱盖。 

补充信息  

 

VIN号 备件组织号 发动机类型 检测工具 

VF3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 

记录： 
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记录： 
 



 

电器实际操作 

实际操作 25 
领域 保护 
功能 锁止/解锁 
车型 T21 
发动机  
装备  
操作时间 30 分钟 
 

要求的工作 学员能借助 PROXIA来诊断故障。 

故障体现出

的症状 无法解锁行李箱盖 

补充信息  

 

VIN号 备件组织号 发动机类型 检测工具 

VF3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 

记录： 
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记录： 
 

 


