
 
 
 
 
 
 

昆明阳光汽车维修资料工作室长期

提供各种汽车维修资料！ 

网址：http://www.kmygqc.com

本站所有资料匀由网上收集整理，版

权由原创单位所有，只用于技术交流

使用，请勿用于任何商业用途！ 
昆明阳光汽车维修资料工作室 

                 2006．9 

http://www.kmygqc.com/


 

 I

目录 
 

第一章  TU3AF发动机介绍 ........................................................................................1 

一、性能参数–标识 ......................................................................................................................2 

二、发动机底部 ..............................................................................................................................3 

三、气缸盖 ....................................................................................................................................10 

四、正时系统总成 ........................................................................................................................17 

五、润滑系统 ................................................................................................................................18 

六、冷却系统 ................................................................................................................................21 

 

第二章  进气系统 ......................................................................................................24 

一、进气谐振器 ............................................................................................................................24 

二、空滤器 ....................................................................................................................................25 

三、进气歧管 ................................................................................................................................25 

 

第三章  燃油系统 ......................................................................................................26 

一、喷嘴 ........................................................................................................................................26 

二、排气系统 ................................................................................................................................28 

 

第四章  附件传动系统...............................................................................................30 

 

第五章  电喷系统 ......................................................................................................31 

一、汽油喷射 ................................................................................................................................31 

二、点火线圈 ................................................................................................................................31 
 





 

 1

第一章  TU3AF发动机介绍 

 

TU3AF发动机是 TU3A发动机的一种变型，装备在中国生产的 T21（雪铁龙）车型上，采
用铸铁的气缸体替代铝质的气缸体。 
 
这样可以： 

- 减少投资， 
- 利用工厂中已存在的铸铁气缸体生产线(襄樊工厂)， 
- 简化 TU3A发动机的国产化工作(襄樊工厂)， 
- 采用 TU5JP4发动机的零部件。 

 
TU3AF发动机的结构设计参照了 TU3F和 TU5JP4发动机，采用铸铁发动机缸体。 

 
发动机具有以下特点： 

- 4个直列式气缸， 
- 8个气门， 
- 铸铁气缸体， 
- 1个顶置式凸轮轴，由齿型正时皮带驱动， 
- 法雷奥 J34P多点电喷系统， 
- 排放标准：欧 3标准。 
 



 

一、性能参数–标识 
 

 
 

标识区(A)，包含： 
— 发动机规定代号 
— 制造序列号 

 
发动机型号 KFW 
发动机代号 TU3AF 
气缸数量 4 

内径×冲程(mm) 75×77 
气缸容量(cm3) 1360 
压缩比 10.5/1 

最大功率(kW) 56 kW（5300tr/min） 
最大扭矩（N·m） 120N·m（3400tr/min） 

电喷系统 多点顺序喷射 
品牌 VALEO 
电喷系统 J34P 
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二、发动机底部 

1、气缸体总成 
 

 
 

(1) - 气缸体 
(2) - 机油滤芯支架固定件 
(3) - 曲轴轴承座 
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TU5JP4底部的铸铁气缸体是 TU3AF发动机独有的设计。 
机油标尺安装在气缸体里面。 
机油滤芯是环保型的，机油滤芯座用 3颗螺钉安装在缸体上。 
机油压力开关安装在机油滤芯支架的上。 

 

2、曲轴连杆 
TU3AF发动机使用 TU3A发动机曲轴连杆。 

 
2.1 曲轴 

 
 
材料：铸铁，支承面非淬火 
减轻的平衡块 
轴承数量：5 
平衡块数量：8 

 
 
 
 

 
 

(1)–曲轴轴向止推片 

(2)–第 2道和第 4道轴承轴瓦带油槽 
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2.2 曲轴轴瓦 

发动机标识： 
 

 
A区域：代码标记字母(5个字母可以识别曲轴轴瓦的选配)。 

- 第一个字母代表 1号轴颈 

- 箭头表示正时齿轮侧 

B区域：工厂使用的条形码。 

 
 

轴瓦标识： 

 
标记(C)可以识别零件的等级。 
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曲轴轴瓦的匹配 

 

 
 

等级(A)：标记 – 蓝色 
等级(B)：标记 – 黑色 
等级(C)：标记 – 绿色 

 
气缸体一侧的轴瓦： 

气缸体一侧的轴瓦总是(B)等级的(黑色)。 
 
轴承盖一侧轴瓦： 

例如：如果曲轴第一个字母是（S）而气缸盖的字母是（E），第一个轴承的轴承盖一侧的
轴瓦将是（A）等级（蓝色）。 

 

2.3 连杆 

连杆上带有机油喷油孔，将机油喷射到活塞的下面。 

连杆轴瓦带有一个油孔。 

活塞销固定安装在连杆的顶部，活塞销为半浮式连接。 
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连杆的性能参数 

 
型号 TU3A连杆 
轴距(mm) 140.25 
重量(g) 363 
连杆型号(底部) 右面的 
连杆上的喷油孔 有 
 

2.4 活塞 

 
 

(A)–活塞高度：49.75±0.15mm 

(B)–活塞直径：74.961或 74.975mm 

(C)–标记指向正时侧 

注意：备件的活塞装配有活塞销；2个零件是互相匹配的，请不要弄混活塞及活塞销。 
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2.5 活塞环 

 

 
 

(1) - 气环 

(2) - 密封环(TOP标记朝上) 

(3) - 刮油环(无安装方向) 

 
每个活塞环都有油漆标记(A)： 

- 气环：红色标记 

- 密封环：棕色标记 

- 刮油环：棕色标记 

 

 

 8



 

2.6 曲轴的密封 

曲轴的密封由两个油封来保证，这两个油封位于曲轴的两侧。 
 

正时侧 

 
(1) - 曲轴齿轮的螺钉和垫圈 
(2) - 曲轴正时齿轮 
(3) - 油封 
(4) - 机油泵的驱动齿轮 

 
在正时侧，机油泵驱动齿轮的支承面用一个油封来保证。 

 
发动机飞轮侧 

 
 

(1) –曲轴后油封座，带可以安装的油封  
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三、气缸盖 
气缸盖是铝合金材料的。 

气缸盖的高度是 111.2mm。 
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气门室盖(1)由 2个螺母(4)固定在气缸盖上。其密封由橡胶预成形密封圈保证。 

在气缸盖的两侧，有进气歧管（2）和排气歧管（3）。 
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1、气缸垫 

气缸垫的功能是保证气缸和气缸盖之间燃烧气体、冷却液、机油以及窜漏气体的密封性。 

 
气缸垫是多片式的，是 TU3AF发动机独有的。 

有一个文字标记方向，安装时朝上，由缸体上的两个定位销来保证气缸垫正确的位置。气

缸垫有缺口一侧朝向飞轮侧。 

 
TU3AF气缸体的排列 
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2、凸轮轴 

 

 
凸轮轴拥有两种标记： 

 
(A)- 凸轮轴的末端标记 (TU3AF使用 S) 

(发动机飞轮侧- 冷态刻印标记) 

(B)– 颜色标记 (TU3AF使用绿色) 

(发动机飞轮侧- 油漆点) 
 

由一个凸轮轴止动叉（1）和一个螺钉实现凸轮轴轴向窜动。 
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当拆卸凸轮轴时,需从正时侧拆卸。 

 

 
 

3、气门 

 
 
 

进气阀门的角度（B）是 90°；气门的标记（F）是一个直径 4mm球形的印记。 
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4、气门弹簧 

 
气门弹簧安装在支撑垫圈上面（1）。 

 
 
 

弹簧的标记根据发动机的情况是一道油漆划线。 

- TU3AF发动机：银白色。 

 

 
 

发动机代码 A B H1 F1 H2 F2 

TU3AF 3.4 mm 
27.1 mm 
最大 

37.2 mm 200N·m 28.3 mm 470N·m 

 
 

5、滚柱式摇臂 

 

 15
气门摇臂带有滚柱，以便和凸轮进行接

触；它们因此也叫做滚柱式轴承摇臂。

 

注意：请勿直接用手接触摇臂轴承的滚

柱。 
 
滚柱摇臂位于一个轴的上面，这个轴安装

在气缸盖上面。 
 



 

 

该轴用 1个螺钉（2）水平固定住。 
 

 
 
 

6、气门间隙的调整 

 

 
气门间隙的调整（冷态）： 

 进气门：间隙 0.15到 0.20 mm 

 排气门：间隙 0.35到 0.40 mm 
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四、正时系统总成 

 

 

 
正时系统的构成： 

(1)–凸轮轴正时齿轮 

(2)–张紧轮 

(3)–张紧轮固定螺栓+螺母 

(4)–水泵齿轮 

(5)–曲轴正时齿轮 

(6)–曲轴正时齿轮固定螺钉 

(7)–正时皮带 
 

正时皮带的张力由固定的张紧轮来控制，张紧轮是一个偏心轮。 

通过一个专用的工具来调整正时系统皮带的张力。 
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五、润滑系统 

机油滤清器（1）安装在一个支架上面，这个支架位于发动机排气管侧，由一个隔热板来保
护，避免受排气歧管和三元催化器的热量造成损坏。 
 

 

 
机油压力传感器（2）安装在机油滤芯的支架上面。 

 

发动机油通过真空吸气排出。 

机油尺孔是圆锥形的，以便能够插入一个直径 14mm的接头，通过吸气来吸机油。 

 

仍保留发动机油底壳带放油螺栓设计。 

 

机油容量： 

- 没有更换机油滤芯：2.8 L， 

- 更换机油滤芯：3.25 L， 

- 最小和最大之间：1.1 L。 
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1、机油泵 

机油泵通过一个链条由曲轴来驱动。 

 

  (1) - 机油泵 
  (2) - 发动机油底壳 
  (3) - 机油泵的驱动链条 
  (4) - 机油泵的驱动齿轮 
  (5) - 机油泵驱动齿轮的定位销标记 
 

通过一个工具来检测机油压力，这个工具安装在机油压力传感器的位置上。 
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2、机油飞溅导流板 

 
 
 

在发动机上部，一个飞溅导流板（3）可以使机油重新落回滚柱摇臂和缸盖总成的上面。 
这个飞溅导流板固定在和气缸罩（1）固定件相同的点上，通过 2个橡胶材料的隔套（2）。 
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六、冷却系统 

冷却液蓄液罐与散热器是分开的。 
节温器在 89℃时开始开启，组合仪表的报警界限温度是 118℃。 

 
 

 

 

   
  (1)– 发动机 
  (2)– 变速箱 
  (3)– 冷却散热器 
  (4)– 排气螺钉 
  (5)– 出水室带节温器 
  (6)– 水泵 
  (7)– 冷却液蓄液罐 
  (8)– 排气螺钉 
  (9)– 暖风热交换器 
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1、水泵 

水泵(1)由正时系统的皮带驱动。 

 

水泵用一个环形密封圈来保证密封。 
 
 
 
 

 
 

集水管（3）保证来自冷却散热器和冷却液蓄液罐的冷却液流入水泵（1）。 
用一个环形密封圈（4）来保证其密封 。 
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2、出、进水管 

 
 

  (1)– 节温器 
  (2)– 通向散热器的出口 
  (3)– 水泵进口 (冷却散热器的回路) 
  (4)– 通向暖风散热器的出口 
  (5)– 通向水泵的导管 
  (6)– 发动机温度传感器 
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第二章  进气系统 

 

 
 
  (1) – 进气谐振器 
  (2) – 空滤器 
  (3) – 电动节气门 
  (4) – 进气歧管 
  (5) – 进气温度和进气压力传感器 
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一、进气谐振器 
这个在进气管路上面的零件可以减少“出口” 

的噪音。 
(1) – 进气口 
(2) – 谐振腔 
(3) – 通向空滤器的出口 
(4) – 风道 



 

二、空滤器 

空滤器是集成在发动机机上。 

 
 
三、进气歧管 

 

进气歧管是复合材料制成的。 
用螺母（1）固定在气缸盖的上面。 
一个固定在气缸盖上面的支架（2）可以加强进气分配器的支撑。 
一个预成形的密封圈可以保证进气歧管和气缸盖之间的密封。 
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第三章  燃油系统 

 
 

(1) – 燃油油泵 (2) – 压力调节器 (3) – 燃油滤清器 
(4) – 通向喷射油槽的出口 (5) – 活性碳罐 (6) – 通向碳罐电磁阀 

 

特点： 

- 喷嘴进油管，不带燃油回路 

- 燃油压力调节器安装在油箱里面 

- 燃油压力：3.5 bar 

  
(1) – 燃油分配管 (2) – 进油管接口 (3) – SCHRADER阀 
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SCHRADER阀是车轮阀型，可以： 
— 排出燃油系统压力 
— 检查燃油压力 
— 检查燃油流量 

 
燃油滤器可以保证 15 - 20μm的过滤。 

 
 
一、喷嘴 
TU3AF发动机配备 3孔的喷嘴，是法雷奥品牌的 。 
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错误！
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

二、排气系统 

 

(1) – 上游氧传感器           (2) – 排气管隔热罩         (3) – 三元催化器 
(4) – 下游氧传感器(根据排放标准)       (5) – 中间管路的锥形连接 

 

1、排气管 

TU3A发动机和 TU3JP发动机的排气管是通用的。 

 

 

 
如果重新安装排气歧管，必需更换螺母。 
气缸盖和排气管之间的密封由一个金属密封垫来保证。 
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2、三元催化器 

 
 

(1) – 用 4个螺母固定在排气管上面   (2) – 下游氧传感器   (3) – 排气管接头 
 
 

 
 
排气管接头可以使发动机具有一定程度的自由行程，而不受排气管的限制。 
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第四章  附件传动系统 

 

 
(1) – 助力转向泵    (2) – 发电机    (3) – 空调压缩机 

 
附件的传动是一个多 V形的皮带，带有动态皮带张紧器。 

 

 
 

(1) – 动态皮带张紧器    (2) – 惰轮    (3) – 曲轴皮带盘固定螺钉 
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第五章  电喷系统 

 

供应商：法雷奥 
类型：J34P 
多点顺序喷射 

 

发动机电控单元配备 3个可以拆卸的电器插接器。 
 
 
一、汽油喷射 

电喷系统是转速、压力型的，多点顺序喷射系统。 
 
 
二、点火线圈 

点火线圈整体式是双静态型的（带有一体化的点火线圈）。一个气缸相位判别系统，叫做

DEPHIA，一体化安装在点火线圈里面。 
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