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第一章  概述 

 
一、序言 

VALEO-J34P电喷系统应用在 TU3AF发动机上。TU3AF发动机是在 TU3JP基础上改进的
一款发动机。 

该电喷系统是通过进气压力和发动机转速信息，来管理发动机的燃油喷射和点火。 
特点： 
— 多点顺序喷射(4个喷油器)， 
— 整体式点火线圈，分组点火(双静态式)， 
— 发动机冷却系统的管理。 

VALEO-J34P电喷系统能够满足以下标准： 
— 欧 4 L5 (*)，包含了 EOBD的标准。（中国使用欧 3 L4） 

EOBD：欧洲车载诊断系统，对排放系统设备进行诊断(*)。 
(*) 根据产品销售的国家。 
 
 

二、车载诊断系统(EOBD) 
这套诊断系统能够提醒驾驶员：排放系统出现故障。 
排放控制系统的故障信息会被记录在发动机计算机里。 
发动机诊断指示灯，除了平常的功能外，还可以提醒排放功能的故障(根据车型)。 
 
1.概述 

车载诊断系统监控： 
— 点火失败（排放超标、三元催化器损坏）， 
— 三元催化器失效， 
— 氧传感器的损坏或老化。 

实现“EOBD”诊断功能需要安装： 
— 一个下游氧传感器(在三元催化器的后端)。 

发动机电控单元可以检测记录“点火失败”故障。 
 



 

2.特点：自动变速箱 

EOBD指示灯点亮的请求信息。 
EOBD指示灯点亮的请求： 
— 提供给发动机计算机， 
— 组合仪表中指示灯点亮。 
当自动变速箱处在的运行模式不再满足排放标准时（根据车型），即发出点亮 EOBD 指示

灯的请求。 

 

 
TU3AF发动机 
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三、系统元件 

 
F 

出 

 

 

计算机输入 / 输
CAN I/S 
VAN CAR 1

VAN CON
根据装备 
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名    称 零件编号 

发动机计算机 1320 

制动双功能开关 2120 

油门踏板位置传感器 1261 

爆震传感器 1120 

发动机转速传感器 1313 

发动机冷却液温度传感器 1220 

进气温度和压力传感器 1312 

助力转向液压力开关 7001 

空调制冷剂压力传感器 8009 

ABS计算机 7020 

智能服务器 BSI1 

组合仪表 0004 

发动机仓伺服盒 BM34 

安全气囊计算机 6570 

电动风扇 1510 

下游氧传感器 1351 

上游氧传感器 1350 

喷油器 1331, 1332, 1333, 1334 

机油蒸汽加热电阻 1273 

电子节气门 1262 

碳罐排放电磁阀 1215 

点火线圈 1135 

交流发电机 1020 

EOBD诊断接口 C001 

 
 

 



 

四、元件安装位置图 
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第二章  供油系统 
 

一、系统示意图 

PL4200D

8

6

5

4

2
3

12

11

9

10

13

7

1  
 
1 – 燃油压力调节器 2 – 节气门 3 – 进气歧管 
4 – 碳罐电磁阀 5 – 碳罐 6 – 汽油蒸汽回收管 
7 – 燃油箱 8 – 燃油泵和油量传感器总成 9 – 供油管 
10 –回油管 11 –燃油滤清器 12 –喷油器 
13 –燃油分配管 

 

注意： 
当打开燃油管道上的检测接头时，注意清理并在接头的凹端头的一端涂上机油，然后再锁紧。 

 
注意： 

所有需要打开燃油管道的维修操作结束后，都必须给燃油管路重新加压，这时候，需要进

行燃油泵的“长时间的预控制”程序，具体说明请参考“燃油供油管道的加压”这一章节。 
燃油分配管不带燃油压力调节器。 
燃油压力调节器和燃油油量传感器集成在燃油泵总成里面。 
燃油分配管不带燃油回油管。 
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二、燃油泵 (1211) 

1.作用 
燃油泵的作用：向燃油管路供应燃油。 
防回流阀集成在燃油泵中，它的作用是使燃油供给系统里保持有一定的残余压力。 

 
2.描述 
燃油泵浸泡在燃油箱里面。 
燃油泵由 BM34提供 12伏的供电： 

— 钥匙打开到点火档，维持 2-3秒钟供电， 
— 发动机运转时，持续工作。 

 

原理图，T21 - TU3AF (KFW). 

 
 
 
三、燃油滤清器 

1.描述 
燃油滤清器由一个纸制的过滤元件构成。 
[特点] 
— 过滤界限：8-10μm， 
— 更换周期：根据产品销售地点不同，参阅维修保养手册。 

[必需遵守] 
按燃油滤清器上面箭头指示方向安装。 

 
2.安装位置 
燃油滤清器安装在燃油泵出油管路上面。 
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四、燃油压力调节器 

燃油压力调节器集成在燃油泵中。 
通过燃油压力调节器来调节燃油分配管内的压力。 
燃油分配管内的压力：3.5bar。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 燃油压力调节器 
 

 
五、喷油器(1331、1332、1333、1334) 

1.作用 
向气缸内喷射一定量的燃油。 

 
2.运行 
喷油器是电磁式的，由发动机计算机控制。 
在喷油器工作时： 
— 喷油器阀针从底座抬起， 
— 燃油从底座上喷出。 

喷油器按照 1-3-4-2的喷射顺序分别得到控制，并且在进气行程前喷射燃油（顺序式喷射）。 
1号喷油器在变速箱侧。 
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VALEO品牌的喷油器是 3孔的。 

 

3.电气特点 
性能参数： 
— 供电：12V 
— 电阻：12Ω 

 

原理图，T21 - TU3AF (KFW) 
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第三章  进气系统 

 

 
 

1– 谐振器 2– 空气滤清器  3– 电子节气门 (1262) 

4– 进气歧管 5– 进气温度和压力传感器(1312) 
 

一、空气滤清器 

空气滤清器是集成式的，固定在发动机上。 

 
更换周期：根据产品销售地点不同，请参阅维修保养手册。 
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二、电子节气门(1262) 

1.作用 
确定进入气缸内的空气量。 
节气门开启请求不再由油门拉索控制。 
油门踏板位置传感器，将驾驶员的意图传递给发动机计算机。 
发动机计算机控制电子节气门电机运行。 
集成在电子节气门内的位置传感器，可使发动机计算机了解节气门的精确位置。 
 

2.描述 

节气门 

 
 
 
 
 
 
 

(9) –节气门 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
当节气门电机未运转时，节气门处于待机状态。这个位置不是怠速位置，而是降级(跛行)

模式 LIMP HOME位置（进气量约大于怠速位置的 8倍）。 
 
降级(跛行)模式对电子节气门电机停止供电时： 

— 复位弹簧使节气门返回到限位器位置， 
— 此位置可以获得足够的空气量，以维持车辆低速行驶。 
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当打开点火开关时，电子节气门处于初始位置。 
发动机怠速，电子节气门转动，向发动机提供必需的空气量。 
通过压缩弹簧，节气门可以完全关闭。 
发动机计算机检测节气门的位置。 
发动机计算机一旦检测到某项故障时，如发现电子节气门位置信息与油门踏板位置信息不

一致时，发动机计算机就会切断电子节气门电机的供电。 
 

[必需遵守] 
不得试图调节或解体电子节气门（安全件）。 

 

3.电气特点 
节气门电机供电是占空比类型的。 
从原始状态： 
— 电子节气门开启时：正极电压， 
— 电子节气门关闭时：负极电压。 

电子节气门的关闭是依靠复位弹簧实现。 
插接器各脚的作用： 
— 1脚：＋5伏供电， 
— 2脚：位置传感器 1信号输出， 
— 3脚：电机（+/-）， 
— 4脚：电机（+/-）， 
— 5脚：搭铁（位置传感器）， 
— 6脚：位置传感器 2信号输出。 

传感器输出电压： 
— 电子节气门开启（完全打开）： 

- 搭铁脚与 2脚间的电压：4.45-4.95伏， 
- 搭铁脚与 6脚间的电压：0.05-0.55伏。 
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— 电子节气门关闭（关闭状态）： 
- 搭铁脚与 2脚间的电压：0.3-0.7伏， 
- 搭铁脚与 6脚间的电压：4.3-4.7伏。 

— 电子节气门开启（降级模式）： 
- 搭铁脚与 2脚间的电压：0.66-1.23伏， 
- 搭铁脚与 6脚间的电压：3.7-4.4伏。 

 
原理图，T21 - TU3AF (KFW) 
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三、进气压力传感器(1312) 

1.作用 
该传感器能够测量进气歧管内的空气压力。 
对进气歧管内空气压力的测量，可使发动机计算机了解进入发动机内的空气总量，进而确

定喷油量。 
空气密度根据海拔高度递减。 

 
2.描述 
进气压力传感器为压敏－电阻型。 
由该传感器传递给发动机计算机的电信号值：0-5伏（根据所测量的压力）。 

 

3.电气特点 
该传感器由发动机计算机提供+5V的电源。 
插接器各脚的作用： 
— 1脚：信号， 
— 2脚：＋5伏供电， 
— 4脚：搭铁。 
 

原理图，T21 - TU3AF (KFW) 
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四、进气温度传感器(1312) 

1.作用 
向发动机计算机提供进气温度信息。 
发动机计算机接收到此信息，用于： 
— 计算空气密度 
— 确定喷油量 

 
2.描述 
传感器为 CTN型，集成在进气压力传感器上。 
温度越高，电阻值越小。 

 
3.电气特点 
电气性能参数： 
―－20℃时电阻为 6250Ω 
――80℃时电阻为 600Ω 

 
INFOTEC原理图，T21 - TU3A (KFW) 
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第四章  喷射系统 
 

一、发动机仓伺服盒(BSM) 

双继电器集成在 BSM内，由发动机计算机控制。 
它可以保证 3种状态的运转。 
— 点火开关关闭： 

·给计算机提供 12伏永久电源(维持储存和计算机自适应功能供电)。 
— 点火开关打开： 

·接通开关后，给计算机供电， 
·给燃油泵供电 2-3秒（超过时间，如果发动机不启动，供电被切断）。 

— 发动机运转，给以下部件供电： 
·发动机计算机， 
·燃油泵， 
·喷油器， 
·点火线圈， 
·碳罐电磁阀， 
·氧传感器加热电阻（下游氧传感器，上游氧传感器）。 

 
 
 

 



 

二、发动机转速传感器(1313) 

1.作用 
传感器面对发动机飞轮上的齿轮安装。 
发动机计算机根据接收的转速传感器信息： 
— 测量发动机转速， 
— 确定曲柄的位置， 
— 计算点火提前角， 
— 调节怠速。 
 

2.描述 
发动机转速传感器为磁感应式传感器，传感器由以下部件组成： 
— 磁铁芯， 
— 线圈。 

每经过发动机飞轮的一个齿轮，传感器都提供一个电信号（磁场的改变）。 
通过这 58个齿，可以确定发动机转速； 
缺少的 2个齿，可以确定曲轴的位置（无信号）。 
注意：传感器和飞轮间隙是不可调的。 
 

3.电气特点 
插接器各脚的作用： 
— 1脚：信号， 
— 2脚：搭铁， 
— 3脚：屏蔽(根据车型)。 

1脚和 2脚间的电阻：425-525Ω 
发送的信号特征：频率变化的交流电压 

原理图，T21 - TU3AF (KFW) 
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三、发动机温度传感器(1220) 

1.作用 
发动机冷却液温度传感器向计算机提供发动机冷却液的温度信息。 
发动机计算机根据接收的冷却液温度信息： 
— 调整启动喷射燃油量， 
— 调节怠速， 
— 根据发动机温度，获得逐渐减低的怠速转速。 

 

2.描述 
传感器为 CTN型。 
温度升高电阻值相应减少。 

 

3.电气特点 
由发动机计算机供电。 
插接器各脚的作用： 
— 1脚：供+5伏电， 
— 2脚：信号。 

参数： 
— 20℃时电阻为 6250Ω， 
— 80℃时电阻为 600Ω。 

原理图，T21 - TU3AF (KFW). 
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四、爆震传感器(1120) 

1.作用 
由传感器提供的爆震信息，可使发动机计算机调整点火提前角（减小）。 
爆震是由于可燃混合气在某个燃烧室中异常燃烧而产生的震动现象。 
当发生爆震时，传感器就会将电压峰值传递给发动机计算机。 
根据爆震信息，计算机会减小点火提前角，同时加浓可燃混合气。 

 
2.电气特点 
插接器各脚的作用： 
— 1脚：信号“+”或“–”， 
— 2脚：信号“+”或“–”， 
— 3道：屏蔽(根据车型)。 

原理图，T21- TU3AF (KFW). 
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五、油门踏板位置传感器(1261) 

1.作用 
传感器的作用： 
— 记录驾驶员的意图（加速、减速）， 
— 将踏板位置信息发送给发动机计算机。 

发动机计算机根据接收的信息： 
— 确定电子节气门的开度， 
— 确定喷射时间， 
— 确定点火提前角。 

 
2.描述 
油门踏板位置传感器集成在油门踏板内。 
油门踏板位置传感器为“霍尔式”，提供 2个信号（电压）。 
一个信号的电压值等于另一个的二分之一。 
发动机对来自插接器两组信号不断进行相互比较，以检测可能存在的故障。 

 
3.电气特点 
插接器各脚的作用： 
— 1脚：输出信号 1， 
— 2脚：搭铁， 
— 3脚：输出信号 2， 
— 4脚：＋5伏供电。 

松开油门踏板： 
— 搭铁脚与 1脚间的电压：0.3-0.6V， 
— 搭铁脚与 3脚间的电压：0.15-0.3V。 

油门踏板踩到底： 
— 搭铁脚与 1脚间的电压：3.5-4V， 
— 搭铁脚与 3脚间的电压：1.75-2V。 

如果更换油门踏板位置传感器，必需进行自学习和初始化操作 



 

原理图，T21 - TU3AF (KFW) 
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六、助力转向压力开关(7001) 

1.作用 
助力转向压力开关可以使发动机计算机提高发动机怠速。 
提高怠速条件： 
— 车速低于 4 km/h， 
— (助力转向)压力开关启动。 

 
2.安装位置 
助力转向压力开关安装在助力转向泵和助力转向阀之间。 

 

 
 

原理图，T21 - TU3AF (KFW) 
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七、制动双功能开关(2120) 

制动双功能开关，固定在制动踏板上，由 2 个开关组成（“0”或“1”），它可以识别驾
驶员在制动踏板上的操作。 

— 第一个开关（常开）通知 BSI，控制制动灯， 
— 第二个开关（常闭）向发动机计算机提供驾驶员意愿。 

由于有了这个信息，发动机计算机可以： 
— 在车辆行驶状态下，调节怠速时，提高驾驶舒适性， 
— 检测与油门踏板位置传感器的一致性， 
— 检测与主停车开关的一致性。 

 
这个传感器需要按照特殊的方法进行定位。 
 

原理图，T21 - TU3AF (KFW) 
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八、交流发电机(1020) 

1.作用 
向发动机计算机提供交流发电机吸收负荷的信息，以便根据电能消耗情况，优化空燃比调

节（在怠速阶段和过渡阶段）。 
 

2.电气特点 
调节器发出 RCO信号，通过 IC电极给出交流发电机的扭矩图像（负荷信息）。 
信号由交流发电机的地线控制： 
— RCO 100% => 交流发电机发电量较大， 
— RCO 5% => 交流发电机发电量较小。 

电气性能参数: 
— PWM 信号– 频率从 30—400 Hz。 

 
原理图，T21- TU3AF (KFW) 
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第五章  点火系统 
 

一、双静态点火线圈盒(1135) 

点火线圈为整体式的，固定在气缸盖上面。 
双静态点火线圈：可以同时产生 2组火花，一组用在压缩阶段，另一组用在排气阶段。 

 

 
 
电气特点： 
— 初级线圈电阻：0.9Ω， 
— 次级线圈电阻：21KΩ。 

原理图，T21 - TU3AF (KFW) 
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二、DEPHIA 

为了能够顺序控制喷油器喷油，发动机计算机必需确定 1号气缸的位置。为此，使用DEPHIA
策略，这个策略是建立在来自点火线圈的信号基础之上的。 

使用的信号是逻辑信号，叫做相位。这个信号是从 1 号和 4 号气缸共用的点火线圈输出电
压上面产生的。 

当点火的时候，2 个气缸中的 1 个处于压缩相位，另一个处于排气相位，燃烧室的压力是
不同的，对于压缩气缸而言，在火花塞电极之间产生电火花所必需的电压是很高的。 

 
4号气缸处于压缩相位，1号气缸处于排气相位 

 

 
 
从t0时刻起（计算机控制点火），次级电压VHT4、VHT1为同时交叉对立的信号。 
信号 VPH电压维持在接近 0V左右，直到 1号气缸的火花塞达到高电压 VHT1；接着在这

个火花塞电极的电压突然下降。 
VPH取 VHT4信号的数据。VPH电压继续增加，直到电压 VHT4升高到 4号火花塞跳火时

刻为止。 
在电火花产生之后，VPH电压开始变化并减弱。 
 

1号气缸处于压缩相位，4号气缸处于排气相位 
 

 

 26



 

当 1号气缸处于压缩相位时，VPH取t0和t跳火之间VHT1的信号。 

VPH信号告知该气缸为压缩相位。 
根据 VPH电压计算机确定一个逻辑状态叫做相位： 

— “1”逻辑状态，如果 VPH电压是负的，那么 1号气缸则处于压缩相位， 
— “0”逻辑状态，如果 VPH电压是正的，那么 4号气缸则处于压缩相位。 

 
原理图，T21 - TU3AF (KFW) 

 
 

线束 1135：计算机的 DEPHIA信号。 
 

三、火花塞 

特点： 
— 底座平坦， 
— 拧紧力矩：25N·m 

见性能参数(根据发动机系统)。 
 
四、发动机计算机(1320) 

点火功率控制和点火时刻控制系统安装在计算机里面。 
发动机计算机轮流给点火线圈两个初级线圈中的一个供电。 
计算机通过发动机转速传感器的信息，选择 1-4号气缸点火和 3-2号气缸点火。 
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第六章  排放控制 

 

一、三元催化器 

1.作用 
三元催化器可以降低排到大气中的污染物质： 
— 一氧化碳 (CO)， 
— 未燃烧的碳氢化合物(HC)， 
— 氮氧化物 (NOx)。 

催化是一种现象：促进了化学反应，而催化剂本身不参与（化学反应）或燃烧。 
 
2.描述 

 

 

三元催化器的构成： 
— 不锈钢的外罩， 
— 隔热体， 
— 催化剂。 

为了保证净化的效果，三元催化器的温度必需在 600℃到 800℃之间。 
注：高于 1000℃的温度可能会损坏三元催化器。 
三元催化器的温度由燃油混合气浓度决定，这需要上游氧传感器（1350）能够精确地进行

调节燃油混合气。 
三元催化器中催化剂的量： 
— 欧 2 L3排放：40～50克， 
— 欧 3 L4排放：65克。 

必需遵守： 
必需使用无铅汽油，以免降低三元催化器及氧传感器的作用。 
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二、上游氧传感器(1350) 

1.作用 
根据接收到的信息，发动机计算机调节燃油混合气的浓度。 

 
2.安装位置 
上游氧传感器(（1）安装在排气歧管上，三元催化器前面。 
 

 
 

3.描述 
上游氧传感器持续的向计算机传递反映尾气中氧含量的电压信号。 
发出的信号是“电压信号”。 
燃油混合气“过浓”或“过稀”的信息，具体由 0到 1V来表示： 

— 混合燃油气过稀= 0.1 V， 
— 混合燃油气过浓= 0.9 V。 

上游氧传感器上有一个 4脚插接器。 
插接器各脚的作用： 
— 1脚：电源供应+12V(氧传感器加热)， 
— 2脚：搭铁， 
— 3脚：信号“+”， 
— 4脚：信号“-”。 
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原理图，T21 - TU3AF (KFW) 

 

 
 

 

三、下游氧传感器(1351) 

1.作用 
根据接收到的信息，发动机计算机： 
— 确定三元催化器的效果， 
— 确定上游氧传感器的状态。 
注：三元催化器的效率由对比上游和下游氧传感器信号来确定。 

 
2.描述 
上游氧传感器和下游氧传感器是相同的。 
下游氧传感器，相对于上游氧传感器发出一个滞后的信号（当三元催化器处于良好状态下，

信号在 0.7和 0.8V之间）。 
 
3.安装位置 
下游氧传感器(1) 安装在三元催化器出口处。 
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原理图，T21 - TU3AF (KFW) 

 

 
 

 

四、《发动机诊断》指示灯 

《发动机诊断》指示灯，除了平常的功能，还能够提醒驾驶员排放功能的缺陷(EOBD)。 
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第七章  燃油蒸发控制系统 
 

一、燃油箱 

油箱中的空气通过碳罐被排放到大气中（发动机停机状态）。 
 

二、碳罐 

碳罐与燃油箱相连接，以便吸收汽油蒸汽，消除向大气中的污染排放。 
碳罐是一个装有活性碳的圆柱体容器。 
 

       
 

汽油蒸汽被碳罐中的活性碳所吸附。 
 

三、碳罐电磁阀(1215) 

1.作用 
碳罐电磁阀，由发动机计算机控制，可以循环再利用碳罐中的汽油蒸汽。 

 
2.运行原理 
发动机停机状态：电磁阀是关闭的，碳罐吸附来自油箱的汽油蒸汽。 
根据发动机的使用条件：碳罐电磁阀，由发动机计算机控制，可以循环再利用碳罐中的汽

油蒸汽。 
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3.电气特点 
控制：发动机计算机 

电磁阀的控制是 RCO式的（占空比控制)。 

供电电压：12V（BM34） 

电磁阀电阻：26Ω 

原理图，T21 - TU3AF (KFW) 
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第八章  冷却功能管理 
 

FRIC：发动机温度冷却控制 
BRAC：空调制冷剂冷却控制 
发动机计算机的功能： 
— 控制冷却电动风扇的运转和关闭 
— 控制空调开启后的冷却电动风扇运转 
— 控制 STOP报警灯的点亮 
— 在网络 CAN I/S发布发动机冷却液温度信息 
— 获取发动机冷却液温度信息 
— 管理降级模式 

 
一、电动风扇(1510) 

发动机冷却电动风扇，根据发动机冷却液温度信息而启动。 
为双速电动风扇，由发动机计算机通过两个继电器来控制。 

 
[功能流程图] 

 
8009– 空调压力传感器 1508– 一档速度继电器 

1220– 发动机冷却液温度传感器 1506– 一档速度电阻 

1320– 发动机计算机 1509– 二档速度继电器 

BM34– 发动机仓伺服盒（BSM） 1510– 电动风扇 
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一档速度 

 

 
 
 
1– 根据发动机温度和/或空调管路中制冷剂的压力，发动机计算机（1320）决定是否启动
一档速度并向一档速度继电器控制电路供电（1508）。 

 
2– 由发动机仓伺服盒（BSM-BM34）来保证一档速度继电器的功率电源供应(1508)。 
 
3– 一档继电器输出(1508)，电动风扇的电源供应（1510）经过一个电阻（1506）。 
 
4– 电阻（1506）在电动风扇（1510）上面产生一个电压降，于是电动风扇在一档速度运转。 
 
5– 这个电源供应的回路（同 4）把信息提供给计算机（1320）。这样可以保证电动风扇在
一档速度进行电源供应，以便进行自动诊断。 
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二档速度 

 

 
 
 

1– 根据发动机温度和/或空调管路中制冷剂的压力，发动机计算机（1320）决定是否启动
二档速度并向二档速度继电器控制管路供电（1509）。 

 
2– 由发动机仓伺服盒（BSM-BM34）来保证一档速度继电器的功率电源供应(1509)。 
 
3– 二档继电器（1509）直接供应电动风扇（1510）电源，于是电动风扇（1510）在 2档速
度运转。 

 
4– 这个电源供应的回路（同 3）把信息提供给计算机（1320）。这样可以保证电动风扇在
二档速度进行电源供应，以便进行自动诊断。 
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二、空调线性压力传感器(8009) 

1.作用 
传感器测量制冷管路中的压力。 
根据接收到的“制冷管路中的压力”信息，发动机计算机： 
— 控制电动风扇启动（制冷剂的冷却）， 
— 控制空调压缩机启动。 

 
2.描述 

 
压力传感器是“压敏式”的，它可以提供一个和制冷管路压力成比例的电压信号。 
传感器给出的电压信息被传递给发动机计算机，并通过 CAN I/S多路传输网络发给 BSI。 
 

3.电气特点 
插接器各脚的作用： 
— 1脚：电源供应+5V， 
— 2脚：压力信息(0到 5V)， 
— 3脚：搭铁。 

1bar压力对应的电压值：+ 0.5V 
31bar压力对应的电压值：+ 4.5V 

原理图，T21 - TU3AF (KFW) 
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第九章  运行阶段 
 

一、发动机管理 

发动机计算机根据发动机扭矩信息来管理喷射： 
— 发动机计算机根据油门踏板位置传感器信息，计算所需的发动机扭矩， 
— 所需的发动机扭矩要考虑到各类调整因素（发电机能耗，空调压缩机能耗等）。 

所需的扭矩通过以下元件获得： 
— 电子节气门开度， 
— 点火提前角， 
— 喷射提前， 
— 喷射时间。 

顺序式喷射：喷油器按照 1－3－4－2的喷射顺序分别得到控制，并且在进气阶段前进行喷
射。 

点火：2个火花塞 1个线圈。 
计算机同时管理喷射和点火。 
喷油量与喷油器开启时间成一定比例，主要根据以下三个参数确定： 
— 发动机的负荷， 
— 发动机转速， 
— 上游氧传感器信息。 

运行时也会考虑其它的一些信息： 
— 发动机冷热状态（发动机冷却液温度传感器）， 
— 工作条件（怠速、稳定、满负荷、断油）， 
— 大气压强（海拔高度）。 

 
二、进气 

根据所需的扭矩，发动机计算机确定电子节气门开启角度： 
— 特性：在可燃混合气稀薄的条件下运行， 
— 电子节气门的开启角度随着驾驶员的意愿而变化， 
— 发动机的负荷由电子节气门控制。 
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三、喷射 

根据以下参数计算喷油量： 
— 油门踏板位置信息。 

发动机的运行状况（发动机转速、温度、压力） 
根据喷油量，发动机计算机确定以下参数： 
— 开始喷射的时间， 
— 喷射时间， 
— 在发动机的启动和停止时，发动机计算机采取特殊程序。 

 
1.喷油 
通过油门踏板位置信息，确定喷油量。 
要确定喷油量，发动机计算机考虑以下因素： 
— 驾驶员需求， 
— 发动机进气量， 
— 将需要的喷油量转化为喷射时间。 

 
2.发动机的起动 
当发动机计算机通电后，发动机进入起动阶段。 
起动发动机时，发动机计算机要进行以下控制： 
— 燃油泵， 

·如果发动机没有工作，三秒钟后中断供电。 
— 氧传感器的供电。 

 
3.冷车起动 
在起动机工作时，发动机计算机调整喷油量。 
燃油的喷射非同步进行，但要保持连续性，并且只根据冷却液的温度来定。 
一旦发动机起动，就会得到与点火同步的燃油供应。 

 
4.加速或减速下的运行 
根据以下参数的变化对喷油器的运行进行调整： 
— 电子节气门的位置， 
— 进气压力。 

通过电子节气门位置传感器或者进气压力传感器提供的信息，来检测这些工况(加速/减速)。 
在这些模式下运行，喷油量根据电子节气门位置传感器或者压力传感器信息的变化而定。 



 

 40

5.发动机满负荷运行 
在发动机接近满负荷运行时，需使燃油混合气变浓，以使发动机达到最佳工作效率。 
计算机不再考虑氧传感器发出的信息。 
计算机在“开环状态”下管理喷射。 

 
6.减速时停止供油 
在发动机处于热态时减速，电子节气门关闭，停止供油以便： 
— 减少燃油消耗， 
— 减少污染， 
— 避免催化器温度上升。 

 
7.氧传感器的调节 
热态发动机、怠速、一定负荷、稳定状态下，传感器发出信号可以调整喷油，以便使可燃

混合气的浓度保持在空燃比 R=1/15或者空气系数λ＝1。 
 
8.根据海拔高度进行调节 
发动机吸入的空气量随着大气压强以及海拔高度的变化而变化。 
计算机考虑大气压强的变化，并按照一定比例调整喷射时间（喷油量）。 
点火开关接通，发动机低速满负荷运行时，可检测到此项压力（电子节气门打开） 

 
 
四、点火 

根据以下信息确定点火提前角： 
— 发动机转速， 
— 发动机负荷， 
— 发动机温度， 
— 发动机运行模式。 

对照内部程序的数值，发动机转速提前从一个数值变到另外一个数值，来调节发动机使其

达到稳定运行状态。 
调整点火提前角的功能，加速或减速阶段也起作用。 
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五、燃油蒸发控制系统 
发动机停止：碳罐电磁阀关闭，碳罐吸收燃油蒸气。 
由发动机计算机控制的电磁阀，能够将储存在碳罐内的燃油蒸气再利用。 
燃油蒸气再利用必须满足以下条件： 
— 发动机冷却液温度高于 60℃， 
— 空气温度高于 5℃。 

 
 
六、转速保护 

发动机计算机始终监测发动机转速。 
一旦发动机转速超过最大值，立即中断燃油供应。 

 
 
七、自适应 

发动机计算机具有能够检测以下发动机状况变化的功能： 
— 发动机密封性， 
— 燃油质量差异， 
— 进气泄漏。 

发动机计算机进行的调整可以优化燃油消耗，从而限制污染物的排放。 
发动机计算机考虑以下部件的老化： 
— 上游氧传感器， 
— 下游氧传感器， 
— 电子节气门。 

自适应的调节储存在发动机计算机中，因此在更换系统某个元器件后必须进行初始化操作。 
 
 
八、诊断和车载诊断系统（EOBD） 

车载诊断系统，可对与排放有关的部件进行诊断。 
该项诊断可以提示驾驶员与排放有关的部件是否正常工作。  
车载诊断系统能监测到： 
— 点火失败， 
— 催化器的失效， 
— 氧传感器的损坏。 



 

1.检测点火失败 
发动机计算机分析几次燃烧过程中发动机的转速。 

 
 

（y）发动机转速 

（x）点火次数 

（G）没有出现点火失败的区域 

（H）出现点火失败的区域 

（J）发动机转速骤减 

由以下部件检测点火失败情况： 

— 转速传感器， 

— DEPHIA相位检测。 

有两类失火情况： 

— 点火失败引起污染物的排放， 

—点火失败引起催化器的损坏。 

失火引起污染物的排放将会： 

— 发动机计算机记录故障， 

— 发动机诊断指示灯点亮。 

失火引起催化器的损坏时将会： 

— 发动机计算机记录故障， 

— 发动机诊断指示灯点亮， 

— 无法对燃油混合燃油浓度的进行调节。 
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2.催化器或者预催化器的失效 
催化器的失效通过上下游氧传感器的信号对比来确定。 
 

 

（K）

（L）

 
－（K）催化器工作正常， 
－（L）催化器工作不正常。 

（a）上游氧传感器信号 
（b）下游氧传感器信号 
在发动机起动后 6分钟检查。 
检查条件： 
— 发动机运行至少 6分钟以上， 
— 氧传感器未出现损坏（上、下游氧传感器）， 
— 无点火失败现象。 

除了发动机计算机中记录故障，诊断指示灯点亮。 
 
3.氧传感器老化 
通过对发出信号的测量，可以检测氧传感器是否老化。 
当排放出现故障时，发动机计算机记录下故障。 
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九、故障显示、降级模式 
喷射系统中出现故障时，发动机诊断指示灯点亮。 

1.降级模式 
发动机计算机主要管理着以下降级模式： 
— 限制发动机的转速， 
— 限制发动机的扭矩， 
— 发动机停止， 
— 中断电子节气门供电。 

限制发动机的扭矩 

这种降级模式将发动机的扭矩限制在最大允许值范围内。 
发动机的性能受到限制。 
在以下部件运行不良时，发动机进入降级模式： 
— 电子节气门， 
— 油门踏板位置传感器。 

断开空调压缩机 

如果出现以下情况，发动机计算机将中断对空调压缩机的工作： 
— 制冷管理中出现故障， 
— 需要满负荷运行， 
— 制冷剂压力信息出现故障。 

发动机停止 

如果以下某一部件出现故障，将立即停止发动机的运转： 
— 发动机计算机存储器， 
— 发动机转速传感器， 
— 发动机计算机供电。 

中断电子节气门供电 

在这种运行模式下，禁止电子节气门的运行。 
发动机计算机通过喷射调节发动机的运转。 
发动机的转速不超过 1500r/min。 

 
十、电子防起动系统 

发动机计算机禁止发动机的起动，即禁止燃油喷射。 
1.系统解锁 
每次启动车辆时，BSI都会对钥匙进行识别。 

 
2.熄火后的锁止 
发动机熄火后，不超过 20秒钟，发动机计算机自动锁闭。 
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十一、驾驶员信息提示功能 
1.诊断指示灯的点亮（车载诊断系统 EOBD） 
如果某个排放元件有故障或者系统排放量增加、超过限制量，发动机诊断指示灯将提示该

系统运行不良。 
点火失败可能会对催化器造成损坏，也会引起发动机诊断指示灯的点亮。 
发动机诊断指示灯不能长时间点亮，除非存在发动机损坏或者威胁车内乘客安全性的隐患。 
在连续三个运行周期后，诊断指示灯点亮。 
一个运行周期的描述： 
— 起动发动机， 
— 运行过程中可能存在的故障， 
— 发动机停止。 

在连续三个运行周期后，如果监测系统没有发现故障，熄灭发动机诊断指示灯。故障的存

在为临时性的。 
如果发动机 40个热周期中这个故障没有再次出现，则发动机计算机可能删除这类临时性故

障。 
一个热周期的描述： 
— 车辆行驶足够长时间以使发动机温度从起动开始上升 22℃且在 70℃以上。 

临时性故障可以通过诊断工具删除。 

 
2.获取 EOBD故障码 
故障码对所有配备被称为 SCANTOOL的标准诊断工具开放。 
诊断模式的获取方法如下： 
— 故障码和发动机（动态）转速的读取， 
— 消除故障码。 
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第十章  维修 

 
一、新车准备 

进行新车准备时，必须清除车上所有计算机中的故障码。 
 

二、检修前的诊断 
在对发动机进行检修前，读取发动机计算机中的故障码。 
喷射系统有故障后，必须读取发动机计算机和自动变速箱计算机内的故障记录。  
 

三、建议/注意事项 
1.发动机计算机 
对发动机计算机进行检修时，必须关闭点火开关，等待 5 分钟后，断开蓄电池，并遵守下

列相关的延时要求： 
— 车辆无任何操作， 
— 电动风扇运行延时停止。 

拆卸/重新安装 
拆卸发动机计算机上的插接器： 
— 松开固定夹， 
— 拔出计算机插接器。 

安装发动机计算机上的插接器： 
— 翻转固定夹，将插接器插入计算机内， 
— 小心卡好固定夹。 

注意：在拆卸发动机计算机时，不要在插接器止销上使力。 
更换发动机计算机 

互换两台车的发动机计算机，将无法起动车辆。 
更换发动机计算机时，必须进行电子防起动系统的自学习程序。  
 

2.不可调节的部件 
— 电子节气门， 
— 转速传感器， 
— 油门踏板位置传感器， 
— 点火提前角， 
— 发动机怠速时的转速， 
— 燃油混合气。 

 
3.氧传感器 
注意：传感器插接器不能沾上油污
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4.油门踏板位置传感器 

油门踏板位置传感器集成在油门踏板内。 
— 传感器不能调节。 

注意：不得尝试拆下传感器 
 

5.电子节气门 
注意：不得尝试调节或者拆卸电子节气门（出于安全考虑） 
 

6.接通蓄电池后要进行的操作 
断开后蓄电池可能导致某些计算机状态的改变。 
结果：禁止起动功能激活。 
在蓄电池重新接通后，必须等待几分钟才能重新启动车辆。 

 
四、诊断工具的功能 

该工具可以： 
— 识别发动机计算机， 
— 读取故障， 
— 删除故障， 
— 参数测量， 
— 调节器测试， 
— 计算机程序下载， 
— 自适配初始化， 
— 计算机设置。 

1.计算机的识别 
计算机识别包括： 
— 识别标签， 
— 识别区，包含诊断工具可读取的一些参数。 

识别区： 
— 供应商， 
— 系统：计算机类型， 
— 应用程序， 
— 版本：软件版本， 
— 软件版本修改情况， 
— 计算机累计下载升级次数。 
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2.储存的故障 
故障码对所有配备被称为 SCANTOOL 的标准诊断工具开放，也就是可与计算机进行通讯

（除了“厂商”故障）。 
 

3.相关变量 
— 故障编号：PXXXX或者 UXXXX， 
— 车速：km/s， 
— 发动机转速：r/min 
— 发动机冷却液温度：℃， 
— 进气管压力：mbar， 
— 浓度调节情况：开环/闭环。 

 
4.删除故障码、历史记录 
故障码的删除在点火钥匙通电后、发动机停止的情况下进行。 
每次提出删除储存的故障码时必须咨询售后区域。 
下载时的签名与计算机识别区储存的签字类型是一样的。 
使用诊断工具可以在“历史记录”中看到这些信息： 
— 维修次数统计表， 
— 维修日期， 
— 维修时车辆的公里数， 
— 维修工具， 
— 维修地点， 
— 故障删除类别。 

维修次数统计表： 
这条信息非常有效，因为它可以让我们了解这台车上进行维修的次数。 
故障删除类别： 
这条信息可以确认在进行故障删除的操作中使用的工具类型，以便了解车辆是否在网点或

者服务站进行过检修。 
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5.执行器测试 
诊断工具可以进行以下测试： 
— 电子节气门（最大开启度，关闭）， 
— 喷油器（1到 4）， 
— 燃油泵继电器， 
— 碳罐电磁阀， 
— 上游氧传感器加热， 
— 下游氧传感器加热， 
— 电动风扇组（控制电动风扇高速运转，控制电动风扇低速运转）， 
— 点火线圈。 

注意：点火线圈的控制测试必须在喷油器控制测试之前进行。 
 
6.程序下载升级 
发动机计算机配备有闪存单元。 
闪存单元的特点： 
— 这类存储单元在标准发生变化时，可以修改计算机内的存储内容而无需拆卸或者更
换计算机。  

— 无需更换计算机或者存储单元，通过使用售后诊断工具、诊断插头，即可对计算机
程序进行升级。  

操作步骤 

在执行程序下载升级前，必须检查车辆蓄电池是否正常供电，避免下载过程中发生中断。  
注意： 

严格按照诊断工具提供的指令操作。 
在下列情况下，诊断工具可以进行下载升级： 
— 发动机冷却液温度低于 60℃ 
— 下载文件的版本高于计算机内的软件版本 

在进行下载升级操作后； 
— 使用工具查询下载程序执行的日期（年月日） 
— 使用工具查询下载网点的签名 

注意： 

所有不稳定电压都会造成下载中断。 
程序下载失败后，需要重新进行一次。 
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7.设置或者适配 
适配程序执行步骤： 
— 发动机计算机/BSI 
— 电子防起动码的使用 

注意： 

严格按照诊断工具提供的指令操作。 
 
8.初始化 
系统在以下功能的参数进行初始化： 
— 燃油混合物浓度调节 
— 怠速调节 
— 爆震调节 
— 节气门自学习 

这些参数根据发动机的老化程度而不同。 
发动机计算机中储存着对自动适配调节的记录，因此必须在更换系统某些部件后重新初始

化。 
 


