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308-01章节 离合器
适用车型: 2003.50 嘉年华
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离合器

	类型


	单片干式离合器


	操作方式
	液压操作式

	离合器片直径 (毫米) (外/内) 1.6L 单顶置凸轮轴
	200/134


扭矩规格

	描述


	牛顿.米

	磅-英尺

	磅-英寸


	离合器压盘固定螺栓
	29
	21
	-

	离合器排气嘴
	10
	-
	89


080000

离合器 

离合器 部件
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	编号


	零件号


	名称



	1
	
	离合器压盘

	2
	
	离合器片

	3
	
	飞轮


离合器将发动机的动力传递到变速器。
离合器包括一摩擦片，一个固定到飞轮上的压盘。
当离合器踏板被踩下时，发动机到变速器的动力传递被中断。当踏板放松时，离合器接合。踩下踏板则分离了离合器。
离合器 

参见 308-00 章节。

离合器片和压盘 (16 724 4)

	专用工具
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	飞轮锁止工具

303-393 (21-168)
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	离合器片定位器
308-204 (16-067)


拆卸

1. 
拆下变速驱动桥。参见308-03章节。
2. 
[image: image4.wmf] 警告: 均匀的松开离合器压盘固定螺栓，每次旋松两周。


用专用工具锁住飞轮，拆下离合器片和压盘。

      • 
将螺栓丢弃。
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安装


1. 
使用专用工具，将离合器片和离合器压盘对正。
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2. 
[image: image7.wmf] 警告: 用手拧紧离合器压盘固定螺栓，然后每个螺栓每次拧紧两周，均匀的拧紧至规定扭矩。
注意: 安装新的离合器压盘固定螺栓。


使用专用工具安装离合器片和压盘。
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3. 
拆下专用工具。


4. 安装变速驱动桥。相关信息参见308-03章节。
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