第八章  空调系统

第一节  概  述

一、技术参数(表8-1-1)

技术参数
表8-1-1

	    项  目
	    规  格

	    暖风机
	    类型
	    空气混合型

	
	    制热量
	    4500±10％卡/小时

	    空调
	    蒸发器
	    制冷量
	    4100±10％卡/小时

	
	
	    工作压力
	    35-42kgf/cm2；最小28.1kgf/cm2

	
	    压缩机
	    类型
	    双向斜板式(10PA-15C)

	
	
	    机油量
	    120mL

	
	
	    排量
	    155.3mL

	
	        冷凝器散热能力
	    1100±5％卡/小时

	
	    制冷剂/加注量
	    R-134a/600±25g

	
	    电磁离合器
	    电压
	    12V

	
	
	    功率
	    40W

	
	
	    转矩
	    5.4kgf.m

	
	    三档压力开关
	    高
	    关：26kgf/cm2；开：32kgf/cm2

	
	
	    由
	    关：14kgf/cm2；开：18kgf/cm2

	
	
	    低
	    关：2.0kgf/cm2；开：2.25kgf/cm2

	
	    温控器
	    关：1.0±0.5°；开：3.0±1.0°

	    暖风控制系统
	    旋转型和手动控制型


注：1kgf/cm2=98kpa，余同。

二、常见故障诊断(表8-1-2)

常见故障诊断
表8-1-2

	    故障现象
	    故障可能原因
	    解决措施

	    吹出的空气不凉
	    电磁离合器不在开位
	    检查软管，有故障则更换

	
	
	    检查空调开关，有故障则更换

	
	
	    检查三档压力开关，有故障则更换

	
	
	    检查温控开关，有故障则更换

	
	
	    检查压缩机继电器，有故障则更换

	
	
	    检查电磁离合器，有故障则更换

	
	
	    检查空调控制单元，有故障则更换


续上表
	    故障现象
	    故障可能原因
	    解决措施

	    吹出的空气不凉
	    制冷不充分
	    检查制冷剂量，添加或放掉制冷剂

	
	    储液罐堵塞
	    检查储液罐，有故障则更换

	
	    压缩机运转异常
	    检查、调整皮带张力

	
	    压缩机压力不足
	    检查压缩机，有故障则更换

	
	    排气阀堵塞
	    更换

	    制冷不足
	    制冷剂不足或过多
	    检查制冷剂量，添加或放掉制冷剂

	
	    储液罐堵塞
	    检查储液罐，有故障则更换

	
	    冷凝器堵塞
	    检查冷凝器散热片并清洁表面

	
	    压缩机运行不正常
	    检查、调节皮带张力

	
	    压缩机压力不足
	    检查压缩机，有故障则更换

	
	    系统中有空气
	    测量压力，并抽真空与加注制冷剂

	
	    膨胀阀堵塞
	    更换

	
	    电磁离合器故障
	    检查电磁离合器，有故障则更换

	
	    管接头泄漏
	    检查管接头，有故障则更换

	    空气流量不足
	    蒸发器冻结
	    检查进气温度开关，有故障则更换

	
	    鼓风机电机故障
	    检查鼓风机电机，有故障则更换

	    冷气流不连续
	    制冷剂中有空气
	    测量压力，并抽真空与加注制冷剂

	
	    膨胀阀故障
	    更换

	    怠速补偿不足
	    ISA电机故障
	    检查ISA、ECU系统，更换或调整怠速

	
	    ECU故障
	


第二节  空调系统
空调系统见图8-2-1。

一、充注制冷剂
(1)R-134a液态制冷剂极易挥发，滴一滴在手上会使局部皮肤冻伤，触摸制冷剂时必须戴手套。
(2)按标准应该戴眼镜保护眼睛，戴手套保护手。如果致冷剂溅入眼睛，立即用清水冲洗。
(3)R-134a制冷剂罐压力很高，不要放在温度高的地方，确保储存温度低于52℃。

(4)通常用电子探测器检查系统中制冷剂的渗漏。记住R-134a接触电火花会产生光气等有毒气体。
(5)对于R-134a系统应使用推荐的润滑油，如果使用其它润滑油，系统就会损坏。

(6)PAG润滑油以极快的速率吸收大气中的水汽，所以应注意以下问题：

①拆卸车辆制冷元件时，必须立即盖上，以免空调系统从大气中吸入水汽。
②安装制冷元件时，直到安装结束才能移开遮盖物。
③尽快将制冷剂管接头连上，以免空调吸入水汽。
④密封容器中使用指定的润滑油。
(7)如果发生意外泄漏，先使周围通风，再检修。

[image: image1.png]@ 9@

__\

o b

Ll 2] 1) R TS—
2

N R R - B N
| O | mEmsmEE® | 0 © [ AESOEEEQR) |
| ® [  mEsEAEeN | O | RERWIME/TAE |
| © | EmpmmEs® | 0 © | MA/TAENNEE®) |
;‘3-

®

BEESTIGES





图8-2-1

二、空调系统零部件的更换
(1)释放系统内制冷剂前，不要打开或松开管接头。

(2)为防止空气灰尘的污染，要用盖子或螺塞立即将管接头封住。

(3)在准备装配前不要打开密封盖。

(4)连接接头前，要使用新密封圈。连接前需在接头和密封圈上涂冷冻机油。

三、安装连接
1．螺栓/螺母连接

(1)拧紧接头前，用压缩机机油润滑每个连接接头，以便容易拧紧，防止制冷剂泄漏。

(2)紧固时，需使用两把扳手，并保证不要拧弯管子。

(3)按规定扭力拧紧。

2．带导向销的凸缘盘

(1)检查O形圈有无误用和损坏，然后用冷冻机油润滑。

(2)用手推住管子的一头扭紧螺母，使其达到规定的扭力。

四、压缩机机油
机油用来润滑运转中的压缩机，更换制冷系统中的部件或发生大量气体泄漏时，就要加注冷冻机油(每次加注120CC)以保证润滑。

1．机油的处理

(1)机油容易吸附湿汽，灰尘，金属屑等。

(2)机油不要混合。

(3)当机油长时间暴露于空中容易吸附湿气，使用后要立即将罐子密封。

2．机油回收

为了检查或增加润滑油数量，使发动机怠速20～30min，同时，将空调控制调到最大制冷位置，鼓风机风速调到最大，使润滑油返回到压缩机。
3．检查和加注压缩机机油

为了加油到运行的压缩机中，按以下步骤检查压缩机机油。
(1)进行机油回收操作，停止发动机，排掉制冷剂，从车上拆下压缩机。

(2)从系统输出管排出机油。

注意：如果压缩机是冷的，有时它难以排出机油，可通过加热压缩机来排油。
(3)检查机油排出量，如果少于70mL，意味着机油有少量泄漏，在每个接头部位进行泄漏试验，如有必要，对故障部位进行修理或更换。
(4)按程序检查机油量及污染程度。

五、安装进气歧管测量仪表
注意：安装进气歧管测量仪表时，必须检查所有安全保护措施。
①关闭所有进气管，测量仪表接头的手动阀门。
②将测量仪表的进气软管安装到接头上，低压软管接到低压接口上，高压软管接到高压接口上，用手拧紧接头螺母。
注意：充注制冷剂时，要先移开发动机盖和进气软管。
六、制冷剂的排放
(1)将充气仪表装置接到系统上。

(2)放一个毛巾到中心软管末端开口处。

(3)慢慢打开高压阀，排出制冷剂。

注意：如果排放制冷剂速度太快，压缩机油会从系统中排出。
(4)检查毛巾是否被润滑油污染，如果是，轻轻关上阀门。

(5)如果测量仪表的读数降到343kPa以下，慢慢打开低压阀。

(6)为了降低系统压力，慢慢打开高压和低压阀，直到仪表读数为0。

七、清空制冷系统
系统打开一段时间后，必须清空系统。一个元件安装后，系统必须排空约15min，一个零件修理后，系统应清空约30min。

(1)关闭发动机。

(2)连接一个进气管测量仪表到压缩机仪表接头，关上高压和低压阀。

(3)保证制冷剂从系统中排出。

(4)将测量仪表中心软管接到真空泵接口。

(5)开启真空泵，然后打开高压和低压进气阀。

(6)10min后，检查低压仪表读数是否超过94.39kPa，如果没有，说明系统有泄漏，按以下步骤修理。
①关闭进气阀和真空泵。
②向系统加入一罐制冷剂(约0.4kg)。

③用泄漏测量仪检查制冷剂泄漏，方法见“检查制冷剂泄漏”，修理发现的泄漏处。
④重新放掉制冷剂，然后清空系统。如果无泄漏，继续清空系统。
(7)开启真空泵。

(8)开启所有进气阀，获得94.39kPa的真空。

(9)低压仪表读数接近94.39kPa后，继续清空系统15min。

(10)关闭所有进气阀和真空泵，解开软管，准备充注。

八、制冷剂阀盖的处理
(1)在连接阀门与储液罐前，将手柄按逆时针方向转到头。

(2)将仪表盘按逆时针方向转到最高位置。
(3)连接中心软管到接头，顺时针转动表盘。

(4)顺时针转动手柄，在顶部有一个孔。

(5)松开中心软管螺母。

(6)在几秒内放出空气，然后拧紧螺母。

九、充注制冷剂系统
注意：这是通过蒸发状态低压侧的制冷剂来调节系统。制冷剂贮罐直立时，制冷剂蒸发进入系统。
(1)安装制冷剂罐阀盖并进行制冷剂阀盖的处理(见前面所述)。

(2)开启低压阀，调节阀以至于低压测量仪器读数不超过412kPa。

(3)将制冷剂放人一盘温水(大约40℃)中来保持容器中的蒸发压力略大于系统蒸发压力。
(4)以较高的怠速运转发动机开启空调。

注意：确信保证容器直立，防止液体制冷剂通过吸入端被注入系统，导致压缩机损坏。
(5)按规定数量(600±25g)压入系统，然后关上低压阀。

(6)当制冷剂注入速度变慢，将制冷罐放人温水(约40℃)中。

注意：①在一些环境下，制冷剂不能在水中加热超过52℃。

②严禁用喷灯或炉来加热储罐。
十、制冷剂充注系统(液体)

注意：这是为了从高压侧给系统充注液体状态的制冷剂。当制冷剂储罐直立，制冷剂会以液态进入系统。
通过高压充注系统时不要起动发动机。系统充注液态制冷剂时不要打开低压阀。
(1)系统被抽干后完全关闭低压阀和高压阀。

(2)安装制冷剂罐阀盖来进行制冷剂阀盖的处理。

(3)完全开启高压阀，保持贮罐直立。

(4)按规定重量(600±25g)充注系统。过量充注会引起排放压力(高压)升高。然后关上高压阀。
(5)规定数量的制冷剂充注入系统后，关上进气管测量仪表阀。

(6)通过泄漏检查仪检查，确保系统没有泄漏。

注意：进行试验之前最好先拆除进气管测量仪表。
十一、检查制冷剂泄漏
不管泄漏或制冷剂有问题，还是进行拆开或松开或连接接头的操作，要一直用电子泄漏检测仪进行泄漏试验。
(1)检查连接接头的扭矩，如果太松，则拧到适当的扭矩。用泄漏检查仪检查气体泄漏。

(2)如果在接头拧紧后还泄漏，从系统排出制冷剂，断开接头，检查它们的密封面有无损坏。即使有微小的损坏也要更换接头。
(3)检查压缩机润滑油，如有必要添加润滑油。

(4)充注系统后再检查气体泄漏。如果没有发现泄漏，再排空和充注系统。

十二、性能实验
(1)安装充气仪表装置。

(2)使发动机以2000r/min的转速运行，将空调制冷度与风速调到最大。

(3)打开所有门窗。

(4)在空调出风口放上干燥球式温度计。

(5)在空调进风口附近放上一个温度计。

(6)检查高压表读数，应为1373～1575kPa。如果读数太高，在冷凝器上浇水。如果读数太低，盖住冷凝器前部。
(7)检查干燥球式温度计读数，应为25～35℃。

(8)比较进风口处干湿球计的读数，从湿度图线上(见图8-2-2)计算相对温度。
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图8-2-2

湿度图线的用法；

测出干湿球温度计(位于蒸发器进风口)的温度后，可获得相对温度。
例如：蒸发器进风口干湿球相对湿度计读数分别为25℃与195℃，图表中点划线的交点显示60％。

(9)测量出风口处的湿球温度，计算进风口与出风口处干球温度差。
(10)检查相对湿度与温度差的交点应位于粗黑线之内，

见图8-2-3。如果交点位于粗黑线内，制冷效果好。
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图8-2-3

十三、故障诊断(表8-2-1)

故障诊断
表8-2-1

	    故障现象
	  仪表读数
	    故障可能原因
	    排除故障

	  ①出风口冷气不足；
  ②低压侧仪表不随开关的闭
和开而摆动
	  高压侧：标准
  低压侧：标准

	  系统中有空气和水汽
	  ①检查系统有无泄露；
  ②从系统中放出制冷剂；
  ③如有泄露应修补；
  ④用真空泵抽空系统30min以上；
  ⑤充注适量制冷剂；
  ⑥运行系统，再检查

	  出风口在天热时出暖风
	  高压侧：标准
  低压侧：标准
	  系统中有空气和水汽
	  ①从系统中放出制冷剂；
  ②用真空泵抽空系统；
  ③充注适量制冷剂；
  ④运行系统，再检查


续上表
	    故障现象
	  仪表读数
	    故障可能原因
	    排除故障

	  压缩机在停和运行之间快速
地重复循环
	  高压侧：标准
  低压侧：标准
	  温控开关有故障
	  ①更换温控开关；
  ②运行系统，再检查

	压缩机起动前低压侧压力太高
	  高压侧：标准
  低压侧：标准
	  温控开关有故障
	  ①更换温控开关；
  ②运行系统，再检查

	  出风口风微凉
	  高压侧：低
  低压侧：低
	  系统制冷剂压力低
	  ①检查系统有无泄露；
  ②从系统中放出制冷剂；
  ③如有泄露应修补；
  ④用真空泵抽空系统；
  ⑤充注适量制冷剂；
  ⑥运行系统，再检查

	  出风口出暖风
	  高压侧：低
  低压侧：低
	  ①系统制冷剂量不足；
  ②系统可能有泄露
	  ①检查系统有无泄露；
  ②从系统中放出制冷剂；
  ③如有泄露应修补；
  ④用真空泵抽空系统；
  ⑤充注适量制冷剂；
  ⑥运行系统，再检查

	  ①出风口风有点凉；
  ②膨胀阀有霜冻
	  高压侧：低
  低压侧：低
	  ①膨胀阀关闭；
  ②滤网堵塞；
  ③感应头失灵
	  ①排放制冷剂；
②检修膨胀阀，更换滤网和感应头；
  ③用真空泵抽空系统；
  ④充注适量制冷剂；
  ⑤运行系统，再检查

	  ①出风口风不太冷；
  ②高压侧管凉且有水珠或霜
	  高压侧：高
  低压侧：高
	  系统高压侧管有节流
	  ①排放制冷剂；
  ②用真空泵抽空系统；
  ③充注适量制冷剂；
  ④运行系统，再检查

	  压缩机有噪音
	  高压侧：低
  低压侧：高
	  压缩机有故障
	  ①检修压缩机；
  ②运行系统，再检查

	  ①排放出热空气；
  ②高压侧管非常热
	  高压侧：高
  低压侧：高
	  ①冷凝器故障；
  ②制冷剂充注过量
	①检查风扇皮带有无松动或破损；
  ②检查冷凝器有无异物堵塞；
  ③检查制冷剂是否充注过量；
  ④运行系统，再检查


续上表
	    故障现象
	  仪表读数
	    故障可能原因
	    排除故障

	  出风口风不太冷
	  高压侧：高
  低压侧：高
	  系统中有大量的空气
和水汽
	  ①排放制冷剂；
  ②用真空泵抽空系统；
  ③充注适量制冷剂；
  ④运行系统，再检查

	  ①排放出热空气；
  ②蒸发器有水汽或霜冻
	  高压侧：高
  低压侧：高
	  膨胀阀有裂口
	  ①排放制冷剂；
  ②用真空泵抽空系统；
  ③更换膨胀阀；
  ④充注适量制冷剂；
  ⑤运行系统，再检查


十四、制冷循环原理图(图8-2-4)

[image: image4.png]23
RS I, Wt

RERBEBBURR BRE
TRAR

BRHL
WA ZPISAT, PORBIKER

8, HEGRESABEER

R R IIRIIEN
v L
%
L)

Q)
Q)
e
ot

ol
K3

EgL

1 RBGHL S
fegh. BAMEMLE
RN, Ky
HEBETRWM,
REBOWHMD, K
fﬁtiﬁﬁ%ﬁl

----------------

RITHKRRS

PSS

y PERTRE

AR, | P
IS S .

1107070 970207970
&

W, BE, S [(] ma, .

B v, W, Wk V) s, i, <




图8-2-4

第三节  空调压缩机
一、空调压缩机的检修(图8-3-1)
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图8-3-1

1．拆卸

(1)排放掉制冷剂。

(2)拆除张紧螺栓。拆除V型皮带。

(3)拆除压缩机上的吸气软管和排气软管。

(4)拆除压缩机上的四个装配螺栓。

(5)拆除压缩机。

2．安装

(1)拧紧四个压缩机装配螺栓。

(2)连接吸气软管和排气软管到压缩机。

(3)连接V型皮带，调节V型皮带张力。

在V型皮带中心施加98N的力，皮带挠度见下表8-3-1。

皮带挠度
表8-3-1

	    项    目
	    新皮带
	    使用旧的皮带
	    使用后的皮带

	    挠度(mm)
	    5～5.5
	    6～7
	    8


注：旧皮带指运行超过5min的皮带。

(4)按规定数量(600±25g)加注制冷剂。

二、冷凝器的检修(图8-2-1)

1．检查

(1)冷凝器散热片有无堵塞或破损，如果堵塞了，用压缩空气清除；如果散热片折弯了，用起子或钳子校直。
(2)检查冷凝器有无泄漏，必要时更换。

2．拆卸

(1)从制冷系统中排放制冷剂。

(2)拆开固定散热器上支架和进气管的两个螺栓。

(3)拆开两个散热器固定卡子和进气管。

(4)从冷凝器拆下高压软管和高压硬管。

注意：
①为防止水汽进入系统，拆下后应立即盖上各管口。
②不要损坏高压软管和高压硬管。不要损坏冷凝器散热片。
(5)拆下冷凝器固定螺栓。拆下冷凝器总成。

3．安装

(1)按与拆卸相反的顺序安装。

(2)抽真空，充注制冷剂并试验制冷系统。

三、储液/干燥罐的检修(图8-2-1)

●车上检查
(1)用检查器检查观察窗玻璃、熔断塞和加注盖，看有无泄漏。

(2)检查储液/干燥罐有无堵塞。

①打开空调开关，高速空转发动机。
②检查进口与出口的温度，如果两者的温差大，更换储液/干燥罐。

注意：
①为防止水汽进入系统，拆卸后应立即盖上盖子。
②在做好连接准备工作前不要打开管端堵头。
(3)抽真空，充注制冷剂并试验制冷系统。

四、三档压力开关的检修
三档压力开关是由中压开关以及一般的低压和高压开关组成的。如果制冷剂压力低，低压开关将关闭，停止压缩机运行。如果制冷剂压力太高，高压开关将关闭，停止压缩机运行。中等压力时中压开关打开，确定空调系统是否过热。高速运行的散热器风扇和冷凝器风扇冷却空调系统。
三档压力开关的运行特征见表8-3-2。

三档压力开关的运行特征
表8-3-2

	    压力
	    高
	    中
	    低

	    开
	    32.0±2.0kgf/cm2
	    18.0±0.81kgf/cm2
	 2.3+0.25/-0.29kgf/cm2

	    关
	    26.0±2.0kgf/cm2
	    14±1.2kgf/cm2
	    2.0±0.2kgf/cm2


注：1kgf/cm2=98kPa。

五、蒸发器的检修(图8-3-2)

[image: image6.png]



图8-3-2

1．车上检查

(1)检查制冷剂量。

(2)装上充气仪表后，让发动以2000r/min的转速运行机5min。

(3)检查仪表读数，用气体泄漏检测计检查蒸发器气体泄漏。如果膨胀阀堵塞或蒸发器泄漏，进行必要的修理或更换。
2．整体拆卸

(1)拆下电瓶负极线。排放制冷剂。

(2)从蒸发器上拆下高压管和回气软管。

注意：为防止水汽与灰尘进入系统，应及时盖上盖子。
(3)从蒸发器上拆下排水管。从前围板上拆下密封圈。

(4)拆下3个杂物箱螺栓。拆下温控器插接件。

(5)拆下3个蒸发器固定螺栓(或螺母)。拆下蒸发器。

3．整体安装

(1)按与拆卸相反的顺序安装。

(2)抽真空，充注制冷剂并检测制冷系统。

4．分解

(1)拆下7个固定上下外壳的卡子。拆下上壳。

(2)从蒸发器上拆下温控器及温控器固定卡子。从底壳中取出蒸发器。

(3)从蒸发器出口管上拆下毛细管。
(4)从膨胀阀进出口盖上拆下高压软管和低压管。

(5)从蒸发器上拆下回气管和温控器导热管。 

(6)拆下膨胀阀。

5．装配

注意：不能用水清洗蒸发器。
(1)将膨胀阀接到蒸发器吸入管上，拧紧螺母至规定力矩：23N·m。

(2)安装固定热敏管到圆气管上。

(3)将液管接到膨胀阀吸入管上，扭紧螺母至规定力矩：13N·m。

(4)装上蒸发器下壳。装上温控器。装上上壳。

(5)装上管卡螺钉。

(6)合上上下壳，装上7个卡子。

(7)检查蒸发器吸热片有无堵塞。

注意：不能用水清洗蒸发器。
(8)检查配件有无裂纹与损伤。

六、温控器的车上检修
(1)拆下杂物箱总成。

(2)打开鼓风机与空调。

(3)起动发动机。

(4)在温控器插接件电极2和3之间并联伏特表，检查电压是否根据蒸发器表面的温度变化而变化。
温控器工作性能，见图8-3-3。
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图8-3-3

注意：当检查温控器状态时，应该在温控器背面用探针进行检查。
(5)如果不满足以上条件，拆下蒸发器，更换温控器。

七、通风装置的检修(图8-3-4)
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图8-3-4

(1)拆下前后中央风管。拆下杂物箱和仪表台。

(2)拆下除霜风口总成，软管和侧除霜风口。

(3)拆下暖风机中央连接总成。拆下侧风口。

(4)按拆卸顺序相反的顺序安装。

八、暖风机的检修(图8-3-5)
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图8-3-5

1-左暖风机壳；2-右暖风机壳；3-温度门；4-通风门；5-底盘门；6-除霜门；7-温度门杆；8-通风门杆；9-底盘门杆；10-除霜门杆；11-临时门柄；12-通风门柄；13-除霜门柄；14-凸轮式样；15-暖风机芯盖；16-暖风机心/密封垫；17-控制线夹子；18-天孔螺钉；19-卡子；20-门定位钥匙；21-弹簧垫圈；22-扭力弹簧；23-密封垫

1．拆卸

(1)从电瓶上拆下负极线。

(2)从散热器中放掉冷却液。

(3)拆下冷却液进口管和出口管。

(4)放掉冷凝器中的制冷剂。

(5)从蒸发器上拆下进入管道和其他管道。

(6)拆下方向盘和组合开关。

(7)拆下前后装饰罩。

(8)拆下仪表台左部分。

(9)拆下中间装饰罩，松开插接件。

(10)拆下空调控制装置和音响。

(11)拆下杂物箱。

(12)从安全气囊固定支架上拆下四个螺栓。

(13)拆下仪表台总成。

(14)从暖风机上拆下拉线，从蒸发器上拆下节温开关。

(15)拆下其他插接件。

(16)拆下仪表台总成。
(17)拆掉3个蒸发器固定螺栓(或螺母)。拆下蒸发器。

(18)从暖风机上拆下3个螺栓。拆下暖风机。

2．暖风机机芯的检修

(1)将特殊工具，装到暖风机机心一侧，检查另一侧是否堵塞。

(2)将机心放入水中，加压200kPa。

(3)保持2min，检查机心是否漏水。如果漏水，修补或更换机心。

3．安装 

(1)按上述相反顺序安装。

(2)装完暖风机后，校验空气混合杆是否滑动自如，从右至左满行程移动。如果不自如，进行调整。
九、鼓风机的检修(图8-3-6)

1．拆卸和安装

(1)拆下仪表台总成。

(2)拆下鼓风机电机和电阻器。

(3)从鼓风机固定支架上拆下3个螺母(或螺栓)。

(4)拉出鼓风机，然后从真空伺服电机上拆下新鲜/循环真空连接器。

(5)按相反顺序安装。

2．部件拆卸与安装

(1)松开电机装配螺母。

(2)松开导管和鼓风机壳装配螺母。

(3)断开进气门的连杆。

(4)拆除鼓风机电阻。

(5)重新组装与拆卸顺序相反。

3．鼓风机电机的检查

(1)检查鼓风机电机转轴弯曲度。

(2)检查衬垫的损坏情况。

(3)检查风扇是否损坏。

(4)检查鼓风机壳体是否损坏。
(5)检查空气选择缓冲垫的运行情况。

(6)将鼓风机接到电瓶上，检查鼓风机电机运行是否平稳。

(7)将鼓风机电机的电极反接，检查反向的工作情况。

4．鼓风机电阻的检查

测量鼓风机电阻器端子(图8-3-7)间的电阻(标准值见表8-3-3)。如果测出的阻值不符合要求，更换电阻器。
鼓风机电阻器端子电阻
表8-3-3

	    端子间
	    端子1和3
	    端子1和2
	    端子2和4

	    电阻(a)
	    1.7±5％
	    0.8±5％
	    0.4±5％
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图8-3-6

1-进气箱壳；2-鼓风机壳；3-进气门A；4-进气门B；5-进气门杆；6-进气门A主柄；7-进气门B手柄；8-马达/轮总成；9-电阻器；10-进气门连杆；11-控制线夹子；12-连杆夹；13-弹簧垫；14-螺钉；15-门定位钥匙；16-导线夹；17-密封垫

十、空调控制装置的检修(图8-3-8)
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图8-3-7

空调控制装置是一个空气混合系统，由暖风机、鼓风机以及连接它们的风管组成。暖风机包括机心和温度控制门。鼓风机包括鼓风机电机、空气循环门。
外界空气通过鼓风机进气口从车身前罩板吸进系统，在暖风机机心中循环混合，然后根据进气控制按钮的选择进入地板或除霜风口。
控制方式：真空控制型。

1．拆卸与安装

(1)拆开电瓶负极搭铁线。
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图8-3-8

(2)取下烟灰盒，拆下两个安装螺钉。

(3)从暖风机上拆下空气混合控制线。

(4)拉出仪表台中部组件，拆下插接件。

(5)拆下仪表台中部组件上空调控制装置的四个螺栓，然后拆下仪表台中部组件。

(6)从空调控制装置上拆下插接件。

(7)拆下真空管连接器。

(8)拆下空调控制装置。

(9)按相反顺序组装。

2．空气混合调节

装上暖风控制系统后，安装调节空气混合控制线。
(1)连接温度控制开关到冷热转换风门。

(2)空气混合门轴柄左转，接上空气混合控制线。

(3)轻轻地从端部拉出线芯，注意不要移动温控杆，然后将线压入卡子。

