附件安装

	指数
	修改
	日期
	指数
	修改
	日期

	A
	卡片的创建
	19/07/04
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	故障系统　
	附件

	功能
	照明

	车辆
	307

	设备
	车钩

	PP2000版本
	

	每组实习人员数目
	3

	持续时间
	15分钟


	诊断目的
	附件的安装

	目标
	了解利用烧坏灯泡测试箱和汽车防雾灯抑制箱进行车钩安装的相关的特点

	预先要求
	没有

	市场试验
	客户希望为他的汽车安装附件


	材料
	
	DIAG 2000
	特殊材料

	
	
	电脑
	

	
	
	车辆
	编号
	

	
	x
	模型
	
	特殊设备

	
	
	发动机台座
	
	

	
	
	互联网访问
	
	

	
	
	视频读取器
	

	
	
	图片传输
	


	资料编辑管理
	资料的信息化编辑管理

	
	资料的书面编辑管理

	
	资料的视频编辑管理


	TP（故障类型）的展开

	汽车的市场试验
多路传输模型没有装配车钩。

汽车的市场试验之后
TP（故障类型）和客户要求介绍：
客户希望为他的汽车安装附件
步骤指引
提问实习者汽车上防雾灯抑制箱和烧坏灯泡测试箱的用途和功能。

防雾灯抑制箱的工作原理图

烧坏灯泡测试箱的工作原理图

操作的确认有效
确认拖挂装置上的照明功能有效
确认汽车运行时的防雾功能
取下拖挂装置的左后灯以确认转向闪光信号灯方面的灯泡烧坏警报的运行。
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