501-03-
 
Body Closures
501-03-


211-02-
 
动力转向 
211-02-



章节 211-02 动力转向
适用车辆：2005 Focus
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	转向角度传感器固定螺丝
	6
	-
	53

	动力转向油管至转向齿轮阀体固定螺丝
	18
	13
	-

	动力转向油管至转向齿轮联接管 – 配备1.6L (Z6) 发动机的车辆
	35
	26
	-

	转向齿轮固定螺栓
	90
	66
	-

	动力转向管路托架至车身固定螺栓
	23
	17
	-

	动力转向管路托架至转向齿轮固定螺栓 - 配备1.6L (Z6) 发动机的车辆
	14
	10
	-

	动力转向油管至动力转向泵连接管 - 配备1.6L (Z6) 发动机的车辆
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	-

	动力转向泵固定螺栓 - 配备1.6L (Z6) 发动机的车辆
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	51
	38
	-

	触媒转换器至后消音器突缘固定螺帽 – 所有除了配备柴油发动机以外的车辆
	48
	35
	-

	发动机脚隔绝垫前固定螺栓
	80
	59
	-

	稳定杆固定夹固定螺栓
	48
	35
	-

	前轴横梁前固定螺栓
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	-
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	-

	前轴横梁托架固定螺栓
	70
	52
	-

	稳定杆连杆固定螺帽
	48
	35
	-

	横拉杆端固定螺帽
	48
	35
	-


GENERAL PROCEDURES
动力转向
电子液压动力转向
[image: image1.png]



	项目

	零件号码

	说明


	A
	-
	泵转速(转/秒)

	B
	-
	转向角度比率 (度/秒)

	C
	-
	道路速度 (公里/小时)


电子液压动力转向系统使用一组电子式驱动液压泵及一组传统的齿条与小齿轮转向系统。
如此以最低的能源消耗确保精确的转向操作及转向辅助。
控制模块利用内置于方向盘内的转向角度传感器来持续的监控转动速度并且估计车速输入的讯号透过默认值来调整泵的输出率。

转向齿轮
[image: image2.png]E42459




	项目

	零件号码

	说明


	1
	-
	输入轴


	项目

	零件号码

	说明


	1
	-
	转向角度传感器

	2
	-
	阀体

	3
	-
	汽缸

	4
	-
	油管




传统式齿条与小齿轮转向系统
内建转向角度传感器
隔热板与电线索环都是转向主机的一部份。
内置的转向角度传感器
[image: image3.png]E42458




	项目

	零件号码

	说明


	1
	-
	转向角度传感器

	2
	-
	感知轮


注意：转向角度转子是内置于转向齿轮的阀体中并且不能重复使用。
安装上述的转向阀门，转向角度传感器成为齿条与小齿轮转向系统不可缺少的一部分。
转向角度传感器是感应式的传感器。
转向角度传感器在方向盘被转动时监测方向盘转动的转速。此项信息会被传送到控制模块。

无电刷直流电马达
[image: image4.png]E42460




	项目

	零件号码

	说明


	1
	-
	接头

	2
	-
	控制单元

	3
	-
	油封

	4
	-
	轴承

	5
	-
	轴

	6
	-
	外盖

	7
	-
	转子与电磁

	8
	-
	定子

	9
	-
	分电盘

	10
	-
	轴承


在电子液压动力转向系统中使用一组无电刷的12 伏特直流电马达来驱动液压泵。只有当需要反复转向才会提供高的泵效率。如此可以避免驾驶直周期主要阶段中不需要的能源消耗。

在马达中以电子方式完成整流。因此，没有电刷的磨耗。
整个系统的设计是免保养。
在驾驶状况下动力转向泵超过 85% 在稳定的速度下运作并且其耗电流低于 4A。然而，当需要执行紧急反复转向的需求时，泵转速可能会快速的增加到最高转速。
系统具备持续可变转速的泵。
动力转向泵
[image: image5.png]E42465




注意：动力转向泵必须依照规定充填与排气。
动力转向泵由一组电子马达，液压泵及动力转向机油的储油槽所构成。
使用无电刷马达增加耐用性并延长使用寿命。
液压泵是一种齿轮式泵，共鸣室内置于泵本体中以减少发出的噪音。
压力限制阀门内置于泵室中将油压限制在最高约为 120 bar。
动力转向机油并没有使用期限的规定。
动力转向
请参阅：转向系统章节211-00，诊断与测试。
动力转向泵 — 1.6L (Z6)
	专用工具


	[image: image6.png]



	拆卸器/安装器，冷却软管固定夹
303-397 (24-003)



1. 
拆下发动机上盖。
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2. 
拆下附件驱动皮带。 有关额外的信息，请参阅章节 303-05。[附件驱动，拆卸与安装，附件驱动皮带 - 1.6L (Z6)]

3. 
依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。
[image: image8.png]



	项目

	零件号码

	说明


	1
	-
	动力转向压力(PSP) 开关电气接头

	2
	-
	动力转向供油软管
参阅拆卸细节





	项目

	零件号码

	说明


	3
	-
	动力转向泵至转向齿轮油压管
参阅拆卸细节
参阅安装细节

	4
	-
	动力转向泵顶部固定螺栓

	5
	-
	动力转向泵
参阅拆卸细节



4. 
依照拆卸的相反程序安装。

5. 
充填动力转向系统并空气释放。
有关额外的信息，请参阅章节 211-00。[转向系统 – 一般信息，一般程序，动力转向系统充填 - 1.6L (Z6)]
有关额外的信息，请参阅章节 211-00。[转向系统 – 一般信息，一般程序，动力转向系统空气释放 - 1.6L(Z6)]
拆卸细节
项目2：动力转向供油软管
1. [image: image9.png]


小心：盖住动力转向供油软管以避免油液流失或脏物进入。
[image: image10.png]


小心：盖住动力转向泵的连接处以避免油液流失或脏物进入。


使用特殊工具，拆开动力转向泵上的动力转向供油软管。

      • 
让转向机油排放到适当的容器中。
[image: image11.png]




项目3：动力转向泵至转向齿轮油压管
1. [image: image12.png]


小心：盖住动力转向泵到转向齿轮油压管以避免油液流失或脏物进入。
[image: image13.png]


小心：盖住动力转向泵的连接处以避免油液流失或脏物进入。


弃置动力转向泵油压管连接管垫圈。
[image: image14.png]



项目5：动力转向泵

1. 
拆下动力转向泵。

      1.
松开并拆离发动机体上的下固定螺栓。

      2.
转动并拆下动力转向泵。
[image: image15.png]



安装细节
项目3：动力转向泵至转向齿轮油压管
注意：安装新垫片至动力转向泵油压管连接管上。
动力转向泵 — 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)/1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油/2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油 (13 434 0)
拆卸

1. 
拆下右侧头灯总成。
有关额外的信息，请参阅章节 417-01。

2. 
拆开动力转向泵电气接头。
[image: image16.png]




3. 
拆下右侧前车轮与轮胎。
有关额外的信息，请参阅章节 204-04。

4. 
拆下发动机下护板。

      • 
逆时针方向转动固定扣耳。
[image: image17.png]l
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5. 
拆下水箱挡泥板。
[image: image18.png]




6. 
拆下右侧前翼子板挡泥板。
[image: image19.png]



7. [image: image20.png]


小心：盖住动力转向泵出口连接管以避免油液流失或脏物进入。


拆开动力转向泵上的动力转向油压管。

      • 
让转向机油排放到适当的容器中。
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8. [image: image22.png]


小心：盖住动力转向机油回油管路以避免油液流失或脏物进入。


拆开动力转向泵上的动力转向机油回油管路。

      • 
让转向机油排放至适当的容器中。
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9. 
拆下动力转向泵。
[image: image24.png]TIE0036335




安装

1. 
依照拆卸的相反程序安装。

2. 
充填动力转向系统并空气释放。
有关额外的信息，请参阅章节 211-00。
动力转向泵到转向齿轮油压管 — 1.8L Duratec-HE(MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)/1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油/2.0L Duratorq-TDCi(DW) 柴油

1. 
升起并支撑车辆。

2. 
拆下发动机下护板。

      • 
逆时针方向转动固定扣耳。
[image: image25.png]




3. 
拆下水箱挡泥板。
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4. 
拆下右侧前翼子板挡泥板。
[image: image27.png]




5. 
依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。
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	项目

	零件号码

	说明


	1
	-
	动力转向泵连接管
参阅拆卸细节

	2
	-
	动力转向泵至转向齿轮油压管固定螺栓
参阅拆卸细节
参阅安装细节

	3
	-
	动力转向油管支撑托架至车身
参阅拆卸细节
参阅安装细节

	4
	-
	动力转向油管支撑托架至转向齿轮
参阅拆卸细节



6. 
依照拆卸的相反程序安装。

7. 
充填动力转向系统并空气释放。有关额外的信息，请参阅章节 211-00。[转向系统 – 一般信息，一般程序，动力转向系统充填 – 车辆配备：电子液压动力转向 (EHPS)] 有关额外的信息，请参阅章节 211-00。[转向系统 – 一般信息，一般程序，动力转向系统空气释放 -车辆配备：电子液压动力转向 (EHPS)]
拆卸细节
项目1：动力转向泵连接管
1. [image: image29.png]


小心：盖住动力转向泵出口接头以避免油液流失或脏物进入。


拆开动力转向泵上的动力转向油压管线。

      • 
让转向机油排放到适当的容器中。
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项目2：动力转向泵至转向齿轮油压管固定螺栓

1. 
从转向齿轮阀体上拆开动力转向油管。

      1.
拆下固定螺栓。

      2.
转动固定板。

• 
让转向机油排放到适当的容器中。
[image: image31.png]




项目 3：动力转向油管支撑托架至车身
1. 注意：记录动力转向油管支撑托架的位置以利安装。


从车身上拆离动力转向油管托架。
[image: image32.png]




2. 
从支撑托架上拆离动力转向管路至转向齿轮的油压管。

      1.
松开固定扣夹。

      2.
分开支撑托架。
[image: image33.png]



项目4：动力转向油管支撑托架至转向齿轮

1.
拆开转向齿轮上的动力转向油管支撑托架。
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2. 
拆下动力转向油管到转向齿轮油压管。

      1.
松开固定扣夹。

      2.
分开支撑托架。
[image: image35.png]



安装细节
项目3：动力转向油管支撑托架至车身
[image: image36.png]


小心：确认动力转向油管都离附件驱动皮带至少 15 mm 的距离。
项目2：动力转向泵至转向齿轮油压管固定螺栓

1. 
连接动力转向油管至转向齿轮阀体。

      1.
转动固定板。

      2.
安装固定螺栓。
[image: image37.png]



动力转向泵到转向齿轮油压管 — 1.6L (Z6)

1. 
升起并支撑车辆。有关额外的信息，请参阅章节 100-02。[顶起与举升，说明与操作，顶起]。



2. 
有关额外的信息，请参阅章节 100-02。[顶起与举升，说明与操作，举升]。

      • 
逆时针方向转动固定扣耳。
[image: image38.png]




3. 
依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。
[image: image39.png]





	项目

	零件号码

	说明


	1
	-
	动力转向压力与回油管路支撑夹


	项目

	零件号码

	说明


	2
	-
	动力转向泵油压管连接管
参阅拆卸细节
参阅安装细节

	3
	-
	转向齿轮阀体油压管聨接管
参阅拆卸细节
参阅安装细节

	4
	-
	动力转向泵到转向齿轮油压管拖架
参阅拆卸细节



4. 
依照拆卸的相反程序安装。

5.
充填动力转向系统并空气泄放。
有关额外的信息，请参阅章节 211-00。[转向系统 – 一般信息，一般程序，动力转向系统充填 - 1.6L (Z6)]
有关额外的信息，请参阅章节 211-00.[转向系统 – 一般信息，一般程序，动力转向系统空气泄放 - 1.6L (Z6)]

拆卸细节
项目2：动力转向泵油压管连接管
1. [image: image40.png]


小心：盖住动力转向泵出口以避免油液流失或脏物进入。
注意：记录动力转向泵到转向齿轮油压管的位置以利安装。


丢弃转向齿轮油压管连接管垫圈。

      • 
让转向机油排放到适当的容器中。
[image: image41.png]E52519




项目3：转向齿轮阀体油压管连接管
1. [image: image42.png]


小心：盖住转向齿轮入口以避免油液流失或脏物进入。
注意：记录动力转向泵到转向齿轮油压管的位置以利安装。


丢弃转向齿轮油压管连接管垫圈。

      • 
让转向机油排放到适当的容器中。
[image: image43.png]E52519




项目4：动力转向泵至转向齿轮油压管拖架

1. 
拆开转向齿轮上的动力转向泵到转向齿轮油压管拖架。
[image: image44.png]E52521





安装细节
项目3：转向齿轮阀体油压管连接管

1. 
安装新的转向齿轮油压管连接管垫圈。
[image: image45.png]




项目 2：动力转向泵油压管连接管

1. 
安装新的动力转向泵油压管连接管垫圈。
[image: image46.png]E52519




转向齿轮
	特殊工具


	[image: image47.png]E42949




	球接头护套保护器
204-349

	[image: image48.png]



	副梁对正插销
205-316 (15-097A)

	[image: image49.png]



	球接头分离器
211-020 (13-006)


	通用设备


	球接头分离器

	固定束带

	变速箱千斤顶


所有车辆
[image: image50.png]


小心：确认支柱与弹簧总成不会往前或往后移动,以避免损坏上座中央外盖。

1. 注意：确认车轮都朝向正前方的位置。


对正方向盘并固定在定位。
[image: image51.png]By
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2. 
从转向主机小齿轮上拆开转向机柱轴。

• 
丢弃固定螺栓。
[image: image52.png]TIE0027063





3. 
拆卸两侧的前车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节 204-04。[车轮与轮胎，拆卸与安装，车轮与轮胎]

4. 
拆下发动机下护板 (若有配备)。

      • 
逆时针方向转动固定扣耳。
[image: image53.png]



5. [image: image54.png]


小心：可弯曲的排气管过度弯曲会造成损坏。


使用适当的支撑物包裹或用合适的夹板固定可弯曲的排气管。
[image: image55.png]




6. [image: image56.png]


小心：在拆卸排气管固定吊耳时必须小心勿造成损坏。


从前轴横梁的排气管吊耳上拆开可弯曲的排气管。
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所有除了配备柴油发动机之外的车辆。
7. [image: image58.png]


小心：使用适当的钢丝线，支撑后消音器与排气尾管总成以避免损坏排气管吊耳。


拆开后消音器突缘上的可弯曲排气管。

      • 
丢弃垫片与螺帽。
[image: image59.png]



配备柴油发动机的车辆
8. [image: image60.png]


小心：使用适当的钢丝线，支撑后消音器与排气尾管总成以避免损坏排气管吊耳。


拆开后消音器突缘上的可弯曲排气管。

      • 
丢弃垫片与螺帽。
[image: image61.png]





9. 
依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。
[image: image62.png]



	项目

	零件号码

	说明


	1
	-
	横拉杆端固定螺帽
参阅拆卸细节
参阅安装细节

	2
	-
	稳定杆连杆固定螺帽
参阅拆卸细节
参阅安装细节





	项目

	零件号码

	说明


	3
	-
	下控制臂球接头固定螺帽
参阅拆卸细节
参阅安装细节


[image: image63.png]



	项目

	零件号码

	说明


	4
	-
	发动机脚隔绝垫前固定螺栓

	5
	-
	前轴横梁
参阅拆卸细节
参阅安装细节
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	项目

	零件号码

	说明


	6
	-
	转向齿轮排气隔热罩固定螺栓

	7
	-
	转向齿轮排气隔热罩

	8
	-
	隔板底板密封

	9
	-
	转向齿轮固定螺栓

	10
	-
	转向齿轮



10. 依照拆卸的相反程序安装。
[image: image65.png]


警告：安装新的转向机柱轴到转向齿轮小齿轮螺栓。未遵照此项指示会造成人员受伤。
[image: image66.png]


小心：绝对不可以使用柴油碳粉过滤器 (若有配备) 所提供的接合粘胶。
注意：确认车轮都朝向正前方的位置。
注意：使用防咬死油脂涂抹触媒转换器柱桩。

注意：安装新的垫片与螺帽。

11.
充填动力转向系统并空气释放。
有关额外的信息，请参阅章节 211-00。[转向系统 - 一般信息，一般程序，动力转向系统充填 – 车辆配备：电子液压动力转向 (EHPS)]
有关额外的信息，请参阅章节 211-00。[转向系统 – 一般信息，一般程序，动力转向系统空气泄放 - 车辆配备：电子液压动力转向 (EHPS)]

12.
检查前束设定并在需要时调整。有关额外的信息，请参阅章节 204-00。[悬挂系统 - 一般信息，规格，规格]
有关额外的信息，请参阅章节 204-00。[悬挂系统 - 一般信息，一般程序，前束调整]
拆卸细节
项目1：横拉杆端固定螺帽
1. [image: image67.png]


小心：将横拉杆端固定螺帽放置在适当的位置以保护球接头柱桩。
注意：使用一把 5 mm 的六角扳手来阻止球接头柱桩转动。


松开两侧上的横拉杆端固定螺帽。
[image: image68.png]



2. [image: image69.png]


小心：使用柔软的布料来保护球接头密封以免损坏。


使用特殊工具，从两侧上的车轮转向节拆离横拉杆端。

      • 
丢弃横拉杆端固定螺帽。
[image: image70.png]



项目2：稳定杆连杆固定螺帽
1. 注意：使用一把 5 mm 的六角扳手来阻止球接头柱桩转动。


拆开稳定杆两侧的稳定杆连杆。

项目3：下控制臂球接头固定螺帽

1. 
拆卸两边的下控制臂球接头固定螺帽必须使用特殊工具以避免球接头转动。

      • 
丢弃下控制臂球接头固定螺帽。
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2. [image: image72.png]


小心：确认安装特殊工具时弧面朝上以避免损坏球接头密封。


安装专用工具。
[image: image73.png]TIE44354





3. 
使用适当的球接头分离器，拆开车轮转向节两侧上的下控制臂。
[image: image74.png]



项目5：前轴横梁

1. 
拆开转向齿轮上的压力与回油管路。
[image: image75.png]




2. 注意：盖住动力转向油管以避免油液流失或脏物进入。
注意：盖住转向齿轮入口及出口以避免油液流失或脏物进入。


拆开转向齿轮阀体上的压力与回油管路。

      1.
拆下固定螺栓。

      2.
转动固定板。

      • 
让转向机油排放到适当的容器中。
[image: image76.png]




3. 
使用变速箱千斤顶以及木块，支撑前轴横梁，稳定杆以及下控制臂总成。
4. [image: image77.png]


警告：确认前轴横梁紧密的固定到变速箱千斤顶上。未遵照此项指示会造成人员受伤。


使用适当的固定束带固定住前轴横梁，稳定杆以及下控制臂总成到变速箱千斤顶上。

5.
拆下两侧的前轴横梁托架固定螺栓。
[image: image78.png]




6. 
拆下前轴横梁固定螺栓 (为清楚表示已经将变速箱千斤顶移开)。
[image: image79.png]TIE39071





7. 
拆下前轴横梁。
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8. 
拆下稳定杆。

      • 
在两侧上拆下稳定杆固定夹固定螺栓。
[image: image81.png]




安装细节
项目5：前轴横梁

1. 
安装稳定杆。

      • 
在两侧上安装稳定杆固定夹固定螺栓。
[image: image82.png]



2. [image: image83.png]


警告：确认前轴横梁紧密的固定到变速箱千斤顶上。未遵照此项指示会造成人员受伤。


使用变速箱千斤顶与特殊工具，装置定位并对正前轴横梁。

      1.
将对正插销插入前轴横梁的对正孔。

      2.
将固定板插入特殊工具的沟槽中并且锁紧对正销套筒。

      3.
顶高前轴横梁使定位销进入与底盘定位孔而结合在一起。
[image: image84.png]TIEQ000859




3. [image: image85.png]


小心：在锁紧前轴横梁固定螺栓时必须确认前轴横梁不会移动。


安装前轴横梁固定螺栓 (为清楚表示已经将变速箱千斤顶移开)。
[image: image86.png]TIE39072





4. 
安装两侧的前轴横梁托架固定螺栓。
[image: image87.png]




5. 
拆下特殊工具。

6. 
拆下固定束带。

7. 
降下并移开变速箱千斤顶与木块。

8. 注意：检查压力与回油管路到转向齿轮阀体上的O形环油封是否损坏或金属疲劳。必要时安装新的O形环油封。


连接压力与回油管路到转向齿轮阀体上。

      1.
转动固定板。

      2.
安装固定螺栓。
[image: image88.png]




9. 
装置压力与回油管路到转向齿轮上。
[image: image89.png]SN





项目3：下控制臂球接头固定螺帽
1. [image: image90.png]


警告：安装新的下控制臂球接头固定螺帽。 未遵照此项指示会造成人员受伤。


安装两边的下控制臂球接头固定螺帽必须使用专用工具以避免球接头转动。
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项目2：稳定杆连杆固定螺帽
1. 注意：使用一把 5 mm 的六角扳手来阻止球接头柱桩转动。


装置稳定杆连杆到稳定杆的两侧上。
项目1：横拉杆端固定螺帽
1. 注意：使用一把 5 mm 的六角扳手来阻止球接头柱桩转动。


装置横拉杆端到车轮转向节的两侧上。
转向齿轮 — 1.6L (Z6)
	专用工具


	[image: image92.png]E42949




	球接头护套保护器
204-349

	[image: image93.png]15097A




	副梁对正插销
205-316 (15-097A)

	[image: image94.png]



	球接头分离器
211-020 (13-006)


	通用设备



	球接头分离器

	固定束带

	变速箱千斤顶


所有车辆
[image: image95.png]


小心：确认支柱与弹簧总成不会往前或往后移动,以避免损坏上座中央外盖。

1. 注意：确认车轮都朝向正前方的位置。


对正方向盘并固定在定位。
[image: image96.png]By
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2. 
从转向主机小齿轮上拆开转向机柱轴。

      • 
丢弃固定螺栓。
[image: image97.png]TIE0027063





3. 
拆下两侧前车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节 204-04。[车轮与轮胎，拆卸与安装，车轮与轮胎]

4. 
拆下发动机下护板 (若有配备)。

      • 
逆时针方向转动固定扣耳。
[image: image98.png]



5. [image: image99.png]


小心：可弯曲的排气管过度弯曲会造成损坏。


使用适当的支撑物包裹或用合适的夹板固定可弯曲的排气管。
[image: image100.png]




6. [image: image101.png]


小心：在拆卸排气管固定吊耳时必须小心勿造成损坏。


从前轴横梁排气固定吊耳上拆开可弯曲的排气管。
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所有除了配备柴油发动机之外的车辆。
7. [image: image103.png]


小心：使用适当的钢丝线，支撑后消音器与排气尾管总成以避免损坏排气管吊耳。


拆开后消音器突缘上的可弯曲排气管。

      • 
丢弃垫片与螺帽。
[image: image104.png]



配备柴油发动机的车辆
8. [image: image105.png]


小心：使用适当的钢丝线，支撑后消音器与排气尾管总成以避免损坏排气管吊耳。


拆开后消音器突缘上的可弯曲排气管。

      • 
丢弃垫片与螺帽。
[image: image106.png]





9. 
依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。
[image: image107.png]000000




	项目

	零件号码

	说明


	1
	-
	横拉杆端固定螺帽
参阅拆卸细节
参阅安装细节

	2
	-
	稳定杆连杆固定螺帽
参阅拆卸细节
参阅安装细节





	项目

	零件号码

	说明


	3
	-
	下控制臂球接头固定螺帽
参阅拆卸细节
参阅安装细节


[image: image108.png]



	项目

	零件号码

	说明


	4
	-
	引擎脚隔绝垫前固定螺栓

	5
	-
	前轴横梁
参阅拆卸细节
参阅安装细节


[image: image109.png]E52852




	项目

	零件号码

	说明


	6
	-
	转向齿轮排气隔热罩

	7
	-
	隔板底板密封

	8
	-
	转向齿轮固定螺栓

	9
	-
	转向齿轮



10.
依照拆卸的相反程序安装。
[image: image110.png]


警告：安装新的转向机柱轴至转向齿轮小齿轮螺栓上。未遵照此项指示会造成人员受伤。
[image: image111.png]


小心：绝对不可以使用柴油碳粉过滤器 (若有配备) 所提供的接合粘胶。
注意：确认车轮都朝向正前方的位置。
注意：使用防咬油脂涂抹触媒转换器柱桩。
注意：安装新的垫片与螺帽。


11.
充填动力转向系统并空气泄放。
有关额外的信息，请参阅章节 211-00。[转向系统 - 一般信息，一般程序，动力转向系统充填 - 1.6L (Z6)] 有关额外的信息，请参阅章节
211-00.[转向系统 – 一般信息，一般程序，动力转向系统空气释放 - 1.6L (Z6)]

12.
检查前束设定并在需要时调整。有关额外的信息，请参阅章节 204-00。[悬吊系统 - 一般信息，规格，规格] 有关额外的信息，请参阅章节 204-00。[悬吊系统 - 一般信息，一般程序，前束调整]
拆卸细节
项目1：横拉杆端固定螺帽
1. [image: image112.png]


小心：将横拉杆端固定螺帽放置在适当的位置以保护球接头柱桩。
注意：使用一把 5 mm 的六角扳手来阻止球接头柱桩转动。


松开两侧的横拉杆端固定螺帽。
[image: image113.png]



2. [image: image114.png]


小心：使用柔软的布料来保护球接头密封以免损坏。


使用特殊工具，从车轮转向节的两侧上拆开横拉杆端。

      • 
丢弃横拉杆端固定螺帽。
[image: image115.png]



项目2：稳定杆连杆固定螺帽
1. 注意：使用一把 5 mm 的六角扳手来阻止球接头柱桩转动。


拆开稳定杆两侧的稳定杆连杆。

项目3：下控制臂球接头固定螺帽

1. 
拆卸两边的下控制臂球接头固定螺帽必须使用特殊工具以避免球接头转动。

      • 
丢弃下控制臂球接头固定螺帽。
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2. [image: image117.png]


小心：确认安装特殊工具时弧面朝上以避免损坏球接头密封。


安装特殊工具。
[image: image118.png]TIE44354





3. 
使用适当的球接头分离器，拆开车轮转向节两侧上的下控制臂。
[image: image119.png]TIE44353




项目5：前轴横梁

1. 
拆开转向齿轮上的转向齿轮到动力转向储油槽的回油管路。
[image: image120.png]




2. 
拆开转向齿轮上动力转向泵到转向齿轮的油压管。
[image: image121.png]E52521





3. [image: image122.png]


小心：盖住动力转向油管以避免油液流失或脏物进入。
[image: image123.png]


小心：盖住动力转向齿轮入口以避免油液流失或脏物进入。


拆开转向齿轮上的动力转向泵到转向齿轮油压管。
[image: image124.png]




4. 
丢弃转向齿轮油压管接头垫片。
[image: image125.png]



5. [image: image126.png]


小心：盖住动力转向油管以避免油液流失或脏物进入。
[image: image127.png]


小心：盖住动力转向齿轮出口以避免油液流失或脏物进入。


使用专用工具，拆开转向齿轮上转向齿轮到动力转向储油槽的回油管路。
[image: image128.png]303-397






6. 
使用变速箱千斤顶以及木块，支撑前轴横梁，稳定杆以及下控制臂总成。
7. [image: image129.png]


警告：确认前轴横梁紧密的固定到变速箱千斤顶上。未遵照此项指示会造成人员受伤。


使用适当的固定束带固定住前轴横梁，稳定杆以及下控制臂总成到变速箱千斤顶上。

8. 
拆下两侧的前轴横梁托架固定螺栓。
[image: image130.png]





9. 
拆下前轴横梁固定螺栓 (为清楚表示已经将变速箱千斤顶移开)。
[image: image131.png]TIE39071





10.
拆下前轴横梁。
[image: image132.png]




11.
拆下稳定杆。

      • 
拆下两侧的稳定杆固定夹固定螺栓。
[image: image133.png]0000000000





安装细节
项目5：前轴横梁

1. 
安装稳定杆。

      • 
安装两侧上的稳定杆固定夹固定螺栓。
[image: image134.png]



2. [image: image135.png]


警告：确认前轴横梁紧密的固定到变速箱千斤顶上。未遵照此项指示会造成人员受伤。


使用变速箱千斤顶与特殊工具，装置定位并对正前轴横梁。

      1.
将对正插销插入前轴横梁的对正孔。

      2.
将固定板插入特殊工具的沟槽中并且锁紧对正销套筒。

      3.
顶高前轴横梁使定位销进入与底盘定位孔而结合在一起。
[image: image136.png]T





3. [image: image137.png]


小心：在锁紧前轴横梁固定螺栓时必须确认前轴横梁不会移动。


安装前轴横梁固定螺栓 (为清楚表示已经将变速箱千斤顶移开)。
[image: image138.png]TIE39072





4. 
在两侧上安装前轴横梁托架固定螺栓。
[image: image139.png]




5. 
拆下特殊工具。

6. 
拆下固定束带。

7. 
降下并移开变速箱千斤顶与木块。

8. 
使用特殊工具，装置转向齿轮到动力转向储油槽的回油管路到转向齿轮上。
[image: image140.png]303-397






9. 
安装新的转向齿轮油压管接头垫片。
[image: image141.png]



10.
连接动力转向泵至转向齿轮油压管到转向齿轮阀体上。
[image: image142.png]





11.
装置动力转向泵至转向齿轮油压管至转向齿轮上。
[image: image143.png]




12.
装置转向齿轮至动力转向储油槽的回油管路至转向齿轮上。
[image: image144.png]



项目3：下控制臂球接头固定螺帽
1. [image: image145.png]


警告：安装新的下控制臂球接头固定螺帽。未遵照此项指示会造成人员受伤。


安装两边的下控制臂球接头固定螺帽必须使用专用工具以避免球接头转动。
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项目2：稳定杆连杆固定螺帽
1. 注意：使用一把 5 mm 的六角扳手来阻止球接头柱桩转动。


装置稳定杆连杆至稳定杆的两侧上。
项目1：横拉杆端固定螺帽
1. 注意：使用一把 5 mm 的六角扳手来阻止球接头柱桩转动。


装置横拉杆端至车轮转向节的两侧上。
转向角度传感器
1. 注意：确认车轮都朝向正前方的位置。


对正方向盘并固定在定位。
[image: image147.png]By
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2. 
升起并支撑车辆。

3. 
拆下发动机下护板 (若有配备)。

      • 
逆时针方向转动固定扣耳。
[image: image148.png]





4. 
依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。
[image: image149.png]



	项目

	零件号码

	说明


	1
	-
	转向角度传感器电气接头

	2
	-
	转向角度传感器固定螺丝

	3
	-
	转向角度传感器



5. 
依照拆卸的相反程序安装。
转向齿轮到动力转向储油槽回油管路— 1.8L Duratec-HE(MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)/1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油/2.0L Duratorq-TDCi(DW) 柴油

1. 
升起并支撑车辆。

2. 
拆下发动机下护板。

      • 
逆时针方向转动固定扣耳。
[image: image150.png]




3. 
拆下水箱挡泥板。
[image: image151.png]2
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4. 
拆下右侧前翼子板挡泥板。
[image: image152.png]




5. 
依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。
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	项目

	零件号码

	说明


	1
	-
	转向齿轮至动力转向储油槽回油管路
参阅拆卸细节

	2
	-
	转向齿轮至动力转向储油槽回油管路固定螺栓
参阅拆卸细节
参阅安装细节

	3
	-
	动力转向油管支撑托架至车身
参阅拆卸细节
参阅安装细节

	4
	-
	动力转向油管支撑托架至转向齿轮
参阅拆卸细节



6. 
依照拆卸的相反程序安装。

7. 
充填动力转向系统并空气释放。
有关额外的信息，请参阅章节211-00．[转向系统 – 一般信息，一般程序，动力转向系统充填 – 车辆配备：电子液压动力转向 (EHPS)]}





有关额外的信息，请参阅章节 211-00。[转向系统 – 一般信息，一般程序，动力转向系统空气释放 –车辆配备：电子液压动力转向 (EHPS)]
拆卸细节
项目1：转向齿轮至动力转向储油槽回油管路
1. [image: image154.png]


小心：盖住动力转向机油回油管路以避免油液流失或脏物进入。


拆开动力转向泵上的动力转向机油回油管路。

      • 
让转向机油排放到适当的容器中。
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项目 2：转向齿轮至动力转向储油槽回油管路固定螺栓

1.
从转向齿轮阀体上拆开动力转向油管。

      1.
拆下固定螺栓。

      2.
转动固定板。

      • 
让转向机油排放到适当的容器中。
[image: image156.png]





项目3：动力转向油管支撑托架至车身
1. 注意：记录动力转向油管支撑托架的位置以利安装。


从车身上拆开动力转向油管托架。
[image: image157.png]




2. 
从支撑托架上拆开动力转向机油回油管路。

      1.
松开固定扣夹。

      2.
分开支撑托架。
[image: image158.png]



项目4：动力转向油管支撑托架至转向齿轮

1. 
拆开转向齿轮上的动力转向油管支撑托架。
[image: image159.png]




2. 
拆下动力转向机油回油管路。

      1.
松开固定扣夹。

      2.
分开支撑托架。
[image: image160.png]



安装细节
项目3：动力转向油管支撑托架至车身
[image: image161.png]


小心：确认动力转向油管都离附件驱动皮带至少 15 mm 的距离。
项目2：转向齿轮到动力转向储油槽回油管路固定螺栓

1. 
连接动力转向油管至到转向齿轮阀体。

      1.
转动固定板。

      2.
安装固定螺栓。
[image: image162.png]



转向齿轮到动力转向储油槽回油管路 — 1.6L (Z6)

1. 
升起并支撑车辆。有关额外的信息，请参阅章节 100-02。[顶起与举升，说明与操作，顶起]
有关额外的信息，请参阅章节 100-02。[顶起与举升，说明与操作，举升]

2. 
拆下发动机下护板。

      • 
逆时针方向转动固定扣耳。
[image: image163.png]





3. 
拆下水箱挡泥板。
[image: image164.png]




4. 
拆下右侧前翼子板挡泥板。
[image: image165.png]




5. 
依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。
[image: image166.png]



	项目

	零件号码

	说明


	1
	-
	转向齿轮到动力转向储油槽的回油管路固定扣夹
参阅拆卸细节

	2
	-
	转向齿轮到动力转向储油槽的回油管路固定夹与螺栓
参阅拆卸细节



6. 
依照拆卸的相反程序安装。

7. 
充填动力转向系统并空气释放。
有关额外的信息，请参阅章节 211-00。[转向系统 – 一般信息，一般程序，动力转向系统充填 - 1.6L (Z6)]
有关额外的信息，请参阅章节 211-00。[转向系统 – 一般信息，一般程序，动力转向系统空气释放 - 1.6L (Z6)]
拆卸细节
项目1：转向齿轮至动力转向储油槽回油管路固定扣夹
1. [image: image167.png]


小心：盖住动力转向储油槽出口接头以避免油液流失或脏物进入。
注意：记录转向齿轮到动力转向储油槽回油管路支撑托架的位置以利安装。


使用专用工具，拆开动力转向储油槽上转向齿轮到动力转向储油槽的回油管路。
[image: image168.png]



2. [image: image169.png]


小心：盖住转向齿轮出口接头以避免油液流失或脏物进入。
注意：记录转向油管的位置以利安装。


使用专用工具，拆开转向齿轮上转向齿轮到动力转向储油槽的回油管路。
[image: image170.png]




项目2：转向齿轮至动力转向储油槽回油管路固定夹与螺栓

1. 
从车身上拆开转向齿轮至动力转向储油槽回油管路。
[image: image171.png]




2. 
拆下转向齿轮至动力转向储油槽回油管路。

      • 
从车身上拆开固定扣夹。
[image: image172.png]
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