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动力控制模块

PCM

 

注意：
图中所示各组件间的连接和实车是相符合的，然而，应清楚地意识到，图中所示组件及导线和实车是有差别的。例如：在图中，一节4英尺长和一节几英寸长的导线是没有区别的。而且为帮助你理解电路的工作原理，已经将复杂的组件的内部电路进行了简化。
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整体电路图
每一电路都独立而完整地在一章或一个单元中绘出，其它连接在该电路上的电器组件，除非对该电路有影响，可能未予绘出。
电流流通路径（1）
通常情况下，每一电路的起点总是从诸如保险丝或点火开关等提供电源的组件开始。电路图中，电流流通路径是按从该页顶部电源处到底部接地点的路线流动的。
开关位置（2）
电路图中，所有开关、传感器及继电器等都处于其不工作状态（就如点火开关在OFF时一样）
电路结合处（3）
用箭头指示某结合处没有被完全绘出。完整的结合处所在页码已在索引中列出了。
虚线方框（4）
线路图中，窄的虚线方框表示该部分电路仅限某些特殊车型、某国使用或选配件。对该限制的备注标在图中方框旁。
组件名称与标注（5）
组件名称标注于该组件右侧，说明开关位置或工作条件的备注紧邻着它。内部组件如：（速度传感器）的说明也标注于此。
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保险片及继电器信息
第700－01－00节“保险片及继电器信息”包含的保险及继电器盒示意图，说明了全部保险及继电器的信息，而且还以表格的形式列出了每个保险所保护的电路与系统。
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动力分配系统
动力分配系统单元（700-02-00）显示了电流回路。该电路图显示了从蓄电池到点火开关及所有保险的电路。
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保险明细
第700－03－00节“保险明细”指出了每个保险片所保护的电路。该电路依次从保险到各电器组件。在保险及第一个组件间的所有细节（包括导线、连接处、连接器等）都指示在图上了。
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接地点
700－04－00“接地点”部分说明了每一接地点或搭铁线全部细节。这对于一个故障同时影响几个组件的诊断是很有用的（接地不良）。在接地点及组件间的所有细节都已列出（导线、接点、连接器等）。在此处说明这些细节是为了使各个单元电路图尽可能保持整洁一点。
为改善可读性，对于电路图中有多个分支线路的接点，采用了分别表示的方式，同时以一条细线代表接点的一致性。
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组件识别信息
组件识别信息从700－06－00开始，它包含以下几个部分：
（1） 组件位置表（清单）
（2） 文件位置图
（3） 连接器图
组件位置表能帮助使用者在实车上找到示意图所说明的各种不同组件的实际位置，对该位置的简单说明及相对应的组件位置图。
组件位置示意图标示了在实车上找到该组件及其连线。
连接器图指示了所有连接器的插座（母子）、插脚（公子）位置。对使用者来说，它们总是以断开状态示意出来的。

注意：
          连接器的颜色是按下列方式说明的：
当连接器两端具有相同颜色时

当连接器两端具有不同颜色时



方块图
方块图可见于某节的开头部分，这些方块图给出了在接下来几页中详细说明的系统的概述。所有连接到该控制模块的组件在此图上都有标示，这样就为理解系统中各组件间的相互作用提供了方便。
电路编号与导线标识码
电路编号：
FORD公司已采用一套全球统一的电路编号与导线标识系统，该系统称为功能－系统连接法或简称为FSC。
FSC主要是为车辆的开发及生产而开发的，但它对维修技术人员在作电路诊断时也有帮助 。  
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功能：
前两位数指出了该线路的功能。本例中还有一个字母“S”，它表示了该导线具有一附加的开关功能。功能部分对维修技术人员在作故障诊断时特别有用。功能码是在先前使用的某些DIN代码的基础上，增加一些新的数字用以表示其有过载保护的功能，传感器的功能，数据连接及特殊的电子控制模块功能。详细的功能代码及其说明请参见第100－00－04“符号”一节。
系统连接（含分电路）：
系统是与汽车的电路子集相关联的。详细的系统代码请参见第100－00－04“符号”一节。
紧接系统代码后面的是该系统特殊的连接码。分电路识别码用以区别连接中有相同功能的不同导线。

导线标识码（导线颜色）
导线标识码由一基本色和识别色构成，能直接从电路编号上加以确认。在电路图中，导线颜色同以前一样分别标示在导线之后。
基本色和识别色采用国际通用模式IEC757.的字母缩写。详细内容请参见第100－00－04“符号”一节。
每一功能代码都有一基本色和第100－00－04节“符号”一节中的某一功能码相对应，识别色是用一色条对同一组件连接器中的具有同样功能的不同导线加以区分。
同以前的导线颜色识别系统有一点不同的是，有些基本色作了一些改动，接地电路的底色已由原来的棕色（BN）改为现在的黑色（BK）。
如上例所示，利用电路编号导线标识码，我们就能知道下面这条导线的信息了。
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	序号
	说明
	底色
	序号
	说明
	底色

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
29
30
31
32

	音响正极信号
音响负极信号
音响参考信号
（回路/屏蔽）
通讯数据连接，总线正极
通讯数据连接，总线负极
通讯数据连接，总线屏蔽
常直流电，蓄电池以外
传感器信号（X轴向，前方，上方）
传感器信号回路（参考/接地）
传感器信号（Y轴向，背向，下方）
蓄电池电压，仅在Start和Run时供应
蓄电池电压，仅在Run时供应
蓄电池电压，所有状态均供应（第二保险）
蓄电池电压，所有状态均供应（无保险和第一保险）
接地
开关在：蓄电池电压，接地或断路（加上：前下，开，后视镜向左，开锁，打开）之间
	WH
GY
BN
GY
BU
NO
YE
WH
BN
GY
GN
PK
OG
RD
BK
WH
	33
34
35
48
49
50
59
64
75
91
	开关在：蓄电池电压，接地或开路（加上：前上，关，后视镜向右，锁，关闭）之间
开关在：蓄电池电压，接地或开路（加上：后上，开，后视镜向上，向前或模块设定）之间
开关在：蓄电池电压，接地或开路（加上：后下，后视镜向下，逆向或感应输出电压）之间
放电线
脉冲电源供给
蓄电池电压，仅在Start时供应
交流电源
直流电压，仅在发动机Run时供应
蓄电池电压，仅在Run和Acc时供应
接地

	YE
BU
VT
NO
BU
GY
GY
BU
YE
BK
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DA:
DB:
DC:

DD:

DE:
DF:
DG:
DH:

DJ:

DK:

EA:
EB:
EC:
ED:
EE:
EG:

AA:

AD:
AG:
AH:

AJ:
AL:

AM:

BA:
BB:

Distribution Systems

Splices distribution

Busbars

Circuit protection — Battery Junction Box
(BJB)

Circuit protection — Central Junction Box
(CJB)

Ground

Junction block

Circuit protection — Auxiliary fuse box
Distribution — Auxiliary fuse box
Auxiliary distribution

Integrated components

Data Bus Systems

ACP Bus
ALT Bus
CAN Bus
DCL Bus
ISO Bus
SCP Bus

Power Convenience
Systems

Door locks and decklid (including:
keyless entry/global closing)
Power mirrors

Power roof

Power seats

Power windows

Power steering column

Power doors

Basic Systems

Charge (including: ammeter/voltmeter)
Start

4l

Country codes

Austria

Belgium
Switzerland
Czech Republic

Germany

Denmark
Spain
France
Greece

Hungary

00000EEO0

ltaly

Left-hand—drive vehicles

Right-hand—drive vehicles

CC:
CD:

CE:

CF:

CG:

FA:
FB:
FC:

GA:
GB:

GC:
GE:
GG:
GH:

GJ:

GK:

GL:

GM:

GN:
GP:

HA:
HB:

HC:

JA:

CIOIVICICLY

Chassis Systems

Ride suspension

Suspension (air/self-levelling)
Power steering (variable automatic
power assist)

Anti—lock brakes/traction control
Brakes (engine/exhaust/jake)

Climate Systems

Climate 1
Climate 2
Climate, auxiliary heater

Information and
Warning Systems

Gauges — level/pressure/temperature
Gauges miscellaneous (including:
speedometer/clock)

Indicator — level/pressure/temperature
Auxiliary warning/bulb outage
Instrument cluster

Trip computer

Horn

Navigation

Anti-theft

Audio warning (including:
buzzers/chimes)

Parking aid

Vehicle emergency monitoring

Heated Systems

Auxiliary (including: air/filter/lighter)
De-ice (including: mirrors/washer
jets/windows)

Heated seats

Occupant Restraint

Systems
Air Bags

Iceland
Norway
Netherlands
Portugal
Sweden

Finland

Wiper and Washer
Systems
KA: Wiper/washer
Lighting Systems
LB: Courtesy (glove box/hood/luggage
comp./map/recharg. flashlight/vanity)
LC: Entry (including: dome/floor/door)
LD: Fog/flood/driving
LE: Head (including:
concealed/dim—dip/daytime running)
LF: Parking/marker/licence/clearance
LG: Turn
signal/cornering/hazard/stop/reverse
LH: Switch illumination
LK: Instrument lllumination
Entertainment and
Communication
Systems
MC: Communication
MD: Entertainment
Special Vehicles
(unique)
NA: Ambulance
NB: Police
NC: Taxi
ND: Trailer
Powertrain Control
Systems
PA: Engine control (common, cooling and
extra carbureted)
PG: Vehicle speed and engine RPM
Wire colours
BK Black
BN Brown
BU Blue
GN Green
GY Grey
LG Light green
NA Natural
oG Orange
PK Pink
RD Red
SR Silver
VT Violet
WH White
YE Yellow
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左侧驾驶
	项目
	零件号码
	叙述

	1
	2B325
	线束－制动警示开关

	2
	14K733
	线束－发动机舱

	3
	15K867
	线束－驻车位置模块、拖车架、控制单元

	4
	12A690
	线束－发动机控制

	5
	9H589
	线束－发动机控制

	6
	14401
	主线束

	7
	14014
	线束－车门至车门

	8
	14K138
	线束－乘客侧车门

	9
	14240
	线束－后车门

	10
	15K868
	线束－驻车辅助传感器、后端

	11
	17N400
	线束－后备厢/后车门

	12
	14A584
	线束－车门

	13
	14A280
	线束－蓄电池

	14
	－
	辅助安全控制模块(RCM)

	15
	－
	ABS控制模块

	16
	－
	蓄电池接线盒(BJB)

	17
	－
	电力传输控制模块(PCM)

	18
	－
	中央连接盒(CJB)

	19
	14335
	线束－室内照明





功能





系统连接








尺寸





颜色








N15


制动灯开关


1)正常位置


2)制动踏板踩下时





带车速


 控制








功能：            31=接地


S=附加开关功能


系统：            AC=大灯调节


连接：            3=开关连接


 A=分线路


尺寸：            1.5=1.5mm2


颜色：      BK=基本色为黑色


 (功能31所决定)


   RD=识别色为红色


 (红色色带)








二极管，


电流依箭头方向流通




















发光二极管


(LED)




















电容器




















可变电容器

















压电传感器











屏蔽























讯号喇叭或扬声器























转向柱滑环























热继电器











蓄电池























断电器























保险























易熔线








配置接点

















不相连的跨越电路











接点





可移动连接








接地（搭铁）











连接器














母连接器(母子)








公连接器(公子)











电路阻抗


























电阻或加热组件


























电位计(压力或温度)























电位计


(受外来因素影响)











组件整体














组件的部分














组件外壳直接与车身金属部位连接(搭铁)














组件上配置螺丝锁接式端子

















直接接到组件的连接器














连接组件导线的连接器











风窗雨刮马达





线路参照编号，可找出连接于其他回路中的线束





可利用位置表的连接器编号





收音机





其他回路也共同利用18号保险，但未显示在同一线路图中。





中央接线盒（CJB）





线路绝缘为一种主色配备其他颜色条纹组成（绿色搭配白色）





线路绝缘为单一颜色





代表各芯脚位于同一连接器中





同一组连接器中端子（芯脚）





代表一条连接线路





代表两条或两条以上线路





黑


棕


蓝


绿


灰


淡绿


自然


橘


粉红


红


银


紫


白


黄





导线颜色





冰岛


挪威


荷兰


葡萄牙


瑞典


芬兰





澳大利亚


比利时


瑞士


捷克


德国


丹麦


西班牙


法国


希腊


匈牙利


意大利





国家代码





照明系统





雨刮洗涤系统





刮水器/洗涤剂





安全气囊 





热效系统





霍尔传感器

















钟式弹簧

















蜂鸣器

















分电器























短路条连接器





双芯灯























远光灯符号

















后雾灯符号


























前雾灯符号











线圈























电磁控制阀或


离合器电磁阀




















晶体管




















灯











永磁单速马达














永磁双速马达

















汇流排











转向灯符号

















ABS轮速传感器








量表


























天线























点火线圈总成











加热组件





导体环




















燃油发送器

















温控计时继电器














AC交流电

















滤波器











信息和警告系统





恒温系统





底盘系统





基本系统





执行系统





数据总线系统





系统代号





电源分配系统





组件号





组件名称








组件或工作的具体内容








绞接点





虚线代表连接之线端属于同一个连接器








组件连接器号











线路的绝缘层仅为一种颜色








还有其它线路利用G1001搭铁，但在此未绘出，详见”接地点”














接地点号可参考组件位置表








D23


诊断连接器





组合仪表


6)照明





�





D20


数据接口DLC





辅助(含空气/滤清器/点烟器)


除冰(含后视镜/喷水器喷头/车窗)





加热式座椅





仪表盘


6）照明








组件部分显示





ACP总线


ACT总线


CAN总线


DCL总线


ISO 总线


SCP总线





P91


中央接线盒（CJB）





接点分配


汇排液


电路保护－蓄电池接线盒(BJB)





电路保护－中央连结盒(CJB)





搭铁


连结盒体


回路保护－辅助保险丝盒


分配－辅助保险丝盒


附件配置


整体式部件





诊断数据接口





动力控制模块


（PCM ）





Y2


EGR阀





P91


中央接线盒（CJB）





K13


电源继电器





端子号





量表-水平/压力/温度


各种量表(含车速表/时钟)





指示灯-水平/压力/温度


辅助警示/灯泡输出


仪表板


旅程计算机


喇叭


卫星导航


防盗


声响警示(含蜂鸣器/警报器)





驻车辅助


车辆紧急监测





恒温1


恒温2


恒温，辅助加热





乘坐悬架系统


悬架(空气/自动调平)


动力转向(可变自动动力辅助)





防抱死/牵引力控制


制动(发动机/排气/顶高点)





充电 (含安培表/电压表)


起动





车门锁和后行李箱盖


 (含免钥匙进入/全关闭)


电动后视镜


电动天窗


电动座椅


电动窗


动力转向


电动车门





接地点可参考组件位置表





还有其它线路利用G1001搭铁，但在此未绘出，详见“接地点”





线路的绝缘层仅为一种颜色





诊断数据接口





组件连接器号





虚线代表连接的线端属于同一个连接器





绞结点





组件或工作的具体内容





组件名称





组件号





线束号





动力控制模块


（PCM ）











连接器


























点火开关


1)关闭


2)附件


3)启动


4)点火





端子号





部件编号





部件名称





相关部件或工作的具体内容





‘15’表示在位置2或3 供应蓄电池电压





部件连接器编号





常开接点





线圈通电时，开关被拉回闭合





代表该保险一直供电





汇流排 





虚线代表在开关之间以机械方式相连接





联动开关





继电器





单极、两投开关





ABS控制模块





该符号用以显示系统中的硬件装置（仅由电子元件所组成）





仍有其他回路通过G1001搭铁，但未显示在同一线路图中。有关搭铁的内容，可参阅“接地位置图”。





导线截面积  mm2


线路连接与车身金属表面（搭铁）


可利用位置表中的搭铁编号








选择用支路，代表在不同机型、国别、选装设备时，线路有不同











-1





-2





-3





-4





发动机控制(一般，冷却和额外调节)





车速和发动机RPM
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-6





-1





-2





-3





-4





乘客防护系统





动力控制系统





救护车


警车


出租车


拖车





特殊车辆(独特)





-9





左侧驾驶车辆


右侧驾驶车辆





插脚号





电线绝缘层为一种主要颜色，再搭配其它颜色











导线规格（MM2）








组件全部显示





-2








-5





通讯


娱乐








娱乐和通讯系统





礼仪(手套箱/发动机盖/行李厢/地图/充电式闪光灯/化妆灯)


进入(含室内/地板/车门)


雾灯/雨/行驶


加热(含隐藏式/暗光-变光/白昼行驶)





驻车/侧灯/牌照/间隙


方向讯号/转向/警示/制动/倒车





开关照明


仪表照明





P91


中央接线盒


（CJB）






























































08/2005                                                                                                                                  2005 Focus

_1079874308

_1097907663.bin

