


版本 03.04
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目录
Caddy 2004 年款安装位置 编号
● 带有保险丝架和辅助继电器座的继电器极板，自 2003 年 11 月起 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● 接地点，在发动机舱内，自 2003 年 11 月起 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● 接地点，在车内，自 2003 年 11 月起 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● 接地点，在行李箱内，自 2003 年 11 月起 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● 控制单元和继电器，自 2003 年 11 月起 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .故障查找程序 编号
说明：关于排除当前的典型故障，请参见“售后服务技术手册”。

● 关于电气功能装备的故障查询⇒ 用 VAS 5051 进行引导型故障查询电路图 编号
● 制动防抱死系统（ABS），牵引力控制系统（ASR），自 2003 年 10 月起 20/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 带有电子差速锁（EDS）的制动防抱死系统（ABS），牵引力控制系统（ASR）和电控行车稳定系统
（ESP），自 2003 年 10 月起 21/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 安全气囊，自 2003 年 11 月起 18/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 带拖车行驶模式，自 2003 年 11 月起 4/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● CAN 总线联网 - 客货两用车，舒适便捷功能和诊断，Lin 总线联网，自 2003 年 10 月起 22/1. . . . . . . . . . .

● Climatronic 自动空调，自 2003 年 11 月起 9/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 电控机械式转向机构，自 2003 年 11 月起 17/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 基本配置，
带有中央门锁

自 2003 年 11 月起 1/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 基本配置，
不带中央门锁

自 2003 年 11 月起 2/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 舒适 / 便捷系统（不带车窗升降器）、
车外后视镜、可加热式和可调式

防盗报警装置
车窗升降器

行李箱照明
带无线电遥控器的中央门锁

自 2003 年 10 月 3/1. . . . . . . . . . . . . .

● 舒适 / 便捷系统（带车窗升降器）、
车外后视镜、可加热式和可调式

防盗报警装置
车窗升降器

行李箱照明
带无线电遥控器的中央门锁

自 2003 年 10 月 8/1. . . . . . . . . . . . . . . .

● 冷却液风扇，1 档，自 2003 年 11 月起 23/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 冷却液风扇，2 档，自 2003 年 11 月起 24/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 冷却液风扇，无级变速单散热器风扇 / 双散热器风扇，自 2003 年 10 月起 25/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 收音机系统 RCD 100/RCD 300，
6 扬声器
带有 CD 转换盒
自 2003 年 10 月起 6/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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目录
Caddy 2005 年款安装位置 编号
● 带有保险丝架和辅助继电器座的继电器极板，自 2003 年 11 月起 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● 接地点，在发动机舱内，自 2003 年 11 月起 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● 接地点，在车内，自 2003 年 11 月起 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● 接地点，在行李箱内，自 2003 年 11 月起 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● 控制单元和继电器，自 2003 年 11 月起 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .故障查找程序 编号
说明：关于排除当前的典型故障，请参见“售后服务技术手册”。

● 关于电气功能装备的故障查询⇒ 用 VAS 5051 进行引导型故障查询电路图 编号
● 制动防抱死系统（ABS），牵引力控制系统（ASR），

自 2003 年 10 月起 20/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 带有电子差速锁（EDS）的制动防抱死系统（ABS），牵引力控制系统（ASR）和电控行车稳定系统
（ESP），自 2003 年 10 月起 21/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 安全气囊系统，带有驾驶员安全气囊的汽车，自 2003 年 10 月起 7/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 安全气囊系统，带有驾驶员和副驾驶员安全气囊的汽车，自 2003 年 10 月起 18/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 带拖车行驶模式，自 2003 年 11 月起 4/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● CAN 总线联网 - 客货两用车，舒适便捷功能和诊断，Lin 总线联网，自 2004 年 5 月起 30/1. . . . . . . . . . . .

● Climatronic 自动空调，自 2003 年 11 月起 9/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 电控机械式转向机构，自 2003 年 11 月起 17/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 基本配置，
带有中央门锁

自 2003 年 11 月起 1/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 基本配置，
不带中央门锁

自 2003 年 11 月起 2/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 舒适 / 便捷系统（不带车窗升降器）、
车外后视镜、可加热式和可调式

防盗报警装置
车窗升降器

行李箱照明
带无线电遥控器的中央门锁

自 2003 年 10 月 3/1. . . . . . . . . . . . . .

● 舒适 / 便捷系统（带车窗升降器）、
车外后视镜、可加热式和可调式

防盗报警装置
车窗升降器

行李箱照明
带无线电遥控器的中央门锁

自 2003 年 10 月 8/1. . . . . . . . . . . . . . . .

● 冷却液风扇，1 档，自 2003 年 11 月起 23/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 冷却液风扇，2 档，自 2003 年 11 月起 24/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 冷却液风扇，无级变速单散热器风扇 / 双散热器风扇，自 2003 年 10 月起 25/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● 收音机系统 RCD 100/RCD 300，
6 扬声器
带有 CD 转换盒
自 2003 年 10 月起 6/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





安装位置
版本 10.04

Caddy 编号 1/1继电器位置分配和保险丝位置分配保险丝架（SC）中的保险丝分配，在仪表板下部左侧保险丝颜色
30 A - 绿色

25 A - 白色

20 A - 黄色

15 A - 蓝色

10 A - 红色

7.5 A - 棕色

5 A - 米色

3 A - 淡紫色

1 2 3 54 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

4125 26 27 28 4029 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

N97--0511



安装位置
版本 10.04

Caddy 编号 1/2编号 电路图中的名称 额定值 功能 / 部件 总线端
1 - SC1 - 保险丝架上的保险丝 1 - - 未占用 15

2 - SC2 - 保险丝架上的保险丝 2 5A - J345- 拖车识别装置控制单元 15

3 - SC3 - 保险丝架上的保险丝 3 5A -
E16 - 暖风或者加热功率开关
G65 - 高压传感器

15

4 - SC4 - 保险丝架上的保险丝 4 - - 未占用 15

5 - SC5 - 保险丝架上的保险丝 5 - - 未占用 15

6 - SC6 - 保险丝架上的保险丝 6 - - 未占用 15

7 - SC7 - 保险丝架上的保险丝 7 5A -
E94 - 可加热驾驶员座椅调节器
E95 - 可加热副驾驶员座椅调节器

75

8 - SC8 - 保险丝架上的保险丝 8 5A -
Z20 - 左侧喷嘴加热电阻
Z21 - 右侧喷嘴加热电阻

75

9 - SC9 - 保险丝架上的保险丝 9 5A -
J234- 安全气囊控制单元
K145- 副驾驶员侧安全气囊关闭指示灯

15

10 - SC10 - 保险丝架上的保险丝 10 5A - J412- 电子操纵装置控制单元，移动电话 15

11 - SC11 - 保险丝架上的保险丝 11 10A - J500- 转向辅助控制单元 15

12 - SC12 - 保险丝架上的保险丝 12 - - 未占用 15

13 - SC13 - 保险丝架上的保险丝 13 - - 未占用 15

14 - SC14- 保险丝架上的保险丝 14 5A -
E132- 加速防滑控制开关
E256- ASR 和 ESP的按钮
J104- 带 EDS 的 ABS 控制单元

15

15 - SC15- 保险丝架上的保险丝 15 10A -

F4 - 倒车灯开关
J485 -驻车暖风运行模式继电器（自 2004 年 5 月起）
J503 -收音机－导航系统（商用装置），

自诊断接口（T16/1）

15



安装位置
版本 10.04

Caddy 编号 1/3编号 电路图中的名称 额定值 功能 / 部件 总线端
16 - SC16- 保险丝架上的保险丝 16 5A - J533- 数据总线诊断接口 15

17 - SC17- 保险丝架上的保险丝 17 7.5A - M41 - 左侧尾灯和后雾灯灯泡（不带中央门锁的汽车） 55

18 - SC18- 保险丝架上的保险丝 18 - - 未占用 -

19 - SC19- 保险丝架上的保险丝 19 - - 未占用 -

20 - SC20- 保险丝架上的保险丝 20 - - 未占用 30

21 - SC21- 保险丝架上的保险丝 21 - - 未占用 30

22 - SC22- 保险丝架上的保险丝 22 5A - R149- 辅助水加热装置无线电接收器 30

23 - SC23- 保险丝架上的保险丝 23 10A -

F - 制动信号灯开关
M9 - 左侧刹车灯灯泡
M10 - 右侧刹车灯灯泡
M25 - 高位刹车灯灯泡
J104- ABS 控制单元

30

24 - SC24- 保险丝架上的保险丝 24 10A -
E1 - 车灯开关
J301- 空调器控制单元
T16 - 自诊断接口（T16/16）

30

25 - SC25- 保险丝架上的保险丝 25 30A -
J131- 可加热式驾驶员座椅控制单元
J132- 可加热副驾驶员座椅控制单元

30

26 - SC26- 保险丝架上的保险丝 26 10A - J... - 发动机控制单元 15

27 - SC27- 保险丝架上的保险丝 26 15A - V12 - 后窗玻璃刮水器马达（自 2004 年 5 月起） 15

28 - SC28- 保险丝架上的保险丝 28 5A
20 A

-
- E1 - 车灯开关（带有中央门锁的汽车）

E7 - 前雾灯开关（不带中央门锁的汽车）
E18 - 后雾灯开关（不带中央门锁的汽车）

75
75

29 - SC29- 保险丝架上的保险丝 29 15A - V12 - 后窗玻璃刮水器马达（至 2004 年 4 月） 75





安装位置
版本 10.04

Caddy 编号 1/5编号 电路图中的名称 额定值 功能 / 部件 总线端
45 - SC45- 保险丝架上的保险丝 45 5A - J515- 天线选择的控制单元 30

46 - SC46- 保险丝架上的保险丝 46 7.5A - J519- 车载电网控制单元 30

47 - SC47- 保险丝架上的保险丝 47 25 A
30A

-
-

U1 - 点烟器
U1 - 点烟器
U9 - 后点烟器

30

48 - SC48- 保险丝架上的保险丝 48 20 A -
J39 - 大灯清洗装置继电器
V11 - 大灯清洗装置泵

30

49 - SC49- 保险丝架上的保险丝 49 10A -
J386- 驾驶员侧车门控制单元
J387- 副驾驶员侧车门控制单元

30

50 - SC50- 保险丝架上的保险丝 50 - - 未占用 30

51 - SC51- 保险丝架上的保险丝 51 - - 未占用 30

52 - SC52- 保险丝架上的保险丝 52 25 A -
J13 - 新鲜空气鼓风机继电器
J519- 车载电网控制单元

30

53 - SC53- 保险丝架上的保险丝 53 25 A - J393- 舒适 / 便利功能系统的中央控制单元 30

54 - SC54- 保险丝架上的保险丝 54 - - 未占用 30

55 - SC55- 保险丝架上的保险丝 55 - - 未占用 30

56 - SC56- 保险丝架上的保险丝 56 - - 未占用 30

57 - SC57- 保险丝架上的保险丝 57 - - 未占用 -

58 - SC58- 保险丝架上的保险丝 58 - - 未占用 -





安装位置
版本 10.04

Caddy 编号 1/7继电器座上的继电器位置分配，在车载电网控制单元上，左侧仪表板下面
B1 - 未占用

B2 - 未占用

B3 - 未占用

B4 - J689 - 总线端 30 供电
继电器 2（449）

B5 - J9 - 可加热式后窗玻璃
继电器（53）

B6 - J4 - 双音喇叭继电器
（449）

B7 - J729 - 双清洗泵继电器
1（404）

B8 - J730 - 双清洗泵继电器
2（404）

B9 - J59 - X 触点卸载继电
器（460）

HDF

SHZG

KL30

KL15

HHZG

��

DWP--H

DWP--V

KL75

N97--0537

B6

B7

B8
B9

B2

B3

B4
B1

B5



安装位置
版本 11.03

Caddy 编号 1/8保险丝（SB），在电控箱上，发动机舱左侧保险丝颜色
30 A - 绿色

25 A - 白色

20 A - 黄色

15 A - 蓝色

10 A - 红色

7.5 A - 棕色

5 A - 米色

3 A - 淡紫色

R
4

F
15

SB 33

SB 34

SB 35

SB 36

SB 37

SB 22

SB 23

SB 24

SB 25

SB 26

SB 19

SB 20

SB 21

SB 15

SB 11

SB 12

SB 13

SB 14

SB 10

SB 9

SB 8

SB 7

SB 6

SB 5

SB 4

SB 3

SB 2

SB 1

S
B
16

S
B
17

S
B
18

S
B
30

S
B
31

S
B
32

S
B
41

S
B
42

S
B
43

S
B
46

S
B
45

S
B
44

S
B
27

S
B
28

S
B
29

S
B
38

S
B
39

S
B
40

F
40

F
39

F
38

F
29

F
28

F
27

F
1

F
2

F
3

F
4

F
5

F
47

F
48

F
6

F
7

F
8

F
16

F
17

F
18F
30

F
31

F
32

F
52

F
54

F
53

F
49

F
51

F
50

F
33

F
37

F
34

F
35

F
36

F
22

F
26

F
23

F
24

F
25

F
19

F
20

F
21 F
9

F
10

F
11

F
12

F
13

F
14

F
46

F
43

F
42

F
41

F
45

F
44

R
1

R
2

R
3A3

A1
A2

A4

N97--0583

SB 48

SB 47

SB 50

SB 49

SB 51

SB 53

SB 52

SB 54





安装位置
版本 10.04

Caddy 编号 1/10编号 电路图中的名称 额定值 功能 / 部件 总线端
F13 - SB13- 保险丝架上的保险丝 13 - - 未占用 30

F14 - SB14- 保险丝架上的保险丝 14 - - 未占用 30

F15 - SB15- 保险丝架上的保险丝 15 40A - B - 起动机（总线端 50） 50

F16 - SB16- 保险丝架上的保险丝 16 15A - J527- 转向柱电子装置控制单元 30

F17 - SB17- 保险丝架上的保险丝 17 10A - J285- 仪表板中的控制单元 30

F18 - SB18- 保险丝架上的保险丝 18 - - 未占用 30

F19 - SB19- 保险丝架上的保险丝 19 15A - R - 收音机
J503 - 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元

30

F20 - SB20- 保险丝架上的保险丝 20 10A - J412- 电子操纵装置控制单元，移动电话 30

F21 - SB21- 保险丝架上的保险丝 21 - - 未占用 30

F22 - SB22- 保险丝架上的保险丝 22 - - 未占用 30

F23 - SB23- 保险丝架上的保险丝 23 - - 未占用 30

F24 - SB24- 保险丝架上的保险丝 24 10A - J533- 数据总线诊断接口 30

F25 - SB25- 保险丝架上的保险丝 25 - - 未占用 30

F26 - SB26- 保险丝架上的保险丝 26 10A

5A

-

-

J220- Motronic 控制单元（BCA）
J317- 总线端 30 供电继电器（BCA）
J317- 总线端 30 供电继电器（BDJ、BJB）

30

F27 - SB27- 保险丝架上的保险丝 27 10A - N79 - 用于曲轴箱排气的加热电阻 15

F28 - SB28- 保险丝架上的保险丝 28 - - 未占用 15

F29 - SB29- 保险丝架上的保险丝 29 20 A - 气缸 1 - 4 喷油阀（BCA） 15

F30 - SB30- 保险丝架上的保险丝 30 20 A - J364- 辅助加热装置控制单元 30

F31 - SB31- 保险丝架上的保险丝 31 30A - V- 车窗玻璃刮水器马达 30









安装位置
版本 10.04

Caddy 编号 1/14辅助继电器座的继电器位置分配，在电控箱下面，发动机舱左侧
C1 - 未占用

C2 - J179 - 预热时间自动装
置控制单元（461）

C3 - 未占用

C4 - 未占用

C5 - 二次空气泵继电器 -
J299（100）

C6 - 未占用说明：
辅助继电器座位于电控箱下，仅在拆卸后才能
看到。C4

N97--0545

C1

A4

A4

C5

C2

C6

C3



安装位置
版本 11.03

Caddy 编号 1/15保险丝（SA）在保险丝支架上，在蓄电池上拧紧力矩
⇒ 电气装置，维修分组号 97，拆卸和安装保险
丝支架保险丝颜色

30 A - 绿色

25 A - 白色

20 A - 黄色

15 A - 蓝色

10 A - 红色

7.5 A - 棕色

5 A - 米色

3 A - 淡紫色

SA1
SA2 SA6

SA3
SA7

N97--0510

SA4
SA5



安装位置
版本 10.04

Caddy 编号 1/16编号 电路图中的名称 额定值 功能 / 部件 总线端
1 - SA1 - 保险丝架上的保险丝 1，蓄电池

150A
200A

-
-

C - 三相交流发电机 90A/ 110A
C - 三相交流发电机（140 A）

30

2 - SA2 - 保险丝架上的保险丝 2，蓄电池 80A - V187- 电动机械式转向助力器马达 30

3 - SA3 - 保险丝架上的保险丝 3，蓄电池 80A - 散热器风扇控制单元 30

4 - SA4 - 保险丝架上的保险丝 4，蓄电池 70A - J519- 车载电网控制单元 30

5 - SA5 - 保险丝架上的保险丝 5，蓄电池 - - 未占用 30

6 - SA6 - 保险丝架上的保险丝 6，蓄电池 100A - 保险丝架上的保险丝，仪表板左侧
SC20 - SC24、SC42 - SC56 30

7 - SA7 - 保险丝架上的保险丝 7，蓄电池 50A - 保险丝架上的保险丝，仪表板左侧
SC39 - SC41 30



安装位置
版本 11.03

Caddy 编号 2/1接地点发动机舱内所有接地点一览
N97--10107

60913656

640 6071

652

655

642



安装位置
版本 07.04

N97--0589

Caddy 编号 2/2

1 - 接地带，蓄电池 - 车身
⇒ -箭头 A-

12 - 接地点，发动机舱内左侧
⇒ - 箭头 B-

656 - 接地点，右侧大灯上
⇒ - 箭头 -



安装位置
版本 11.03

N97--0487

N97--0482

Caddy 编号 2/3

607 - 接地点，排水槽内左侧
⇒ - 箭头 -

609 - 接地点，排水槽内右侧
⇒ - 箭头 -



安装位置
版本 11.03

A

B
C

D

N97--0594

A

B
C

D

N97--0594

Caddy 编号 2/4

640 - 接地点，发动机舱左侧
⇒ - 箭头 A-

642 - 接地点，电控风扇
⇒ - 箭头 C-

652 - 接地点，变速箱接地/发动机接地
⇒ -箭头 D-

655 - 接地点，左侧大灯上
⇒ -箭头 B-



安装位置
版本 11.03

Caddy 编号 2/5车内所有接地点一览
605

N97--10108

47 7843

45

44 602 77



安装位置
版本 11.03

N97--10105

B
A

B

N97--10110

A

Caddy 编号 2/6

43 - 接地点，右侧 A 柱，下部
⇒ - 箭头 A-

47 - 接地点，右前脚部空间内
⇒ - 箭头 B-

44 - 接地点，左侧 A 柱下部
⇒ - 箭头 B-

602 - 接地点，左前脚部空间内
⇒ - 箭头 A-



安装位置
版本 11.03

N97--0498

N97--0493

Caddy 编号 2/7

45 - 接地点，仪表板后面 - 中部
⇒ -箭头-

77 - 接地点，左 B 柱下部
⇒ - 箭头 -



安装位置
版本 11.03

N97--0504

N97--0598

Caddy 编号 2/8

78 - 接地点，右侧 B 柱下部
⇒ - 箭头 -

605 - 接地点，在转向柱上部
⇒ - 箭头 -



安装位置
版本 11.03

Caddy 编号 2/9行李箱内所有接地点一览
N97--10109

663

662

48



安装位置
版本 11.03

N97--10106

N97--10111

B

A

Caddy 编号 2/10

662 - 接地点，左后侧围板内
⇒ - 箭头 -

48 - 接地点，侧围板
⇒ - 箭头 B-

663 - 接地点，右后侧围板
⇒ - 箭头 A-









安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/4转向柱电子装置控制单元 - J527

A = 转向柱电子装置控制单元

B = 安全气囊控制单元的固定架：

1 = 安全气囊 1-

2 = 安全气囊 1+

3 = 安全气囊 2+

4 = 安全气囊 2-

C = 转向信号灯和定速巡航装置的固定架：

1 = 总线端 15 供电定速巡航装置

2 = 定速巡航装置关闭

3 = Res （+），Set （-）

4 = 定速巡航装置打开 / 关闭

5 = 定速巡航装置接地

6 = 定速巡航装置照明，总线端 58

7 = 远光灯瞬时接通功能
1018

11920 9

1

4

432

10

G

H

J

F

B

C

6
5

4
397

8

2
1

5 131 2
3
4

1 3 5
2 4

6 8 10
7 9

1
23
4
5

6

7
9
11

8
10
12

7
6

9
10

2 4

8

1

8765

A

D

E

N97--10103



安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/5

8 = 远光灯

9 = 转向信号灯

10 = 转向信号灯接地

D = 插头连接，20 芯：

1 = 未占用

2 = 未占用

3 = 未占用

4 = 未占用

5 = 未占用

6 = 未占用

7 = 未占用

8 = 未占用

9 = 未占用

10 = 未占用

11 = 数据总线诊断接口，驱动 CAN 总线，
低速

12 = 数据总线诊断接口，驱动 CAN 总线，
高速

13 = 定速巡航装置，输出端

1018

11920 9

1

4

432

10

G

H

J

F

B

C

6
5

4
397

8

2
1

5 131 2
3
4

1 3 5
2 4

6 8 10
7 9

1
23
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5

6

7
9
11

8
10
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7
6

9
10

2 4
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A

D

E

N97--10103



安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/6

14 = 数据总线诊断接口，舒适 / 便捷功能
CAN 总线，高速

15 = 数据总线诊断接口，舒适 / 便捷功能
CAN 总线，低速

16 = 未占用

17 = 总线端 15

18 = 总线端 50

19 = 总线端 30

20 = 总线端 31

E = 插头连接，4 芯：

1 = 安全气囊 1-

2 = 安全气囊 1+

3 = 安全气囊 2+

4 = 安全气囊 2-

1018

11920 9

1

4

432

10

G

H

J

F

B

C

6
5

4
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2
1
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1
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/7

F = 点火起动开关和点火钥匙防拔出锁固定架

1 = 未占用

2 = 未占用

3 = 点火钥匙防拔出锁打开，总线端 30

4 = 点火钥匙防拔出锁接地

5 = 未占用

6 = 未占用

7 = 点火起动开关输出端 总线端 50

8 = 点火起动开关 总线端 30

9 = 点火起动开关输出端 总线端 S

10 = 点火起动开关输出端 总线端 X

11 = 点火起动开关输出端 总线端 P

12 = 点火起动开关输出端 总线端 15

1018
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/8

G = 刮水器、间隔电位计和多功能装置固定架：

1 = 刮水器开关信号

2 = 刮水器接地

3 = 车尾清洗 / 刮水信号

4 = 未占用

5 = 多功能显示信号

6 = 多功能显示接地，间歇电位计

7 = 间歇段信号

8 = 未占用

H = 转向角传感器固定架：

1 = 光电栅栏 5

2 = 光电栅栏 3

3 = 光电栅栏 1

4 = 供电 12V

5 = 供电 5V

6 = 光电栅栏 6

7 = 光电栅栏 41018

11920 9

1

4

432

10

G

H

J

F

B

C

6
5

4
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/9

8 = 光电栅栏 2

9 = 接地

10 = 光电栅栏 7

J = 螺旋弹簧固定架：

1 = 未占用

2 = 未占用

3 = 安全气囊 1+

4 = 安全气囊 1-

5 = 安全气囊 2+

6 = 安全气囊 2-

7 = 螺旋弹簧和信号喇叭接地

8 = 信号喇叭

9 = 未占用

10 = 未占用

1018

11920 9

1

4
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10

G

H

J

F
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/10车载电网控制单元 - J519

A = 插头连接，11 芯：

1 = 总线端 30

2 = 左侧近光灯灯泡

3 = 左侧远光灯灯泡

4 = 右侧前雾灯灯泡

5 = 未占用

6 = 右前转向信号灯灯泡

7 = 左前停车灯灯泡

8 = 左侧侧面转向信号灯灯泡

9 = 接地

10 = 电动燃油泵 2 的继电器

11 = 总线端 50 供电继电器

B = 插头连接，12 芯：

1 = 右侧倒车灯灯泡

42 11

5 11

1

9

8

16

7

15
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7

6
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7
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/11

2 = 未占用

3 = 未占用

4 = 左侧后雾灯灯泡

5 = 右侧刹车灯灯泡

6 = 未占用

7 = 未占用

8 = 未占用

9 = 右侧尾灯灯泡

10 = 右后转向信号灯灯泡

11 = 前部车内照明灯

12 = 总线端 58d

C = 插头连接，12 芯：

1 = 可加热式驾驶员座椅控制单元，可加热
式副驾驶员座椅控制单元

2 = 左后转向信号灯灯泡

3 = 未占用

42 11
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1
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/12

4 = 未占用

5 = 未占用

6 = 未占用

7 = 未占用

8 = 牌照灯

9 = 高位刹车灯灯泡

10 = 左侧尾灯灯泡

11 = 左后转向信号灯灯泡

12 = 左侧倒车灯灯泡

D = 插头连接，11 芯：

1 = 总线端 30

2 = 左侧前雾灯灯泡

3 = 左侧远光灯灯泡

4 = 左侧近光灯灯泡

5 = 接地

6 = 未占用

7 = 总线端 15 供电继电器

8 = 大灯清洗装置继电器

42 11

5 11

1

9

8
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7
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/13

9 = 右侧侧面转向信号灯灯泡

10 = 右前停车灯灯泡

11 = 左前转向信号灯灯泡

E = 插头连接，16 芯：

1 = 总线端 58 车灯开关

2 = 制动信号灯开关

3 = 未占用

4 = 未占用

5 = 未占用

6 = 前雾灯开关

7 = 接地

8 = 总线端 56 车灯开关

9 = 未占用

10 = 未占用

11 = 未占用

12 = 未占用
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/14

13 = 车灯开关（后雾灯）

14 = 车灯开关（辅助 - 行车灯）

15 = 未占用

16 = 车灯开关（白天行车灯）

F = 插头连接，8 芯：

1 = 总线端 50 供电继电器

2 = 总线端 15 供电继电器

3 = 刮水器马达控制单元（LIN 总线）

4 = 交流发电机

5 = 发动机舱盖接触开关

6 = 倒车灯开关

7 = 总线端 30

8 = 总线端 31

G = 插头连接，12 芯：

1 = 总线端 50 转向柱电子装置控制单元
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/15

2 = 闪烁报警装置指示灯

3 = 可加热式后窗

4 = 开关和仪表照明调节器

5 = 未占用

6 = 可加热后窗玻璃按钮

7 = 舒适 / 便捷功能 Can 总线，低速

8 = 舒适 / 便捷功能 Can 总线，高速

9 = 闪烁报警灯开关

10 = 开关和仪表照明调节器

11 = 总线端 15 转向柱电子装置控制单元

12 = 开关和仪表照明调节器
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/16

H = 插头连接，12 芯：

仅在汽车不带中央门锁时分配插头连接 H

1 = 未占用

2 = 后行李箱盖开锁开关

3 = 未占用

4 = 未占用

5 = 滑动车门和侧门右后车门接触开关

6 = 未占用

7 = 未占用

8 = 未占用

9 = 未占用

10 = 驾驶员侧车门接触开关

11 = 副驾驶员侧车门接触开关

12 = 滑动车门和侧门左后车门接触开关
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/17

I = 插头连接，2 芯：

1 = 保险丝，总线端 75

2 = 总线端 75x

J = 插头连接，6 芯：

1 = 保险丝、挡风玻璃和后窗玻璃清洗泵

2 = 后窗玻璃刮水器马达、挡风玻璃和后窗
玻璃清洗泵

3 = 信号喇叭保险丝

4 = 后窗玻璃刮水器马达、挡风玻璃和后窗
玻璃清洗泵

5 = 接地

6 = 信号喇叭
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/18

K = 插头连接，10 芯：

1 = 可加热式后窗

2 = 未占用

3 = 未占用

4 = 未占用

5 = 保险丝，总线端 30

6 = 可加热式后窗玻璃的保险丝

7 = 未占用

8 = 未占用

9 = 未占用

10 = 总线端 30g

L = 插头连接，2 芯：

1 = 未占用

2 = 未占用
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安装位置
版本 07.04

N97--0533

Caddy 编号 3/19安装位置：
在仪表板下面左侧，继电器座下方 ⇒ - 箭头 -



安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/20数据总线诊断接口 - J533

A = 数据总线诊断接口多芯插头连接：
B = 20 芯插头连接，在导线束中（T20）

A

B
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1

1 10

11 20
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安装位置
版本 07.04

N97--0532

Caddy 编号 3/21安装位置：
仪表板下面左侧，继电器座上方 ⇒ - 箭头 -



安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/22仪表板插头连接：
1 = 总线端 15

2 = 总线端 30

3 = 未占用

4 = 后雾灯指示灯

5 = 制动液液位指示灯

6 = 驻车制动器指示灯

7 = 防盗锁止系统读出线圈

8 = 防盗锁止系统读出线圈

9 = 未占用

10 = 未占用

11 = 未占用

12 = 数据总线诊断接口，舒适 / 便捷系统
CAN 总线，低速

13 = 数据总线诊断接口，舒适 / 便捷系统
CAN 总线，高速

14 = 未占用

N97--0557
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/23

15 = 数据总线诊断接口，舒适 / 便捷系统
CAN 总线，振铃导线

16 = 未占用

17 = 燃油存量传感器

18 = 燃油存量传感器

19 = 总线端 31

20 = 未占用

21 = 未占用

22 = 左前制动摩擦片磨损传感器

23 = 未占用

24 = 油箱盖指示灯

25 = 机油压力指示灯

26 = 机油油位和机油温度传感器

27 = 未占用

28 = 车速信号，带收音机和导航系统显示单
元的控制单元的输出端

29 = 车速信号，输入端

N97--0557
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/24

30 = 未占用

31 = 未占用

32 = 未占用

33 = 总线端 31，传感器接地

34 = 车窗玻璃清洗液液位指示灯

35 = 冷却液温度和冷却液不足显示指示灯

36 = 车外温度传感器
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/25转向辅助控制单元 - J500

A = 转向辅助控制单元插头连接：
B = 5 芯插头连接，在导线束中（T5b）

C = 5 芯插头连接，在导线束中（T5c）

D = 2 芯插头连接，在导线束中（T2ab）
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安装位置
版本 07.04

N97--0556

Caddy 编号 3/26安装位置：
在副车架的转向机构上，中部 ⇒ - 箭头-



安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/27

Simos 控制单元 - J361

A = Simos 控制单元 - J361插头连接：
B = 81 芯插头连接，在导线束中（T121）

C = 40 芯插头连接，在导线束中（T121）

B
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/28柴油直接喷射装置控制单元 - J248

A = 柴油直接喷射装置控制单元 - J248插头连接：
B = 94 芯插头连接，在导线束中（T94）

C = 60 芯插头连接，在导线束中（T60）
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/29

Motronic 控制单元 - J220

A = Motronic 控制单元 - J220插头连接：
B = 52 芯插头连接，在导线束中（T80）

C = 28 芯插头连接，在导线束中（T80）
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安装位置
版本 07.04

N97--0488

Caddy 编号 3/30安装位置：
在排水槽盖板下方，中部 ⇒ - 箭头 -



安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/31带 EDS 电子差速锁的 ABS 控制单元
- J104

A = 带 EDS 电子差速锁的 ABS 控制单元
（仅带 ESP）插头连接：

B = 47 芯插头连接，在导线束中（T47）

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 15 16

32 33 46 4734 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

143 4 5 6 7 8 9 10 12 1311

2 14 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3 4 5 6 7 8 9 10 12 1311 15

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4732
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安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/32带 EDS 电子差速锁的 ABS 控制单元
- J104

A = 带 EDS 电子差速锁的 ABS 控制单元插头连接：
B = 26 芯插头连接，在导线束中（T26）

A

N97--0603
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安装位置
版本 07.04

N97--0499

Caddy 编号 3/33安装位置：
在发动机舱内的前围板上，右侧 ⇒ - 箭头 -



安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/34舒适 / 便捷系统的中央控制单元 - J393

A = 舒适 / 便利功能系统的中央控制单元插头连接：
B = 6 芯插头连接，在导线束中

C = 18 芯插头连接，在导线束中（T18）

D = 8 芯插头连接，在导线束中（T8）

E = 6 芯插头连接，在导线束中（T6）

F = 18 芯插头连接，在导线束中（T18a）
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安装位置
版本 07.04

N97--0599

Caddy 编号 3/35安装位置：
在仪表板下面左侧，手套箱后面 ⇒ - 箭头 -



安装位置
版本 07.04

Caddy 编号 3/36安全气囊控制单元 - J234

A = 安全气囊控制单元插头连接：
B = 75 芯插头连接，在导线束中（T75）
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